ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI ZEWNETRZNYCH
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RAZEM: 3 - 1 -
aluminum ocieplone,
dla drzwi zastosowac . .
UWAGI szybe bezpieczng 02, aluminum ocieplone,
z samozamykaczem
kl. 1
UWAGA: Wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ z natury. RO PROJERTOWE
Nalezy uwzglednia¢ zapis opisu tech. i na rysunkach. S M PROKON"
98-200 Sieradz, ul. Brinzawskieqi 2/3 tel 501715029

OBIEKT:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - Sieradz, ul. Dzigorzewska. Dz. nr ewid. 26/9, obr. 25.

Drzwi kompletne z zawiasami, okuciami i zamkami e

Nadbudowa budynku administracyjnego o zaplecze socjalne, na terenie SPO w Sieradzu

INWESTOR: Zwijazak Komunalny Gmin - "Czyste Miasto, Czysta Gmina" BRANZA:
2/s. Kalisz, Plac Sw. Jozefa 5 BUDOWLANA
RYSUNEK: SKALA:
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OPRACOWAL: NR UPR.: DATA: NRRYS:
mgr inz. SLAWOMIR MIZIALA 1023/92 |2021-04
PROJEKTANT: NR UPR.: St-2
mgr inz. arch. TADEUSZ MIZIALA 92/70




