WYTYKI POD TRZPIENIE | StUP POZIOMU PARTERU

SKALA 1:20

WYTYKI POD TRZPIENIE T.0.2, T.0.3, SZTUK 4
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WYTYKI POD TRZPIENIE T.0.7, SZTUK 1
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WYTYKI POD TRZPIENIE T.0.4, T.0.4A, T.0.4B,

1.0.4C, SZTUK 4
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BETON - C25/30
PRETY ZBROJENIOWE STAL B500SP
OTULINA ZBROJENIA

DOLNA ¢=50mm

BOCZNA c=40mm

UWAGA 1:

WSZYSTKIE WYMIARY, A W SZCZEGOLNOSCI ZGODNOSC
WYMIAROWA Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH.

WYTYKI POD TRZPIEN T.0.9, SZTUK 1

WYTYKI POD TRZPIENIE T.0.6, SZTUK 2

WYTYKI POD StUP S.0.1, SZTUK 2
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ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE) AA
i W LICZBA DLUGOSC OGOLNA [m] BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz NANA Studio Architektury,
SREDNICA | DLUGOSC | LICZBA ) ] arch.llona Najdek-Bajer
POZCH | IR 2y | ELEMENTON BEP
fmm] fom] Is2t] [sz] # # #10 #12 #16 #20 #25 " Pracownia . Kiatowa 18/2, 66400 Gorzow Wikp, 1°1 654468738, NIP:595-141-00.94
WYTYKIPOD T -02, . Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w
T03 01 12 120 8 4 - - 38,40 - - ) NAZWA: \Wawrowie wraz z zagospodarowaniem terenu
V. GMINA SANTOK
WYTYKIPOD T.04, INWESTOR: ul.Gorzowska 59,
T.04A T.04B, 01 12 120 4 4 - - - 19,20 - - 66431 Santok
T.04C - LOKALIZACJA: Wawrow 46, 66-400 Gorzow WIKp.
dz.nr 144/2; 145/2 Wawréw,gm.Santok
WYTYKIPOD T.0.6 01 12 120 8 2 - - 19,20 - - -
WYTYKIPOD T.0.7 01 12 120 10 1 - - - 12,00 - - - sranza.  KONSTRUKCJIA
WYTYKIPOD T.0.9 01 12 120 8 1 - - 9,60 - - -
WYT YKIPOD S.0.1 01 12 120 6 2 - - - 14,40 - - - STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
DLUGOSC OGOLNA WG SREDNIC [m] 0,00 0,00 0,00 112,80 0,00 0,00 0,00 WYTYKI POD TRZPIENIE I StUPY SKALA
MASA 1MB PRETA [kg/mb] 0,22 0,40 0,62 0,89 1,59 248 3,85 POZIOMU PARTERU 1:20
MASA PRETOW WG SREDNIC [kg] 0,00 0,00 0,00 100,17 0,00 0,00 0,00 orojektowal: Mar inz. Zbigniew Czerwinski
MASA PRETOW WG GATUNKOW STALI [kg] 100,17 upr. LUKG/0001/POOK/04 w specj. konstr.-bud.
MASA CALKOWITA [kg] 100,17
sprawdzit:  mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. LBS/0096/PWBKb/15 w specj. konstr.-bud.
opracowat:  tech. bud. Natalia Rudkiewicz o
K01.5
data: 16/05/2022

NR RYSUNKU.



