
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - III PIĘTRO

Nr
pom. Nazwa

Powierzchnia
użytkowa

3.1 klatka schodowa 47,05 m²
3.2 pomieszczenie biurowe 15,98 m²
3.3 schowek 4,35 m²
3.4 pomieszczenie biurowe 8,07 m²
3.5 pomieszczenie biurowe 24,29 m²
3.6 pomieszczenie biurowe 13,89 m²
3.7 pomieszczenie biurowe 17,26 m²
3.8 pomieszczenie biurowe 12,91 m²
3.9 pomieszczenie biurowe 14,66 m²
3.10 pomieszczenie biurowe 14,01 m²
3.11 pomieszczenie biurowe 14,06 m²

SUMA: 186.53 m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - III PIĘTRO

Nr
pom. Nazwa

Powierzchnia
użytkowa

3.12 pomieszczenie biurowe 16,61 m²
3.13 pomieszczenie biurowe 10,74 m²
3.14 korytarz 13,84 m²
3.15 korytarz 23,84 m²
3.16 pomieszczenie biurowe 11,62 m²
3.17 pomieszczenie biurowe 25,57 m²
3.18 pomieszczenie biurowe 13,39 m²
3.19 pomieszczenie biurowe 11,62 m²
3.20 łazienka 2,24 m²
3.21 łazienka 7,35 m²

SUMA: 136.82 m²

ŁĄCZNIE: 323,35m²

E/9RZUT PIĘTRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100skala

PALIGA DESIGN
Aleje Wolności 1
86-010 Koronowo
tel.: 52 320-51-31
pracownia@paliga.com.pl
www.paliga.com.pl

INWESTOR:
Starostwo Powiatowe
w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3,
Bydgoszcz

Instalacja klimatyzacji w budynku Starostwa
Powiatowego przy ul. Zygmunta Augusta w

Bydgoszczy

OPR.

DATAPODPISNR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA

2021.P-21

ELEKTR.

PW
LOKALIZACJA:
ul. Zygmunta Augusta
w Bydgoszczy

rejestr

branża

stadium

11.2021r.

11.2021r.

11.2021r.

mgr inż.
Maciej Partyka KUP/0126/PBE/19PROJ.

SPR. KI-II-7342-97/98inż.
Aleksander Michalski
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RZUT III PIĘTRA
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- Proj. przewód YDYżo3x2,5mm2+koryto PCV 60x40


	Model

