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VA TECH ELIN EBG Motoren

Dane techniczne silnika trakcyjnego

Numer materiatowy Okreslenie

530036 MCF022U04Z9Z Cityrunner £.6dz

Silnik indukcyjny tréjfazowy MCF022U0429Z2
Spawana obudowa / chtodzenie wtasne

100 kKW, 445V Y, 77 Hz, 2284 1/min

IM9101 (B9), IP54, 420 kg, RAL 7011

Opis techniczny:

Wersja zgodna z: IEC, OVE, VDE, specyfiakcjami silnikow - ELIN
Spawana obudowa / chtodzenie wtasne

Ksztatt :IM9101 (B9)

Klasa ochrony - P54

Waga silnika : 420 kg

Powtoka lakiernicza : RAL 7011

Wielkos¢ konstrukcyjna IEC  : 225

Wyprowadzenie kabla : Z AS w kierunku NS

Wrowadzenie kabla : 3x M32x1,5 uziemiony

Czop koncowy watu : stozek 1:50, D72 x 55 mm

Utozyskowienie : NS -> tozysko wateczkowe NU212
ECM/C3 isol.

Trwato$¢ tozyska : > 3.000.000 km

Smarowanie : po 200.000 km wzgl. 2 latach
i co kazde 400.000 km
usuniecie starego smaru

Klasa izolacji / rozgrzanie : 200 °C (max. 240 °C.)

Dane techniczne:

Moc (kW) / rodzaj pracy :100 / S1
Napiecie (V) / zatgczenie :445/Y
Czestotliwos¢ (Hz) 77

Obroty (1/min) : 2284

Prad znamionowy (A) 1162

Moment znamionowy (Nm)  : 418

Stopien sprawnosci (%) : 93,0
Wspodtczynnik wydajnosci : 0,86

Prad rozruchowy / prgd znamionowy : 8,5

Moment rozruchowy / moment znamionowy: 1,5
Moment krytyczny / moment znamionowy : 3,8
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