PRZEDMIAR

Roboty czastkowe chodnikéw na terenie Gminy Sandomierz — przetozenie zapadnietych

nawierzchni z kostki betonowej

ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

jedn.

Lp. Podstawa Nr S.S.T. Opis Obmiar
obm.
KNNR 6 0803-02 |D-01.02.04 [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm
1 na podsypce cementowo-piaskowe; m2 1300
KNNR 6 0803-02 [D-01.02.04 [Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
2 cementem, gr. sr. 10 cm, mechanicznie m2 1300
KNR(wt.) 6 01-08 |D-04.05.01 [Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C
3 3,0/4,0, warstwa gr. 10 cm m2 1300
KNNR 6 0502- D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,
0300 05.03.23a |uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
4 wypetniane piaskiem - kostka z rozbiorki wtérnie m2 1300
przetozona
PRZEDMIAR
Roboty czastkowe chodnikéw na terenie Gminy Sandomierz — krawezniki
ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU
KNR AT-03 0107- |D-01.02.04 [Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30
1 101 cm wraz z fawg z wywozem na odl. do 1 km m 170
KNNR 6 0403-03 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z
2 wykonaniem taw betonowych (beton C16/20; F=0,08 m2) - 170
na podsypce cementowo-piaskowej
PRZEDMIAR
Roboty czastkowe chodnikéw na terenie Gminy Sandomierz — przetozenie zapadnietych
nawierzchni z ptytek chodnikowych
ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU
KNNR 6 0803-02 |D-01.02.04 [Reczne rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych
1 35x25x5¢cm, betonowych, na podsypce cementowo- m2 700
piaskowej
KNNR 6 0803-02 |D-01.02.04 [Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
2 cementem, gr. r. 10 cm, mechanicznie m2 700
KNR(wt.) 6 01-08 [D-04.05.01 [Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C
3 3,0/4,0, warstwa gr. 10 cm m2 700
KNNR 6 0502- D- Nawierzchnia z plytek betonowych 35x35cm gruboéci 5 cm,
0300 05.03.23a |uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
4 wypetniane zaprawg cementowg — ptytki z rozbiérki wtdrnie| m2 700

przetozone




