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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadcza sig, ze projekt techniczny pn.:

»2Budowa zjazdu o parametrach zjazdu zwyklego, w pasie drogowym drogi powiatowej
Nr 1975R relacji Miejsce Piastowe — Wrocanka Gorna, oznaczonej jako dzialka nr
ewid. 927/6, do dzialki nr ewid. 1000 polozonej w miejscowosci Wrocanka
Gmina Miejsce Piastowe”

jest kompletny 1 zostal wykonany zgodnie z zasadami wiedzy w zakresie niezbednym do
realizacji celu ktoremu ma stuzy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projektant — Imi¢ 1 Nazwisko Podpis:
Uprawnienia

mgr inz. Wojciech Radwanski
upr. 37/2003




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003/

Zadanie:

»2Budowa zjazdu o parametrach zjazdu zwyklego, w pasie drogowym drogi powiatowej
Nr 1975R relacji Miejsce Piastowe — Wrocanka Gorna, oznaczonej jako dzialka nr
ewid. 927/6, do dzialki nr ewid. 1000 polozonej w miejscowosci Wrocanka
Gmina Miejsce Piastowe”

Inwestor : Gmina Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Imi¢ 1 Nazwisko osoby sporzadzajacej informacje bioz:
mgr inz. Wojciech Radwanski

Czes$¢ Opisowa

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
- roboty pomiarowe
- roboty ziemne
- wykonanie elementow odwodnienia
- wykonanie nawierzchni

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- wodociag pod droga

Zagrozenie moze stwarzac¢ ruch pojazdéw po drodze powiatowe;j

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujqce podczas budowy:
- potracenie przez pojazd
- upadek przy pracach
- uszkodzenie ciata ostrg krawedzig maszyn/materiatow
- zasypanie gruntem

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przej$¢
szkolenie z zakresu BHP I stopnia, Kierownicy III stopnia, a nastepnie
przeszkolenie stanowiskowe.

Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia:

- wykona¢ oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu

- pracownikow nalezy wyposazy¢ w kamizelki odblaskowe

- zabezpieczy¢ obszar objety zakresem prac przed dostepem osob postronnych

- prace nalezy prowadzi¢ od strony dziatki inwestora



2. Czes¢ opisowo-obliczeniowa
2.1  Przedmiot, podstawa, zakres 1 cel opracowania

Przedmiotem opracowania  jest  projekt  budowy zjazdu zwyklego
w miejscowosci Wrocanka.

2.1.2 podstawa opracowania :

Plan sytuacyjno-wysokosciowy - skala 1:500

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

e Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym 1 literatura
techniczna

e WR-D-33 Wytyczne projektowania zjazdow, wyjazdow oraz wjazdow na drogach

zamiejskich 1 ulicach

e Decyzja Starosty Krosnienskiego zezwalajgca na budowe zjazdu zwyktego
z dn. 20.09.2023 r. znak: RID.7137.32.2023.BR1

2.1.3 Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania zjazdu.

2.1.4 Celem opracowania jest bezpieczne 1 zgodne z wymogami rozporzadzenia
dotyczacego drog publicznych podtaczenie dziatki do drogi powiatowe;.



2.2 Opis techniczny (0golny)

2.2.1. Lokalizacja i usytuowanie

Projektowany zjazd zwykly jest zlokalizowany w ciggu drogi powiatowej nr 1975R na
dz. ewid. nr 927/6 w miejscowosci Wrocanka. Polgczenie zjazdu z drogg publiczng
zaprojektowano w granicy pasa drogowego drogi powiatowej. Okolice inwestycji
stanowi zabudowa mieszkalno-gospodarcza oraz budynek oswiaty.

2.2.2 Dane techniczne projektowanego zjazdu

- powierzchnia zjazdu — 10,70m2

- powierzchnia poboczy — 5,60m2

- powierzchnia catkowita — 16,30m2 (w granicach pasa drogowego)

- dlugos¢ zjazdu — 3,27m (w osi)

- szerokos$¢ — 4,50m (3,00m zjazd + 2x0,75m pobocza)

- pochylenie podtuzne zjazdu — 2,0%

- nawierzchnia twarda na catej dtugosci i powierzchni w sgsiedztwie pasa drogowego
zgodnie z przedstawiong dokumentacja

- kat przecigcia z ist. droga powiatowg — 90,0°

- skosy dla relacji skretnych — 1:1 m=n=1,0m

- zachowana ciggto$¢ odwodnienia w postaci przepustu z rury HDPE 9500

2.2.3 Stan istniejacy 1 projektowany

W miejscu projektowanego zjazdu znajduje si¢ nieurzadzona powierzchnia porosnicta
roslinnoscig wraz z odcinkiem rowu otwartego o skarpach gruntowych. Teren jest
ptaski 1 umozliwia swobodny sptyw wody opadowej. Obok projektowanego zjazdu
zlokalizowany jest zjazd zwirowy do posesji. Inwestycja nie powoduje kolizji
z przedmiotowym zjazdem.

Projekt przewiduje wykonanie zjazdu o nawierzchni z betonu asfaltowego. Pobocza
zostang wykonane z betonu asfaltowego. Zaprojektowano przepust z rury HDPE
o srednicy @500mm oraz dtugosci 6,0m. Spadki projektuje si¢ w sposdb zapewniajacy
odwodnienie zjazdu, a woda opadowa w zwigzku ze spadkami zjazdu zostanie
wylapana przez projektowane odwodnienie liniowe o di. 4,50m. Projektowany
przepust zostanie potgczony z istniejagcym przepustem pod katem umozliwiajacym
sprawne odwodnienie. ROw przydrozny zostanie odmulony, a skarpy odpowiednio
wyprofilowane do uzyskania spadkow 1:1,5.

Przed rozpoczeciem prac tam gdzie to mozliwe nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajne;j
o gr. okoto 20cm, a nastepnie wykorzysta¢ ja ponownie do wykonczenia skarp nad
przepustem.

W zwiazku z przebiegajacym wzdhiz inwestycii wodociagiem nalezy uzgodnié jego
zabezpieczenie z gestorem sieci przed przystapieniem do prac.




2.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw
konstrukcyjnych 1 sposob ich wykonania :

2.3.1 Przekrdj poprzeczny :
Projektuje si¢ zjazd o spadku poprzecznym jednostronnym 2,0%.
Na jezdni zaprojektowano przekrdj o nastepujacej konstrukcji nawierzchni:

4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

Scm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

20cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
30cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwirowo-piaskowe]

59¢m Razem

Na poboczach zaprojektowano przekrdj o nastepujacej konstrukcji nawierzchni:

4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

Scm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

20cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
30cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwirowo-piaskowe]

59¢m Razem

Przepust z rury HDPE 0500:

- dlugos$¢ — 6,0m

- wewnetrzna $rednica uzytkowa — 500mm

- spadek dna dopasowany do uksztaltowania terenu — ok. 1,5%

- zasypka z pospotki, piasku lub kruszywa naturalnego fr. max 31,5mm

- lawa zwirowa pod przepustem o gr. 30cm

Uwagi:

Pochylenie poprzeczne zjazdu w miejscu styku z krawedzig drogi powiatowe] musi by¢
dopasowane do tej drogi (spadek podtuzny drogi ok. 2,0-3,0%). Minimalny naziom nad
przepustem (wliczajac warstwy konstrukcyjne) powinien wynosi¢ 40cm.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac teren.



