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Opis do projektu technicznego

1.

Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji:
»,Budowa ztobka gminnego (dla 48 dzieci) wraz z infrastrukturg towarzyszacga”
2Wewnetrzna droga dojazdowa i plac manewrowy (p.poz.)

Adres inwestyciji:

Powiat krosnienski, gm. Miejsce Piastowe, m. Wrocanka
dz. ewid. nr 1000 (obreb 0008 Wrocanka)

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 11, 38-430 Miejsce Piastowe

Podstawa opracowania

a. Zlecenie Inwestora,

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682)
c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

Mapa do celéw projektowych,

Wizja lokalna,

Literatura techniczna,

Zalecenia zamawiajgcego,

Opinia geotechniczna ,KROSGEQO”

S@~oo

Zakres zamierzenia obejmuje wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego
o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej kraweznikami betonowymi.

1) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczeh, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw
geodezyjnych przemieszczeh i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy
lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie ekspertyze techniczng obiektu;

Stan istniejgcy.

Obszar inwestycji stanowi powierzchnia gruntowa, z ktorej dotychczas nie korzystaty
pojazdy mechaniczne. Powierzchnia ograniczona jest przez istniejgce
zagospodarowanie odpowiednio kraweznikiem ze Sciekiem i ogrodzeniem po stronie
lewej oraz granicg dziatki prywatnej po stronie prawej. Odcinek przeznaczony pod
inwestycje wykazuje cechy o odpowiedniej no$nosci podtoza gruntowego w celu
umozliwienia wykonania drogi pozarowej. Szczegdtowy zakres prac wskazano na
planie sytuacyjnym.

Stan projektowany

Projekt drogowy przewiduje wykonanie dojazdu do obiektu Zztobka gminnego wraz ze
zjazdem z drogi publicznej powiatowej nr 1975R (oddzielne opracowanie).

Planowane roboty budowlane obejmujg wydzielony granicami pas zieleni znajdujacy
sie nieopodal szkoty podstawowej w miejscowosci Wrocanka. Prace nie bedag
wykracza¢ poza wskazany zakres.



Zestawienie powierzchni:

Droga dojazdowa i plac — 816m2 w tym:

- miejsce postojowe dla os6b niepetnosprawnych — 18,0m2
- miejsca postojowe standardowe — 87,50m2

Zanizony sciek z kostki — 16,00m2

Zjazd z betonu asfaltowego oraz pobocza — 18,00m2
Wykonczenie skarp, krawedzi inwestycji — 114,15m2

Parametry techniczne:

Kategoria ruchu — spetnienie parametréw KR1

Grupa nosnosci podioza gruntowego — G1

Klasa drogi — spetnienie parametréw drogi klasy D

Predkos$¢ projektowa — 30km/h

Dtugos¢ drogi — 87,00m (+23,05m manewrowanie na placu)
Dtugosé zjazdu — 3,27m (w osi)

Miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych —wym. 3,60x5,00m
Miejsce postojowe standardowe — wym. 2,50x5,00m

Teren inwestycji lezy poza obszarami zagrozonymi podtopieniami. Na przedmiotowym
przedsiewzieciu wystepujg proste warunki gruntowe. Gtebokos¢ przemarzania wynosi
normowo 1,20m. Nie stwierdzono zjawisk niekorzystnych mogacych wplynaé na
podioze gruntowe. Teren w obrebie inwestycji wykazuje cechy umozliwiajgce
zachowanie stabilnosci konstrukcji obiektow. Poziom wdd gruntowych jest silnie
zalezny od czestotliwosci opadow atmosferycznych, lecz nie wznosi sie ponad
projektowany poziom posadowienia. Wszelkie wykopy w trakcie realizacji nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych i nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia
gruntéw.

Zwracajgc uwage na charakter inwestycji, wystepowanie gruntéw prostych i rodzaj
planowanych robét w tym wykopow i niewielkich nasypéw, przyjmuje sie | kategorie
geotechniczng gruntu odnoszgca sie do przedmiotowego opracowania.

Rozwigzania wysokosciowe:

Prace bedg polegaly na wykonaniu koryta ziemnego i utozeniu warstw podbudéw
z kruszywa na geowtdkninie, nastepnie zostanie wykonany zjazd z betonu
asfaltowego i droga dojazdowa z kostki betonowej. Konstrukcja nawierzchni drogi
bedzie miata spadki poprzeczne o wartosciach 2,0% jednostronnie. Spadki podiuzne
zawierajg sie w granicach 2,10-5,00%. Potgczenie drogi z drogg publiczng umozliwi
zaprojektowany zjazd.

Dane materiatowe:
Po zweryfikowaniu stanu nawierzchni w terenie i konsultacjach z zamawiajgcym,
zaprojektowano konstrukcje nawierzchni:

1. Zjazd z betonu asfaltowego:

4cm - warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11S

5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3

30cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR = 25%
- warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny wytrzymatosé

na rozcigganie min. 25,0kN/m, gramatura min. 400g/m2

Razem: 59cm



2. Droga dojazdowa w krawezniku i plac:

10cm - nawierzchnia z kostki betonowej ,Behaton” bez fazy

5cm - podsypka cementowo piaskowa 1:3

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3

20cm - warstwa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30

15cm - warstwa odcinajgca z piasku fr. 0-2mm

- warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny wytrzymatos¢ na rozcigganie
min. 25,0kN/m, gramatura min. 400g/m2

Razem: 70cm

Informacje dodatkowe:

Droga dojazdowa postuzy jako dojazd dla pojazdéw ratowniczo-gasniczych
i przysztych uzytkownikow obiektu. Nawierzchnie z kostki nalezy ograniczyé
kraweznikiem betonowym o wym. 15x30x100cm ukfadanym na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej gr. min. 15cm z betonu klasy
C12/15. Wyznaczenie miejsc postojowych nalezy wykona¢ z innego koloru kostki niz
kolor kostki na placu.

Oznakowanie:

Przy miejscu postojowym dla oséb niepetnosprawnych nalezy wstawi¢ osiowo stupek
drogowy i umiesci¢ na nim znak D-18a, a pod nim tabliczke T-29.

Wykonaé malowanie poziome miejsca dla oséb niepetnosprawnych w kolorze
niebieskim wraz ze znakiem poziomym P-24 w kolorze biatym i znakiem P-20
.Kopertg” w kolorze biatym.

W dogodnej lokalizacji z zachowaniem widocznosci i jednoczesnym nie zmniejszaniu
skrajni przejazdu nalezy wstawi¢ stupki ze znakami B-36, D-18 i tabliczkami T-24,
T-30b. Lokalizacje znakow nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Istniejgcy Sciek z dwdch rzedow kostki w razie potrzeb nalezy przebudowaé na
poczgtkowych kilku metrach w celu dopasowania go do projektowanej niwelety.
Dopuszczalna jest korekta przebiegu niwelety w celu jak najlepszego
dopasowania dojazdu do istniejagcego zagospodarowania. Wszelkie zmiany
nalezy uzgodnié z projektantem.

Roboty ziemne

Roboty ziemne dotyczg wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie
niewielkich nasypow przy kraweznikach oraz profilowanie skarp rowu przy zjezdzie
z drogi publicznej. Roboty nalezy wykonywac przy odpowiedniej pogodzie. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami. Nalezy zachowa¢ wszelkie standardy
zwigzane z ochrong i poszanowaniem $rodowiska naturalnego, nie mozna dopuscic¢
do zanieczyszczenia gruntéw i wéd na catym obszarze jaki obejmuje inwestycja.

Odwodnienie

Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez istniejgcy i doprojektowany do niego
Sciek z kostki betonowej. Odprowadzenie wod opadowych zostanie w wiekszosci
przejete przez projektowane odwodnienie liniowe w km 0+005.80 oraz na placu
manewrowym — skierowanie wéd do projektowanej kanalizacji deszczowej. Czesé
wody opadowej zostanie skierowana na zieleniec zlokalizowany po zachodniej stronie
projektowanego placu. Przepust @500mm pod zjazdem postuzy jako przedtuzenie
istniejacego odwodnienia korpusu drogi publicznej bez zmiany kierunku odwodnienia.
Nalezy wykonaé wpusty uliczne @500mm z kratkami w wyznaczonych lokalizacjach.



2) W zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gorniczej;

Projekt budowy ztobka oparto na opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badanh
podioza gruntowego. Warunki posadowienia zostaly okre$lone przez projektanta na
podstawie weryfikacji terenowej, poziomu przemarzania gruntu, doswiadczenia oraz
wynikéw badan. Inwestycja potozona jest poza granicami wpltywoéw eksploatacji
gorniczej.

3) W zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska;
Nie dotyczy.

4) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych;

Nie dotyczy.

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzgdzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.

6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw
terenu, wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego
obiektu budowlanego liniowego;

Droga dojazdowa zostanie wykonana w catosci w granicach istniejgcego pasa zieleni.
Obiekt bedzie petnit funkcje dojazdu do budynku Ztobka i mozliwosé postoju pojazdéw
w jego sgsiedztwie. Na przedmiotowej drodze zostanie zachowana odpowiednia
skrajnia umozliwiajgca przejazd pojazdu miarodajnego — pojazd ratowniczo-gasniczy
zgodnie z Rozporzadzeniem 4,2m wysokosci, szerokosé przejazdu min. 3,6m, w tym
szerokos¢ jezdni min. 3,00m — warunki spetnione.

Urzadzenia podziemne

Wszelkie prace w sgsiedztwie urzadzen techniczno-instalacyjnych znajdujgcych sie
pod powierzchnig projektowanego dojazdu muszg by¢é wykonywane pod nadzorem
gestoréw sieci.

Sieci wystepujgce na projektowanym obszarze robét:

- gazocigg gs75 — potozenie ok. 0,8m ponizej poziomu terenu

- gazocigg g32 — potozenie ok. 0,6m ponizej poziomu terenu

- kanalizacja sanitarna ks250 — potozenie ok. 1,0m ponizej poziomu terenu
- wodocigg w90 i w110 — potozenie ok. 1,20m ponizej poziomu terenu



Istniejagcy naziom nad uzbrojeniem podziemnym musi zosta¢ zdjety recznie.
W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych wymagane jest szczegotowe zlokalizowanie
urzgdzen podziemnych i zweryfikowanie gtebokosci ich potozenia.

Nalezy bezwzglednie poinformowac Zarzadcow sieci podziemnych w przypadku
nienormatywnej gtebokosci posadowienia urzgdzeh techniczno-instalacyjnych.

7) Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

c) klimatyzacji

- wyposazonych w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzgdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegolinosci
termostatyczny zawér grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym
oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

j) ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy.

8) sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
o ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczeh instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych -
zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okre$lenie
wartosci mocy cieplnej i chiodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami;

Nie dotyczy.

9) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalaciji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzehn technologicznych,
majgcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.



10) Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu;

Obiekt budowlany spetnia warunki z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Dojazd jest
odseparowany od budynku chronionego oraz od sgsiedniego budynku mieszkalnego
pasem zieleni. Woda przeznaczona do celéw przeciwpozarowych musi zostaé
dostarczona przez pojazdy strazy pozarnej. Zaprojektowany obiekt — dojazd do
ztobka nie posiada instalacji wlasnych, do budowy nie zostang uzyte fatwopalne
materiaty budowlane moggce stanowi¢ zagrozenie wystgpienia pozaru.

11) Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okre$lajgcg w zaleznosci od
potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzeh zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku,
z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych do celdow technologicznych zwigzanych
Z jego przeznaczeniem,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym
Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrdd przezroczystych i innych,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych Ilub chtodniczych oraz innych urzgdzen majgcych wplyw na
gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane
i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych.

Nie dotyczy.

Uwagqi Koricowe

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Roboty
remontowe nalezy przeprowadza¢ ze szczegdlng ostroznoscig dbajgc o stan zdrowia
pracownikéw oraz sprawnosc¢ techniczng maszyn budowlanych. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony osobistej. Roboty budowlane powinny by¢
prowadzone w sposéb zapewniajgcy poszanowanie $rodowiska naturalnego.
Ewentualne niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem faktycznym na budowie
nalezy zgtosi¢ do projektanta lub inspektora nadzoru.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Tytut Projektu:

»,Budowa zlobka gminnego (dla 48 dzieci) wraz
z infrastrukturg towarzyszaca”

~Wewnetrzna droga dojazdowa i plac manewrowy (p.poz.)”

Imi¢ 1 Nazwisko oraz adres osoby sporzadzajacej informacje:

mgr inz. Wojciech Radwanski,
Stréze Male 74, 38-500 Sanok
27.02.2024r.



1. Zakres robét dla calej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych etapow

1. roboty pomiarowe

roboty ziemne

wykonanie elementow odwodnienia

wbudowanie konstrukcji nawierzchni

wykonanie warstw bitumicznych

oczyszczenie i profilowanie rowu przy drodze publicznej
montaz oznakowania pionowego i/lub oznakowanie poziome
uporzadkowanie terenu budowy

NG RWN

2. Wykaz istniejagcych obiektéw

Obszar inwestycji stanowi pas zieleni dotychczas nieuzytkowany. Teren posiada dostep do
drogi publicznej nr 1975R relacji Miejsce Piastowe — Wrocanka Gérna. Sgsiedztwo stanowi
zabudowa jednorodzinna oraz budynek szkoly podstawowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgca.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarzac
zagrozenie

Istniejgce ogrodzenie placu zabaw.

Bliskie sgsiedztwo dziatki prywatnej i zagospodarowanie tej dziatki — drzewka, elementy
wystajgce.

Istniejgce uzbrojenie terenu.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla ludzi wraz z okresleniem skali,
rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystgpienia

potrgcenie przez pojazd uzytkujgcy droge powiatowg

potkniecie, poslizgniecie lub upadek przy pracach,

zasypanie podczas wykonywania robét ziemnych,

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow,
nadmierny hatas

oo~

5. Informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem wykonywania
robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przejS¢ szkolenie
z zakresu BHP | stopnia, Kierownicy - Ill stopnia, a nastepnie przeszkolenie stanowiskowe.
6. Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku pojawienia sie zagrozenia, ktérego nie uda sie usungé witasnymi srodkami
z zachowaniem standardéw bezpieczenstwa nalezy powiadomié¢ odpowiednie stuzby.

7. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsce prowadzenia robét budowlanych (proj. zjazd z drogi powiatowej) nalezy oznakowac.
Prace w swoim zakresie nie mogg zajmowac jezdni drogi powiatowej oraz powodowac
zagrozen w ruchu pieszym i kotowym. Roboty nalezy wykonywaé od strony dziatki Inwestora.



