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1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie pgopla kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia
wod deszczowych z terenu firllenkell & CO. Polska oraz Eurocash S.A. poloych
przy ulicy Bolestawa Chrobrego w Toruniu.

Zakres projektu obejmuje budew

- przylacze kanalizacji deszczowej z rur PVC 400mm SN8 60

- studnie betonowe rewizyjne @1,2m — 2 szt.

2. Wykorzystane materiaty, informacje i dane wy§ciowe
W trakcie sporzdzania niniejszej dokumentacji korzystano z ¢@aghcych
materiatéw | opracowa
= aktualizacja mapy syt.-wys. w skali 1: 500
= warunki techniczne do projektowania wydane przearyihskie Wodocigi” z dnia
9.02.2018
= wytyczne techniczne do projektowania i realizaggics przyhczy oraz urzdzen
wodocigowych i kanalizacyjnych opracowane przez hekie Wodocigi
» podstawowe wymagania techniczne rur, ksztalttek iiekdbw stawiane
nowoprojektowanym uktadom kanalizacji deszczowepopwane przez Tofigkie
Wodochgi
» dokumentacja geologicznozynierska dla projektowanej budowy sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Chrobrego i Batorego w Toruniu agpivana przez firgn
GEOTECHNICA S.C. w Toruniu w gazierniku 2018r
= projekt budowlany ,Siec kanalizacji deszczowej w Bhtorego i Chrobrego w
Toruniu” oprac. Przez MELBUD s.c. w listopadzie 801

3. Warunki gruntowo-wodne

W wierzchniej warstwie podia do gébokasci 0,3 — 0,7m wyspuja nasypy
antropogeniczne. Pamgj, w poziomie posadowienia kanatéw stwierdzono tepmwvanie
gruntdw mineralnych wyksztatlconych w postaci piagkdrobnych isrednich w stanie
srednio zagszczonym i zagszczonym.

Woda gruntowa ma zwierciadto swobodne i wpsie na gt. Okoto 2,55m pareg)
terenu.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Obszar ohjty projektem jest ¢sto uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej
podziemnej. W obszarze planowanych roboét zlokalemmavjest kanalizacja deszczowa i
sanitarna, sie wodochgowa, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa ptavenicza.
Trasa przycza przebiega przez tereny zieleni oraz nawierectdriogowe z kostki
POLBRUK



5. Projektowane rozwjzania

5.1 Przylacze kanalizacji deszczowej

Przylcze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PCV SN 8 kB&h, wykonanych zgodnie
z PN EN 1401, w wykopie otwartym. Uszczelnienia +uzgodne z PN-EN 681. Trasa
przewodu zgodnie z projektem zagospodarowania ueremweleta i rozwjzania
wysokaciowe zgodnie z profilem podtaym. Projektowane przygze naley polaczye z
odgatzieniem bocznym projektowanym w ramach kanatu akgo w ulicy Chrobrego
(projekt Melbud s.c. z listopada 2018r)

5.2 Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnigelbetowe @1,2m. Studnie zaprojektowangelbetowych
elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C-35fg&onych na uszczejkgumowg,
zgodnie z PN EN 1917.
W gérnej czsci studni zastosowabetonowe kggi stazkowe - zwezki. Nie projektuje s
montau pokryw przejazdowych i pigcieni odcizajgcych.
Na studniach zamontowavtazy klasy D400 zeliwa szarego bez zamkéw i uszczelek.
Glebokas¢ gniazda dla oparcia pokrywy — minimum 5 cm, polndca gniazda prosta.
Wysokas¢ wkazow — 15 cm. Zwigczenie studni kanalizacyjnych — zgodnie z PN EN. 124
Dennice studni montowawykonane wraz z kineti fabrycznie wykonanymi prz&iami
szczelnymi jako prefabrykat.
Dennice studni wykonywanych na istnigych kanatach wykorgajako ptye zelbetovy z
podmuréwlg z cegly kanalizacyjnej.
Stopnie do studni winny spetdiazzymagania PN EN 13101. Pierwszy st@pe@amontowa
pod wlazem jako pochwytowy.

6. Technologia wykonania robét
6.1. Roboty ziemne

Przewiduje si prowadzenie rob6t w wykopach otwartychgskoprzestrzennych,
obustronnie szalowanych.
Z uwagi na wysfpowanie sieci infrastruktury podziemnegé& robot ziemnych projektuje
sie wykona re¢cznie. W bezpgrednim gsiedztwie sieci podziemnych roboty ziemne
nalezy wykonywa bezwzgédnie kgcznie.
Rury utazy¢ na gruncie rodzimym. Spoéd rury nayepodbt dwustronnie piaskiem dobrze
zag:szczonym.
Zasyp wykopéw przewiduje sivykona gruntem rodzimym.
Zasyp eczny warstw 0,5m powyej gory rury, potem dopuszcza fiasyp mechaniczny z
ubiciem warstwami. W rejonie istnigego uzbrojenia — zasypeczny. Wskanik
zagszczenia zasypu winien wynéss > 1,0 wg normalnej skali Proctora.
Z uwagi nha grunt sypki wygbujacy w profilu (piaski ) nie przewiduje giwymiany gruntu
do zasypu.
Odkryte podczas robo6t ziemnych uzbrojenie zabezpied zgtosi odpowiednim
instytucjom w celu nadzorowania przez nich dalszycc.



6.2. Odwodnienie wykopow

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzomw zaleénosci od warunkéw
atmosferycznych me zachodzi potrzeba odwodnienia wykopu fundamentowego. Z
uwagi na rodzaj gruntu — piaski drobngednie — przewiduje siwykonanie odwodnienia
przy pomocy igtofiltrow.
W wykopach o szerokci do 1,1m nalgy zastosowa igtofiltry z jednej strony wykopu,
przy wiekszych szerokiaciach wykopu — po obu stronach.
Odprowadzenie wody za pomp@rzewoddéw cinieniowych np. wzy strazackich do
kanatu ogolnosptawnego @300 — 600 mm w ul. Chrabreg
W celu zabezpieczenia odbiornikbw przed ewentualnygapiaszczeniem projekt
przewiduje wsfpne przepuszczenie wody przez osadnik, ktérego peaic bedzie
studnia tymczasowa.

7. Kolizje

7.1. Wytyczne wykonywania robot

» Na mapach syt.-wys. istnieje inwentaryzacja geogezyrzdzen podziemnych.
Tym niemniej naley si¢ liczy¢, ze niektorych z nich ma brakowa.

»  Przed przysipieniem do rob6t w miejscach spodziewanych kolizgtniepca siech
podziema naleey dokon& recznych wykopdw penetracyjnych na trasie
projektowanych ruroggow celem doktadnego zlokalizowania miejsc skaxyan
oraz inwentaryzacji wysolkoiowej istniegcej sieci.

»  Przed przysipieniem do realizacji robét wykonawca ma bezwdgly obowizek
zapoznania 8i z treiciag wszystkich uzgodnie oraz powiadondi wiasciciela i
administratora sieci podziemnej o terminie prag&nia do robot ziemnych.

» W strefie infrastruktury podziemnej roboty ziemradaay prowadzé recznie.

Po zakaczeniu robét wykonawca doprowadzi teren do stamzespinwestyciji.

na czas wykonywania robot, istrjeg infrastruktue podziemn nalery zabezpieczy

w wykopie poprzez podwieszenie w rurze ochronngglowaej, potowkowej

skreconej objemkami.

»  kable energetyczne i telefoniczne— na odcinkach omylvanych w wykopie w
miejscach skrzyowan natazy¢ na kable dwudzielne rury typu Arot.

»  Przed rozpocxiem robot wykonawca powiadomi gestorow sieci @oxzciu
robot celem zapewnienia przez te instytucje nadzoru

Y VYV

8. Zasilanie placu budowy
Dla zasilania placu budowy (odwodnienigwetlenie ostrzegawcze) — wykonawca
robot winien wysipi¢ do RE w Toruniu w celu poboru energii z sieci giegycznej nn.

9. Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wykopy liniowe i obiektowe nalgy odpowiednio zabezpiec&ypoprzez:

» ustawienie barierek zabezpiecgajch Iub ogrodzenie tymczasowe z paneli
siatkowych

» oznakowanie znakami drogowymi Kwietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
I wymogami technicznymi



Poza kosztami robo6t budowlano-mardarych, wykonawca winien uwzglni¢ koszty
Zwigzane z zabezpieczeniem ruchu na czas roboét (zhakiery drogowe), ogrodzeniem
terenu rob6t oraz z zgjiem czsci wjazdu.

10. Odbudowa istniegcej nawierzchni wjazdow
Czes¢ robot w zakresie przedsvziecia prowadzonadalzie w istniegcych nawierzchniach
wjazdow i drég manewrowych z kostki betonowej. Ereezpoczciem robot
nawierzchnie nale/ rozebra, a po zakaczeniu robot odbudowar nasgpujacym
zakresie:

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm (matermazysku)

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm p@zageniu

- podbudowa zasadnicza z chudegmbetagrub. 25cm

- zagszczone istnigce podiae gruntowe.

11. Dane informujace, czy teren na ktérym projektowany jest obiekt bdowlany jest
wpisany do rejestru zabytkbw oraz czy podlega ochroe na podstawie ustalg
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefach oclréoonserwatorskiej ustalonej
decyzjami o wpisie do rejestru zabytkow lub ustgfonw gminnej ewidencji zabytkow.

12. Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeai budowlanego
znajdujacego s¢ w granicach terenu gorniczego

Projektowany obiekt nie znajduje: sia terenie eksploatowanym goérniczo.
Projektowana inwestycja nie przewiduje eksploatg@inicze;.

13. Istniejgce i przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

Na projektowanym obiekcie budowlanym nie vweysljg zagraenia dlasrodowiska
i higieny i zdrowia ludzi. Projektowana inwestycj@lega na rozdzielenigciekow
sanitarnych od wod deszczowych co docelowo, w ramamwadzonego programu,
pozwoli na uporgdkowanie gospodarki wodniziekowej miasta Torunia.
Praca sprgu budowlanego (koparka, spycharka) odb§veg w pasach drogowych, na
ktorych zwykle odbywa giruch samochoddéw osobowych ¢zarowych. Hatas wywotany
praa sprztu do rob6t ziemnych w nieznacznym stopniu ¢kszy w okresie robot
dotychczasowy poziom hatasu.

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektu okleno na podstawie nagtujacych przepisow:

v 8140 Rozporgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflrdia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpe drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016r poz. 124)

v Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o dehgaublicznych z pf. zmianami
(Dz.U. z 2016r poz. 1440)

v/ Art. 75 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo QutySrodowiska (Dz. U. z 2001r
poz. 627 z péniejszymi zmianami)



v' § 2 Rozporzdzenia Ministra Ochrongrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasusmwdowisku (Dz.U.2007 nr 120 poz. 826)

v' 8§ 8 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz.U. 2003r
nr 47, poz. 401

v Art. 2 i 5 ustawy 0 zhiorowym zaopatrzeniu w wodzbiorowym odprowadzeniu
sciekéw z dnia 7 czerwca 20001r (Dz.U.2017, poz. 328

v ,Wytyczne techniczne do projektowania i realizasjeci, przyhczy oraz urzdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych” opracowane przez Tskie Wodocigi w lipcu
2012r i zamieszczone na ich stronie internetowej

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje gpsjace dziatki:

obreb geod. nr 43 — dziatki ewid. nr: 11/6, 6/8

15. Normy, akty prawne, rozporzdzenia, przepisy zwazane

W czasie wykonywania robot wykonawca winien stospgia do nasgpujacych norm i regulaciji
prawnych:

» PN EN 476 Wymagania ogolne dotyce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 752 Zewetrzne systemy kanalizacyjne 2. Wymagania

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewokkimalizacyjnych

PN EN 14364 Systemy przewoddéw rurowych z tworzymusznych do @nieniowej i
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Btdzalne tworzywa sztuczne na bazie
nienasyconegywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklany®RP)- Specyfikacje
dotyczce rur, ksztaltek i patzen

YV VYV

» PN-EN 1401-2: 2003 (U) Systemy przewoddéw rurowychtworzyw sztucznych do
podziemnej bezéhieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — phastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — zalecenia dotyte oceny zgodrigi

» PN-B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

» PN EN 124 Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badayya t znakowanie, sterowanie jdk

» PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe — og6lne wymagabedania

» PN EN 13101 Stopnie do studzienek wiazowych. \Atyamia, znakowanie, badanie i ocena
zgodndci

» PN EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betaiazbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym felbetowe.

» PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjdgmagania i badania przy odbiorze

» PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizaafiny

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlaniizh U. Nr 47, poz. 401)

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia b@ggmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

» PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte glaewodow wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

» PN-72B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonania i badania przy
odbiorze

» BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.



l1l. CZ ESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
2. Profil podtuzny przytacza

3. Studnia rewizyjna



