SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE — CPV 45000000-7 STR 2-13
2. ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — CPV 45111290- STR 14 — 17
3. ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0 RSI8 - 25

4. ST 01.03 — SIE KANALIZACJI SANITARNEJ
— CPV 45231300-8 STR 26 — 35
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ST - 00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7
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1. Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania @gdadnosi sido wymaga wspolnych dla
wszystkich wymagatechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane
podczas realizacji zadania ,Rozbudowa sieci kaaegji sanitarnej w Trzciance, gmina &in”".

Inwestor: Gmina Kulin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Klin.

Zakres robét:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC
1 Rury PVC-U kielichowe klasy Sz litg sciankg SDR 34, SN 8, DN 200 x
59 mm m
313,0

2. Rury PVC-U kielichowe klasy Sz litg sciankg SDR 34, SN 8, DN 160 x
4,7 mm m

22,0

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstaapracowania szczegotowej specyfikacji technicziejrobot
budowlanych, sanitarnych. Specyfikacja technicsioaowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w okdge wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozpadzeniem w sprawie okéenia metod i sporgizania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczaa®ivi podstaw sporzdzania kosztorysu
inwestorskiego.

Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznm.
Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowé w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — CPV 45111200-

ST 01.02 — ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0

ST 01.03 — SIE KANALIZACJI SANITARNEJ — CPV 45231300-8

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione pownej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Dziennik Budowy — okrela Rozporgzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 Rz. U. nr 108,
p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru —osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowyealyZnaczone
przez Zamawiagego, o ktdrych wyznaczeniu poinformowany jest Whdwca), odpowiedzialne za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykogawgowaniona do kierowania i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicéw i ew.
dodatkowych zatznikéw. Wpisy w ksidze Obmiaréw podlegajpotwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robo6t, zgodnie z Dokument&epjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane prrezktora.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy praspéktora, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robdt lub innych sprawgzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa —projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacf i charakterystyk obiektu na podstawie ktérego obiektlaie realizowany.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Przedmiar rob6t — kosztoryslepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych dienania z
podaniem ich iléci.

Teren budowy— teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh
przedziat tolerancji nie zostat oklteny — z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary
obiektu lzdagcego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanaway utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogy itp.

Plan bezpieczastwa i ochrony zdrowia— okreéla Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlagch — sposob zapobiegania zaggniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz spgmigtpowania w przypadku wysgbienia
tych zagraen.

Drogi czasowe- przygotowywane w celu zapewnienia épst na plac budowy i po jej zakczeniu
demontowane.

Nawierzchnia —warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania odyen od ruchu
na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Kanat - obiekt liniowy zwhzany z odprowadzaniekeiekdw.

Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonywania robot, bezpiecagtwo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektows,
Specyfikacy techniczna wykonania i odbioru robét budowlany8i

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okréonym w warunkach Umowy przeka Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa ketypbpecyfikacji Technicznych. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialidé za ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwiliéamwego
odbioru rob6t, a uszkodzone lub zniszczone znakdgeyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥dylonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczeg&oboty olgite Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projektyobi@nzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentagj powykonawcz obiektu w ilgci uzgodnionej z laynierem.

Zgodnosé rob6t z Dokumentacjy Projektowsa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkuinenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowg cze$¢ umowy, a wymagania ok§lene chéby w jednym z nichgobowizujace dla
Wykonawecy tak jakby zawarte byty w catej dokumeiitacalezy je wycené i uja¢ w cenie kontraktu.
W przypadku rozbinaosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obpuje nasipujaca kolejndé
ich waznosci:

- Dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacje Techniczne,
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Wykonawca nie mae wykorzystywa bteddw lub uproszczew Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadérmzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbmosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytoéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczoraeriaty lgdg zgodne z DokumentacpProjektovg
i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalneg dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli my$g< jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub robofg keda w petni zgodne z Dokumentacja Projektow
lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

Zawarte w projekcie nazwy materiatéw, agtzer podano jako przyktadowegtlace podstaw do
wykonania obliczé technicznych i okrdajace ich standard techniczny i estetyczny.

W realizacji maéna stosowa&materialy i uradzenia innych firm, ktére odpowiadastandardowi
okreSlonemu w projekcie lub festandard ten podwgzaj. Zastosowanie ugzlzeh i materiatéw innych
niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonabla&zeh technicznych, sprawdzgych w
zakresie braty, w ktérej zmiany te zostaty dokonane. Zmiany gkbpwe i realizacyjne winny gy
uzgodnione z Inwestorem i Gtéwnym Projektantenszyétkie zastosowane materialy myuppsiada
atesty bezpiechstwa, higieniczne i aprobatechniczi oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przysipieniem do Robot Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy zglydnieniem gsiednich posesji.
Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscacloddiach oraz tréci okreslonych przepisami. Tablice
informacyjne leda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfew&alizacji Kontraktu,
az do jego zakaczenia i odbioru kicowego.
Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgje w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedlknesrodki niezlzdne do
ochrony robét w sposéb uzgodniony zynierem.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugrg¢ plac budowy po ukiiczeniu kadego elementu robét i
doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji placu budowy.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diaztéw i maszyn praagych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dagmy z Irzynierem. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega @bnej zaptacie i przyjmuje gize wlczony jest w cemkontraktovs.

1.10. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowaek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dae
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactzie podejmowawszelkie uzasadnione
kroki mapce na celu stosowanieegio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie
budowy i wokot terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpgarowa.
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawcadtzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w psateeniach biurowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopabul sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpst oso6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezaoem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afivaez personel
Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza dozycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ozgeniu wickszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadoweyte do robot bda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk jednoczénie okrelajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko.
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Materiatow, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, apkaiczeniu robat ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych
materiatléw od wiciwych organéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamaweyaj

Ochrona wtasngi publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrkooudowli, za ochroginstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragii, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdgeych wigcicielami
tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemzZwiagcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére mapye wykonane w zakresie przefnia instalacji i urzdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadominzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgzia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwitocznie powiadomizimiera i
zainteresowane wtadze oraglhie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego. Wykonawcadulzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi
dla mieszkacow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodadsudynkow w

trakcie prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Whaaca.

Ograniczenie obgizen osi pojazdow.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na  przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdab zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposohgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedilg dopuszczone naviezo ukaiczony
fragment budowy w obbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét
w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniaiynlera.

Bezpiecasstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia orazsgetiajcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiednd odziez dla ochrony zdrowiadycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapemwai
bezpieczastwa publicznego.

Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest ok@any opracowa
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRBpznajomt z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Dla robét budowlanych stwaraajych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, liaynier budowy jest
zobowizany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpiecazgtwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ).

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymafydezpieczéstwa okrélonych powyej
53 uwzgkdnione w Cenie Umowy.

Ochrona robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera oraz bdzie
utrzymywa roboty do czasu kaowego odbioru.

Utrzymywanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbiofic&avego.

Inzynier maze wstrzyma roboty, jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea w tym
przypadku na poleceniezdyniera powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
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1.17. Stosowanie sido prawa i innych przepisow.
Wykonawca jest zobowzany zné wszelkie przepisy wydane przez wladze centralregstowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore ® jakikolwiek zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyotiqgzas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizer lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwol# i inne odnéne

dokumenty.

1.18. ROwnowanosé norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotap&onkretne normy i przepisy ktére spethia
map materiaty, sprat i inne towary oraz wykonywane i zbadane robotgatobowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomegania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zegie terenu poza liniami rozgraniczajcymi.
Wykonawca jest zobowzany do poniesienia kosztow czasowegedajterenu dla celéw wykonania
robét poza liniami rozgraniczgjymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmaieaerenu,
dokonaniem niezjainych uzgodnig z wiacicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stan
pierwotnego.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe]j zobgeainy jest do zorganizowania ruchu zpskzego
(objazddw), oznakowania rob6t w przypadkuweezg jezdni, pobocza lub drogi przy wykonywaniu siec
kanalizacyjnej i sieci wodoggowej z robotami towarzygeymi.
Wykonawca zobowdzany jest do przestrzegania projektu organizacjiuu zabezpieczenia robot,
uzgodnienia go z wkgicielem drogi oraz poligj.
Wykonawca zobowdzany jest do wykonania organizacji ruchu gpstego wedtug uzgodnionego
projektu ( oznakowania i zabezpieczenia terenutrotsz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmienrorganizacja ruchu, oznakowania drdg ) oraz likwjdabjazdow.
Wykonawca umigci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasiendtto wniesie wszystkie
optaty za zajcie pasa drogowego (drogi+chodniki+pobocze drogiy @a umieszczenie udzeh
w pasie drogowym (do terminu zalazenia robét). Wszystkie formalfm zwigzane z zaciem
pasa drogowego i organizacjuchu Wykonawca zobowZany jest wykonawlasnym staraniem, a
koszty za wykonanie wszystkich czydaobz tym zwhzanych przedstawi w formie ryczattu.

2. Materialy.
Wszystkie zastosowane materiaty mubgé zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanyai, w
ktorej materiaty nadajesto stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyekgli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Kogrigjropejsk w wykazie wyrobow magych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i Bezpieéséwa, dla ktérych producent wydat deklagapgodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowanyk®ra budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlargghdopuszczalne,eli producent, magy
siedzile na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonatmy zgodnéci i wydat, na swaj wytaczrg
odpowiedzialnéc, krajowy deklaracg zgodndci z Polslg Normg wyrobu budowlanego albo aprobat
techniczi. Ocena zgodrigi obejmuje wlasn&i uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, mgje wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wyatggpdstawowych.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.
Co najmniej na tydzfeprzed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek miatiéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawizynierowi szczegétowe informacje dotyce proponowanegirodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji
zgodndci oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.
Zatwierdzenie przez #iyniera pewnych materiatéw zdanegrédta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badaaterialtdw w celu udokumentowania materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposdb ggly spetniaj wymagania Specyfikaciji Technicznych w
czasie pospu robét.

2.2. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadaie wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. aosprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jeeli Inzynier
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robétzrte do ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatléw zostanie przewécfowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawc
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wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przygciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu, gdydaa one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zaahiewop jakaos¢ i wiasciwosé do robdt i byly
dostpne do kontroli przez kyniera.
Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganingelaprzez Wykonawc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmpozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca p@eiai Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2
tygodnie przed tyciem materiatu, albo w okresie derym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez kgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by zmieniany bez
zgody Ireyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobawany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do rob4t powinien léyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST lub
w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym piprgyniera.

W przypadku braku ustalev wyzej wymienionych dokumentach sptpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez4yniera.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt zgodnie z zasadamisbkmgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniactyniera w terminie przewidzianym Umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrognpdowiska i przepisami dotysezymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentéw potwierdzaaych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jeli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidupazliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przedzyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji lisyniera, nie mae byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania jakoi i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostaprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. Transport.
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewa:onych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu ¢nizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w
dokumentaciji projektowe, ST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umew
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gptati na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bdzie utrzymywd w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowywesny
koszt.
Wykonawca zobowizany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przddem na drogi publiczne.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszacmawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi Wsee
koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z warunkami Umowy, za ja¥ko
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zaagbdné¢ z Dokumentacja Projektau
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oralepeniami Irzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkomwywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \stdgh
elementow robét zgodnie z Dokumentacja Projektl przekazanymi na ggnie instrukcjami liyniera.
Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgamsungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany lald okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysciqarzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.
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Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementdét kzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagjijéktowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji krynier uwzgtdni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwang decyzje.

Polecenia Inyniera kzda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdbg zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty o tggutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jak€ci.
Wykonawca jest zobowzany opracowdi przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakaoéci. W programie zapewnienia jade Wykonawca powinien oksé¢ zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6tdigje z dokumentag;
projektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakd powinien zawier&

a) cze$¢ 0gOllny opisovy

- organizagj wykonania rob6t w tym terminy i sposGb prowadzeaniadt,

- sposO6b zapewnienia bhp,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementoéw robot,

- system (sposab i proced@liproponowanej kontroli i sterowania jalod wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratoriutasmego lub

laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zigrmiowadzenie badg

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow badadaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wyciganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi@nologicznym,
proponowany sposob i forprzekazywania tych informacji #gnierowi.

b) czes¢ szczego6tow opisupcy dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgicznraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iléci srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeahtich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, vayhania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdci robot.
Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong
jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortrobét i jak@ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawediie przeprowadzapomiary i badania materiatéw
oraz rob6t z axstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umawWNykonawca dostarczy tgnierowi
swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajegalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgjvymaganiom norm okgégjacych procedury bada
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaterialtéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomianetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomeazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przezyiera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub batia
Wykonawca powiadomi tryniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lulddaia. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genj@ ich wyniki do akceptaciji kyniera.

6.4. Pobieranie prébek.

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prafyedatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mbgé z jednakowym
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prawdopodobigstwem wytypowane do baflainzynier bxdzie mie€ zapewnion mozliwosé udziatu w
testach. Na zleceniedyniera Wykonawca ¢uizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg
wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Kosztghydodatkowych badgpokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwngraypadku koszty te pokrywa Zamavdiy.
Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez ltyniera kedg odpowiednio
opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany pnzeaiéra.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przekazywopie raportéw z wynikami badgak najszybciej, nie piej jednak
niz w terminach okrdonych w Systemie Zapewnienia J&&io Wyniki bada beda przechowywane w
postaci zaproponowanej przezyniera.

6.6. Badania prowadzone przez layniera.
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pefainia
probek i badania materiatowzoddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéwwnier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badkstarczonych przez Wykonagvdénzynier maze pobiera
prébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych
bada wykazg, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnateriatow i robot z dokumentagjrojektowy i
ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

a) Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

b) Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéri z:

- Polskg Normg,
- lub aprobag techniczis w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioradsRiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslona w pkt ,a” i ktore spetniaj wymogi Specyfikaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/iw dokumengyngymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robot lgdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekddumateriaty, ktore
nie spetniaj tych wymagé bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmrowigzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowgzisu zakaczenia budowy.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwataj na zapisanie ikziowe faktycznego pogbu kazdego z
elementéw wykonywania robot.

Szczego6towe obmiary wykonanych robét przeprowadzw sposob cigly w jednostkach przgfych w
wycenionym Kosztorysie i wpisujeesilo Kskgi Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pKt i66.2. zalicza sinastpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i poleceniazyniera,
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- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy dda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowgedabezpieczonym.
Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowsigstrawsze dogpne dla lityniera i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar roboét.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukatacja Projektogv
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Koszia.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Irzyniera o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiaruelolg wpisywane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. Bine dane zostgn
poprawione wg instrukcji lkyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagana do celu miesiznej
ptatndici na rzecz Wykonawcy lub innym czasie dgkmaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

Obmiary kedg przeprowadzone przedeggziowym lub kaicowym odbiorem robot, a ta& w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot

Wszystkie obmiary robét zanikgjych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegaych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiarow.

8. Odbidr robébt.

W zalénosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez tgniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu —polega na finalnej ocenie #ci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reatizulegry zakryciu. Odbior robét takich prac
bedzie dokonany w czasie uidiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentaania
0go6lnego pospu robot. Odbioru dokonuje Zgnier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebaika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbidr powinien kiywykonany nie pgniej niz 3 dni od daty
powiadomienia layniera o gotowéci do odbioru.

Decyzg odbioru, ocea jakasci oraz zgod na kontynuowanie robét 2gnier dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbiér czsciowy —polega na ocenie ioi i jakosci wykonywanych cgsci robét, ktéry mae by
wczéniej oddany do eksploatacji. Odbiorueéziowego robdt dokonujesivg zasad jak przy odbiorze
kaicowym robot.

Odbior koncowy robét —polega na finalnej ocenie rzeczywistegaymia materiatow i robocizny robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci i kosztow.

Calkowite zakdéczenie robot oraz gotowéddo odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiademigm na gimie o tym fakcie layniera.
Odbioér kaicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera zakéczenia robo6t i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa pae.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaeeigo w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty wskazana przez Zamawiggo dokona ich oceny jai@owej na podstawie
przeditazonych dokumentéw, wynikéw badapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania
robét z DokumentagjProjektovy i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t popramch lub robét uzupetniggych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyioid ustali nowy termin odbioru kmowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja ProjektawST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma gkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigestevo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga dokumentach Umowy.
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Dokumenty do odbioru kécowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionc&aego robot jest protokét odbiorukapwego
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdepo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaany przygotowanastpujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektoyvpodstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentg@gwykonawca,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéwvyri ewentualne uzupetnigje lub
zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Instrukcje eksploatacyjne,

e) Dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,

g) Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

h) Geodezyjg inwentaryzacje powykonawgzobét i sieci uzbrojenia terenu,

i) Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku genyjieej inwentaryzacji powykonawczej.

i) Protokoty potwierdzajce przywrédcenie terendw prywatnych do stanu piemego.

W przypadku, gdy roboty pod wzglem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonayweyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghicych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugctiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
zapisanych w e&ci dotyczcej ,,Odbioru kaicowego robot”.

9. Podstawa ptatnéci.
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednosti przedmiarowy
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejlbie uwzg¢dniat wszystkie materiaty, czyngoi, wymagania
i badania sktadage st na jej wykonanie ok&tone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe obejmowdeda robocizre wraz z towarzysgeymi kosztami, wart@ zuzytych
materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowamvenéualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, warté¢ prac sprztu z kosztami towarzygzymi, koszty péredni i zysk.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

Cena umowa me by zwiekszona w nagpujacych przypadkach:

a) Inzynier zleca wykonanie rob6t dodatkowych,

b) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badaateriatéw lub robét a ich wynik nie potwierdza
wystepowania wad,

c) Btad w wykonanych przez Wykonaw@omiarach wynika z binych danych przekazanych przez
Inzyniera,

d) Inni wykonawcy, wiadze publiczne, przegsiorstwa wyteczndci publicznej nie dziatajzgodnie z
wyznaczonymi terminami powodig op&nienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedéme przez Wykonavegemusza by zatwierdzone przez hgniera.
Koszt rob6t tymczasowych i towarzysych zawarty bdzie w cenie kontraktowe;.

Roboty te nie &da rozliczane osobno.

Platnaci mieskczne, — zgodnie z umapzawarg z Zamawiagcym.

Platnag¢ zostanie wstrzymana na mocy ustatawartych w Umowie.

10. Przepisy zwazane.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200% sprawie okréenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U.130; poz.1389),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie
szczegotowego Zakresu i formy dokumentacji projelejp specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonatnzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. ffr.gbz. 401),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazigikiem budowlanym (Dz. U. nr 198;
poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wéné 2004 r. w sprawie systemoOw oceny zgatno
wymaga jakie powinny spetianotyfikowane jednostki uczestniczenia w oceniedrgéci oraz
sposobéw oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowatig (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odgala budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75
z 2002 r.) z péniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( DniJU207; poz. 2016 z 2003 r.) zzpdejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo ZaméwiePublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U189y poz.177) z piejszymi,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia420,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odhiadobét budowlano — montawych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych. Tom [, budownictwo ogélne.
MGPIB, ITB, Arkady 1989.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
treci.
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ST-01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45111290-7

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzciancegmina Kuslin
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngyjwymagania dotycce wykonania i odbioru robét
przygotowawczych, ktére zostawykonane podczas realizacji zadania ,Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w Trzciance, gmina in”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@nirmprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét za@anych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i magcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu traspciagu
kanalizacyjnego oraz patenia obiektow.

W zakres robét pomiarowych zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystkwego punktéw gtéwnych osi trasy punktow

wysokdgciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktamyZmaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wys@iowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaly, odarich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektow — obejmuje sprawdzenie wyzemia osi obiektu i punktow wysadaowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochyach przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiapcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzsiezusytuowania obiektu (kontur,
punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezgracatkowy i koncowy
punkt trasy.

2. Materialy.

2.1.0g6Ine wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygz materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagjokoto 0,50 metra.
Zastosowane utrwalenia punktow umieszczone pozaagreobot ziemnych, wasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny néiérednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawidmi bolce stalowérednicy 5 mm i dhugéci
od 0,04 do 0,05m.Swiadki” powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyece spratu.
Ogdlne wymagania dotyce sprztu s3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegoblowe wymagania dotye sprztu.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, gy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wiggiowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrici pomiaru.
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4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu.
Ogolne zasady transportu podano w SYnigania ogoline”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotygze transportu.
Spret | materialy do odtworzenia trasy gma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robat.
Ogole zasady wykonania robot podar®Tw,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét.
Prace pomiarowe powinnychyykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacje i wspoétedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu 0 materiaty dostarczone pizemawiajcego Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne niezime do szczegblowego wytyczenia robét.
Prace pomiarowe powinnycbyykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natpést poinformowaé Inzyniera o wszelkich gach wykrytych
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasylilf) reperéw roboczych. &y te powinny by usunéte na koszt
Zamawiarego. Wykonawca powinien sprawéizézy rzdne terenu ok&one w dokumentaciji
projektowejgszgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste
rzdne terenu istotnie #@ia sic od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadondio tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie powinno by zmieniane przed pogijiem odpowiedniej decyzji
przez liyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyni@g z r@nic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej iegdnych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostapwykonane na
koszt Zamawigjego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim
przypadku obgig Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bagma pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw prizegniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwnady i punkty pérednie osi trasy mughy¢ zaopatrzone w
oznaczenia oktajace w sposéb wytay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznagzpowinny by zaakceptowane przezzymiera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochraszystkich punktow pomiarowych i ich oznatz®e czasie
trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostanzniszczone przez
Wykonawg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz@séekonieczne do dalszego
prowadzenia rob6t, to zostame odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie peeprace
pomiarowe konieczne dla prawidtowejlizacji robét nalgy do obowizkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwoly osi trasy i punktéw wysokdciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne ptyngtéwne powinny b§ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
ayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@klowizane do punktéw pomocniczych,
potaonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna ddéégpomicdzy punktami gitéwnymi na
odcinkach prostych nie peoprzekracza500 m.

Zmawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy, a tate
przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegd®omiedzy reperami roboczymi wzdttrasy trasy sieci kanalizacyjnej, ttocznej oraz
sieci wodoggowej w terenie ptaskim powinna wyné&00 metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna Byodpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repery robocze najezalazy¢ poza granicami robot zedganych z wykonaniem trasy rurggdw i
obiektéw towarzysgeych. Jako repery robocze nma wykorzystéa punkty state na stabilnych,
istnigjcych budowlach wzdtutrasy. O ile brak takich punktéw, repery robocatery zatazy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych kszatikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzdne reperéw roboczych najeokrela¢ z talg doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmysipc niwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperow
pastwowych. Repery robocze powinnydyyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrajwyrane

i jednoznaczne oklenie nazwy reperu i jegog¢adne;j.
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Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy najewykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawaajgo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingéwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okilenej w dokumentacji projektowej.

G trasy powinna bywyznaczona w punktach giéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattaigarasy, lecz nie rzadziejnéo 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wztyej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projekd nie
mae by¢ wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnéciag do 1 cm
w stosunku dog¢dnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie aglazy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2,

Usuniecie pali z osi trasy jest dopasiue tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t gpsfe odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszcezbrpoza granigrobét.

Wyznaczenie pol@nia obiektow.

Naley wyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi,

b) wytyczenie punktow oktajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potaenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécig okreslong w punkcie powye;j.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jalod podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakaosci prac pomiarowych.
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysg@iowych naley
prowadziwedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (od 1, dazyodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w\8ymagania ogélne”.

8. Odbi6r robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\S¥magania ogolne”.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.
Odbiér robét zwezanych z odtworzeniem trasy w terenie gaiste na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotkantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadayhierowi.

9. Podstawa ptatndgci.

9.1. Ogdlne zasady ptatréci.
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy piatriei podano w ST ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwazane.
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Praamdgzyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30/1989 [&3).
Instrukcja techniczna 0-1. Ogéine dgsaykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyghstuga inwestycji, Gtéwny Uszl Geodezji i Kartografii,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyeaowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wységiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiaryusgtyjne i wysokéciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomianfizaayjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowyirealyjne, GUGIK 1983.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiekzédziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia \Wgkwcy od
obowgzku stosowania wymogow okienych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostahaebizowany obliguje wykonawcdo stosowanie jego aktualnej
tréci.
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ST-01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjwmagania dotycece wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktére zostarwykonane podczas realizacji zadania ,Rozbudowa kenalizacji sanitarnej w
Trzciance, gmina Kdlin”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@nimprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci podstawowe, pomocnicze i
towarzysace (prace przygotowawcze) wygtijace przy wykonywaniu robo6t ziemnych zwanych z
budow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami tazyazcymi.

llos¢ robot zostata szczegdtowo okiena w przedmiarach robét.

1.4.Okreslenia podstawowe.
Wykopy — dét szeroko i wskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dlagdea instalacji
podziemnych (ruroqgi, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypéw, @atlub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na yskim, lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtug&, np. przy uktadaniu ruroggéw pod powierzchgiterenu.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop vaski) — wykop o szerokizi dna rownej lub mniejszej od 1,50 m i
o diugaci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny— wykop o szerokii i dtugasci dna wikszej od 1,50 m.

Gtebokos¢ wykopu — odlegt@¢ pionowa m¢dzy dnem wykopu a powierzchrtierenu po zéiu
warstwy urodzajnej.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.

Podioze — czeé¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewdd midzy dnem wykopu a osypka i zasypka
wstepna.

Gtlebokos¢ przykrycia — pionowa odlegkd migdzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Strefa utozenia przewodu— wypetnienie otoczenia przewodu obejpug podsypk, obsypke i wsfpna
zasypk.

2. Materialy.

2.1.0gdélne wymagania dotycgce materiatow.
Ogblne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Grunty
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje defyezrddia pozyskiwania materiatéw (podsn
obsypki) i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizezniera
Kontraktu. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykoppewinny by przez Wykonawg
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypkzympetnieniu wymogow jakciowych)
Miejsce czasowego skltadowania gruntéw powinné dgkalizowane w olghie placu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionychziierem Kontraktu.

2.3. Odwodnienie wykopow — dreng, igtofiltry, $cianki szczelne.
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanytéristdw musi by zgodny z dokumentacja
projektows i odpowiedng ST.
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2.4. Obudowy (oszalowanie wykopow)
Pionowe obudowycian wykop6w pod ruroggi mog by¢ wykonane z pali szalunkowych (wyprasek)
oraz deskowasystemowych sktadggych s¢ z r&znych elementéw obudowy. W zateosci od rodzaju
gruntu i warunkéw terenowo-wodnych natedobr& odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu
dla okr&lonej gkbokdsci.
Nalezy przestrzegawytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

2.5. Sktadowanie materiatow.
Grunt wydobyty z wykopu powinien Bysktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziorey
odktad. Elementy obudowy wykopéw najesktadd@ w taki sposéb, aby nie ngptto ich samoczynne
przesungcie. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowaaienaty byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakiowtasciwosci.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyaze sprztu.
Ogdlne wymagania dotyce sprztu 53 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegblowe wymagania dotye sprztu.

Do wykonania rob6t naky stosowa jedynie taki spret, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien kfyzgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji obé
lub ST, zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania robo6t musithytrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy oraz
spetni& normy ochronyrodowiska i przepisy dotygee jego uytkowania. Wykonawca powinien
dostarczy kopie dokumentow potwierdzgajych dopuszczenie stz do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca przygiujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykés# mazliwoscia korzystania
Z nagpujgcego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntdwr@dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakbip
tadowarki, wiertarki mechaniczne)itp.

- jednoczesnego wydobywania i przeageania gruntéw (spycharki, zgniatarki, rowniatkizgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochegyrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprgu zag:szczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu.
Ogolne zasady transportu podano w SYngania ogoine”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyge transportu.
Transport urobku z wykopdéw do miejsciktadu i péniej z odktadu do wykopu natg prowadzé
zgodnie z przsta technologi robo6t ziemnych zmechanizowanych.
Do wywozu gruntu na odktad naleizy¢ samowytadowczych samochodéwzzrowych o tadowndi i
wysokéci dopasowanej do wielkoi koparki (zalecaneasvywrotki kilkunastotonowe).Sktadowanie i
transport urobku przeznaczonego dmiefszego zasypywania wykopow nateprzeprowadzi w miejscu
wskazanym przezzymiera Kontraktu. Transport kruszyw do wymiany dgrunalery prowadzé
analogiczny sposob, jak urobku z wydwpz tymze istotna jest dbaié o wykluczenie jego mieszania:si
z innymi gruntami skladowanymi na bwity a zwlaszcza ziemroslinng oraz wydobytym gruntem
nasypowym.
Zwegkszenie odlegkri transportu ponad waa uzgodnione nie mie by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotygeych dodatkowej zaptaty za transport, o ile¢sizone odlegkzi nie zostaty
wczéniej zaakceptowane naspiie przez layniera Kontraktu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdle zasady wykonania robot.
Ogole zasady wykonania robot podar®Tw,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegdlowe zasady wykonania robét.
Roboty przygotowawcze.
Projektowana os przewodu powinna &gnaczona w terenie przez geedetiprawnieniami. ©
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przewodu wyznaozy sposob trwaly i widoczny, z zadeniem cagéw reperéw roboczych. Punkty na
osi trasy natg wyznaczy za pomog drewnianych palikdw tzw. kotkdw osiowych z gigziami. Kotki
osiowe nalgy whi¢ na kadym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Nalien prostym odcinku
naley utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Kotkiwiadki wbija si po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
maliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

W terenie zbudowanym repery robocdeagaosadzé w scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Gig reperéw roboczych natg nawigzat do reperéw sieci gistwowej.

Przed przygtieniem do rob6t ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage (ile zachodzi taka
koniecznig), zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowygiiuntowymi.
Uradzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robaot.

Wykonywane wykopy nélezabezpieczy przez ustawienie zapor, a w wypadku pozostawipraagc
wykoné je pomostami opgczowanymi. W godzinach nocnych oznakéweaykopy lampamiwiecacymi
kolorem czerwonym. Teren nasypany kethtem i w rejonie plantowanym nayeutwardzé zgodnie ze
stanem pierwotnym. Prace ziemne wykaadyzgodnie z aktualnie obog#ujacymi przepisami BHP
dotycacymi wykonania i odbioru rob6t w zakresie gospodanidnej. O terminie przysgpienia do robot
ziemnych natg powiadomé wszystkich aytkownikdw przedmiotowego terenu i adzeh podziemnych
oraz uzgodéiwarunki prowadzenia i nadzoru robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rurogji prowadzé nalezy mechanicznie tylko na terenie nie zainwestowanyatomiast w
miejscach zlikn do istniejcego uzbrojenia wykopy prowadaivytgcznie ecznie po powiadomieniu
widciciela instalacji. Wykopy pod rurag wykona jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone przed
osuwaniem szalunkami pionowymi.

Caléc rurocagu naley uktada na niezagszczonej podsypcavirowo-piaskowej (pozostaso na sicie
0,75mm maksymalnie 15%), o grétdavarstwy 0,15 m. Zasypka obok rury oraz nagmusi by
zagszczona warstwami o griszasci 0,30 m, wskanik zag:szczenia nie mniej 2i95%.

Rodzaj obudowy powiniendygodny z okrdlonym w projekcie. Wykopy powinny dyzabezpieczone
przed zalaniem wpdpadovg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wyseta gérna krawdzia
obudowy 15 cm ponad teren. W przypgoliawadzenia prac wykopowych paej zwierciadta wody
gruntowej obsénie poziomu wody powinno Byykonane zgodnie z projektem.

Dno wykopu powinno byéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirtiechniczne).
Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Spgklopu wykonywanego
ecznie naley pozostawi na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechaniczsped wykopu pozostawiagsna poziomie ok. 20 cm vizgzym
od rzdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu. Paggienie wykopu do rnej projektowanej
naley dokon& bezpdrednio przed ulzeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennychaigou.
Tolerancja dla¢dnych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntéw zwitych, + 5 cm dla
gruntéw wymagggych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokarykopu wynosi + 5 cm.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Technologia wykonania wykopu musi utivaia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robdt ziemnych. W czasie robét zieningealey zachowé odpowiedni spadek podiny rowkéw
odwadniagych, umaliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Przy budowie sieci w zafesci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji,
mog wyskepowat trzy metody odwodnienia:

- pompowanie wody z dnia wykopu — jeshajprostszy sposéb odwodnienia polggana
odpompowaniu wody naptywegj do wykopu.

$cianki szczelne — stanoyge przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie doisidiopasowanych
materiatéw okéonych w projekcie.

- instalacja igtofiltrowa — na odcirdka na ktérych w trakcie wykonywania rob6t zaobsemana kdzie
woda gruntowa, niegine kedzie odwodnienie za pomggtofiltrow. Dotyczy to odcinkdéw
posadowionych w gruncie piaszczystym.

- drena— na odcinkach w gruntach gdzie na dnie wykopydujasie ity odwodnienie wykonaza
pomogdrendw utgonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody zelsienek grednicy 0,50 m i
zagionych 1,0 m poriej dna obsypki.

Na odcinkach na ktérych w trakcie wykwstwa zaobserwowanadzie woda gruntowa, nieztne
ldzie odwodnienie za pomgmstalaciji igtofiltrowej. Dotyczy to odcinkdw podawionych w gruncie
piaszczystym a w gruntach gdzie n& enkopu znajduj si¢ ity, odwodnienie wykon&za pomog
drenéw ufmonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody zelgienek grednicy 0,50 m
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zagiionych 1,0 m potej dna podsypki.

Uwaga:

Zakresy rob6t odwadrniaych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robét (czas pompaia okrélony maze by wytacznie kosztorysem
powykonawczym po uprzednim potwierdadnzyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania bugow

sposobem ryczaltowym — cena pompowaimmaa by wliczona w cen oferenta.

Odspojenie i transport urobku.

Rozlénienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozléniony grunt wydobywa gina powierzchriterenu przez przerzucanie nad kedwiag wykopu.
Transport nadmiaru urobku rigletozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonayiczaakceptowane przez
Imyniera Kontraktu.

Obudowacian i rozbiorka obudowy.
Wymagania przy wykonaniu obudowy piagoh $cian wykopow zostaly opisane w polskiej normie
PN-90/M-47850.

Wykonawca rob6t przedstawi do akcgptagyniera Kontraktu projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budsiesi zapewniagcy bezpieczéstwo pracy i ochrogn
wykonywanych robét.

Nie mena usuwé umocnig pionowychscian wykopdw po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszeniasianej struktury gruntu zagzczonego (obiy sie stopie
zagszczenia gruntu).

Naley, zatem sukcesywnie usudvazalunki, idc od dotu wykopu, w migarwykonywania zasypu wykopu
wraz z zagzczaniem gruntu.

Podtoze naturalne.

Podtge naturalne stosujegsiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgdtipz zastrzéeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie pykodiae naturalne powinno unatiwi ¢
wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu. Padtnaturalne naky zabezpieczy przed:

- rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za pognamvka o gébokasci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub z obu stronwypeopu w

sposb6b zapobiegajy dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgeg Sk w nich
wody,

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbnigenie jej zwierciadta, o co najmniej 0,50
m ponkej poziomu podtga naturalnego.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

W przypadku zalegania w poli innych gruntow naley wykona podtaze wzmocnione.

Podiaze wzmocnione naky wykonyw&a':

- jako podtae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kéfepowé miat podiae naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistydiknsoporowych i kamienistych

- podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe przy grusttanawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muly, torfy itp.) o matej grubii po ich usuriciu;

przy gruntach wodorsoych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadagsich); w razie naruszenia gruntu
rodzimego, ktéry stanowimiat podtaze naturalne dla przewodow; jako warstwa wyréwnawezanie
wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubad¢ warstwy podsypki powinna wynd@sico najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno b§wykonane po prébie szczekod
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie padi@iemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewno, kamieni lub gruzu.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdawarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie kedni wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powiprzekraczadla przewodéw PVC 10 cm a dla
pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grdgbiopodiaza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nievinno
by¢ wigksze nk 10 %.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podtaa od rzdnych przewidywanych w dokumentacji projektowej
nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie £ 1 cm.

Badania podipa umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92)B35.
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Zasypka i zag:szczenie gruntu.

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie pemrsipowodowauszkodzenia poimnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej.

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch przewodu powinna wynésto
najmniej 0,3 m.

Materialem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggidnym
uwzgkdnieniem wykopu pod z¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopu povgj warstwy ochronnej dokonujesggruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnynggagzeniem i ewentualna rozbiérka odeskbwa
rozporscian.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatlowejylaczeniem odcinkéw nagtzach,

Etap Il — po probie szczeléa zlgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgach
pofaczen,

Etap 1l — zasyp wykopu piaskiesnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwangdnoczesnym
zag:szczeniem i rozbidtkodeskowa rozporscian wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno byvykonane warstwami. Kala warstwa powinna Byzag:szczona do
wskaznika zagszczenia okrdonego w projekcie. Grul§é warstw nie powinna kiywieksza ni:

- 0,15 m przy zagszczaniu ¢cznym,

- 0,30 m przy zagszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidiowego zagzczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgfot gruntu
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotré zag:szczanego gruntu powinnadgdowna optymalnej lub
powinna wynosi co najmniej 80 % jej warfsi. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie powinno
by¢ wicksze nk 2%.

Nalezy zwréck szczeg6la uwag we wszystkich w/w przypadkach na staranne wykomygvaasypki
oraz wia@ciwe zagszczenia gruntéw. Ma to ogromne znaczenie zeatlugha istnigjce warunki
gruntowo — wodne przedstawione w opracowaniu gecgogm. Nie widciwe wykonanie zasypki oraz
zwlaszcza zaggzczéh maze doprowadzi do osiadania gruntu a tak zarysowa na istniejcych
budynkach.

Odtworzenie trawnikéw przez darniowanie.

W miejscach wskazanych przezymiera Kontraktu naley odtworzy¢ trawniki poprzez petne
darniowanie. Darw miag mazliwosci nalezy pozyskiwa w czasie usuwania warstwy humusu. Po
rozcieleniu darni, natey nawozé i pielegnowa przez okres realizacji zadania.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1.

6.2.

6.3.

Ogollne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jakod podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Sprawdzenie odwodnienia.

SzczegO6lp uwag nalezy zwrdcié na:

- wtdciwe ujcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtdciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

Badania do odbioru.

Szczegbinuwag; nalezy zwrocié na:

- szerok wykopu ziemnego nie nie st rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm,
- redne wykopu ziemnego nie mpgie rézni¢ od rzdnych projektowanych,

- wskanik zag:szczeni gruntu musi ldyzgodny z przygtym w dokumentacji projektowej i ST.

7. Obmiar robot.

7.1.

7.2.

Ogoblne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w\8¥magania ogoine”.

Szczegotowe zasady obmiaru.

llg¢ mas ziemnych obliczagsimetrach szgiennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania
gruntem spulchnionym pobieranym zedieisk naleéy uwzgkdni¢ odpowiednie wspotczynniki
korygujce. Umocnienidcian wykopow w metrach kwadratowych. Wykonanie padiw metrach
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kwadratowych i gruboi warstwy. Wielké¢ obmiaru okréla sic na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgidnieniem zmian zaakceptowanych przezyiiera Kontraktu i sprawdzonych w naturze.

8. Odbi6r robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w\Symagania ogélne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznajeestza zgodne z dokumentagyrojektovs, ST i wymaganiami nadzoru,zeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pgayhe wyniki.
Przed przygtieniem do robdt montawych sanitarnych natg dokona kontroli i odbioru rob6t
ziemnych.
Szczegbihuwag; nalezy zwréck na:
- zabezpieczenie terenu wokot wykodwolnym pasem wzdiuwykopu,
- obudowy wykopoéw,
- zabezpieczenia kézyacych sé z wykopem urzdzer podziemnych,
- zdjcia do wykopow,
- podiga.

Odbioru robét ziemnych najedokona zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.
9. Podstawa pfatngci.

9.1. Ogdlne zasady ptatréci.
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy piatriei podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczego6towe wymagania dotyre zasady platnéci.
Rozliczenie robét ziemnych i towarzysych mae by dokonane po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich kacowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwedziowych.
Jeeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowyelystapi konieczné¢ zabezpieczenia ruchu
kotowego i (lub) pieszego oraz wykorsarabot przygotowawczych i innych z nimi z&anymi to koszty
tych robét obejmayj
- opracowanie oraz uzgodnienie zyimerem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, pe&tu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,
- wytyczenie osi wykopu (przewodu) otealenie reperow,
- ustawienie tymczasowego oznakowabniavietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpietteva ruchu,
- optaty/dziesawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchamp, chodnikéw, kragznikow, barier, oznakowai drenau,
- tymczasow przebudow urzadzer obcych,
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie inigtie tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatel,
- usunricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pieragan

Ostateczne rozliczenie pedry Wykonawg a Zamawiajcym nasgpuje po dokonaniu odbioru
kaicowego. Podstaswrozliczenia oraz ptatrioi wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi
wartéc¢ tych rob6t obliczona n podstawie:

- okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmasych i ilosci wykonanych robét
potwierdzonych przez Zamawiaggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej akre&lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub fgwyczattowe obejmuj
- roboty pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, relz i sprztu,

- obstug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopow,

- wywo6z/dowdz urobku przeznaczonego Reniare,

- odwodnienie wykopow,

- oszalowanigian wykopow,

- zabezpieczenie istrjeggo uzbrojenia,
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- wykonanie podia pod rurocigi,
- odwodnienie,
- zasypanie wykopow wraz z gszrzeniem

Ceny te obejmujéwnier:

- robocizeibezpdredni,

- warté zwzytych materialdéw wraz kosztami zakupu, magazynowagiventualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warté sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pwednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robo6t nie zawig@pdatku VAT.

10. Przepisy zwazane.
PN — 86/B-02480 Grunty budowlane. Glawria, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badaniaywel
BN-77/8931-12 Oznaczanie wahika zagszczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopyarte dla przewodéw wodagjowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przeivo#danalizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Poséadnie bezpérednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek d=iziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyé&awecy od
obowizku stosowania wymogow olglenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znbagsvany obliguje wykonawgdo stosowanie jego aktualnej
tréci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacjileicznej § wymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru
robdt, ktére zostapwykonane podczas realizacji sieci kanalizacjitsanej dla zadania ,Rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Trzciance, gminalk.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej spi@dji dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
sieci kanalizacji sanitarnej wraobatami towarzysgymi.

Projektowany uklad kanalizacji sanitarnej obejmujelowe:

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC
1 Rury PVC-U kielichowe klasy Sz litg sciankg SDR 34, SN 8, DN 200 x
59 mm m
313,0
2. Rury PVC-U kielichowe klasy Sz litg sciankg SDR 34, SN 8, DN 160 x
4,7 mm m
22,0

llo$¢ rob6t zostata szczego6towo okiena w przedmiarach robét.

1.4. Okr&lenia podstawowe.
Siet kanalizacyjna - uktad pokczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéuninierskich,
znajdujcych st poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizaejjiczac od strony budynku do
oczyszczalniciekow.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przephgsiekOw nastpuje dzeki sile
ciezkosci.

Przykanalik - przewd6d odptywowy od pierwszej studzienki od syrioudynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizamjj

Komora robocza- zasadnicza e%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyuheksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegibpomiedzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, adm spocznika.

Komin wtazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;j.

Piyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywagca komoe robocz.

Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiaek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, unibwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyjp@jniedzy kinet asciarg komory roboczej.
Podtoze naturalne - podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsyplg - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, syuld z gruntu
drobnoziarnistego, albo podi® naturalne z okééonym rodzajem podsypki wymaganej ze veziyl na
material, z ktérego wykonano rury przewodu kanalpaego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione- podiaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padionaze polegé na
wymianie gruntu na piasek luwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnepktukcii.
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Podsypka- materiat gruntowy ngidzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

Obsypka - materiat gruntowy ngdzy podi@zem lub podsypka zasypl wstpng, otaczajcy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wskpna - warstwa wypetniacego materiatu gruntowegoznad wierzchem rury.

Zasypka gtdéwna- warstwa wypetniacego materiatu gruntowego gdizy powierzchnj zasypki wsgpnej
i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewrgtrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanaligaech obgtych
badaniem szczeldoi.

Studzienka rewizyjna - studzienka wlazowa przeznaczona do kontrolspéatacji kanatow.

Studzienka inspekcyjna- studzienka niewtazowa przeznaczona do kontelsploatacji kanatow z
poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lutiekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanaljpaego.
2. Materialy.

2.1. OgoIne wymagania dotyce materiatow.
Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podan®T ,Wymagania
ogolne”

2.2. Szczegbtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z ramoit towarzysgcymi stosuje si nastpujgce materiaty:
- rura kanalizacyjna z ksztattkami PVC kl. S ojliteiance csrednicy 160x4,7 mm,
- rura kanalizacyjna z ksztattkami PVC kl. S ojliteiance csrednicy 200x5,9 mm,
- korek kanalizacyjny PVC érednicy 160 mm,.
- studzienki z kggdw betonowych na prefabrykowaneg&a dolnej studni z kingti fundamencie
betonowym z betonu C35/45, W1Grednicy @1000 mm,
- studzienka rozg¥na samoczyszagza z okggtym dnem i deflektorem z tworzywa sztucznegwesnicy
1000 mm,
- studzienki z tworzywa sztuczneggrednicy 425 mm z pokryyzeliwna typu cizkiego i piekcieniem
odcizajagcym, gkbokasci do 2 m,
- biofiltr/neutralizator odoréw podwlazowy, przephpowietrza grawitacyjny§rednica wtazu DN60O,
wariant wypetnienia 10: czas pracy do 4 lat,
- wlazy kanatowe klasy D 4Q&liwno-betonowe z betonu C35/45 W8 z wkiadikimows, wentylowane,

Sktadowanie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Rury kanalizacyjne z PVC do fi 630 mrp dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletdmh, a
zapewné odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportagiazynowania. Ruryaslostarczane z
fabryki wraz z gumowymi piécieniami uszczelnigagymi (uszczelkami), ktére nie svstpnie
smarowane.

Rury powinny by sktadowane tak diugo jak to mdive w oryginalnym opakowaniu.

Rury powinny by podparte na catej diuga. Wysoka¢ podktadow winna uwzgtiniac maksymaln
srednie kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powiniertprowadzony ze szczegélnwag;.
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

Wiazki rur lub rury luzem naley przechowywaé na stabilnym podtau. Przy ukfadaniu vgzek w sterty,
ramy wizki wyzszej powinny spoczywana ramach waizki nizszej. Gdy rury g skladowane luzem,
nalezy zastosowaboczne wsporniki i podktady. Warstwy rur ngleiktada naprzemiennie. Kielichy
rur winny by wysunkte tak, aby kace rur w wy:szej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy
nizszej. Rury o mniejszyctrednicach ména przenosibez uycia sprztu.

Niedopuszczalne jestaginiecie rury po ziemi. Nakg chront rurg przed kontaktem z ostrymi
krawedziami. Rury o mniejszyckrednicach mana wktadé& do wykopu bez pomocy spitn
pomocniczego. W przypadku rur ogkszychsrednicach mge by konieczne gycie paséw (lin).

W przypadku bardzo dych srednic zalecane jestycie dzwigu. Rura winna b zawieszona na
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elastycznych zawiesiach i trawersie.

Skladowanie studzienek prefabrykowanych i elementéwetonowych.

Elementy prefabrykowane najesktadowé a placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mdxy¢ uktadane w stosach o wysakodo 1,80 m.
Stosy powinny b§ zabezpieczone przed wywréceniem.

3. Sprzt.

3.1. Ogolne wymagania dotyece spratu.
Ogdélne wymagania dotygee sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegoblowe wymagania dotye sprztu.
Roboty zwizane z wykonaniem uktadow technologicznyebigowykonywane gcznie oraz przy pomocy
wymienionych urzdzen i narzdzi do prac instalacyjnych.
Stosowany spkz bedzie zgodny ze specyfikaci wykazem sprgtu ujetym w kosztorysie inwestorskim
lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przezzimiera.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzbyé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét. Sposéb wykonania ralyékz sprzt zaakceptuje lzynier.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyege transportu.
Ogolne zasady transportg zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Szczegobtowe wymagania dotygz transportu.
Transport powinien zapewrdia
- stabilnd¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,
Rury naley przewozt w pozycji poziomej i zabezpiecéyrzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdéw. Przy przewozie naleprzestrzegaprzepiséw obowazujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.
Rury PE, PVC zaréwno w odcinkach prostych, jakibmch nie mog by¢ rzucane i przeggane po
podiazu, lecz musz by¢ przenoszone.
Elementy takie jak studzienki, uzbrojenie siecielprzewozé w pozyciji ich wbudowania. Podczas
transportu musgby¢ zabezpieczone przed aliavoscia przesunjcia se. Powierzchnie pojazdow
przewaacych studzienki mugzby¢ rowne i pozbawione ostrych lub wysgajch kravedzi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét zawarteve ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegdbtowe zasady wykonania robét.
Po wykonaniu wykopow i podia mazna przysipi¢ do wykonywania rob6t montawych sieci
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego pgst robdt montazowych naley przestrzegazasad budowy kanatu
od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku
Spadki i gkbokasci posadowienia powinny Byzgodne z dokumentacja projekigw

Ogolne warunki uktadania przewodéw:

Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkow przewodéw.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym ma przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podiaa na odcinku co najmniej 30 m.

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny bygodne z dokumentacja projektpwST.

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykwaley oczyéci¢ od wewntrz i zewnytrz z
ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportddadowania.

Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzieear
do wykopu. Rury naley uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu.
Kazda rura po ueeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przyleg& do podiaa na calej swej
dlugdici, na co najmniej ¥ obwodu, symetrycznie do j&j Dspuszcza gipod zhczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu uttiwienia wiasciwego uszczelnieniagdzy.
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Poszczegolne rury nadg unieruchomt (poprzez obsypanie ziegnpo srodku dtugdci rury) i mocno
podbi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego potéenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Nalezy sprawdzé prawidtowa¢ utozenia rury (6 i spadek) za pomadaw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dvy&opu reperéw pomocniczych.

Odchyika osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezeprzekracza+20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchyika spadku nieze@rzekracza+lcm.

Po zakdéczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpiecz§ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntdwto opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokryw

Po sprawdzeniu prawidtowao utozenia przewodow i badaniu szczedoionalezy rury zasypé do takiej
wysokasci, aby znajdujcy sk na nim grunt uniemdiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Montaz kanatow z rur PVC.

Rury z PVC mana uklada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Pkdgdaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednia przygotowanym pazeto naley:

- wstkepnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& zfacza, przy czym rura kielichowa winnadyprzednia obsypana warstwchronn.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych padczer weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piecieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mant@rzewodu naley whasciwie przygotowa rury z PVC,
wykonujc odpowiednia wszystkie czynéw przygotowawcze takie jak: przycinanie rur or&msowanie
bosych kacow rur i ich oznaczenie.

Prze wykonaniem pegtzenia kielichowego wciskowego nayezukosowa bose kace rury pod ktem

15°. Wymiary wykonanego skosu powinnytigkie, aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosymdwrury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy giebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykona wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana piegcieniowg uszczelk gumow, a nasgpnie wciskaic bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smaremasitikvym. Do wciskania bosego kielicha rury przy
srednicach powyej 90 mm uywa¢ nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania gaenia powinno by osigniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosioddtagczonych elementdw.

Wazne przy §czeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- Ustaw wspotosiowogtbzone elementy.

- Posmaruj uszczetksmarem silikonowym, aby utatévmontaz.

- Wi6z koniec bosy do kielicha gézenie jest zakazone.

- Ukosowanie jest zalecanezdé przychtes rurg to usth zadziory za pomagcnaoza lub pilnika.

- Zabezpiecz ruyruzywajac poprzecznie ustawionej deskizéd uzywasz dwigni do wykonaniagczenia.
- Nigdy nie wywaj tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynigkp punktu podparcia dla
lewarka (dotyczy diych srednic).

Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych.

Studzienki kanalizacyjne @ednicy 1,0 m naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektow i
wymaganiami normy PN-B 10729:1999.

Do budowy studzienek nalg stosowa kregi zelbetowe z betonu C35/45 o rgdiwosci 5% i
wodoszczelnéci W10.

Komin wtazowy naley zakaczy¢ kregiem konicznym asymetrycznym a jako zideenie
projektowanych studzienek kanalizacyjnych przevddni zamykane wiazieliwne klasy D-400 osadzone
na piekcieniach odejzajacych zgodnie z PN-EN 1242000.

Elementy prefabrykowane, zatge od cézaru, mana ukiada recznie lub przy ayciu lekkiego spretu
montaowego. Przy montau elementéw nalg zwrock uwag na widciwe ustawienia kigéw i piyt,
wykorzystugc oznaczenia montawe (linie) znajdujce st na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalgy wykona® réwnolegle z budowkanatéw sanitarnych.

Przy zag¢bieniu mniejszym rii 3 m studzienka na catej wysalko powinna mié srednice komory
roboczej. Komora robocza powinna #igysokdci minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich, (kiedyebgbkas¢ utozenia oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalaj zapewnt odpowiedniej wysok&i) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniej 12,0 m.
Przejcie rur PVC przeZciang komory naleéy wykona poprzez tuleje PVC. W egci monolitycznej

nalezy pozostawé otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem powipozosta nadprae o min.
Wysoka¢ 0,15-0,20 m. Wszystkie styki¢gdw musza b zatarte na gtadko z obu stron zapgaw
cementow marki ,80". Wigczenie projektowanych kanatéw do istgmjch studzienek kanalizacyjnych w
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przypadku, gdy rinica rzdnych dna kanatu doptywowego i odptywowego przekaa®, 50 naley
dokona& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowaaejewntrz studzienki, z zastosowaniem
elementéw (ksztattek) PVC. Na spadzie wykbohudowe z betonu B-25.

Komin wlazowy powinien b wykonany w studzienkach oglpokasci przekraczajcej 3,0 m z kggdw
betonowych lutkzelbetowych agrednicy 0,80 m. Posadowieni komina riglevykona na ptycie
zelbetowej przeciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdosvak nad spocznikiem o
najwickszej powierzchni. Studzienki ptytkie mpgy¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas
bezpdrednio na komorze roboczej nafeumiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazows.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna migprzekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a povsj przediiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetevipna mi€ ksztat tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiasmgdnicy kanatu powinna ona stanéwpirzegcie z jednego
wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny néispadek, co najmniej 3%. w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych lub innyajscach natenych na obeizenia dynamiczne
powinny mie wtaz typu cgzkiego.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynig rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowéssiec na wysokeéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.§éianie
komory roboczej oraz komina wtazowego rigleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwdéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledit poziomej osi stopni 0,30 m.

Ustawit potozenie wierzchu wtazu lub wpustu odpowiednio dedreej terenu.

Montaz armatury.

Armatur w instalacjach technologicznych natenontowa w miejscach dogpnych, umaliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obsilidonserwagj (powinien by zapewniony swobodny degtdo
pokretet i dzwigni).

Przed montzem naley z armatury usuwt zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnychdaenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowiidtuszcz, zastosowany jako pra@pwa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usury¢ z armatury zdepienia. Po oczyszczeniu najesprawdzé, czy wrzeciono jest proste,
korpus nieuszkodzony, a peko daje s¢ lekko obracé.

Armature 0 masie przekraczgjej 30 kg niezalmie odsrednicy przewodu naly ustawid na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwgggh na przegizenie przewodoéw.

Na przewodach poziomych armaturalezy w miare mazliwosci ustawé w takim potceniu, by
wrzeciono bylo skierowane do géry #&o w ptaszczinie pionowej przechodeej przez 6 przewodu.
Armature zaporovy nalezy ustawid tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgoarkierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

Montaz urzgdzen.

Urzadzenia montow@zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniecemchowymi. Pompownie,
zbiorniki, silniki elektryczne powinny méetrwale przymocowantabliczke znamionowy z blachy,
podajca: nazwe producenta, charakterystytechniczi urzzgdzenia, dat produkcji i numer kolejny
wyrobu, brak kontroli technicznej. Dostarczona nddwe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna
odpowiadé wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku wanmkechnicznym. Aparatura
pomiarowa powinna méewazne cechy legalizacyjne.

Miejsca kolizji i skrzy zowan.

Nalezy zachowdé normatywne odlegkei od istniejcych sieci przy prowadzeniu réwnolegltym
przewodow i skrzyowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi siecigmnowadzé pod nadzorem wéaicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopocigi podziemne, krzyujace st lub
réwnolegte do wykopu powinny zostaabezpieczone przed uszkodzeniem. Isfoéejvodocigi, kable,
gazocigi podwiesza do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnegebudowie w trakcie
prowadzenia robot. Po wykonaniu skiawan przestrzé pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istreym
wypemnic mieszank zwirowo-piaskovy.

W przypadku skrzgowania z rurogigami gazowymi naley stosowd nornme PN-91/M-34501. Ponadto
nalezy stosowa sig¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Harmlinia 14.11.1995 (Dz. U. nr
139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dria3.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.
W przypadku skrzzowania z kablami elektroenergetycznymi rglstosowa norne

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosomaakablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Pralbezmeczajce naley wykona po wykhczeniu kabli
spod napicia i pod nadzorem ich wéeicieli.

W przypadku skrzsowania z kablami telekomunikacyjnymi najestosowa norme ZN-96 TPSA-004.
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Proby szczelndci kanatow i rur.
Badanie szczelrioi nalezy wykona zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prob; cisnienia wykona wg PN-EN 1610 meted,W". Probe wykon& na odcinkach poradzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem prébiema zastabilizowa przewody tj. wykona
obsypl i czesciowo przykry (min 20 cm ponad wierzch rury).agiza na rurach, jak i na pgizeniach ze
studzienkami lub przgtzami pozostawiniezasypane. Ponadto nglezabezpieczywszystkie otwory
podparciem i zakorkowa Pozostawd tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nagle

- zamkny¢ kanaly przy pomocy specjalnie wypasaych w kré&ce z zaworami korkéw mechanicznych
lub workéw pneumatycznych,

- przewdd napetntawoda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu doipomi terenu ale tak by
wartas¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata wi zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pazaé napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

- czas proby powinien wyndsBO min z tolerangj+/- 1 min,

- poprzez uzupetnianie poziomu wodynienie powinno by utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku
do wartdgci probnej,

Dla zadanego w podanym wgj zakresie énienia probnego natg mierzy¢ i zapisywa dodan ilos¢
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby s spetnione wtedy, gdy dodanastowvody nie przekracza podanyclzeiiilosci:

- 0,15 dni/m? w czasie 30 min. dla kanatéw,

- 0,20 dni/m? w czasie 30 min. dla kanatéw agkznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dni/m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i korkéntrolnych.

Po wykonaniu prob ztza zabezpiecZyodpowiedni obsyplk piaskova.

Dopuszcza siwykonanie proby énienia metod ,L” wg PN-EN 1610:2002.

Préba na infiltracj ¢

Przeprowadzona wcgeiej préba na eksfiltragjwody z przewodu jest gwaraggzczelnéci i swiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracj

Prék: nalezy wykona® tylko w przypadku stwierdzenia obeéabwody gruntowej powsej posadowienia
dna kanatu. Prabwykon& na catkowicie wykonanej sieci, przyjmuajdopuszczakilos¢ wody z
infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jakm zawarte s w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczego6lowe zasady kontroli jakoi.
Kontrola wykonania ruroggu kanalizacyjnego mitp. polega na sprawdzeniu agad budowy z
projektem. Przed przygiieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmtyniera o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonapreadstawia na finie wyniki bada do akceptacii
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnieyiniera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktog
moze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezimera Kontraktu i Wytkownika.
Wykonawca jest zobowiany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdmnsobot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera Kontraktu.
Wykonawca przedstawi #ynierowi Deklaracje Zgodrigi z Normy oraz nazyczenie wszystkie badania
jak i atesty gwarancji wystawione przez producerdatosowane materialy potwierdgag, ze materiaty
spetniag warunki techniczne wymagane przez netdN EN 295. Wykonawca na wniosekyniera
Kontraktu przedstawi DeklaracgZgodndci z normy PN-EN/295 dostarczone przez producentayriier
Kontraktu mae dokona wizytacji laboratorium w zakiadzie produkcyjnymem weryfikacji
przedstawionych mu bafiama zgodné&t z PN/EN-295.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowy, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiagzjdnie z wymogami kontroli jakoi daty wyniki
pozytywne.

Ponadto kontroli podlegaj

- szerokdc¢ i giebokas¢ wykopu (odchylenie odlegoi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynoéiwig¢cej niz = 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinng lvigksze
niz 0,1 m),

- badanie wykonania podta (odchylenie grubei warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
odchylenie szerokai warstwy podta@a nie powinno przekracza5 cm),
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- rzgdne zatéonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktow wysé&tiowych z
doktadndcia do 1 cm,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopéw przed zalaniem gyod

- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopdw o gibokasci wiekszej ni 1 m, w odlegtéci nie wickszej niz
20 m,

- zabezpieczenie od olegen ruchu kotowego,

- odlegtci¢ od budowli gsiadujcej,

- zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

- rodzaj rur, ksztaltek i wyposgania oraz zgodrio materiatdw z wymaganiami norm, sktadowanie rur,
ksztattek i wyposzenia.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawagewsST ,Wymagania ogoine”.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t okétac¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét, zgodni®kumnentacja projektoai
ST w jednostkach ustalonych w koszay

8. Odbidr robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawagter ST ,Wymagania ogoélne”.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robot.
Odbiér techniczny cesciowy.
Badania przy odbiorze technicznyrssciowym polegaj na:
- zbadaniu zgodéw usytuowania i dugiei przewodu z dokumentagj inwentaryzacj geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie ozeprodu od osi wytyczonej nie powinno przekracz@ cm.
Dopuszczalne odchylenieamych utl@zonego przewodu od przewidzianych w projekcie niwipoo
przekraczat | cm, rzdne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrcig do £ 5 mm.
- zbadaniu podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrdhprzypadku naruszenia pogéo
naturalnego, sposéb jegogsagzenia powinien liyuzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,
- zbadaniu podta wzmocnionego przez sprawdzenie jego géobiacodzaju, zgodnie z dokumentagcj
- zbadaniu gruntuytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powintey€ drobny isrednioziarnisty, bez
grud i kamieni,
- zbadaniu stopnia zagczenia zasypki i obsypki (wskak zag:szczenia zasypki wykopow okteny w
trzech miejscach na didgiol00 m powinien b§ zgodny z projektem),
- zbadaniu szczekubd przewodu.
Wyniki bad& powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotemlqyr szczelnéci
przewodu, inwentaryzagjeodezyjn (dopuszcza giinwentaryzagj szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodfw z polskimi normami i aprobatami technicznymifydzacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, ziideer studzienek kanalizacyjnych jest przediny podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego es@owego, ktdry stanowi podstavdo decyzji o méliwosci
zasypywania odebranego odcinka przevsieci.
Wymagane jest takdokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonawibioru technicznego
cegsciowego. Kierownik budowy jest zoboyziany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym -¢éziowym przewodu , zgto§iinwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu,
zapewiidokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapéweodezyjg inwentaryzagj przewodu,
przygotowadokumentagj powykonawca.

Odbiér techniczny kécowy.
Badania przy odbiorze technicznymdawym, polegaj na:
- zbadaniu zgodrgi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwientaryzacj geodezyjg,
- zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczeltigprzewodow,
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z
- protokétami odbioréw technicznychgziowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bygow
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- wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacj geodezyjn,

- protokdtem szczelrioi systemu kanalizacji sanitarnej i rurgg ttocznego
nalezy przekazé inwestorowi wraz z wykonanym przewodem.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegofdamwego.
Teren po budowie w/w sieci powiniendgloprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgjbstugi systemu wodno-kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawmlane, przy odbiorze
koncowym ziary¢ oswiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z projektemarunkami pozwolenia na
budowe, o doprowadzeniu do nalgego stanu i porgdku terenu budowy, a tak w razie korzystania
ulicy i sgsiadupcej nieruchoméci.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady platéd s3 zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

9.2. Szczegbtowe wymagania dotyce zasady ptatnéci.
Rozliczenie rob6t moatawych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakasbt i
ich kdcowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwedziowych robét.
Ostateczne rozliczenie peday Wykonawg a Zamawiajcym naspuje po dokonaniu odbioru
kacowego.
Podstasrozliczenia oraz pfatriei wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiogéatych robo6t
obliczona na podstawie:
- okrdonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedrmsych i ilosci wykonanych rob6t
potwierdzonych przez Zamawizgo lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczatejea okrélony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robétkuoty ryczattowe obejmugge roboty montzowe rurocijgu
kanalizacyjnego itp. z tworzyw szngch uwzgédniaj:

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, rde i sprztu,

- obstugsprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie pedznych urzdzei i sprztu w miag postpu robot,

- wykonanie robét ziemnych,

- montarurocigéw i obiektéw sieciowych i ugdzen,

- wykonanie préb szczednp

- usugctie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzt,

- doprowadzenie terenu po budowEewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

Ceny te obejmuféwniez:

- robociznbezpdredni,

- wart& zwytych materiatdw wraz kosztami zakupu, magazynoaa@iventualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warté sprzitu wraz z towarzysecymi kosztami,

- koszty poednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot nie zawgpmdatku VAT.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewo®éanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogélne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewttrze systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodaw®orzyw sztucznych. Podziemne béngéniowe systemy
przewodowe z nie zrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniankanalizacji. Wymagania
dotyczce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazghni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znadoe, sterowanie jakoia.

PN-64/H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studkidmnalizacyjne.

PN-B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjngnvdlgania i badania przy odbiorze.
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PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartepgtieewodéw wodoagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane odcane. Cegly kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dntge elementow stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjne;j.

PN-EN 752-6 : 2000 — Zegtrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.
PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogidiedinicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauni&zoddziatywanie na
srodowisko.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe

PN-EN 1672 : 2001 — Zeytrzne systemy kanalizacjisiieniowe;.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie korigtgjne rurocagéw utazonych w ziemi w réanych warunkach
obchzen. Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczneciggow utazonych w ziemi w ranych warunkach obgien.
Cz$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Instrukcje producentéw dotyce montau i uktadania rur.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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