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1. Karta tytutowa

2. Zawartos¢ opracowania

3. Czes¢ projektowa

1. Opis techniczny

- opis do projektu zagospodarowania terenu
- opis architektoniczno - budowlany

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

ZAWARTOSC OPRACOWANIA



OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowanie Terenu

Do projektu pn. ,Doposazenie Parku Milenijnego na osiedlu Stary Fordon, w obszarze ul. Fordonskiej

w Bydgoszczy(na dz. nr ew. 192, 193/2 obreb 342)” - (Program BBO - Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego)”.

1.1. Inwestor:
Miasto Bydgoszcz , ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

1.2. Jednostka projektowa:
Firma PRO OBIEKT Bydgoszcz 85 — 360 ul. Pagérek 12c/2

1.3. Podstawy opracowania

- ogledziny w terenie,

- obowigzujgce normatywy,

- wytyczne inwestora,

- teren inwestycji objety jest aktualnym obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
JFordon — Wyszogréd” w Bydgoszczy — Uchwata nr XLIX/1013/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 27 wrzesnia 2017r.
— teren oznaczony symbolem 16.ZP

przeznaczenie:

a) teren zieleni urzgdzonej,

b) dopuszcza sie realizacje kapielisk, przystani, pomostéw oraz obiektow ustugowych i sportowo —

rekreacyjnych zwigzanych z funkcjg rekreacyjng terenu;

Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) w granicach terenu wystepujg stanowiska roslin i zwierzgt objetych ochrong gatunkowg oraz siedliska

przyrodnicze bedace przedmiotem zainteresowania Wspélnoty,

b) obowigzuje utrzymanie istniejgcego zbiornika wodnego, z dopuszczeniem jego regulacji,

c) obowigzuje zachowanie fegu zlokalizowanego wzdtuz rzeki Wisty oraz przy potudniowo-zachodnim brzegu
zbiornika wodnego;

Teren 16.ZP potozony jest czesciowo w granicach obszaru szczegélnego zagrozenia powodzig, gdzie obowigzujg
zasady zagospodarowania zgodne z przepisami odrebnymi z zakresu ochrony przed powodzig, zawierajgce zakazy i
ograniczenia w sposobie ich zagospodarowania;

Niniejszy projekt realizuje ustalenia zawarte w w/w planie dotyczace: przeznaczenia terenu.

2.0. Referat autorski

2.1.1. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy doposazenie istniejgcego Parku Milenijnego wraz z
uzupetnieniem i regulacjg kraweznikéw ciggu oraz budowsa linii o$wietleniowej terenu i monitoringu.

2.1.2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie dzialki objete opracowaniem stanowig tereny zieleni porosniete trawg, krzewami i drzewami uzupetnione
istniejgcym utwardzonym kamienno - piaskowy ciggiem pieszo-jezdnym zlokalizowany wzdtuz zbiornika wodnego
oraz przydeptami powstatymi w wyniku uzytkowania terenu przez mieszkancow.

2.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje uzupetnienie i regulacje kraweznikéw wzdhuz istniejgcego ciggu, doposazenie w elementy matej
architektury ( tj. tawki, kosze na $mieci, tablice oraz totem), budowe oswietlenia wraz z monitoringiem uwzgledniajac
wytyczne wydane przez WGK, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska roslin i zwierzat objetych ochrong gatunkowa.

2.1.4. Informacije zwi_gzane z ochron g konserwatorsk a.
Tereny dzialek nie znajdujg sie na obszarze ochrony konserwatorskiej oraz archeologiczne;.

2.1.5. Dane okre $lajgce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatkk __e.
W granicach obszaru objetego planem nie wystepujg tereny goérnicze i tereny zagrozone osuwaniem sie mas
ziemnych.

2.1.6. Wplyw na_srodowisko i otoczenie
Przyjete prace budowlane nie wymagajg ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywajg negatywnie na srodowisko
przyrodnicze oraz nie naruszajg praw 0séb trzecich, wynikajgcych z ich usytuowania oraz projektowanej funkcji.

2.1.7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012.463) projektowane obiekty (modernizacja ciggu pieszego wraz z budowg oswietlenia parkowego i monitoringu




oraz montaz matej architektury) nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gr untowo-
wodnych. Wody opadowe z przedmiotowych obiektéw zostang rozprowadzone po powierzchni dziatki.

2.1.8 Obszar oddzialywania obiektu

Planowana inwestycja nie wykracza poza zakres granic dzialek Inwestora.

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatek inwestora (dziatki nr 192, 193/2 obreb 342).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania.

Rozwigzania techniczne, spos6b zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Wyznaczenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi,
ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepis6w odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczyé przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej,
prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w
mysl| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédlem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw,
ktore je ustanowity.

2.1.9. Bilans terenu
BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 5130 m2
Powierzchnia istniejgcego ciggu pieszego: 1130 m2
Powierzchnia projektowana (utwardzenie pod tawkami) 13 m2

2.1.10. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyk a
Projekt obejmuje realizacje ciggu pieszego z malg architekturg, oswietleniem terenu i monitoringiem.

2.1.11. Parametry obiektu
Uzupetnienie obrzezy betonowych 6x30x100 wzdtuz ciggu: L=do 20 mb
Projektowane obrzeza betonowe 6x30x100 (wokot tawek): L=25mb

2.1.12. Dost epno $¢ dla 0s6b niepetnosprawnych
Ciag pieszy jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

3.0. Rozwi gzania konstrukcyjno-budowlane

3.1. Uksztaltowanie terenu

Teren obejmujgcy istniejgcy cigg pieszy jest o réznej konfiguracji nachylenia. Na przedmiotowym terenie objetym
opracowaniem znajduje sie zielen w postaci trawy, krzewow i drzew.

3.2. Warstwy nawierzchni.
3.2.1 Nawierzchnia wodoprzepuszczalna — bez zmiany

3.1.3. Odwodnienie — bez zmiany
Nawierzchnia istniejgcego ciggu odwodniona powierzchniowo do gruntu.

3.1.4 Zielen
Projekt nie przewiduje wycinki istniejgcego drzewostanu.

5.0. Warunki ochrony przeciwpo _zarowej
Teren otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.

6.0. Charakterystyka ekologiczna.

Przyjete rozwigzania techniczne przesgdzajg o nieucigzliwym charakterze w przewidzianym zakresie. Majgc na
uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z procesow technologicznych.
Reasumujac przewidywane prace majg charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla srodowiska a oddziatywanie we
wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dzialki Inwestora. Na podstawie analizy stwierdza sie
ze, rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteriow przewidzianych przez Rozporzgdzeniem Prezesa Rady
Ministrow (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegotowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.




7.0. Oswietlenie terenu

7.1. Opis stanu istniej gceqo

Obecnie dziatki objete opracowaniem stanowig tereny rekreacyjne z ciggiem pieszo jezdnym znajdujgcym sie w
odtoczeniu zieleni tj. trawy, krzewéw i drzew.

7.2. Opis rozwi gzan projektowych

7.3. Budowa sieci 0 swietleniowej

Projekt zaktada budowe oswietlenia wzdtuz projektowanego ciggu pieszego oraz istniejgcego ciggu pieszo -
jezdnego. Oswietlenie wykonane bedzie na stupach 5[m] z oprawami LED. Zasilanie poprowadzone zostanie liniami
kablowymi poprowadzonymi od istniejgcej sieci oswietlenia projektowanej szafki oswietleniowej ozn. SO-UM-071-
Fordonska — Szkota Odziezowa (z najblizszego stupa ul. Fordonskiej). Kable obwodowe prowadzone bedg w rurach
ochronnych PCV @110 i uktadane bedg w $ciezce (ciggu pieszo jezdnym).

Stupy oswietleniowe lokalizowa¢ w odlegtosci 0,5 m od skrajni ciggu pieszego.

7.4. Oprawy o swietleniowe

Zgodnie z wytycznymi ZDMiKP oprawy LED powinny odpo wiada € nast epujgcym wymaganiom:

- oprawa musi by¢ wykonana w formie cisnieniowego odlewu aluminiowego lub pochodnych aluminium malowanych
proszkowo na zadany kolor RAL

- stopien ochrony opraw jednokomorowych przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP 66, dla opraw
dwukomorowych nie mniejszy niz IP 66 zaréwno dla komory osprzetu jak i komory zrodta swiatta

- klosz oprawy powinien by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta o odpornosci na uderzenia min. IK 08;

- w przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajgcy ciepto emitowane przez diody LED,
wymagane jest aby konstrukcja radiatora umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego sie na
oprawie;

- elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podkiadki) powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej i
gwarantowac¢ stabilny montaz;

- oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody o emitowanej barwie swiatta 4000K +/- 200K i
o wskazniku oddawania barw Ra min. 70;

- oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwatosci co najmniej 70 000 h pracy do LM80

- oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt swiatta

o charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej
samej charakterystyce, azeby w przypadku przepalenia sie ktorej$ z diod zmienit sie jedynie strumien $wietlny
emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt $wiatta (powinna by¢ zachowana rownomierno$¢ oswietlenia na catej
powierzchni oswietlanej drogi);

- oprawa musi by¢ wyposazona w zasilacz (sterownik) umozliwiajgcy integracje systemu redukcji mocy i
indywidualnego zarzadzania praca kazdej oprawy oraz zbieraniem informacji. Zasilacz powinien umozliwia¢
komunikacje z zewnetrznymi sterownikami poprzez otwarty protokét komunikacyjny DALLI;

- oprawy wykonane w | klasie ochronnosci z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej;

- wspotczynnik mocy oprawy > 0,9;

- zakres temperatur pracy: -40 stopni C =2 To 2 35 stopni C ;

- wspétczynnik zawarto$ci harmonicznych THD < 20%;

- dopuszczalny poziom zaktdcen radioelektrycznych zgodny z normg PN/EN -55015

- oprawa musi by¢ wyposazona w czujniki termiczne (umieszczone na plytce LED i ukladzie zasilajgcym)
zapobiegajgce przegrzaniu;

- oprawa wyposazona w uktad zasilajgcy umozliwiajgcy utrzymanie stalego strumienia swietinego przez  caly
zatozony okres eksploataciji - system umozliwiajgcy zachowanie w catym okresie eksploatacji przewidzianym na
70000 godzin, wymaganych pozioméw parametréw oswietleniowych, eliminujgcy zawyzanie w poczgtkowym
okresie eksploatacji tych pozioméw (réwniez mocy opraw) przy rozwigzaniach wymagajacych stosowania zapasu
projektowego dla zachodzgcych zmian strumienia Swietlnego w czasie eksploatacji — oprawy w chwili dostawy muszg
mie¢ ustawione parametry wartosci stalego strumienia swietlnego i mocy poczatkowej wedtug posiadanych wyliczen
fotometrycznych Zamawiajgcego;

- oprawy muszg spetnia¢ wymagania zwigzane z bezpieczenstwem fotobiologicznym zgodnie z PN-EN 62471
potwierdzony odpowiednim certyfikatem wystawionym przez producenta wyrobu, ktéry potwierdzi, ze uzyte w oprawie
diody LED nie emitujg szkodliwego promieniowania;

- oprawy muszg posiada¢ znak europejskiej certyfikacji ENEC, ktéry potwierdzi,

ze 0znaczone nim oprawy spetniajg wymagania wkasciwych norm europejskich przyjetych w ramach porozumienia
ENEC.

- transmisja sygnatéw sterujgcych pomiedzy szafg o$wietleniowg a oprawg musi odbywac sie po sieci 230VAC
Ponadto oprawa winna by¢ wyposazona w sterownik do regulacji i nadzoru oprawg oswietleniowa.

Dzieki zastosowaniu dedykowanych optyk pozwalajg doswietli¢ chodniki, $ciezki rowerowe, boczne uliczki




Parametry:

Stopien szczelnosci: IP66

Odpornos¢ na uderzenia: IKO8

Moc znamionowa oprawy [W]*: 31

Strumien $wietlny oprawy [Im]*: 4600 /740
Temperatura barwowa [K]: 4000 SDCM: < 4 Wspo6tczynnik oddawania barw (Ra): >70
Klasa ochronnosci: Il

Klasa energetyczna: C;D;E

Obudowa: aluminium wtryskiwane cisnieniowo
Materiat klosza: szkto

Sposo6b montazu: na stupie z wysiegnikiem

Charakterystyka:

Oprawa LED z zintegrowanym energooszczednym panelem LED charakteryzuje sie bardzo wysoka skutecznoscig
Swietlng - do 147 Im/W. Korpus i uchwyt wykonano z cisnieniowego odlewu aluminium, pomalowane proszkowo na
kolor grafitowy (RAL 7024). Pokrywa osprzetu wykonana z tworzywa sztucznego. Klosz stanowi szyba hartowana.
Oprawa charakteryzuje sie bardzo wysokim stopniem szczelnosci IP66 oraz odpornoscig na udary mechaniczne
IK08. Standardowe wyposazenie: sterowanie sygnatem DALI;

7.5. Funkcie i zadania sterownika do requlacji ina __ dzoru opraw g:

« plynna regulacja natezeniem oswietlenia

¢ jednostka centralna powinna zapewnia¢ mozliwos¢ natychmiastowego zalgczenia
i wylgczenia grup opraw w linii bez op6znien

¢ lgcznos¢ pomiedzy sterownikami znajdujgcymi sie w szafach oswietleniowych,
a sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajgcej 400/230V w pasmie 125-140 kHz ma by¢
zrealizowana zgodnie z europejskg normg CENELEC

e przy zastosowaniu opraw LED-owych uklady zasilajgce powinny mie¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji poprzez
interfejs Dali do podigczenia sterownika sieciowego montowanego w stupie lub w oprawie

« dopuszcza sie zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami uktadéw do transmisji danych po sieci 230VAC

« w przypadku awarii systemu zarzgdzania nie wynikajgcej z braku zasilania nalezy zapewni¢ prace latarn jak w
okresie przed montazem systemu.

e prowadzenie pomiaréw okreslonych nizej wielkosci:
- pomiar napiecia zasilajgcego
- pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii
- pomiar czasu pracy zrodta

¢ ukfad musi edytowaé przepalenie zrodta $wiatta i wysyta¢ te informacje na Dyspozytornie lub SMS-  em ze
sterownika szafkowego.

« w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musi mie¢ mozliwo$¢ sterowania
jednoczesnie 2 oprawami oraz posiada¢ przynajmniej 1 wejscie binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy
stupa lub podtgczenia czujnika ruchu.

e System musi zapewnia¢ jednoczesng zmiane natezenia oswietlenia grupy opraw.

7.6. Slupy o swietleniowe
Dla oswietlenia projektowanego ukladu pieszego projektuje sie wykonanie oswietlenia w oparciu o stupy stalowe,
stozkowe o przekroju kotowym o wysokosci 5[m] i wysiegniku dostosowanym indywidualnie od miejsca posadowienia.




Stupy oswietleniowe posadowione zostang na prefabrykowanych fundamentach. W stupach projektuje sie
zastosowanie zlgczy stupowych z zabezpieczeniami oddzielnymi dla kazdej oprawy oswietleniowej. Fundamenty pod
stupy winny by¢ zabezpieczone przed penetracjg wilgoci. W stupach nalezy zamontowac¢ sterowniki Dali.

Stupy o swietleniowe lokalizowa ¢ w odlegto $ci 0,5 m od skrajni ci agu pieszego.

Stup (maszt): stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024 o wysokosci 5,0m

7.7. Linie kablowe o0 _swietleniowe

Projektowane linie kablowe nalezy uktadac linig falistg na dnie wykopu w rurze ochronnej PCV @ 110 na gtebokosci
0,6[m] w srodku 20 [cm] podsypki z drobnoziarnistego piasku. Linie kablowe prowadzone bedg w Sciezce. Po
utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:

- wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng (przez uprawnionego geodete),

- dokona¢ odbioru etapowego przy wspotudziale przedstawiciela Inwestora,

- przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji kabla.

Po przykryciu linii kablowej 25[cm] warstwg piasku na catej dtugosci utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego o
szerokosci 30[cm] i grubosci co najmniej 0,5[mm] a nastepnie zasypac¢ gruntem rodzimym. W przypadku prowadzenia
linii kablowej w kanalizacji z rur ochronnych, wejscie i wyjscie kabla z rury winno by¢ zabezpieczone przed tzw.
zamuleniem poprzez pianke montazowg oraz kitem technicznym z pakutami. Linie kablowg nalezy oznaczyé¢
opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii kablowej co 5[m] oraz przy wejsciu do kanalizacji z rur ochronnych.
Na opaskach winny znalez¢ sie nastepujace informacije:

- typ kabla,

- trasa kabla,

- wlasciciel kabla,

- rok utozenia kabla.

7.8. Parametry o $wietleniowe

Zgodnie z zapisami normy PN-CEN/TR 13201-1:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 1. Wytyczne dotyczgce wyboru klas
os$wietlenia, uktad oswietlenia ciggu pieszo - rowerowego zostat zaprojektowany przy zatozeniu klasy oswietlenia P3,
w ktdrej poziom parametrow oswietleniowych jest nastepujacy:

- Srednie natezenie o$wietlenia 7,52Ex=11,25][Ix],

- minimalne natezenie oswietlenia Emin=1,5[Ix].

7.8. Bilans mocy dla o _swietlenia
Szafka SO-UM-071- Fordonska — Szkota Odziezowa:

11[szt] x 26[W] = 286[W]

7.9. Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg zastosowaé skuteczne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S.
W ostatnich stupach oswietleniowych w obwodzie i na rozgatezieniach z zaciskiem PE stupa oswietleniowego i ztgcza
slupowego PE potaczyé uziom punktowy, pionowy o rezystancji R<10[Q]. Konstrukcje wsporcze przewodzgce
dostepne, metalowe obudowy uziemic.

7.10. Uwagi ko ncowe

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w zakresie ratowania 0s6b porazonych pradem
elektrycznym. Prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonaé zgodnie z wymaganiami BHP podczas prowadzenia
prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Przed przystgpieniem do robét nalezy przeanalizowa¢ projekt
zagospodarowania pod kgtem ewentualnych kolizji — wykopy w strefie wystepowania urzgdzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Szczeg6towa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekop6w probnych.

Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych z w uzgodnieniach z poszczegdinymi gestorami sieci, instytucjami lub
osobami prywatnymi oraz do wytycznych zawartych w opisie przedmiotu zamdéwienia dla opraw os$wietleniowych,
sterowania oraz szafek oswietleniowych.

8.0. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych sprowadzi sie gtownie do hatasu
zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano— montazowymi. Poziom hatasu w czasie tych robot nie jest
oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z
przepisobw ochrony $rodowiska. Nalezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy
akustycznej w porze nocnej.

Zrédlem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza bedzie ruch pojazdéw
dowozgcych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty drogowe zwigzane z urzgdzeniem terenu, prace spawalnicze
i malarskie oraz roboty budowlano — montazowe. Z uwagi na zr6znicowang w czasie ilos¢ zuzywanych materiatow
budowlanych, w/w Zrédta powinny mieé niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza.

Powstajgce ilosci pylu oraz zanieczyszczen gazowych powinny ograniczy¢é sie swoim oddziatywaniem do
ogrodzonego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego obiektu,
wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.




W fazie realizacji wptyw prowadzonych robot ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe powinien ograniczy¢
sie do niewielkich sptywéw zanieczyszczen niesionych z wodami opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane.
Moga to by¢ roznego rodzaju sptywy szlamu zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje
takie mozna skutecznie eliminowaé poprzez odpowiedni nadzoér nad pracg tego urzadzenia a ewentualne
oddzialywanie bedzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza
zasiegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wplyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu gdzie bedg prowadzone roboty ziemne i
budowlano — montazowe. W trakcie robot nie bedzie potrzeby dokonywania wycinki drzew ani dewastaciji istniejgcej
zieleni o charakterze uzytkowym.

Halas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla pracownikéw wykonujgcych
poszczegoélne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ograniczone do minimum poprzez odpowiednie
zabezpieczenia wynikajgce z przepiséw BHP i odpowiednig organizacje robot.

Powstale w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio wykorzystane lub wywozone na
sktadowisko odpadéw. Przed przystgpieniem robét wszystkie drzewa narazone na uszkodzenie muszg byé
zabezpieczone poprzez montaz oston na pnie i odziomek np. ostony drewniane montowane posrednio do pnia na
rurkach drenarskich. Uwzglednié¢ wytyczne WGK.

9.0. Faza normalnej eksploatacii.

Wplyw na zdrowie ludzi

Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwos¢ inwestycji nie wystgpi poza dziatkami bedacymi we
wiadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitoréw nie bedzie powodowaé przekroczen obowigzujgcych wartosci
stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwestyciji.

Wptyw na klimat akustyczny

Projektowany cigg pieszy z projektowanym wyposazeniem nie wprowadza szczegoélnej emisji hataséw i wibracji, nie
powoduje tez szczegdblnego podwyzszenia poziomu hatasu. Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan
budowlanych oraz technologicznych poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.
Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany cigg pieszy nie bedzie wptywat negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

Wptyw na istniej gcy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleb e

Projektowany cigg pieszy z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania nie naruszenia uktadéw korzeniowych
drzew, nie wprowadza rowniez szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.
Charakter uzytkowania nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania.

Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz

Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i normalna eksploatacja nie
bedzie miata wptywu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wptynie tez
negatywnie na zmiane krajobrazu.

opracowat:
mgr inz. arch. Krzysztof Falenczyk
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Do projektu pn. ,Doposazenie Parku Milenijnego na osiedlu Stary Fordon, w obszarze ul. Fordonskiej w
Bydgoszczy(na dz. nr ew. 192, 193/2 obreb 342)” - (Program BBO - Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego)”.

1.1. Inwestor:
Miasto Bydgoszcz , ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

1.2. Jednostka projektowa:
Firma PRO OBIEKT Bydgoszcz 85 — 360 ul. Pagorek 12¢/2

2.0. Opis techniczny urz adzen i elementéw matej architektury.

2.1. t awka stalowa z oparciem z listwami z tworzywa barwionego w masie (ozn.1): - 3 szt. -
Dane techniczne:

Wymiary (dtug. x szer.) [m]: 1,50 x 0,55

Wysokos$¢ [m]: 0,70

Minimalny sktad urz gdzenia:
-noga betonowa z oparciem — 2 szt.
-listwy z tworzywa sztucznego barwionego w masie — 3 szt.

1 1500 |

I I

~| |
550




Opis fawki:
- nogi wykonane z wibrowanego betonu B30, czesciowo wkopane w grunt,
- hogi betonowe o przekroju min. 120 mm przez co sg wandaloodporne,
- waga tawki to min. 125 kg przez co tawka jest wandaloodporna,
- siedzisko i oparcie wykonane w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w masie w
catym przekroju.
- listwy o przekroju min. 120 x 37 x 1500 mm w kolorze brgzowym (ze wzgledu na istniejgce juz tawki z listwami w
kolorze brgzowym), niewymagajgce konserwacji, impregnacji i malowania,
- listwy posiadajg atest higieniczny wydany przez PZH oraz nie wymagajg jakiejkolwiek
impregnacji, konserwacji oraz malowania,
UWAGA:
Nogi betonowe tawki nalezy bezwzglednie wkopa¢ w grunt na gtebokos¢ min 40 cm przez co taweczka bedzie stabilna i
wandaloodporna — nie dopuszcza sie tawek do postawienia i przykrecania do bloczkéw fundamentowych.
siedziska tawki w kolorze np. teak

UWAGA POWY ZSZA WIZUALIZACJA JEST WIZUALIZACJ A POGLADOWA

2.2. Metalowa tawka mtodzie zowa w wersji do wkopania z listwami z tworzywa barw ioneqgo w masie

(0zn.2): 2 szt.
Wymiary urzadzenia: 1,50 x 0,55 x 0,85 m

podpory tawki (konstrukcja) - malowane proszkowo
w kolorze szaro - czarnym RAL7021,
siedziska tawki w kolorze br gzowym,

Opis fawki:

- konstrukcja tawki wykonana jest z rury o $rednicy przekroju 48,3x2,9mm, ceownikéw z blachy gr.3mm,

- siedzisko tawki z tworzywa barwionego w masie w kolorze brgzowym,

- wszystkie elementy stalowe tawki sg ocynkowane metodg ogniowag, malowane farbami akrylowymi strukturalnymi -
kolor szaro - czarny Ral 7021

W skiad urzgdzenia wchodzg prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz w gruncie.

UWAGA POWY ZSZA WIZUALIZACJA JEST WIZUALIZACJ A POGLADOWA

2.2. Kosz na_s$mieci (0zn.3): 6 szt.

Kosz o pojemnosci 70 | jest jedng z propozycji koszy betonowych. Kosz wykonany jest w na okragtej podstawie zwezajac
sie ku goérze (przypominajgcy beczke). W srodku kosza, znajduje sie ocynkowany pojemnik na odpady, tatwy do wyjecia i
oprézniania. Betonowy kosz uliczny jest bardzo estetyczny, funkcjonalny a przede wszystkim trwaty i odporny na warunki
atmosferyczne. Jest to wynikiem zastosowania odpowiednich surowcéw, sprawdzonych receptur oraz technologii. Duza
masa kosza oraz jego pokazny rozmiar zniecheca potencjalnych ztodziei oraz wandali do zniszczen i kradziezy.
Specyfikacja:

Pojemnosé:70l.

Srednica:50 cm

Wysokos$¢:82 cm

Waga:300 kg




Materiaty:

Beton ptukany — kolorystyka kamien rzeczny
Blacha ocynkowana

Spos6b monta zu: wolnostojgcy

2.3. Stojak na rowery (0zn.4): 4 szt.
wymiary |= 60x h=85

80-100 cm
(@
6-8 cm N
A-A
ZRY 7 »
7 ZRZIN) >
2 LN Zha
i /f g/: N 7 M
A 2% tawa betonowa é Za
25 25

Malowane proszkowo w kolorze szaro - czarnym RAL 70 21

UWAGA POWY ZSZA WIZUALIZACJA JEST WIZUALIZACJ A POGLADOWA

Opis:

konstrukcja:

Wykonany z rur stalowych o $rednicy: @ min. 60 - max 80mm. Scianki o grubosci 2,9 do3,2 mm

Przed montazem zaleca sie do rury patgka wla¢ ptynny beto w celu uniemozliwienia jej przeciecia.

wyko nczenie:

Ocynk + malowanie proszkowe w kolorze szaro - czarnym RAL 7021

Sposéb monta zu: kotwienie do fundamentu s-25 1-25 h-40 z betonu C15/12 za pomoca $rub/kotew lub poprzez
zabetonowanie.

Stojaki_typu U ustawi € w rzedach réwnolegtych obok siebie w odlegto  $ci 1,0m (zlecanel,2m) jeden od drugiego
przy czym nale zy zapewni € odlegto $¢ od stojaka co najmniej 0,7m od prostopadiego do k raw eznika lub

kraw edzi ciagu.

Uwaga

UWAGA POWY2_SZE WIZUALIZACJ E SA WIZUALIZACJAMI POGL ADOWYMI . PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI KA ZDORAZOWO NALE ZY UZGADNIAC WSZYSTKIE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY Z
PROJEKTANTEM.

Dopuszcza si e zastosowanie urz gdzen matej architektury innych producentéw lecz o tyc h samych
parametrach.

2.4. Tablica informacyjna (ozn.5): 1 szt.
Dane techniczne:
wymiary (diug. x szer. x wys.) [m]: 0,60 x 0,50 x 1,90

Opis techniczny:



- Konstrukcja ramy: stal ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo kolor szaro - czarny Ral 7021;
powierzchnia ekspozycyjna: ptyta PCV nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczonej emulsjg odporng na
promieniowanie UV. Montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Kolor ram i stupkéw — czarny.
- tablica z logo BBO,

- montaz do prefabrykowanego fundamentu z betonu C12/15

2.5. Tablica (witacz) (0zn.6): 1 szt.

Tablica informacyjna stalowo-zeliwna to trwaty i tatwy w montazu estetyczny element architektury miejskie stuzacy do
zamieszczania informacji na temat danego miejsca, budynku, zabytku czy terenu zielonego.

Specyfikacja techniczna - tablica informacyjna:

- wysokos$¢ catkowita nad gruntem - 260 cm (przy betonowaniu - w gruncie 70 cm),

- szerokos¢ catkowita 170 cm,

- profil stupkéw - okragty zmienny,

- $rednica trzonu stupka — 60, 75 mm,

- materiat - stal i zeliwo,

- ekspozycyjny wymiar tablicy - wysokos¢ 140 cm, szerokos¢ 140 cm (dwustronna tablica bez nadruku z blachy
ocynkowanej bez malowania - gotowa do wyklejenia lub malowania),

- malowanie proszkowe - kolor szaro - czarny Ral 7021;

- ocynkowanie,

- spos6b montazu — betonowanie, montaz do prefabrykowanego fundamentu z betonu C12/15
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2.6. Istniej gce elementy maitej architektury

W ramach doposazenia pozostawia sie istniejgce tawek bez oparcia w ilosci 4 szt. oraz 7szt. koszy na
$mieci. Przewiduje sie jedynie regulacje i serwis.

opracowat: mgr inz. arch. Krzysztof FalefAczyk
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