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Dotyczy: Wydania wytycznych na rozbudowe sieci teletechnicznej na potrzeby monitoringu
w Parku Millenijnym przy ul. Fordonskiej w Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo WIM-11.7011.57.2022.JM z dnia 25.10.2022r. Wydziat Informatyki
wydaje wytyczne projektowe dla przytaczenia punktéw kamerowych do miejskiej sieci
teletechnicznej.

1. Wymagania na przytacza telekomunikacyjne do kamer (kanalizacja kablowa):

a) W poblizu Punktu Kamerowego nalezy umiesci¢ studnie min. SK1. Jezeli to konieczne
nalezy studnie wyposazy¢ w pokrywe jezdna.

b) Przytagcze do MST (Miejskiej Sieci Teletechnicznej) nalezy wykonaé do wezia sieci
komputerowej w pomieszczeniach Strazy Miejskiej w budynku przy ul. Fordonskiej 432
w Bydgoszczy.

c) Przytgcze wykonaé w postaci min. 1 rury HDPE @110 mm lub 2x@40 mm.

d) Potaczenie pomiedzy PK a najblizsza studnig w postaci min. 1 rury HDPE @ 32mm.

e) W przypadku montazu rury, w dostepnym publicznie miejscu, do wysokos$ci min. 2,5m
od podtoza nalezy zastosowac rure stalowa.

f) Na trasie budowanych rurociggdéw nalezy wykona¢ studnie min. SKR1 umozliwiajace
péiniejsze zacigganie kabli telekomunikacyjnych, na kazdym skrzyzowaniu, studnie co
max. 300m.

g) Wazdtuz rurociggu nalezy umiesci¢ kabel sygnatowy lub tadme ostrzegawcza z wktadka
stalowa.

h) Nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg wybudowanych przytaczy w postaci
plikéw dgn w uktadzie 2000 oraz 2 egzemplarze papierowe.

2. Wymagania na sie¢ opto-telekomunikacyjna:

a) Przytacze do kamer (od studni bezposrednio przy PK) w postaci kabla
optotelekomunikacyjnego jednomodowego min. 4) zakonczonego przetacznica
SC/APC.

b) Kabel swiattowodowy 12) utozyé wzdtuz catej $ciezki nalezy zakonczy¢ w szafie w
siedzibie SM.

¢) W studni przy budynku Straiy Miejskiej nalezy pozostawic¢ zapas min. 30m kabla,
umozliwiajacy zamontowanie mufy swiattowodowej. Zapas nalezy zamontowac na
stelazu. Kabel we wszystkich studniach musi by¢ trwale oznaczony. Zawarte informacje
to, min: wiasciciel, ostrzezenie o promieniowaniu, relacja, przekrdj kabla, czas
wykonania, wykonawca, kontakt do wiasciciela.

d) Kable swiattowodowe w PK zakoriczone na przetgcznicach SC-APC.



e) Wszystkie potaczenia Swiattowodowe musza zostaé wykonane w oparciu o technologie
WDM (transmisja w obu kierunkach na pojedynczym wiéknie swiattowodowym).

f) Nalezy dostarczyé patchcordy $wiattowodowe odpowiednie do zastosowanych
modutéw SFP/ media konwerteréw (rowniez do istniejagcych weztowy).

Szczegdly przebiegu trasy rurociggow, rozptywu widkien Swiattowodowych,
zastosowanych urzadzen, ich konfiguracji oraz przebiegu prac musza zosta¢ uzgodnione z
Wydziatem Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy.

3. Minimalne wymagania na aktywne urzadzenia sieciowe:

W kazdym punkcie kamerowym nalezy zamontowac przetacznik sieciowy o parametrach
minimalnych:
e Przefacznik zarzadzalny,
Min. 4 porty RJ45 10/100Mbps z obstuga PoE IEEE802.3af,
Min. 2 porty 1000Mbps SFP,
Nieblokowalna matryca (ang. Wire Speed ),
Konfiguracja przez: sie¢, konsole, telnet, ssh, Web,
VLAN 802.1Q (min. 256 VLANOw), QoS CoS 802.1p (4 kolejki sprzetowe),
IGMP Snooping,
Protokét SNMP V1/V2C/V3,
Protokdt RSTP/STP,
Automatyczny wybér MDI/MDI-X,
Autonegocjacja predkosci,
Montaz na standardowej szynie DIN,
Wszystkie porty z zabezpieczeniem ESD do 4000VDC,
Praca w zakresie temperatury od -40° do 75°C,
Obudowa zgodna z IP30,
e Tabela MAC adresow min. 4000.
Moizna kilka punktéw kamerowych podtaczy¢ do jednego przetacznika kablami UTP o ile
odlegtosci na to pozwola. W takim wypadku nalezy utozy¢ do kazdego PK min. jeden kabel
wiecej niz ilos¢ kamer.

Zestaw modutéw SFP 1000Mbps:
Moduty niezbedne do podtgczenia przetgcznikdw w PK pomiedzy sobg oraz do miejskiej sieci
teleinformatycznej.
e Para modutéw SFP 1000Mbps Gigabit Ethernet pracujacych na jednym widknie
Swiattowodu SM, dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm.
e Mozliwos¢ podgladu parametréw technicznych z poziomu urzadzenia, w ktérym
Modut jest zainstalowany.
e Kompatybilnos¢ z Przetacznikami, w ktérych moduty bedq instalowane.
e Zasieg min. 20km.
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