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zasilany z obwodu:

—T1/PWe (4,0kW/230V)

Istniejgca pralka i gniazda fazienki
zasilane z obwodu:

-T1/61 (2,5«W/230V)

_ moderni tabli 15 16 o+kom KLI  — wypust komunikacji jedn zewn z jedn wewn klimatyzacji nr1 — HO7RN-F 2x1,5mm2

modernizowana tablica gtowna (dla pozostatych jedn klimatyzacji identyczny kabel
~ modernizowana tablica elektryczna pigtra T NdleU — wypust 1-fazowy jedn wewn klimatyzacji nrl z jedn zewn — HO7RN-F 3x1,5mm?2
~ tablica elektryczna T2 (dla pozostafych jedn klimatyzaciji identyczny kabel)
— tablica elektryczna kotfowni TK O:I"Z_}KU — wypust 3—fazowy jedn zewn klimatyzacji nr! — HO7RN-F 5x4mm2

(dla jedn nr2 i nr3 klimatyzacji identyczny kabel)
— istniejgca tablica elektryczna fazienek Tt
— gniazdo telekomunikacyjne 2xRJ45 kat6 JZ—1KL4 — wypust 1-fazowy jedn zewn klimatyzacji nr4 — HO7RN-F 3x2,5mm2
— gniazdo $wiatfowodowe/optyczne 2xSC/APC ) )
‘H‘LZN\II — wypust 12V z zasilacza unifonu — OMYp 2x1,5mm2

— gniazdo RTV+SAT
— miejscowe pofqczenie wyréwnawcze UNID = unifon instalacji domofonowe;j
— wypust 1-fazowy centrali wentylacyjnej — YDY—zo0 3x2,95mm2  GPD — gf6éwny punkt dystrybucji

UWAGI:

- Zasilanie ztgcza ZK1-1Pp w zakresie Enea wg odrebnego opracowania.

- Zasilanie tablicy TG wykonac¢ z ZK1-1Pp linig kablowg NHXH-J 4x50mm?2 PH90 (I=23m).

- Linie kablowa do TG uktada¢ w budynku w korycie kablowym 100h60 E9O.

- Zasilanie tablicy T1 wykonac¢ z TG przewodem YDY-zo 5x6mm? (I=22m).

- Instalacje ppoz wyt pradu wykonaé przewodem typu HDGs 2x1,5mm? PH90 prowadzonym p/t
oraz w przestrzeni pod sufitem podwieszanym przy uzyciu certyfikowanych kotkow E9Q.

- Zastosowac przycisk INO+1NC, styk INC wykorzysta¢ do wytgczenia UPS w szafie GPD.
Instalacje pozarowego wytgczania UPS wykonac przewodem HDGs 2x1,5mm? PHS0 do ztgcza EPO.

- Instalacje gniazd 230V w szafie GPD i RTV wykona¢ przewodami typu YDY-zo 3x2,5mm?.

- Instalacje zasilania jednostek zewn klimatyzacji nr1, nr2 i nr3 wykona¢ przewodem
typu HO7RN-F 5x4mm?.

- Instalacje zasilania jednostki zewn klimatyzacji nr4 wykona¢ przewodem
typu HO7RN-F 3x2,5mm?2.

- Instalacje komunikacji jednostki wewn klimatyzatora z jednostka zewnetrzng wykonac¢ przewodem
typu HO7RN-F 2x1,5mm?2.

- Instalacje zasilania jednostek wewn klimatyzacji wykona¢ przewodami typu
HO7RN-F 3x1,5mm? z jedn zewn.

- Instalacje zasilania centrali wentylacyjnej wykonaé z T2 przewodem typu YDY-zo 3x2,5mm?2.

- Instalacje wyréwnawczg miedzy GSU/MSU i MPW wykona¢ przewodami typu LgY-zo 6mm?.

- W czesci istniejgcej przenies¢ przewod odprowadzajgcy instalacji odgromowej zgodnie z rzutem
dachu oraz wykonaé uziom pionowy 4x1,5m @16mm o wymaganej rezystancji Ru<10Q.

- Przewdd odprowadzajacy prowadzi¢ pod elewacjg w rurze odgromowej do ztgcza
kontrolnego montowanego w skrzynce na elewacji.

- W czesci dobudowanej przewody odprowadzajgce prowadzi¢ na elewacji w rurach odgromowych
do ztacz kontrolnych montowanych w studzienkach probierczych w gruncie.

- Ze studzienek probierczych wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm do podtgczenia do
projektowanego uziomu fundamentowego budynku o wymaganej rezystancji Ru<10Q.
-Instalacje gniazd strukturalnych wykonaé przewodami typu F/UTP kat6 4x2x0,5mm? z GPD.

- Instalacje gniazd sSwiattowodowych wykona¢ przewodami typu DUPLEX, SM, G.657A1 z GPD.

- Instalacje gniazd RTV wykona¢ przewodami typu RG-6 z GPD.

- Instalacje telekomunikacyjne prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych (gtdéwne ciggi)
lub w rurach ostonowych peszel (przy podejsciu do gniazd).

- Instalacje 230V/400V prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych (gtéwne ciggi) lub p/t.

- Przejscia kabli i przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczyé
masg ognioodporna.

UWAGA!

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
Rys.nalezy rozpatrywac z rys.branzowymi

Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem
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