Izolacja termiczna- styrodur gr. 15cm
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W Opaska wokét budynku
== === = z kostki brukowej lub granitowej gr.6cm
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'7 . Obrzeze betronowe 30x8x100cm
1 y Podsypka 5 cm
‘l, 2%.. mieszanka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa15 cm
stabilizacja cementowo-piaskowa C3/4
Rm=2,5MPa

Fundament pod obrzegowanie
beton C12/15

Grunt rodzimy

wyprofilowany spadek 1-3%
zageszczony do Is=0,98

—  frakcji 16-32mm

Folia kubetkowa

Izolacja termiczna- styrodur gr. 15cm

Jednosktadnikowa masa bitumiczna gr. 4mm

}\ Rura drenarska @113

Piasek zageszczony

Nazwa inwestycji:
Faza:

Termomodernizacja budynku Projekt wykonawczy

Publicznej Poradni Psychologiczno—Pedagogicznej

Adres inwestycji:

ul. Wolnosci 259; 58-560 Jelenia Goéra

powiat: m. Jelenia Gora; gmina: m. Jelenia Gora Branza:

Uwagi dziatka nr ewidencyjny: 51 sanitarna
Drenaz ukfadac po wykonaniu izolacji pionowe] jednostka ewid.:026101_1,m. Jelenia Gora
Scian budynku. obreb ewid.: 0007, Cieplice — VIl
W mijescu kolizji wykopy prowadzi¢ wyfqcznie Inwestor:
recznie. Data:
Wszelkie prace wykonaé zgodnie z technologig Miasto Jelenia Gora 08.02.2021 r.
producenta, z uzyciem systemowych rozwigzan.
Zagtebienie istniejqcej infrastruktury oraz Wykonawca: K 30 S
A . . . p. z 0.0.
posadowienie budynku przyjeto zgodnie z wiedzg ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa
techniczng i moze sie réznic od stanu faktycznego. e—mail: biuro@30.com.pl
Przyjeta gfebokos¢ posadowienia stopy tel. 570 009 455, 664 566 191
fundamentowe] moze rézni¢ sie od stanu faktycznego, NIP: 512-57-41-007
nalezy wtedy dopasowac¢ gtebokosé ufozenia drenazu z
zachowaniem przyjetych kierunkéw przepfywu i wartosci Funkeja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
spadkow.

Projektant mgr inz. Grzegorz Orzet| LUB/0384/PBS/15
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oktont mgr inz. Matgorzata Bodzak
projektanta

Nazwa rysunku Skala

. Nr rysunku
Drenaz opaskowy— przekrdj poprzeczny
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