LEGENDA

Przewéd zasilajqcy

--------- Przew6d powrotny

Pion Instalacji C.O.

- Numer pomieszczenia
Wi,,f;zzyoc Temp. obl. pomieszczenia
- Wymagana moc odbiornoikéw
$=680W 400 Moc grzejnika / Nastawa

21s-600 Grzejnik
1400 mm \
Zawdr odcinajacy prosty DN15

o

Kaskada 3 pomp clepta powletrze- woda 39kW
UWAGA:
’ . Przejscia przewodow przez przegrody
"""" budowlane oddzielajace rézne strefy pozarowe
wykona¢ za pomocq przepustow p. poz. o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
danej przegrody budowlanej. Przejscia p.poz. rur

+20°C 2.5 22 +20°C 24 +20°C 2.3 +20 °C] 2.6 +20 °C 1.2 +20 °C] 2.7 +12°C 22+20°C
wym: 1310 dwym: 4152 dwym: 1230 dwym: 781 W] Pwym: 89 W wym: 610 W] Pwym: 19 W @wym: 4152 stalowych wykonac¢ z zaprawy ogniochronnej
Automatyczny zawér Automatyczny zawdr Automatyczny zawér Automatyczny zawér Automatyczny zawér Automatyczny zawdr Automatyczny zawér Automatyczny zawér P I‘y . by ¢ . prawy _9 A 2
odpowistrzajacy LIoMaly CZMy Zaw: odpowistrzajacy odpowistrzajacy odpowistrzajacy U Ny Zaw odpowietrzajacy odpowistrzajacy POKTYyte) obustronnie masq ogniochronng.
odpowietrzajacy odpowietrzajacy Przejsci V4 t t h
» 6,00 O=1310W 0=2070W 900 4 ¢=1230W 600 4 ¢=781W 3 s 1,00 ¢=107W . 1,00 $=398W 9=163W 1,00 4 =2076W 6,00 4 rz¢jscia p.poz. rur Z Worzyw Sztucznyc
wykonac¢ z zastosowaniem kolnierzy

00 4
] E E E
16x2.0 22-550 33550 | 16x2.0 33550 | 16x2.0 22550 | 16x2.0 16x2.0 11-550 16x2.0 11-900 1155 | 16x2.0 33-550 16x2.0 )
1310W \ 2600 mm 2600 mm 2070W 1600mm |5 | / 1230W 1600 mm |5 781W 107W 5 400 mm 398W s 1200 mm 900 mm 5 163W 3000 mm / 4152W ogn/ochronnych.
N 7 Przejscia przewodow przez przegrody nie
bedgce oddzieleniem stref pozarowych wykonac w
POs tulejach ochronnych stalowych dfuzszych o 3cm
1.7 +20 °C) 1.9 +20 °C 1.10 +20 °C 1.1 +20 °C Wy1m1 e 1.3 420 c] [p 74 +20 c] 15 +20 °C) 1.6 +20 °C) 1.2 420 °C 1.17 +20 °C 1.2 +20 °C) 7.2 +20 °C) 1.18 +20 °C 1.19 +20 °C 1.20 +20 °C 1.12 +20 °C 1.13 +20 °C 1.14 +20 c] 1.15 +20 °C Z kazdej strony od grubosci przegrody i Srednicy
wym: 521 W] wym: 831 W] Pwym: 965 W) dwym: 1203 16x2.0 wym: 865 W wym: 928 W/ wym: 542 W| wym: 702 W| oo Qwym: 610 W) -, 16x2.0 owym: 195 W] dwym: 610 W] 16x2.0 dwym: 610 W] dwym: 686 W] bwym: 669 W owym: 981 W] dwym: 464 W/ dwym: 702 W) wym: 680 W/ wym: 1270 dwie dymensje wigkszej niz rura przewodowa.
Zawor rownowaz
2076W 412w \ 195W \ 593W
Automatyczny zawér / Automatyczny zawér DN15; n:0,60 \ / Automatyczny zawér Automatyczny zawér Automatyczny zawér Automatyczny zawér
odpowietrzajacy odpowietrzajgcy odpowietrzajacy odpowietrzajgcy odpowietrzajacy / odpowietrzajgcy
$=521W 300 5,00 $=831W $=965W 500 46,00 $=1203W $=533W 300 $=865W 500 45,00 $=928W $=542W 5 00 4,00 $=702W 32x3.0 $=305W 200 1,00 $¢=195W $=305W 200 $=1176W 5 00 $=686W 400 475,00 $=669W $=981W 400 4 $=464W 200 43,00 $=702W $=680W 500 7,00 $=1270W
| 215500 | | 33-500 | S rbwnowas 33550 | | 33-600 11550 [ 16x2.0 11500 | | 215-500 | 215500 | | 22-500 | 32x3.0 16x2,0 16x0.0 19627TW 11550 [ ::I 11-550 | | 11650 |° 16x2.0 22900 [ 1600 2505 16x2.0 20025 16x2.0 | 22-500 l:::l 22-500 | 16x2.0 16x2.0 16x2.0 1620 s3600 I | 1500 55500 | 0 o0 | oo I | s | oo .
1400 mm |5 5| 1200 mm DN15: n:0,90 1400 mm |5 s] 1600 mm 1400 mm /. 2609W 2600 mm 2600 mm 1200mm |5 5| 1400 mm 19627W 1180W \ 1540W \ 900 mm 600 mm 800 mm 3 898W 1400 mm |5 1330W [ 13423W 2076W 4804W | 2903W 1400 mm 1400 mm / 1901W 1372W \ 1123W \ 981W \ 1400 mm |5 1400 mm |5 5| 1400 mm 2131W 3096W 1400 mm |5 s| 1800 mm 3447TW / 6543W
AWOT TOWITOWEZECY
By a0 7520 / o T 2005 oo I 500 \ \ AN W o 7 AN P A+ 5 \ \ \ 520 7
T5EEW N\ 62w Hp— T | 8 HAl 2475W_ e aarsW_ Ho \ i d A———F —F— / d g W / \ \ \ N\ N\ nd /
BS 7 1 AN 1 _1\ LY 1 X 1 X Be T i X 7 1 e ] 1 3 X >4 7] Z 1 T = AN >4
25x2.5 / | zawér réwnowazacy  \ 20x2.25 \_zawoér réwnowazacy \ 16x2.0 | zawér réwnowazacy \_25x2,5 | zawér réwnowazacy \ k L 7 Zzawor réwnowazac / A ¢ | | / C
8365W 0.11 +20 °C| DN15; n:0,70 4400 0.2 +16 °C DN15; n:1,00 3523W DN15; n:0,80 7234W DN15; n:0,80 25x2.5 0.3 +20 °C 0.7 +20 °C] \ zawér réwnowazacy 0.12 +20 °C) 32x3.0 DN15; n:0,40 0.13 +20 °C 2awor réwnowaz; 25x2.5  zawdr réwnowas: 0.18 +20 °C 0.19 +20 °C 0.22 +20 °c] 0.23 +20 °C 0.24 +12 °C L) 0.16 +20 °C L’ 0.16 +20 °C 0.17 +20 °C
RTREIR Pwym: 799 W] 0.13 1»,023;7@ 0.14 ;5;’9“0 0.14 ;5;’9“0 0.15 ;12&"0 Owym: 914 W] 0.4 +20 °C 0.5 +20 °C 0.6 +20 °C 0.6 +20°C] 10735W wyrm: 398 W) wym: 360 W] DN15; n:0,30 wym: 73 W 21167TW 32x3,0 32x3,0 16x2.0 dwym: 1007 DN15: n:0,60 11347W DNA5; n:0,70 Pwym: 1262 wym: 286 W wym: 529 W wym: 249 W] DPwym: 95 W o6 / wym: 1929 wym: 1929 dwym: 1497 Zawér réwnowaz
.11 420 ° Pwym: Ddwym: Pdwym: Pwym: Pwym: 927 W) Pwym: 991 W/ Pwym: 1026 pwym: 1026 22065W 15266W 1843W zawdr réwnowazgc DN15; n:0,80
dwym: 799 W) 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 Jawtr rownowaz 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 DN15: n:0,70 16x2.0 16x2.0 16x2.0
799W 503W 914W 1699W 914W 1918W 1026W 398W 360W 572w 115W DN15: o 50 503W 1648W 398W 965W 965W 1497W
, N0,
3,00 ¢=799W 3,00 $=503W $=535W 400 $=535W 300 6,00 $=1164W $=914W 5,00 $=927W 500 7,00 $=991W $=513W 300 4,00 $=513W $=398W 200 $=360W 300 1,00 ¢=115W 3,00 $=503W $=1262W 6,00 2,00 ¢=286W , 529W $=249W 100 6,00 $=965W $=965W 400 8,00 $=1497TW
tew 22600 11600 [ 11900 [ ’| 22-900 22900 | 11600 [ H 11600 11600 [ 'i 11-600 11600 [ 11600 [ 11600 11600 22900 [ H 11800 11-600 11600 | 11600 [ 11-000
DNSO ?% 800 mm 1400 mm |5 | 1200mm |5 s| 1400 mm 900 mm 2600 mm 2600 mm 1400 mm |5 s 1400 mm 1000 mm |5 | 900 mm |5 | 400 mm 1400 mm 1400 mm 1100 mm 1400 mm 1200 mm |5 | 1400 mm 2000 mm 3000 mm
1
Naczynle / Zblornlk
Nazwa inwestyciji:
Termomodernizacja budynku Projektﬂzég}:ﬂmczny

‘wzbiorcze B0l Bulorowy 7001
Publicznej Poradni Psychologiczno—Pedagogiczne]

Adres inwestyciji:

ul. Wolnosci 259; 58—-560 Jelenia Goéra

1. Zawor kulowy DN32;
2. Pompa obiegowa Ob.1. H=39,4Pa; Q=1,59m%h;
3. Zawér réwnowazacy DN25 n:7,00 obr.;
powiat: m. Jelenia Gora; gmina: m. Jelenia Gora Branza:
dziatka nr ewidencyjny: 51 sanitarna
jednostka ewid.: 026101_1,m. Jelenia Gora

4. Manometr
5. Termometr
6. Cieplomierz kompaktowy DN25 qp=2,5m3/h;
7. Regulator réznicy cién.DN20, n:27kPa; obreb ewid.: 0007, Cieplice — VI
8. Filtr 1 1/4"; Inwestor:
Data:
Miasto Jelenia Gora 08.02.2021 r.
Wykonawea: K 30 Sp. z o.o. \/ ‘
ul. Kielecka 30/5, 02—530 Warszawa
e—mail; biuro@k30.com.pl <
tel. 570 009 455, 664 566 191
NIP: 512—-37-41-007 1
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Grzegorz Orzef LUB/0384,/PBS /15
. mgr inz.
Sprawdzajqcy Agata Stankiewicz LUB/0390/PWBS /15
Asystent mgr inz. Mafgorzata Bodzak
projektanta
Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
Rozwinigcie instalacji CO 1.100 co 04




