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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania wraz ze zmiang zrodta ciepta z kotta gazowego na kaskade 3 pomp
ciepta pracujgcych w uktadzie biwalentnym w nowym kottem gazowym, wymiane
elektrycznych podgrzewaczy wody oraz drenazu opaskowego dla budynku
Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Gorze przy ulicy
Wolnosci 259.

1.2. Podstawa opracowania

e Wytyczne Inwestora.
e Wizja lokalna budynku.
¢ Mapa sytuacyjno wysokosciowa.

e Normy, Akty Prawne, Katalogi Producentéw.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt drenazu opaskowego budynku objetego
opracowaniem, wymiane elektrycznych podgrzewaczy wody oraz projekt instalacji
centralnego ogrzewania wraz ze zmiang zrodta ciepta z kotta gazowego na kaskade

3 pomp ciepta pracujgcych w uktadzie biwalentnym w nowym kottem gazowym.

1.4. Dane obiektu

Istniejgcy obiekt, ktory jest przedmiotem niniejszego opracowania to budynek
Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Goérze. Budynek
wolnostojgcy, o regularnym rzucie, rozcztonkowanej bryle, trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony, posadowiony na terenie ptaskim. Konstrukcja budynku tradycyjna.
Fundamenty betonowe i zelbetowe. Sciany nosne z cegly petnej, dziatowe z cegty
petnej, dziurawki i ptyt GK. Stropy masywne, zelbetowe i pustakow ceramicznych
typu Akerman. Stropodach masywny, dach jednospadowy o pokryciu z papy
termozgrzewalnej. Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna,

elektryczna, gazowg, telefoniczng, odgromowg. Ogrzewanie pomieszczehn c.o.
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gazowe. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej elektrycznymi podgrzewaczami

wody.

2. . ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

UWAGA: Obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego budynku zostaty
wykonane wg konstrukcji przegrod projektu architektury.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi:
Qco = 39020 W

Temperatury wewnetrzne pomieszczen:

e biura - 20°C
e WC- 20°C
e Korytarze - 20°C
e pomieszczenia inne- 20°C

Zaopatrzenie w ciepto zapewnione zostanie za posrednictwem kaskady trzech
pomp ciepta pracujgcych w uktadzie biwalentnym z kottem gazowym o mocy
Qmax = 40,0 kw, zamontowanego w kottowni na parterze budynku z kpl. armatury.
Usytuowanie pomp ciepta na dachu wg, czesci rysunkowe;.
W kottowni na parterze budynku zaprojektowano zbiornik buforowy o pojemnosci
720 litréw, kociot gazowy o mocy 40kW, jako zabezpieczenie instalacji centralnego
ogrzewania przewidziano naczynie wzbiorcze o pojemnosci 80 litrow.

Czynnikiem grzejnym w instalacji centralnego ogrzewania bedzie woda
0 parametrach 55/35°C.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodnego w systemie
grzejnikowym, dwururowym, z rozdziatem gérnym na parterze budynku.

Obieg wody wymuszony bedzie pompg obiegowsg. Instalacja pracowacé bedzie

w systemie zamknietym. Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania uktadu
zamknietego wykonaé zgodnie z normg PN-B-02414:1999 ,Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi-

Wymagania®.
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Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur:
o stalowych czarnych w pomieszczeniu kottowni

J PE-RT/AL./PE-RT poziomy i piony z rozprowadzeniem do grzejnikow.

Instalacje centralnego ogrzewania (pionu oraz poziomy) wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT odpornych na dyfuzje tlenu
i produkowane zgodnie z normg PN-EN I1SO 21003.

Na przewodach wykonaé¢ kompensacje zgodnie z wytycznymi producenta.

Do tgczenia rur o srednicach 16mm - 32 mm stosowacC zigczki systemowe
zaprasowywane.

Dla pionow i poziomdw instalacji projektuje sie system ztgczek modutowych.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg odpowietrznikéw
grzejnikowych oraz automatycznych zawordéw odpowietrzajgcych umieszczonych
w najwyzszych punktach piondéw instalacji co, przed odpowietrznikami nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajgce. W najnizszych punktach instalacji nalezy
zamontowaC zawor odcinajgco spustowy. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 3%o W kierunku zrédta ciepta lub odpowietrznika.

Odlegtos¢ miedzy osiami przewodow piondéw 8cm, pion zasilajgcy prowadzi¢ po
prawej stronie dla patrzgcego na sciane.
Poziome przewody rozprowadzajgce w budynku nalezy zaizolowac termicznie
Grubosc¢ izolacji wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pozniejszymi zmianami)
Przewody nalezy zaizolowa¢é po pomys$inie przeprowadzonej prébie
ciSnieniowej.
Regulacje nastawczg instalacji c.o0. przeprowadzono przy pomocy:

e nastaw wstepnych na termostatycznych zaworach grzejnikowych,

e zaworach regulacyjnych na sieci rozdzielczej.

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych stalowych. Przestrzeh pomiedzy przewodem a tulejg wypetni¢
materiatem trwale plastycznym. Zabrania sie wykonywac potgczen rur w tulejach

ochronnych.
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Przejscia przewoddw c.o. przez przegrody oddzielajgce rdzne strefy pozarowe

nalezy wykonac¢ w odpornosci ogniowej rownej odpornosci danej przegrody.

Grzejniki

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe- typ, wielkos¢ i rozmieszczenie
wg czesci graficznej. Grzejniki ptytowe montowacC do Sciany za pomocag typowych
zawiesi. Regulacja stata przy grzejnikach, poprzez zawory termostatyczne
i powrotne umieszczone na przewodach. Rozmieszczenie wg czesci graficznej
opracowania.

W pomieszczeniach na zbiorowy pobyt ludzi oraz w korytarzach nalezy
zamontowaC na grzejnikach c.o. ostony chronigce przed kontaktem z elementem

grzejnym.

2.2. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest przez podgrzewacze elektryczne.
Wyeksploatowane podgrzewacze nalezy wymieni¢ na nowe podumywalkowe
podgrzewacze elektryczne o mocy 3,5kW z ogranicznikiem temperatury.
Dla bezpieczenstwa uzytkownikbw woda na wyptywie powinna mieé¢ 38°C.

Zasilenie podgrzewaczy istniejgcg instalacjg elektryczng.

2.3. . Opaska drenazowa

W celu ograniczenia ilosci gromadzonych wod opadowych w gruncie zalegajgcym
bezposrednio przy murach fundamentowych budynku (zwlaszcza po stronie
potnocnej), nalezy wykona¢ drenaz odwadniajgcy, ktéry bedzie zbierat zaréwno
lokalne spietrzane wody gruntowe jak i wody opadowe. Pozwoli skutecznie chronié¢

Sciany przed naporem zastoiskowych wod gruntowych.

Przygotowanie
Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane
Zz pomiarami, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej
wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Dla potrzeb budowy drenazu
opaskowego i robot towarzyszgcych nalezy przewidzie¢ min. 1,5 m szerokosci pasa

terenu. Projektowang o$ drenazu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty
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i widoczny za pomocg kotkdw geodezyjnych. Roboty nalezy prowadzi¢ po

odstonieciu i termomodernizacji $cian fundamentowych.

Wykopy

Wykopy nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod
gruntowych nalezy w trakcie robot systematycznie wypompowywaé wode z wykopu.

W trakcie wykonywania wykopu zwracaC uwage na istniejgce oraz na
niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne. Podczas prac ziemnych nie mozna
dopusci¢ do catkowitego odkrycia istniejgcych taw fundamentowych, a doktadna
gtebokos¢ utozenia drenazu zostanie okreslona po wykonaniu wykopu. Wykopy
w obrebie istniejgcego uzbrojenia instalacyjnego nalezy wykonywaé recznie.. Dno

wykopow powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem wg. czesci rysunkowe;.

Podsypka przewodow

Projektowang podsypke pod drenaz wykonaC z piasku gruboziarnistego
warstwa 10 cm. Na przygotowanej podsypce utozy¢ rurocigg drenarski. Materiat do
podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

* materiat nie moze by¢ zmrozony;

* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg

swojej powierzchni.

System drenazu liniowego

Drenaz liniowy odwadniajgcy zaprojektowano w postaci ciggéow drenarskich
w obszarze budynku. Nalezy zastosowaé systemowe materiaty drenarskie,
posiadajgce odpowiednie aprobaty i certyfikaty dopuszczajgce te wyroby do
stosowania w budownictwie.

W celu odwodnienia budynku nalezy wybudowaC drenaz opaskowy z rur
drenarskich PVC Dz 113 mm z filtrem z widkna syntetycznego na odcinkach : od Sd1
do SDPZ oraz od Sd-9 do SDPZ. Na trasie drenazu opaskowego wykonac¢ studnie
rewizyjne drenazowe tworzywowe z wiazami zeliwnymi klasy A-15 (zgodnie cze$cig
graficzng opracowania). Do fgczenia rur drenarskich uzywac¢ fabrycznych

podwdjnych kielichdw zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta
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rur drenarskich. Rurociggi drenarskie prowadzi¢ ze spadkiem wg czesci graficznej
opracowania w kierunku przepompowni SDPZ. Przewdd ttoczny od przepompowni
do istniejgcej studni betonowej S istn. wykonac¢ z rur PE@40 oraz zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem otuling styropianowg przeznaczong do stosowania w ziemi.

Odbiornikiem woéd drenarskich bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej,
ktorej wtascicielem jest Miejski Zarzad Drog i Mostéw w Jeleniej Gorze.

Rury drenazowe odprowadzajgce wody gruntowe opuszcza¢ do wykopu recznie.
Przewody z PVC montowac przy temperaturze otoczenia 5°C — 30°C. Nie wolno
wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow takich jak kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ utozone w sposob uniemozliwiajgcy :

e zamarzanie wody w okresie zimowym
e nadmierne nagrzewanie w okresie letnim

e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych

Przepompownia z rurociggiem ttocznym

Projektuje sie systemowg przepompownie woéd zanieczyszczonych z pompg
zatapialng, zblokowang z silnikiem pionowym kré¢cem ttlocznym i stopg sitowa.
Pompa wyposazona w trwale bezobstugowe tozyskowanie. Pompa moze ttoczy¢
wody czyste lub zabrudzone (bez fekaliow) o temperaturze do 50°C przy pracy
ciggtej i okresowo o temp. 70°C. Obudowa pompy wykonana ze stali nierdzewnej.
Maksymalna ilos¢ zatgczen pompy na godzine wynosi 20.

Parametry techniczne pompy:

-Qmax=2,2 /s,

- Hmax=4,0 m,

-P1=0,3kWw, 230 V.

Konstrukcja przepompowni

Zbiornik z rury karbowanej PVC-U o srednicy wewnetrznej 425mm z dnem z PP
potgczonym za pomocg uszczelki. Materiaty odporne na agresywne $rodowisko
Sciekow, opardw i wod gruntowych. Podtgczenia doptywu grawitacyjnego za pomocag
wktadki ,in situ”. Wszelkie przejscia przez scianke zbiornika szczelne.

Wewnetrzna instalacja ttoczna wykonana z rur PE o s$rednicy 40 mm. Na

instalacji ttocznej nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajgcy lub zasuwka i zawor
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zwrotny. Instalacja tloczna pompowni zakonczyé bosym koncem rury,
umozliwiajgcym poditgczenie zewnetrznej sieci ttocznej ksztattkami. Elementy
armaturowe dostepne sg z poziomu terenu.

Studzienka tworzywowa DN425mm z wtazem zeliwnym klasy A15 z szafkg
zasilajgco-sterowniczng. Szafka w stopniu ochrony IP55 wyposazona w:

e wylacznik instalacyjny;
e wylgcznik silnikowy;
e stycznik;
e sterownik z wyswietlaczem LCD;
e listwe zaciskows.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego dostosowane do pracy
w warunkach zewnetrznych w temp. od -20°C do +40°C.

Typ szafki wg ustalen producenta. Wymagane zabezpieczenie przepompowni w
rozdzielni gtdwnej budynku bezpiecznikiem S303 C16A oraz wytgcznikiem réznicowo
pradowym. Szafke sygnalizujgcg awaryjne stany pracy przepompowni umiesci¢
w budynku w pom. 0.13.

Kominek wywiewny @50 przepompowni nalezy zlokalizowa¢ na terenie
zielonym.

Kolizje drenazu z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowania przewodow istniejgcego uzbrojenia podziemnego
z projektowanym drenazem nalezy wykona¢ w rurach ostonowych zabezpieczajgc
uzbrojenie istniejgce. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia wg czesci rysunkowe.
Zagtebienie istniejgcej infrastruktury przyjeto zgodnie z wiedzg techniczng i moze sie
rézni¢ od stanu faktycznego. W przypadku koniecznosci zmiany spadku rur

drenarskich porozumiec¢ sie z projektantem.
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Obsypka drenazu

Obsypke przewoddéw nalezy wykonac¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia drenazu. Obsypke wykonaé ze Zzwiru ptukanego o
frakcji 16-32 do uzyskania grubosci warstwy 30 cm z bokdéw rury drenarskiej i 20 cm
powyzej wierzchu rury drenarskiej. (wg. rys. nr 3) Obsypke wykonac tak, aby drenaz
nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie obsypki zagescic

warstwami o grubosci 10 — 15 mm.

3.. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

3.1. .Branza elektryczna:
e zapewnic zasilenie pojemnosciowych podgrzewaczy wody
w budynku;
e zapewni¢ zasilenie przepompowni;

e zaprojektowac zasilenie pomp ciepta.

3.2. Branza budowlana:

e wykonac¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewoddéw

instalacyjnych;

Wytyczne montazowe
e urzadzenia montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa
dostarczong przez producenta,
e przewody wykonywac z bezposrednich pomiaréw na budowie;
e przed oddaniem do uzytku wykonaé¢ regulacje instalacji, catos¢ robot

wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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4..PROBY | ODBIORY
4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Préby:

Instalacje nalezy przeptuka¢ zimng wodg przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a nastepnie napetni¢c wodg. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji,
sprawdzi¢ wszystkie potgczenia. Badania szczelnosci nalezy rozpoczg¢ po okresie
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpieniu w tym czasie zadnych
przeciekéw, ani zroszen na potgczeniach. Instalacje podda¢ badaniu na cisnienie

probne o wartosci 0,6 MPa, po wczesniejszym odtgczeniu pomp i zrédfa ciepta.

Po pozytywnym wyniku badan, do instalacji podtgczy¢ armature i przeprowadzic

badanie dziatania obiegu na gorgco.
Odbiér miedzyoperacyjny:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu robét poprzedzajgcych wykonanie modernizacji
instalacji C.O. powinny podlegac¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji (np. wykonanie przejS¢ dla przewodow przez przegrody
budowlane, utozenie rurociggow, jakos¢ potgczen lutowych, jakos¢ wykonania izolacji

termicznej przewodow zasilajgcych i powrotnych).
Odbiér techniczny:

Powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub cze$ci instalacji C.O., do

ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Odbidr techniczny koncowy:

W ramach tego odbioru nalezy sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym lub powykonawczym, sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
instalacji z wymaganiami warunkow technicznych, sprawdzi¢ protokoty odbioréw

miedzy operacyjnych, odbioréow technicznych.
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5. UWAGI KONCOWE

e Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych Cz. |l instalacji sanitarnych
i przemystowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami panstwowymi.

e Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw Ilub
dostawcow urzgdzen.

e Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzic
na budowie.

e Materiaty instalacyjne powinny mie¢ atesty i aprobaty techniczne.

e Podczas roboét przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

¢ Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone
do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.

¢\ trakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac

wytycznych producentdw i stosowac sie do obowigzujgcych przepisow.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatéw i urzgdzen oraz znaki
towarowe zostaty przywotane przyktadowo dla potrzeb rozwigzan technicznych
umozliwiajgcych realizacje pozostatych elementéw obiektu. Mogg one byé
zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi i materiatowymi o réwnowaznych lub
lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia zamawiajgcemu
ponownych obliczeh technicznych (projekt zamienny) potwierdzajgcych mozliwosé
takiej zmiany oraz dostosowania pozostatych elementow obiektu zwigzanych
z zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu
i jakosci robot.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w opisie powinny byc traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznoSci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,

ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.
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6. WYKAZ MATERIALOW

Lp. Wyszczegblnienie Jednostka| llosé | Uwagi

1 Instalacja kanalizacji deszczowej

1.1. |Przepompownia systemowa @425 z pompg Szt. 1
Studzienka odwadniajgca @315 z wlazem

1.2. 0 Szt. 2
zeliwnym klasy A15
Studzienka rewizyjna @315 z osadnikiem z

1.3. . Szt. 7
wilazem zeliwnym klasy A15

1.4. |Rury drenarskie PVC-U Dz126 Dw113 mb. 77

1.5. |Rura PEHD 63x5,8 m. 2,5

2 Instalacja c.w.u.

21 \Ilzvga(;()t/ryczny, podumywalkowy podgrzewacz St 3

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl

Strona 15



