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clewacja Pofnocno—zachodn

~lewacja Pofnocno—wschodnid

LEGENDA:

- elastyczna deska drewnopodobna w kolorze orzecha

.l_. EEl pfyty z elastycznego betonu architektonicznego kolor RAL 7040

|:| tynk cienkowarstwowy na siatce, w kolorze biafym

UWAGA! Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Inwetsorem.

UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami
— branzowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym.
Projekty branzowe nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem
architektury.
o1y styrody S?Ozt;é Stym‘d}  en L 2. Wymiary drzwi podane w Swietle oscieznic. Wymiary okien,
””””””””””””””””””””””” B R N P do tej wysokosci . = . -
T T T T y poudniowe;j L ulozye styrodur witryn, zestawow okiennych, rolet podane w Swietle muru.
‘ | | I ! . —5 = | == === | | | | AN o Rozpatrywaé wg legendy rysunkowe].
ysokosci _ . . .
tyrodur 3. Rysunek nalezy rozpatrywac fqcznie z pozostafymi elementami
””””””” N e e e I i """"""""""""'""";'"" skfadajgcymi
sig na komplet dokumentacji projektowe].
4. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowe]
obowiqzujg:

a) Prawo Budowlane oraz obowiqzujgce "warunki techniczne”,
ustawy
i rozporzgdzenia;
b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
c) obowiqzujgce Normy (wg P.K.N.);
d) instrukcje i wytyczne producentow i dostawcéw materiatow
budowlanych
i instalacyjnych.
5. Przed przystqpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej,

° wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

B B o E‘GWQCJQ PO*UdeOW07ZQCh Odm 6. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywac go
—lewacja Pofudniowa—wschodnid

7. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologig producenta, z

uzyciem systemowych akcesoriow, zgodnie ze sztukq budowlang.
8. Inwentaryzacja zostafa opracowana w zakresie niezbednym do
wykonania robét budowlanych.

9. Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng

'_I' (w tym: STWIORB, BiOZ, czes¢ rysunkowa) przedmiotu zamowienia
J powinien zatfozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30
T T ust. 1 pkt 2
D]—| D i ust. 3 PZP uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub
rownowazne”
J 10. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub

zatqcznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sq
podane przykfadowo
i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz

wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow lub

urzqdzeri zamiennych, lecz

o parametrach technicznych i jokosciowych réwnowaznych lub

lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposéb nie wptynie

negatywnie na prawidfowe funkcjonowanie rozwiqzan przyjetych w

projekcie budowlanym. Wykonawca, ktory zastosuje

urzqdzenia lub materiafy rownowazne, bedzie obowiqgzany wykazaé

przed przystqpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego
urzgdzenia i materiaty spefniajg wymagania okreslone w
dokumentaciji projektowej.
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[ ) B I Termomodernizacja budynku Faza:
— Publicznej Poradni Psychologiczno—Pedagogicznej Projekt wykonawczy
;@ =
4o te] wysokosci E N Adres inwestycji:
dg tej wysoko: utozyé styrodur ul. Wolnosci 259; 58-560 Jelenia Goéra 5 .
ulbozyc styrocd@l-—— 1 ] S B s i T e e o do te] wysokosci ufozC styodur . —----o--o--ResssmgE s s B N do te] wysokosci utozy¢ styrodur powiat: m. (j;‘g?k‘g Ef’rg;ﬂ,gggy%ym .SWJe\emo Gora orchit;i:ésfczma
A _ _\_ e e .
u wyréw‘nué tereln do tego soziomu ‘ | ] jednostka ewid.: 026101_1,m. Jelenia Géra
~— dikwidowat , podest” 30 cm obreb ewid.: 0007, Cieplice — VI,
i od strony wschodniej jeden schodek
istniejgcy poziom terenu girz opis fechicany) Inwestor: Data:
— do wyrdwnania Miasto Jelenia Gora 08.02.2021 r.
Wykonawca:

K 30 Sp. z o.o. Y ‘
ul. Kielecka 30/5, 02—530 Warszawa
e—mail: biuro@k30.com.pl <
tel. 570 009 455, 664 566 191
NIP: 512—-37-41-007
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