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Przewdd zasilajqcy

UWwAGA: T Przewdd powrotny
Zabezpieczyc wszytskie przewody zasilajgce : Pion Instalacji C.0
rynna R12 em rynna R12 cm rurkq instalacyjng przed  wilgocig,
. ao— —] uszkodzeniami i prmieniowaniem UV. N v%, 10 Opis pomieszczenia
Zabezpieczy¢ rury zasilania | powrotu przed e Opis grzejnika
zamarzaniem, stosujqc dostateczng izolacje o=teaw

) cieplnq. Grubos¢ izolacji musi by¢ conajmniej
Kaskada 3 pomp. dwukrotnie wigksza niz srednica rury.
Zamocowania rur | przepustow w $cianach
zewnetrznych i stropach nalezy wukonac z
izolacjq akustyczng.

odptyw kondensatu PVCQE 20
do najblizszego pionu KS
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) . : Montaz pomp wykonac¢ scisle z wytycznymi UWAGA:
018 014 014 neon, producenta. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane
ol o | oddzielajace rézne strefy pozarowe wykona¢ za pomocq
zawor fermostatyczn zawér fermosty == przepustow p. poz. o odpornosci ogniowej réwnej
N DN15; n:6,00 VAVaAVava ; n:1,00 \ NAANAANNAANNANNANNNNNNANNNNNIANNNNNNINNNINNNNNINNANANANAN . . . . .
DN25x25 |- — odpomqs‘a ogniowej danej przegrody budowlane;.
1 —_— — - X Przejscia p.poz. rur stalowych wykona¢ z zaprawy
I_I__J — Pm‘j R “p“; 0 R ogniochronnej  pokrytej obustronnie masq ogniochronng.
T T 163W y X Przejscia p.poz. rur z tworzyw sztucznych
6x2.0 2.7 +12° o wykona¢ z
310W

zastosowaniem kotnierzy ogniochronnych.

Przejscia przewodow przez przegrody nie bedqce
oddzieleniem stref pozarowych wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych dluzszych o 3cm z kazdej strony
od grubosci przegrody i Srednicy dwie dymensje
wigkszej niz rura przewodowa.
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