Srodek klejgcy do styropianu

Wyprawa elewacyjna — tynk cienkowarstwowy

Farba gruntujgca

|zolacja termiczna — styropian gr. 15 cm od
wysokosci 40 cm ponad poziomem terenu

|zolacja termiczna — styropian gr. 15 cm od
wysokosci 40 cm ponad poziomem terenu

Zaprawa zbrojona siatkg z wfdkna szklanego

Srodek klejqc

do ptyt z betonu architektonicznego

Zaprawa zbrojona siatkg z wtbkna szklanego

Wyprawa elewacyjna — elastyczny beton architektoniczny

|zolacja termiczna — styrodur gr. 15 cm do
wysokosci 40cm ponad poziomem ferenu

Opaska wokot budynku

Uszczelniacz z kostki brukowej lub granitowej gr.6em

Obrzeze betonowe 30x8x100cm

2% _

Podsypka 5 cm
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mieszanka
cementowo—piaskowa 1:4

Fundament pod obrzegowanie

beton C12/15

Podbudowa 15 cm

stabilizacja cementowo—piaskowa C 3/4;

Rm=2,5MPq

Grunt rodzimy

wyprofilowany spadek 1-3%
zaggszezony do 1s=0,98

UWAGT:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac

opracowaniem nadrzednym. Projekty branzowe nalezy rozpatrywaé tqcznie z projektem architektury.

réwnolegle z projektami
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S Po osuszeniu sciany fundamentowej —
aplikacja jednoskfadnikowej
/// masy bitumicznej gr. 4mm

branzowymi. Projekt architektoniczny jest Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku

2. Wymiary drzwi podane w Swietle oscieznic. Wymiary okien, witryn, zestawdw okiennych, rolet
podane w Swietle muru. Rozpatrywaé wg legendy rysunkowej.
3. Rysunek nalezy rozpatrywac fqcznie z pozostatymi elementami skiadajgcymi sie na komplet
dokumentacji projektowe].
4. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowe] obowiqzujg:

a) Prawo Budowlane oraz obowiqzujgce "warunki techniczne”, ustawy
i rozporzqdzenia;

b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob&dt Budowlanych;

c) obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);

d) instrukcje i wytyczne producentdw i dostawcéw materiatéw budowlanych

i instalacyjnych.

5. Przed przystqpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

6. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywac¢ go jako szablonu.

7. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologiq producenta, z uzyciem systemowych akcesoriow,

zgodnie ze sztukq budowlang.

8. Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbednym do wykonania robdt budowlanych.

9. Wykonawca analizujge opis techniczny, dokumentacje techniczng (w tym: STWIORB, BiOZ, czesc
rysunkowa) przedmiotu zaméwienia powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art.
30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub réwnowazne”.

10. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach znaki

zostaty uzyte

towarowe, oznacza to, ze sq podane przykfadowo i okreslajq jedynie minimalne oczekiwane parametry

jakosciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiaféw lub  urzqdzen
zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub lepszych, ktérych
zastosowanie w zaden sposSb nie wpfynie negatywnie na prawidfowe funkcjonowanie rozwiqzan

przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktéry zastosuje urzqdzenia lub materiaty réwnowazne,
bedzie obowiqzany wykazac przed przystqpieniem do readlizacji, ze zastosowane przez niego urzqdzenia

i materiaty spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowe].
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Ocieplenie sciany fundamentowe], Sciany nadziemia 1:10 D—11
oraz szczeg6t opaski wokdt budynku




