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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja  Techniczna  (ST)  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla

poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót

branży  sanitarnej  w  ramach  zadania:  „Termomodernizacja  budynku   Publicznej

Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  ”,  zlokalizowanym na działce ew. nr  dz.51

jednostka ewid.:026101_1,m. Jelenia Góra; obręb ewid.:0007, Cieplice - VII

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji cen-

tralnego ogrzewania oraz opaski drenażowej budynku.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty,  których  dotyczy  ST,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  

i mające na celu wykonanie przebudowy następujących instalacji:

 instalacja centralnego ogrzewania - zakres robót obejmuje budowę we-

wnętrznej  instalacji  c.o.  w  obrębie  projektowanego  budynku  wraz  

z montażem grzejników. W celu budowy w/w instalacji została opracowa-

na dokumentacja, wg której należy wykonywać planowany zakres robót;

 instalacja drenażu opaskowego- zakres robót obejmuje budowę drenażu

opaskowego wokół budynku wraz ze studzienkami i przepompownią,

 wymiana przepływowych podgrzewaczy wody.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowy-

mi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.  Specyfikacje

Techniczne  zgodne  są  z  zasadami  "Wytycznych  zlecania  robót,  usług  

i dostaw w drodze przetargu i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy

stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.1. Roboty demontażowe

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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 wykucie bruzd i wykonanie przebić przez ściany i stropy, pod przewody

projektowanych instalacji,

 demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

1.3.2. Roboty montażowe

 budowa wewnętrznej instalacji c.o. w obrębie projektowanego budynku

wraz z montażem grzejników i armatury oraz projektowanego na potrze-

by budynku,

 zamurowanie  bruzd  i  przekuć  oraz  uzupełnienie  brakujących  tynków  

w miejscach po przeprowadzonych robotach instalacyjnych.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przy-

padku następująco:

 Budynek – obiekt budowlany, „który jest trwale związany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiada fundamenty i dachy”. 

 Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną

i ciepłą. 

 Instalacja kanalizacji  sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki  sanitarne  

z budynku. 

 Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów rozprowadzających czyn-

nik grzewczy z kotłowni, do grzejników. 

 Instalacja wentylacji – układ kanałów wentylacyjnych wraz z osprzętem wymu-

szającym przepływ powietrza.

 Roboty budowlane– budowa, a także prace polegające na przebudowie, monta-

żu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

 Teren budowy/prac– przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz

z przestrzenią zajmowaną przez zaplecze budowy.

 Dokumentacja projektowa  – dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego

wraz z załącznikami opracowana na podstawie rozporządzenia w sprawie szcze-

gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-

konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmiana-

mi dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powyko-

nawczymi.

 Obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu

weryfikacji i ich ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

 Aprobata techniczna– pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego

przydatność do stosowania w budownictwie.

 Inspektor Nadzoru– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne,

praktykę zawodową i uprawnienia, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad pracami.

 Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realiza-

cji kontraktu, ponoszącą ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będącą autorem dokumenta-

cji projektowej.

 Polecenie  Inspektora  Nadzoru–wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub in-

nych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

 Wyrób budowlany – wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu

w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego

właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku

do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

 Materiały– wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa

i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

 ITB– Instytut Techniki Budowlanej

 PZH– Państwowy Zakład Higieny.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien

przestrzegać i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwe-

stora.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa

Placu Budowy oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż

do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecz-

nej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z  budową  

i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy

przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, po-

siadającego  odpowiednie  uprawnienia  wg  prawa  polskiego.  Zakres  prac  

i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca

nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wy-

kryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru,  który dokona odpo-

wiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą być

jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą nie-

zwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizując roboty budowlane, jest zobowiązany do zagwarantowa-

nia, by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące:

 bezpieczeństwa użytkowania,

 odpowiednich warunków higieniczno - zdrowotnych oraz ochrony środo-

wiska,

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

 warunków BHP.

Wykonawca jest zobowiązany do:

 zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w modernizowanym

obiekcie, istniejących urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie  mo-

dernizowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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 urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac 

i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytko-

wania oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy

oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla

osób postronnych,

 sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:

– czynniki mogące stwarzać zagrożenia,

– zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót,

– zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.,

– zapewnienie przestrzegania przepisów BHP,

– zapewnienie ochrony zdrowia poprzez rozmieszczenie sprzętu ra-

tunkowego,  niezbędnego przy prowadzeniu robót  modernizacyj-

nych,

– zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,

 do prowadzenia robót i bezpiecznego ich wykonywania zakłada się stały

nadzór Kierownika Robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobo-

wiązany do dostarczania na polecenie Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru na-

stępujących dokumentów: rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu robót, doku-

mentacja powykonawcza.

1.5.1. Przekazanie terenu prac

Zamawiający  protokolarnie przekaże Wykonawcy teren prac.  Na Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialność za ochronę terenu do chwili odbioru ostatecznego robót.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz ew. dodatkowe dokumenty przekaza-

ne Wykonawcy przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru stanowią załączniki

do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące

dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzy-

manej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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dokumentacja projektowa nie pokrywa w całości zamierzeń robót budowlanych, Wy-

konawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je do akceptacji

Zamawiającemu.

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym

wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również robót nie

ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu popraw-

nego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu,

któremu ma służyć.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i/lub

Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne

z dokumentacją projektową, ST i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału

tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczal-

nego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją

projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  

to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  

i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  i  wytyczne,  które  są

w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY

Każdy materiał i wyrób budowlany powinien posiadać dokumenty świadczące 

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, zgod-

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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nie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881), karty techniczne lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania. Wy-

konawca przedstawi stosowne na każde wezwanie Zamawiającego/Inspektora Nad-

zoru.

Każdy materiał i wyrób stosowany do wykonania robót powinien mieć:

 oznakowanie  znakiem  CE  oznaczające,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  

ze zharmonizowaną normą europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, 

z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja techniczna państwa

członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez produ-

centa, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Eu-

ropejską, albo

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające

obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób bu-

dowlany”.

Do wykonania robót budowlanych należy stosować wyłącznie materiały posia-

dające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca na każde wezwa-

nie przedłoży Zamawiającemu szczegółową informację o źródle produkcji,  zakupu

lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp. W przypadku materiałów, dla których

w ST lub SST wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi po-

siadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Oznakowanie materiałów i  wyrobów (lub ich opakowań) powinno umożliwiać

identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju  pochodzenia,  daty  produkcji  

(ew. nr partii).

Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadec-

two Państwowego Zakłady Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem.

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



S
tr

on
a
1

3

Instalacje sanitarne

Wszystkie materiały powinny być  dostarczane w oryginalnych opakowaniach  

i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Tech-

niczną. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymcza-

sowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wyko-

nawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez In-

spektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaak-

ceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie bę-

dzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz niezapłacony.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane 

i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 

w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwo-

ścią korzystania z następującego sprzętu do: 

 urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach,

 rusztowań.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewo-

żonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszel-

kie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami dostawców Wy-

konawcy.

Załadunek, transport oraz wyładunek należy prowadzić zgodne z wytycznymi

producenta/dostawcy materiałów i sprzętu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania doty-

czące przepisów ruchu drogowego, szczególnie te dot. dopuszczalnych obciążeń na
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osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warun-

kom umowy, będą usunięte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach pu-

blicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowa-

nym przez Wykonawcę i/lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Błędy  popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu  robót  zostaną usunięte

przez Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Za-

mawiającego i/lub Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych (demontażu) należy w pierwszej

kolejności  przygotować  i  zabezpieczyć  teren  prowadzonych  prac.  Przygotowanie

obiektu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów

oraz umieszczeniu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz za-

kazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem  kontroli  jakości  robót  jest  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przeprowadzić badania

materiałów i urządzeń, które będą wykorzystane do wykonywania robót.

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt i wszelkie urządzenia nie-

zbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  i  robót

z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie

z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  SST  lub  

z częstotliwością określoną przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone

w ST, SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie

robót  zgodnie  z  umową.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  

i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod po-

bierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

6.2. Badania i pomiary

Badania i pomiary zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST lub SST, stosować można wy-

tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Dopuszcza do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-

nicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą, lub

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Pol-

skiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 które spełniają

wymogi Specyfikacji Technicznych.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym

kosztorysie lub gdzie indziej w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy  

od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  

wg instrukcji Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru na piśmie.

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą liczone w m3 jako długość

pomnożona przez średni przekrój. Ilości,  które mają być obmierzone długościowo,
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będą mierzone w metrach, powierzchnie w m2. Dla instalacji rurowych i izolacji w mb.

Dla armatury i urządzeń w szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte STWiORB odbiera Zamawiający/Inspektor Nadzoru na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych 

i protokołów. W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z 

wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową 

i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w Umowie z Wykonawcą, roboty mogą pod-

legać następującym etapom odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 odbiorowi częściowemu,

 odbiorowi ostatecznemu,

 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru i zasad ustalonych przez Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z zapisami Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za-

wierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  

(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie in-

formacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia  (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bez-

pieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19

poz. 177 z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szcze-

gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-

konania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego

(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

 Rozporządzenie Komisji  Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.

zmieniające  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  /WE/  nr  2195/

2002w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/.

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dzien-

nika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierają-

cego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia.

(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 01 –   45331100 -INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  rozdziału  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  

i  odbioru  robót  przy  instalacji  c.o.  związanych  z  wykonaniem  zadania:

„Termomodernizacja budynku  Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  ”,

zlokalizowanym na działce ew. nr dz.51 jednostka ewid.:026101_1,m. Jelenia Góra;

obręb ewid.:0007, Cieplice – VII.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwia-

jące  i  mające  na  celu  wykonanie  nowej,  zmodernizowanej  instalacji  centralnego

ogrzewania po uprzednim zdemontowaniu instalacji i grzejników.

1.3.1. Demontaż istniejącej instalacji

1. Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych na ścianie.

2. Demontaż zaworów grzejnikowych. 

3. Demontaż zaworów przelotowych. 

4. Demontaż grzejników.

5. Demontaż naczynia wzbiorczego.

7. Demontaż izolacji rurociągów.

8. Przebicie otworów w ścianach, stropach dla przewodów instalacyjnych. 

9. Usunięcie gruzu, materiałów pochodzących z rozbiórek poza teren budowy – wy-

wiezienie środkami transportowymi na miejsce składowania materiałów odpadowych

(odległość transportu określa wykonawca robót).
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1.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania

1. Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe. 

2. Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych. 

3. Zawory przelotowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych: zawory spustowe. 

4. Zawory regulacyjne o śr. nominalnej. 

5. Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15mm.

6. Głowice termostatyczne. 

7. Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm.

8. Grzejniki stalowe jednopłytowe. 

9.Grzejniki stalowe dwupłytowe .

10.Grzejniki stalowe trzypłytowe.

11. Rury przyłączeniowe z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników. 

12. Termometry. 

13.Manometry. 

14.Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych 

15.Trzykrotne płukanie instalacji

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.5. 

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączo-

nych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obie-

gowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania

wody ciepłej,  nagrzewnicami  wentylacyjnymi  itp.),  oddzielony zaworami  od  źródła

ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części we-

wnętrznej i części zewnętrznej instalacji. 

Źródło ciepła -  Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ  

z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w za-

programowanej współpracy. 

Ciśnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji

(podczas krążenia  czynnika  grzejnego)  przewidziane w dokumentacji  projektowej,

które dla  zachowania  zakładanej  trwałości  instalacji  nie  może być przekroczone  

w żadnym jej punkcie. 
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Maksymalne  ciśnienie  robocze  instalacji,  prmax -  Maksymalne ciśnienie,  przy

którym instalacja może być użytkowana w normalnych warunkach pracy. Obliczenio-

we  (projektowe)  ciśnienie  pracy  instalacji  (podczas  krążenia  czynnika  grzejnego)

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości

instalacji nie może być przekroczone w żadnym punkcie.

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czyn-

nika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, PPR - Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym do-

konywane jest badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne, PN - Ciśnienie czynnika w instalacji w warunkach standardo-

wej  pracy  przy  jej  najwyższej  sprawności  (dotyczy  rurociągów,  armatury  

i urządzeń – wielkość określana przez producenta). Składa się ono z liter PN, po któ-

rych  następuje  bezwymiarowa  liczba.  Ciśnienie  charakteryzujące  wymiary  

i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20C. 

Próba szczelności instalacji - Określona procedura mająca na celu stwierdzenie,

czy instalacja spełnia wymagania dotyczące jej szczelności (np. poprzez utrzymanie

przez określony czas, w całej instalacji lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu

obojętnego, wyższego lub równego ciśnieniu roboczemu).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonywania  oraz  

za zgodność z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej

Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem wymia-

ny instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wy-

konania tych robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozosta-

łymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkol-

wiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją

umowy.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskie-

go i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, instrukcjami montażu produ-
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centów armatury, grzejników oraz instrukcją producenta rur i kształtek. Odstępstwa

od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowa-

dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych mate-

riałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy

o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwier-

dzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjo-

nalnych i  użytkowych instalacji,  a  jeżeli  dotyczą zamiany materiałów i  elementów

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia

trwałości eksploatacyjnej.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja  przedstawiana  przez wykonawcę w trakcie  budowy musi  być

zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

 rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy,

 aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  świadczące  

o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego stosowania

użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustawą  prawo  budowlane  

z 7.07.1994r. (dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

 zalecenia  i  instrukcje  dostarczane  przez  producentów,  wyszczególnione  

w dalszej części opracowania.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Zgodnie z zapisami ST.

Stosować materiały zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowej.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby

producentów krajowych i  zagranicznych.  Wszystkie  materiały użyte do wykonania

instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub  odpowiadać

Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację

Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według

wymagań  i  w  sposób  określony  aktualnymi  normami.  Przy  wykonywaniu  robót

budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane,  które  zostały  dopuszczone  do
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obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie.  

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są

właściwie oznaczone: 

 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak

bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-

nicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w od-

niesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano cer-

tyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub  

z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej

jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie ob-

jętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istot-

nego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wy-

twarzanych i  stosowanych według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki

budowlanej,

 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie  

z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa człon-

kowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgod-

ną z wymaganiami podstawowymi.

2.2. Grzejniki 

Grzejniki płytowe z połączeniami z boku, wyposażone w odpowietrzniki.

Kolor grzejników: biały. grzejniku w korytarzu z ażurową osłoną

Grzejniki płytowe montować do ściany za pomocą typowych zawiesi. 

2.3. Przewody 

Przewody c.o. należy wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT

 z wkładką aluminiową. Łączenie rurociągów przez złączki systemowe 

zaprasowywane. Przewody będą prowadzone po wierzchu ścian.
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2.4. Armatura 

Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych rozłącznych dla temperatu-

ry 120C i ciśnienia 10 barów. 

Zawory spustowe kulowe o połączeniach gwintowanych dla temperatury 120C 

i ciśnienia 10 barów. 

Zawory regulacyjne na odgałęzieniach (połączenia rozłączne) 

Zawory termostatyczne - z podwójną regulacją. ( z nastawą wstępną ). 

Głowice termostatyczne typu instytucyjny – zabezpieczony przed manipulacją 

i przed demontażem przez osoby niepowołane.

Obudowa grzejnika nie może ograniczać swobodnego przepływu powietrza przy gło-

wicy.

Regulacja instalacji poprzez ustawienie nastaw grzejnikowych i nastaw zaworów re-

gulacyjnych. 

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na pio-

nach zgodnie z PN –91/B-02420. Odpowietrzniki wyposażone w zawory stopowe i 

korki.

2.5. Izolacja termiczna 

Izolację cieplną należy stosować na przewodach poziomych i pionach. 

Izolację wykonać przy zastosowaniu otulin ze spienionego poliuretanu, pokrytych 

z zewnątrz płaszczem z PVC. Grubość izolacji wg Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dn. 16 września 2020r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.

Izolacje układać zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta. 

Parametry techniczne:

- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,035 W/m•K,

- temperatura pracy: 130 °C,

- klasyfikacja ogniowa:. materiał samogasnący.
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji  Tech-

nicznej Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miej-

scu tych robót,  jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie

transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-

nicznej 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

4.2.1. Rury

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki nalży przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transpor-

tu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się trans-

portowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej pale-

cie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami 

powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie 

nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transporto-

wanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemiesz-

czaniem i uszkodzeniem.

4.2.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak za-
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wory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach produ-

centa. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 

w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.2.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożo-

ne krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania 

izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych

i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 

ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały prze-

znaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 

w odpowiednich normach przedmiotowych. Materiały pochodzące z rozbiórki należy 

przewozić transportem samochodowym na miejsce rozładunku. Stanowią one wła-

sność wykonawcy i powinny być sukcesywnie wywożone poza teren budowy. Odle-

głość transportu materiałów rozbiórkowych, gruzu – określa wykonawca robót.

5. WYKONANIE 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji

Technicznej.

5.2. Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji  centralnego ogrzewania wykonany będzie bez

odzysku elementów. Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych

należy zdemontować izolację cieplną.

Materiały do demontażu rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Rurociągi stalowe

należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie 

z budynku i transport.

Otrzymane w związku z rozbiórkami/demontażem odpady należy posegrego-

wać oraz wywieźć na wskazane miejsce składowania odpadów. Odpady należy usu-
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wać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Odległość transportu materia-

łów rozbiórkowych określa wykonawca robót.

Wszelkie materiały z rozbiórki i demontażu oraz materiały pozostające (w tym

odpadowe)  po  wykonaniu  prac  należy  posegregować,  składować  i  wywieźć  

na  wysypisko  lub  przekazać  właściwemu  podmiotowi  celem  utylizacji  zgodnie  

z odpowiednimi  przepisami  obowiązującymi  dla  danego materiały  pochodzącego  

z demontażu/rozbiórki.  Na żądanie  Zamawiającego Wykonawca przedstawi  doku-

menty potwierdzające wykonanie w/w.

UWAGA! Zabrania się wyrzucania materiałów z demontażu/rozbiórki, jak i tych

pozostających po wykonaniu prac, do kontenerów/pojemników na odpady użytkowa-

nych  przez  Zamawiającego  w  ramach  jego  codziennej  działalności!  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru takiej czyn-

ności, Wykonawca zostanie obarczony kosztami dokonania segregacji kontenerów/

pojemników użytkowanych przez Zamawiającego i wywozu tych materiałów zgodnie

z obowiązującymi przepisami!

5.3. Montaż rurociągów

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody

(możliwe  do  wyeliminowania),  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów  (np.

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem należy  sprawdzić,  czy elementy  przewidziane do za-

montowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób

uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót:

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

 przecinanie rur,

 założenie tulei ochronnych,

 wykonanie połączeń.

Wszystkie  przewody  stosowane  do  montażu  instalacji  muszą  być  nowe  

i  powinny  mieć  oznaczone  średnice.  Wykonanie  instalacji  powinno  odbywać  się

zgodnie z projektem technicznym. Odstępstwa od dokumentacji  technicznej mogą
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dotyczyć tylko dostosowania urządzeń lub tras rurociągów do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub ele-

mentów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub

elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warun-

kiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użyt-

kowych i  trwałości  urządzeń.  Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez In-

spektora Nadzoru. Przed montażem rury należy starannie oczyścić wewnątrz i na

stykach oraz sprawdzić czy nieuległy uszkodzeniu podczas transportu lub składowa-

nia.

Przewody  poziome  powinny  być  prowadzone  ze  spadkiem  (5  ‰)  tak,  żeby  

w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania in-

stalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania

instalacji. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. po-

winny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach,

na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż

wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Przewody powinny

spoczywać na podporach przesuwnych i  stałych,  usytuowanych w n/w odstępach

maksymalnych podanych przez producenta.

Długość gałązek grzejnikowych - min. 0,5 m oraz minimalny spadek 2%. Odpowietrz-

niki  automatyczne na pionach,  w korytarzach za  obudowami  albo  wyprowadzone

poza strefę dostępu.

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji

technicznej  powykonawczej.  Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający

właściwą  kompensację-  wydłużeń  cieplnych  wg  wytycznych  producenta  

(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną. Niedopuszczalne jest wy-

pełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastą-

pić po dokonaniu odbioru częściowego. Piony łączyć z poziomami za pomocą ramion

kompensacyjnych o długości ok.1,0m. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów

bez stosowania kompensacji  wydłużeń cieplnych. W przypadku prowadzenia kilku

przewodów - jeden nad drugim - należy zachować następując kolejność, od najwyżej

położonych: 
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-przewody c.o.,

-przewody c.w.,

- przewody wodociągowe, 

- przewody kanalizacyjne.

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone

równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie

od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego

należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą min. 8 cm  

(± 0,5 cm) uwzględniając grubość izolacji - przy średnicy pionu nieprzekraczającej

DN 40. Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna by taka,

aby  możliwy  był  dogodny  montaż  tych  przewodów.  

Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, po-

wrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). W przypadku pionów dwururowych,

obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia.

Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnych powyżej przewodów elektrycz-

nych. Minimalne odległości rurociągów wodnych od przewodów elektrycznych powin-

ny  wynosić  10  cm.  

Podczas montażu wszystkie pozostawione niepodłączone fragmenty instalacji należy

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem wnętrza rurociągu poprzez zadeklowanie lub

osłonięcie folią.

Wykonawca jest zobowiązany do montażu instalacji zgodnie z instrukcją produ-

centa  rur  i  armatury.  Rury  z  tworzyw  sztucznych  należy  łączyć  zgodnie

 z instrukcją producenta. 

- rury z sieciowanego polietylenu należy łączyć za pomocą zaciskowym łączni-

ków lub tworzyw sztucznych, 

- przy łączeniu z armaturą należy stosować łączniki przejściowe.

Tuleje ochronne

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym

przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochron-

ne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochron-

na powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury

przewodu: 

 co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
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 co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 

5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm po-

wyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych

(gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. Prze-

strzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem

trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpoża-

rowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią

klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I). Przej-

ście rurą w tulei  ochronnej  przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną

tego przewodu. 

5.4. Montaż grzejników

Grzejniki montować w n/w odległościach minimalnych:8 cm od podłogi i 8 cm od

spodu parapetu. Do zakończenia ewentualnych robót wykończeniowych grzejniki po-

winny być zamontowane w oryginalnych opakowaniach. 

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo

w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie na-

leży montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 

Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta

grzejnika.  Wsporniki,  uchwyty  i  stojaki  grzejnikowe  powinny  być  osadzone  

w przegrodzie budowlanej sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany (prze-

grody budowlanej) tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach

lub stojakach. 

Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż.

Przy  montażu  grzejników  stosować  się  ściśle  do  instrukcji  montażu  producenta.

Osłony grzejników należy tak mocować, aby można je było z łatwością demontować.
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5.5. Montaż armatury

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) insta-

lacji,  w  której  jest  zainstalowana.  Przed  instalowaniem armatury  należy  usunąć  

z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania,  powinna być instalowana

tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy

tak  instalować,  żeby  kierunek  przepływu  wody  instalacyjnej  był  zgodny  

z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura  na  przewodach  powinna  być  zamocowana  do  przegród  lub  konstrukcji

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych

podparć. 

Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają do-

datkowego zamocowania. Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu

pionów, a także na gałęziach powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy

napełnianiu instalacji woda napływała "pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzyb-

kowych, dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. Armatura

spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podej-

ściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pio-

nu),  dla  umożliwienia  opróżniania  poszczególnych  pionów  

z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach

łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gro-

madzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wyko-

nanych  z  materiału  (tworzywa  sztucznego)  nie  powodującego  zanieczyszczenia

wody.

5.6. Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi

zawartymi w projekcie technicznym. 

Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, je-

żeli: 

a)  są  nimi  gałązki  grzejnikowe  prowadzone  po  wierzchu  przegrody  

w pomieszczeniu w którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami,
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b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana tem-

peratura powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie prze-

kracza 26C, 

c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izola-

cji cieplnej określonych przewodów. 

Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaga-

nie to wynika z projektu technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej na-

leży rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wy-

konaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót

protokółem odbioru. 

Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj

płaszcza  osłaniającego,  powinny  być  zgodne  z  projektem  technicznym  instalacji

ogrzewczej. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji  cieplnej powinny być

suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pra-

cy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia,

na  której  jest  wykonywana  izolacja  cieplna  powinna  być  czysta  

i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanie-

czyszczonych  ziemią,  cementem,  smarami  itp.  oraz  na  powierzchniach  

z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przyle-

gać do powierzchni  izolowanej.  W przypadku wykonania izolacji  wielowarstwowej,

styki  poprzeczne i  wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.

przycinanie,  mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.  Gru-

bość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumenta-

cji technicznej więcej niż o -5 do +10 mm.

5.7. Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wyko-

nane przegrody zewnętrzne w budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Nale-

ży sprawdzić szczelność okien i  drzwi  oraz spowodować usunięcie  zauważonych
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wad. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika bu-

dowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodo-

wej armatury regulacyjnej, nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażo-

we  zaworów  grzejnikowych  i  nastawy  eksploatacyjne  termostatycznych  zaworów

grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu,  płukaniu i

badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 

Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całko-

wicie otwarte. Ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia instalacji.

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wy-

nikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok

regulacji  eksploatacyjnej  termostatycznych  zaworów  grzejnikowych  powinien  być

ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność

ustawienia  należy  dokonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta  zaworów.  Instalacja

przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wyko-

naniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Przed  przystąpieniem do  badania  szczelności  należy  instalację  podlegającą

próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po za-

kończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną lub z dodatkiem inhi-

bitorów korozji.

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka od-

rębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu od-

dzielnie.

 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperatu-

rze zewnętrznej powyżej 0°C. 

Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu prób-

nym 13 barów. 

Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać

10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowa-

dzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-mon-

tażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powięk-

szone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. 
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Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać

do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. Do pomiaru ciśnień próbnych

należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia  

o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie

stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić proto-

kół. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco,

przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna

być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicz-

nej.

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrze-

wania  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót,  zgodnie  

z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo

kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodat-

nie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekol-

wiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

6.2. Badania odbiorcze 

6.2.1. Badanie szczelności instalacji wodą

 Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część)

podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy

wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest insta-

lacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe,
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przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obej-

ściowe całkowicie zamknięte.

Przed napełnieniem wodą instalacji  wyposażanej  w odpowietrzniki  automa-

tyczne  i  nie  wypłukanej,  nie  należy  wkręcać  kompletnych  automatycznych  odpo-

wietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania in-

stalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopo-

wych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża ela-

stycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiorni-

ka lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy

należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 

Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniaj jedno-

cześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji 

Należy od instalacji  odłączyć naczynie wzbiorcze,  zaślepić  rurę wzbiorczą  

i inne rury zabezpieczające. 

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu nale-

ży, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji

(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki

wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczel-

ności. 

Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona

przed okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alterna-

tywnie: 

 zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instala-

cyjnej ze środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływu-

jącym szkodliwie na elementy instalacji 

 nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażo-

wymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie

wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 

Badanie  szczelności  należy  przeprowadzać  przed  zakryciem bruzd  i  kanałów,

przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których

zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu

całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej
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jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia

ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

Podczas  badania  szczelności  instalacja  powinna  być  odłączona  od  źródła

ciepła/chłodu lub źródło ciepła/chłodu powinno być skutecznie zabezpieczone przed

uruchomieniem.

Przebieg badania szczelności wodą zimną

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa

powinna  być  wyposażona  w  zbiornik  wody,  zawory  odcinające,  zawór  zwrotny  

i spustowy.

 Podczas  badania  powinien  być  używany  cechowany  manometr  tarczowy

(średnica  tarczy  minimum  150  mm)  o  zakresie  o  50%  większym  od  ciśnienia

próbnego i działce elementarnej: 

Badanie  szczelności  instalacji  wodą  możemy  rozpocząć  po  okresie  co

najmniej  jednej  doby  od  stwierdzenia  jej  gotowości  do  takiego  badania  i  nie

wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

Po potwierdzeniu  gotowości  zładu  do podjęcia  badania  szczelności  należy

zwiększyć  ciśnienie  w  instalacji  za  pomocą  pompy  do  badania  szczelności,

kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji ogrzewczej wykonanej 

z tworzywa sztucznego 

Co  najmniej  trzy  godziny  przed  i  podczas  badania,  temperatura  otoczenia

powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie

powinno występować promieniowanie słoneczne. 

Po  przeprowadzeniu  badania  szczelności  wodą  zimną,  powinien  być

sporządzony  protokół  badania  określający  ciśnienie  próbne,  przy  którym  było

wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono

z  wynikiem  pozytywnym,  czy  z  wynikiem  negatywnym.  W  protokole  należy

jednoznacznie  zidentyfikować  tę  część  instalacji,  która  była  objęta  badaniem

szczelności.

Rozruch i próba ciśnienia (instalacja C.O.) 

Zmontowaną  instalację  należy  przepłukać  3-krotnie  wodą  wodociągową  

o  prędkości  przepływu  Wmin  =  1,5  m/s.  Próby  instalacji  należy  przeprowadzić

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



S
tr

on
a

 3
6

Instalacje sanitarne

zgodnie  z  PN/B-10400  „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie

powszechnym.  Wymagania  i  badanie  techniczne przy  odbiorze”.  Ciśnienie  próby:

0,8MPa. Instalację napełnić wodą uzdatnioną.

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrz-

nych instalacji ogrzewczej 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych

instalacji  powinny  być  przeprowadzone  po  całkowitym  zakończeniu  wykonywania

zabezpieczeń  antykorozyjnych,  a  przed  wykonaniem  izolacji  cieplnej  i  zakryciem

przewodów.

Polegają  one  na  porównaniu  jakości  wykonanego  zabezpieczenia  

z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru

należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający

wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin

w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:

 doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie 

z projektem technicznym,

  szczelność połączeń armatury,

 poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z  przeprowadzonych badań odbiorczych należy  sporządzić  protokół.  Jeżeli

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym armatura

powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji,

obejmuj sprawdzenie:

 doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację  

i porównanie z projektem wykonawczym,

 szczelność połączeń armatury,

 poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,
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  regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu in-

stalacji.

Z  przeprowadzonych badań odbiorczych należy  sporządzić  protokół.  Jeżeli

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura

powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania  armatury  automatycznej  regulacji  (regulatorów),  przy  odbiorze

instalacji, obejmuje sprawdzenie: 

 doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez

ich identyfikację(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicz-

nym, 

 poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 

 poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 

 poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 

 nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów pod-

czas ruchu próbnego

 plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 

 poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed po-

rażeniem prądem, hałasem). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik

badania  był  negatywny,  w  protokole  należy  określić  termin  w  którym  armatura

powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji 

Podczas  badania  odbiorczego  odpowietrzenia  należy  sprawdzić,  czy  

w instalacji  z  armaturą  automatycznej  regulacji  odpowietrzanie  odbywa się  przez

urządzenia  do  odpowietrzania  miejscowego.  Następnie,  po  co  najmniej  dwóch

dobach  ciągłego  działania  instalacji  na  gorąco  można  przeprowadzić  badanie

odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający

wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin

w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
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6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu

czy poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im

przewody  powrotne,  rozdzielacze,  pompy,  armatura  przewodowa itp.  są  czytelnie

oznakowane  w  sposób  widoczny,  trwały  i  odpowiadający  oznakowaniu  na

schematach instrukcji obsługi.

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 

badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, 

w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji  ogrzewczej  przed przekro-

czeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed 

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić 

godnie z wymaganiami normy PN-B-O2419. 2. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 

wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin

w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

6.2.7.  Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco insta-

lacji ogrzewczej 

Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody 

zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić 

szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych wad. 

Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika 

budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokole odbioru. 

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 

 po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno,

 po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji,

 po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbęd-

nym zakresie. 

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po 

uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach 
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roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczających parametrów 

obliczeniowych. 

Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek 

powinien być ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 

Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin 

wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność 

wydłużania kompensatorów. 

Wszystkie zauważone nieszczelności i inne wady należy usunąć. 

Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje 

przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych 

trwałych odkształceń.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po 

badaniu szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać 

instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą 

wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji 

ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 

Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji

z naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, 

sporządzić dla celów eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia 

napełnienia instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody 

w instalacji. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 

wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin

w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

6.2.7.1. Pomiary 

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary 

należy wykonywać w następujący sposób: 

 pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniają-

cych dokładność odczytu +/ 0,5 K. Pomiary należy dokonywać w miej-

scach zacienionych na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie 

mniejszej niż 2 m od budynku.
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 pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających do-

kładność odczytu +/-0,5 K. c) pomiar spadków ciśnienia wody 

w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających do-

kładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

 pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za po-

mocą termometrów zapewniających dokładność odczytu +/-0,5 K. Po-

miarów należy dokonywać na wysokości 0,75 m nad podłogą, 

w środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miej-

scach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany ze-

wnętrznej nie przekraczała 2,5 m, 

 odległość między punktami pomiarowymi nie przekraczała 10m. 

 pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub 

pionach za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 

+/-0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termo-

metrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złączce 

grzejnikowej, na śrubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu po-

wierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby 

lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar będzie wykonywany na po-

wierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby z tej powierzch-

ni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie.

6.2.7.2. Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej.

Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji Oceny efektów regulacji 

montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 

po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym 

temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna 

odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż +/- 1 K, przy 

temperaturze zewnętrznej:

 w przypadku ogrzewania pompowego niż obliczeniowa i nie wyższej niż + 

6C,

 w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niższej od 0C i nie wyższej niż 

+ 6C,

Przebieg oceny efektów regulacji Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji
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montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na

 a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na 

rozdzielaczach wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury 

zasilenia i powrotu; porównaniu zmierzonych wartości temperatury z właściwymi 

wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej, 

b) skontrolowaniu pracy grzejników w budynku: - wszystkich grzejników w sposób

przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką "na dotyk", a w przypadkach 

wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze 

poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku 

przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest 

uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, 

intensywności wentylacji itp.), 

d) skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym 

mierzonych na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów 

i porównaniu ich z wartościami określonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka 

powinna mieścić się w granicach+/- 10 % obliczeniowego spadku ciśnienia, 

e) skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na 

wszystkich rozdzielaczach. Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji 

w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 

- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie 

przepływów wody w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki,

 - określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd 

w doborze wielkości grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie elementów budowlanych decydujących 

o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.). 

7. OBMIAR ROBÓT

Nie dotyczy.

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego re-
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alizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami

dały wyniki pozytywne. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie

z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażo-

wych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN 64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następują-

cych robót: · przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wy-

miary  otworów),  ·  ściany  w  miejscach  ustawienia  grzejników  (otynkowanie),  ·

bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. Z odbiorów

międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu

prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbio-

ru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

 dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  

i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

 dziennik budowy, · dokumenty dotyczące jakości wbudowanych mate-

riałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

  protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji.

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapi-

sami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji

projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usu-

nięcia usterek, 

 aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie

zmiany i uzupełnienia), 

  protokoły badań szczelności instalacji.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
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Warunki płatności zgodne z umową zawartą między Inwestorem i Wykonawcą.
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1. SST 02 –   45232440-7 DRENAŻ OPASKOWY  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  rozdziału  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  

i  odbioru  robót  przy  instalacji  drenażu  opaskowego  związanych  z  wykonaniem

zadania: „Termomodernizacja  budynku   Publicznej  Poradni  Psychologiczno-

Pedagogicznej  ”,  zlokalizowanym  na  działce  ew.  nr  dz.51 jednostka

ewid.:026101_1,m. Jelenia Góra; obręb ewid.:0007, Cieplice – VII.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miej-

sce tylko w przypadku prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje

pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wy-

nikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwia-

jące i mające na celu wykonanie drenażu opaskowego budynku przy realizacji inwe-

stycji określonej w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne 

z odpowiednimi normami Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji 

technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie 9 „Warunków Technicz-

nych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Central-

ny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi nor-

mami 

Sieć kanalizacyjna 

Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdują-

cych się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony bu-
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dynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych 

do odbiorników.

Sieć kanalizacyjna ogólnospławna 

Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodar-

czych, przemysłowych i opadowych. 

Sieć kanalizacyjna sanitarna 

Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych

i przemysłowych. 

Sieć kanalizacyjna deszczowa 

Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. Kanaliza-

cja grawitacyjna 

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

Przykanalik 

Przewód odpływowy od pierwszej  studzienki  od strony budynku lub od ulicznego

wpustu ściekowego. 

Kineta 

Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką

Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziar-

nistego,  albo  podłoże  naturalne  z  określonym rodzajem podsypki  wymaganej  ze

względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z

warunkami technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione

 Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie

gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka 

Materiał  gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i  obsypką.

Obsypka

Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający

przewód kanalizacyjny.
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Zasypka wstępna 

Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna 

Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstęp-

nej i terenem. 

Powierzchnia zwilżona 

Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych bada-

niem szczelności

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność

z dokumentacja projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora nadzo-

ru. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej

Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem drena-

żu opaskowego budynku. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 

z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego

realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wy-

maga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny

za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, po-

leceniami  nadzoru  autorskiego  i  inwestorskiego  oraz  zgodnie  

z Prawem budowlanym, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bu-

dowlano Montażowych, instrukcjami montażu producentów.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowa-

dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych mate-

riałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy

o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwier-

dzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjo-

nalnych i  użytkowych instalacji,  a  jeżeli  dotyczą zamiany materiałów i  elementów

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia

trwałości eksploatacyjnej.
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1.6. Dokumentacja robót budowlanych objętych ST

 Dokumentację robót budowlanych objętych ST stanowią : 

-projekt wykonawczy 

-przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 -dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-

nostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 

kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ), karty 

techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

-protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulega-

jących zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych 

-dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo budow-

lane z dn. 7 lipca 1944 – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Zgodnie z zapisami ST.

Stosować materiały zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie  nazwy  własne  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  przywołane  

w  specyfikacji  służą  ustaleniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia

właściwości  i  wymogów technicznych założonych  w dokumentacji  technicznej  dla

projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów (wyrobów) innych producentów

pod warunkiem :

-  spełniania  tych  samych  właściwości,  parametrów technicznych  i  wymagań

funkcjonalno – użytkowych, 

-  przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( rysunki, dane techniczne,

atesty, dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na

etapie realizacji inwestycji.

 Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  wyborze  materiału  wg  w/w  ustaleń.

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez

zgody Inspektora.

2.2. Wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń dla poszczególnych rodza-

jów robót objętych ST 
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2.2.1. Materiały zastosowane do wykonania robót:

2.2.1.1. Drenaż opaskowy

 rury i kształtki drenarskie PVC-u z filtrem z włókna syntetycznego o średnicy

Dz 113mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205  

i PN-C-S9222; 

 studzienki  kanalizacyjne  wąskogabarytowe  z  tworzywa  sztucznego  ø315  

z włazem klasy A-15 z żeliwa;

 przepompownia systemowa ø425 wody zanieczyszczonej.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów, wyrobów i urządzeń do robót bu-

dowlanych objętych ST

 Wyroby i materiały do robót objętych ST mogą być przyjęte na budowę, jeśli speł-

niają następujące warunki : 

-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej, 

-są właściwie oznakowane i opakowane, 

-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odnie-

sienia,

-producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do wyrobów przy-

gotowanych fabrycznie również ich karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowa-

nia wyrobów,

-niedopuszczalne jest stosowanie do robót objętych ST wyrobów i materiałów nie-

znanego pochodzenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

 Sprzęt do wykonania robót według możliwości wykonawcy. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgod-

nie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. 

Liczba środków transportu  powinna gwarantować prowadzenie  robót  zgodnie  

z zasadami określonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewi-

dzianym kontraktem. 

4.1. Transport rur kanałowych

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpie-

czający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu

oraz  zabezpieczy  wyroby  przewożone  przed  przesuwaniem i  przetaczaniem pod

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę

rur  kielichowych  należy  układać  na  podkładkach  drewnianych,  zaś  poszczególne

warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółko-

wym ( o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).

4.2. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego i włazów ka-

nałowych

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego oraz włazy kanałowe mogą być

transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed prze-

mieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu lekkiego mogą być przewożone luzem. 

4.3. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób za-

bezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Podstawą wytyczenia trasy drenażu opaskowego stanowi Dokumentacja Projek-

towa  Projektowaną  oś  przewodów  należy  wyznaczyć  w  terenie  geodeta  

z uprawnieniami. 

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów repe-

rów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych pali-

ków. Paliki należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku na-

leży utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki światki wbija się po obu stronach wykopu,

tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Lokali-

zacja istniejącego uzbrojenia

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbro-

jenia. z Dokumentacją Projektową. 

5.1.2. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzęd-

nych terenu z danymi w projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od

dokumentacji  powinny  być  wpisywane  w  dzienniku  budowy  

i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Natomiast w trakcie realizacji wykopów ko-

nieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.

 Przyjęto wykopy o ścianach pionowych umocnionych. Wykopy powinny być wy-

konywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu o

grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem podsypki - wykonać ręcznie. W przypadku

przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza projektowane-

go  poziomu posadowienia  należy  porozumieć się  z  Inspektorem Nadzoru,  celem

podjęcia odpowiednich decyzji.  Po wykonaniu wykopu podłoże naturalne powinno

stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości

powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu prze-
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wodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wy-

kazujący zagrożenia korozyjnego. 

Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktu-

ry gruntu powinna wynosić 0,3m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekra-

czać +/-3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed uło-

żeniem przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

a) rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą row-

ka o głębokości od 0,2-0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu

stron  dna  wykopu  w  sposób  zabezpieczający  przed  dostawaniem  się  wody  

z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody,

 b) dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwier-

ciadła co najmniej 0,5m. poniżej poziomu podłoża naturalnego,

 c) naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu

lub  jego  obudowy  warstwy  odsączającej  z  piasku  o  grubości  warstwy  podsypki

0,35m. 

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawał-

ków drewna lub gruzu. Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku

od  przewidzianego  w  Dokumentacji  Projektowej,  nie  powinny  przekroczyć  

w żadnym jego punkcie +/- 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu prze-

ciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Ruro-

ciąg  drenarski  należy  układać  na  podłożu  wzmocnionym  zgodnie  z  DT.  

Podłoże należy zagęścić do 15 nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora. Ob-

sypkę przewodów należy wykonać natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoń-

czonego  posadowienia  drenażu  .  Obsypkę  wykonać  ze  żwiru  płukanego  

o frakcji 16-32 do uzyskania grubości warstwy 30 cm z boków rury drenarskiej i 20

cm powyżej wierzchu rury drenarskiej. (wg. części rysunkowej). 

Obsypkę wykonać tak, aby drenaż nie uległ zniszczeniu lub nie został przemiesz-

czony. Zagęszczenie obsypki zagęścić warstwami o grubości 10 – 15 mm.

5.1.3. Drenaż opaskowy

Montaż przewodów 
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Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków

zgodnie z DP. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają

one widocznych uszkodzeń izolacji  powstałych w czasie transportu i  składowania.

Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygo-

towane i wyrównane do spadku podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewo-

du oraz ściśle przylegał do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 ob-

wodu (symetrycznie względem osi). 

Przewody drenarskie należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu pro-

jektowym. 

Przy  wykonywaniu  studzienek  kanalizacyjnych  należy  przestrzegać  następują-

cych zasad : 

-studzienki  należy  wykonywać  w  wykopie  szerokoprzestrzennym,  natomiast  

w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym. 

-  dno  wykopu  należy  wzmocnić  warstwą  piasku  gr.10  cm  o  zagęszczeniu  

Is=0,95. 

Studzienki tworzywowe należy montować wg instrukcji producenta oraz zgodnie 

z normą PN-B-10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych" Studzienki

winny być wyposażone we włazy kanałowe z PP klasy A-15 wg PN-EN 124:2000.

Izolacje 

Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyj-

nych. 

Studzienki drenarskie tworzywowe nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrolę wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych należy przepro-

wadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie 9 „Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Należy przeprowa-

dzić następujące badania: 

a) zgodność z rysunkami, 

b) testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 

c) ułożenia przewodów i wykonanie studzienek, w tym :

•głębokości ułożenia przewodu, 
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•ułożenia przewodów na podłożu, 

•odchylenia spadku, 

•zmiany kierunków przewodów, 

•kontrola połączeń przewodów, 

•sprawdzenie lokalizacji studzienek, 

•sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek wg PN 

•sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne 

•sprawdzenie przejścia kanałów przez ściany studzienek przez oględziny ze-

wnętrzne, 

•sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne.

 Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwaran-

cji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wy-

magane normami warunki techniczne. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru dla robót objętych ST zawarte są 

w przedmiarze robót 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Odbiór techniczny końcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacją techniczną,

- zbadaniu protokołów odbioru częściowych i zanikowych, 

- wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki badań powinny być spisane w postaci protokołów odbiorów technicz-

nych częściowych. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- roboty montażowe, 

- wykonanie studzienek, 
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- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- pomiary i badania, 

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI

Warunki płatności zgodne z umową zawartą między Inwestorem i Wykonawcą.

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



S
tr

on
a
5

5

Instalacje sanitarne

1. SST 03 – 39715100-8    ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY,  

NATYCHMIASTOWE LUB AKUMULACYJNE ORAZ GRZAŁKI NURNIKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  rozdziału  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  

i  odbioru  robót  przy  instalacji  podumywalkowych,  przepływowych  podgrzewaczy

wody. związanych z wykonaniem zadania: „Termomodernizacja budynku  Publicznej

Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  ”,  zlokalizowanym na działce ew. nr  dz.51

jednostka ewid.:026101_1,m. Jelenia Góra; obręb ewid.:0007, Cieplice – VII.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miej-

sce tylko w przypadku prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje

pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wy-

nikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwia-

jące i mające na celu wykonanie montażu podumywalkowych elektrycznych podgrze-

waczy  wody  w  budynku  przy  realizacji  inwestycji  określonej  

w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z od-

powiednimi normami Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji tech-

nicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie 9 „Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Centralny 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi norma-

mi 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność

z dokumentacja projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora nadzo-

ru. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej

Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  montażem elek-

trycznych, przepływowych, podumywalkowych podgrzewaczy wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 

z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego

realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wy-

maga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny

za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, po-

leceniami  nadzoru  autorskiego  i  inwestorskiego  oraz  zgodnie  

z Prawem budowlanym, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bu-

dowlano Montażowych, instrukcjami montażu producentów.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowa-

dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych mate-

riałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy

o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwier-

dzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjo-

nalnych i  użytkowych instalacji,  a  jeżeli  dotyczą zamiany materiałów i  elementów

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia

trwałości eksploatacyjnej.

1.6. Dokumentacja robót budowlanych objętych ST

 Dokumentację robót budowlanych objętych ST stanowią : 

-projekt wykonawczy 

-przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 -dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-

nostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 

kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ), karty 

techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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-protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulega-

jących zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych 

-dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo budow-

lane z dn. 7 lipca 1944 – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Zgodnie z zapisami ST.

Stosować materiały zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie  nazwy  własne  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  przywołane  

w  specyfikacji  służą  ustaleniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia

właściwości  i  wymogów technicznych założonych  w dokumentacji  technicznej  dla

projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów (wyrobów) innych producentów

pod warunkiem :

-  spełniania  tych  samych  właściwości,  parametrów technicznych  i  wymagań

funkcjonalno – użytkowych, 

-  przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( rysunki, dane techniczne,

atesty, dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na

etapie realizacji inwestycji.

 Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  wyborze  materiału  wg  w/w  ustaleń.

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez

zgody Inspektora.

2.2. Wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń dla poszczególnych rodza-

jów robót objętych ST 

2.2.1. Materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót:

 podumywalkowe,  elektryczne,  przepływowe  podgrzewacze  wody  3,5kW  

z regulacją temp. (temp. na wylocie 38C).

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów, wyrobów i urządzeń do robót bu-

dowlanych objętych ST
K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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 Wyroby i materiały do robót objętych ST mogą być przyjęte na budowę, jeśli speł-

niają następujące warunki : 

-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej, 

-są właściwie oznakowane i opakowane, 

-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odnie-

sienia,

-producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobów przy-

gotowanych fabrycznie również ich karty katarowe lub firmowe wytyczne stosowania

wyrobów,

-niedopuszczalne jest stosowanie do robót objętych ST wyrobów i materiałów nie-

znanego pochodzenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

 Sprzęt do wykonania robót według możliwości wykonawcy. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgod-

nie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. 

Przepływowe podgrzewacze wodymogą być transportowane dowolnymi środkami

transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy

typu lekkiego mogą być przewożone luzem. 

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót

Montaż podgrzewaczy

Przepływowe podgrzewacze należy zamontować w miejscu starych, wyeksploato-

wanych podgrzewaczy. Podgrzewacze należy zamontować do istniejącej już instala-

cji elektrycznej. Montaż podgrzewaczy ściśle z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru dla robót objętych ST zawarte są 

w przedmiarze robót 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Odbiór techniczny końcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacją techniczną,

Wyniki badań powinny być spisane w postaci protokołów odbiorów technicz-

nych częściowych. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI

Warunki płatności zgodne z umową zawartą między Inwestorem i Wykonawcą.

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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UWAGI KOŃCOWE

UWAGA!  Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  należy  wykonać  w  oparciu  

o aktualnie obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inspektorem Nad-

zoru.

UWAGA! Wykonawca analizując opis techniczny, dokumentację techniczną 

(w tym: STWiORB, BiOZ, część rysunkowa) przedmiotu zamówienia powinien 

założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP 

użytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub równoważne".

UWAGA! W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach 

zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają 

jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz 

o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których 

zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe 

funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który 

zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed 

przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały 

spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

UWAGA!  Rysunki  i  część  opisowa  (w  tym  specyfikacje  techniczne)  

są  dokumentami  wzajemnie  się  uzupełniającymi.  Wszystkie  elementy  ujęte  

w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie

powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności  

w  jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić  projektantowi,  który

zobowiązany będzie do rozstrzygnięcia problemu.

UWAGA! Wykonawca zapewni przeszkolenie min. 2 osób wskazanych przez 

Inwestora w zakresie obsługi instalacji wentylacji mechanicznej,

UWAGA! Okres gwarancji na wykonanie robót wraz z okresem ich rękojmi 

powinien zostać określony w umowie o ich wykonanie. Dla wmontowanych urządzeń 

Wykonawca zapewni okres gwarancji równy minimum okresowi gwarancji udzielanej 

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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przez producentów urządzeń.

UWAGA! Ze względu na zmiany w prawodawstwie, należy każdorazowo 

sprawdzić aktualizację wymienionych w dokumentacji projektowej rozporządzeń, 

norm i przepisów.

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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