16x2.0
535W

zawor termostatyczn

zawér termostatyczn
DN15; n:6,00

PN15; n:4,00

DN15; n:0,70

s
-l
zawér r6wno\nf/
252.5 0.11 +20 °C] 799W /wﬂ
7566W dwym: 799 W] DN15; n:0,30
2805 gl S (S @ (.

8365W B

DN15; n:3,00

P=513W

\_zawér réwnowazacy  \ 20x2.25

DN15; n:0,90 3866W

0.14 +20 °C
pwym: 1069
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! 20x2.25
| 4400W
i
|
1
i
|
T
1
i
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
i
|

0.13 20 °C
Pwym: 1007

zawor termostatyczn
N15; n:3,00
zawér-termostatyczn

0.15 +20 °C

Pdwym: 1164

zawor réwnowazac
DN15; n:0,70

16x2.0115W
527W

zawér termostatyczn
DN15; n:3,00
16x2.0

1400 mm C11-600

L

zawoér termostatyczn

DN15; n:6,00

0.16/+20 °C
bwym: 1929

=085 W

zawdr termostatyczn
DN15; n:4,00

16x2.0
965W

Zawor réwnowazac
DN15; n:0,80

0.17 +20 °C
Ddwym: 1497

zawdr réwnowazge!
DN15; n:0,60

DN15; n:8,00

19100W—18627W
25x2.5

10735W
0.6 +20 °C
dwym: 1026 1620 | ||

16x2.0

/ 3501W
Zawor termostatyczny
DN15; n:3,00

\_zawdr réwnowazacy

DN15; n:0,80

d

|

|

I

1 .

i \BZE0 3230

I

| |

] ]

I I

I I

| |

! 1540W !

] ]

I I

| |
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!

360W
16x2,0
1180W,

0.5 +20 °C|
bwym: 991 W/

\_25x2,5

7234W

\_32x3.0

=380 W-
'Eﬁ 11600 000 mm
16x2.0

0.4 +20 °C
dwym: 927 W)

zawor réwnowazac
DN15;-n:0,80.

T
1
|
21167W i 32x3,015268W
6 réwnowazac : 22085W 13423W
DN15; n:0,60 :
;
|
0.7 +20°C| |
Pwym: 360 W}—— | Zawoér réwnowazacy
DN15; n:0,40
n
398W
bl 0.3 .+20 °C]
| kewym: 398 W) 0.26 +5 °C]
J bwym; 0-Wj

zawor termostatyczn
DN15; n:5,00

16x2,0
914W

0.2 +16°C|
bwym: 914 W/

900 mm_C22-800

zawor termostatyczn
DN15;:-n:7,00

1793W

11600 2600 mm '—7-:_ TT\
T eemw e =)
16x2.0 zawor termostatyczn P08 16

DN15; n:5,00
16x2.0
927W

Zzawor réwnowaz
DN15; ni1,00

\ ~ \
25x2,5 16x2,0 25x2,5

2076W

0.18 +20 °C
dwym: 1262
zaworréwnowazgc
DN15; 0,70 "\

11347W

20x2.25 /

4804W

o=1262 W

zawdr termostatyczn
DN15; n:6,00

16x2.0
1262W

16x2,0| /

2903W

16x2.0-/

1901W

0.19 +20 °C|

pwym: 286 W/
0.22 +20 °C]
wym: 529 W/

[1:0.23 +20 °C)
Pwym: 249 W)

zawor rOWnowazacy
DN15; n:0,50

EE)

16x2.0
1355W

f

=286 W

zawor termostatyczn
DN15; n:2,00

g C11:6001100 m

16x2.0
286W

zawor termostatyczn
DN15; n:1,00
16x2.0

DN15; n:1,00

Obieg :

Pompa

H = 39,3 kPa, Q= 1,59m*h
Zawor rownowazacy

n:7,0; DN25

Regulator réznicy cisnieri
27,00kPa; 20DN

1- zbiomik buforowy 700/
2-naczynie wzbiorcze 80/

LEGENDA

0.10+16 °C
Pdwym: 357 W]

900 mm C11550
D=163W

UWAGA:
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane
oddzielajace rozne strefy pozarowe wykonac za pomocq
przepustow p. poz. o odpornodci oghiowej rownej
odpornosci ogniowej danej przegrody budowlanej.
Przejscia p.poz. rur stalowych wykonac z zaprawy
ogniochronnej  pokrytej obustronnie masq ogniochronnq.
Przejscia p.poz. rur z tworzyw sztucznych
wykona¢ z
zastosowaniem kolnierzy ogniochronnych.

Przewdd zasilajqcy

Przewdd powrotny

Pion Instalacji C.O.

Opis pomieszczenia

Opis grzejnika

Przejscia przewodéw przez przegrody nie bedgce
oddzieleniem stref pozarowych wykonac¢ w tulejach
ochronnych stalowych dtuzszych o 3cm z kazdej strony
od grubosci przegrody i $rednicy dwie dymensje
wigkszej niz rura przewodowa.

Nazwa inwestycji:

Publicznej Poradni Psychologiczno—Pedagogicznej

Termomeodernizacja

budynku

Faza:
Projekt wykonawczy

Adres inwestycji:

ul. Wolnosci 259; 58-560 Jelenia Gora

powiat: m. Jelenia Géra; gm

ina: m. Jelenia Gora

Branza:
dziatka nr ewidencyjny: 51 sanitarna
jednostka ewid.: 026101_1,m. Jelenia Gora
obreb ewid.: 0007, Cieplice — VI
Inwestor:
Data:
Miasto Jelenia Gora 08.02.2021 r.
Wykonawca: K 30 Sp. z o.0.
ul. Kielecka 30/5, 02—530 Warszawa
e—mail: biuro@k30.com.pl
tel. 570 009 455, 664 566 191
NIP: 512-37-41-007
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Grzegorz Orzet| LUB/0384/PBS/15
Asystent mgr inz. Matgorzata Bodzak
projektanta

Nazwa rysunku

Rzut parteru— instalacja CO

Skala
1:100

Nr rysunku
Co 01




