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Rynna

drut FeZn fi 8mm na wspornikach dachowych

zlacze kontrolhe w skrzynce probiercze j
Uziom otokowy (bednharka FeZn 30x4)
zaciski proste lub krzyzowe

iglica kominowa

maszt odgromowy h=3m
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OZNACZENIA:
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Panel fotowoltaiczny 335Wp
mono z optymalizotorem
kgt O stopni

A — nr wejscia MPPT

y — nr wejscia rownolegfego
z — nr panelu w faAcuchu

konstrukcja
na_dachu-poziom

Zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn fi8, drut mocowaé do dachu przy
pomocy wspornikdw dachowych klejonych. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z

drutu FeZn fi8 w rurkach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku i na
wspornikach mocowanych do scian. Zfgcza kontrolne wykona¢ w skrzynkach
elewacyjnych wg rysunkdw. Z instalacjq odgromowq na dachu nalezy
potgczyé wszystkie wystajgce czesci dachu, jak wentylatory dachowe,
maszty antenowe, kominy itp.Wszystkie elementy konstrukcyjne takie jak
balustrady, schody i pomosty nalezy potqczy¢ z instalacjg uziemiajqcg.
Wokd1 budynku wkopaé¢ otok w postaci bednarki FeZn 30x4 w odlegtosci min. 1m
od scian zewnetrznych budynku. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢

10 ohm.

RZUT DACHU—-INSTALACJA
ODGROMOWA | FOTOWOLTAICZNA

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ réwnolegle z projektami branzowymi.
Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym. Projekty branzowe

nalezy rozpatrywaé¢ fqcznie z projektem architektury.

2. Wymiary drzwi podane w $Swietle oScieznic. Wymiary okien, witryn,
zestawdw okiennych, rolet podane w swietle muru. Rozpatrywa¢ wg legendy

rysunkowej.

3. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi elementami

skfadajgcymi si¢ na komplet dokumentacji projektowej.

4. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiqzujq:

a) Prawo Budowlane oraz obowiqzujgce “warunki techniczne”, ustawy

d) instrukcje

budowlanych

i instalacyjnych.

5.  Przed przystqpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

6.  Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku ani tez uzywa¢ go jako

szablonu.

7.  Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologiq producenta, z uzyciem

i rozporzqdzenia;
b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob&t Budowlanych;
c) obowiqzujgce Normy (wg P.K.N.);

i wytyczne producentdw i dostawcédw materiatdw

systemowych akcesoriéw, zgodnie ze sztukq budowlanqg.

8. Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbgdnym do

wykonania robét budowlanych.

9. Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng
(w tym: STWIORB, BiOZ, czes¢ rysunkowa) przedmiotu zaméwienia powinien
zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2

réwnowazne”.

10. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatqcznikach
zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, Zze sq podane przyktadowo

zamiennych, lecz

o parametrach technicznych i jakoSciowych réwnowaznych lub lepszych,
ktérych zastosowanie w zaden sposéb nie wpfynie negatywnie na prawidfowe
funkcjonowanie rozwiqzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca,
ktéry zastosuje urzqdzenia lub materiaty réwnowazne, bedzie obowigzany
wykaza¢ przed przystqpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego

i ust. 3 PZP uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub

i okreslajq jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz
wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw lub urzqdzen

urzqdzenia i materiafy spefniajq wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej.
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