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OSWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam sporzgdzenie dokumentaciji PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY dla:

INWESTOR:
Miasto Jelenia Géra

NAZWA INWESTYCJI:

Termomodernizacja budynku
Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

KATEGORIA BUDYNKU:

Xl — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wolnosci 259; 58-560 Jelenia Gora
powiat: m. Jelenia Goéra; gmina: m. Jelenia Géra
dziatka nr ewidencyjny: 51
jednostka ewid.:026101_1,m. Jelenia Goéra
obreb ewid.:0007, Cieplice - VII

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl:
art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Projektant:
mgr inz. arch. Marek Naja nr uprawnien: 54/LOIA/09

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Katarzyna Genca nr uprawnien: 204/LBOKK/2017

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl

Strona 3



Strona 4

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



o~
|<'.
branza architektoniczna A/

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA ...t e e ee e s s e es e 7
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO . .....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeereesereseeeseseeeseesse s sseseseeenns 7
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO ......oooveoveeeeeeeeeseeseeeeeeeseeee e eeeseeeseeseeeesesenns 8
4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO .......veeveeeeveeeeeeeeeveeeeeeseseseseseseseseens 8
5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ................... 8

6. ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH  MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEDJ. .......ccocoiitieeeeeeeeeee e, 9
7. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIAW ENERGIE | CIEPLO......ccooiiceee e 9
8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL ........ccocveiiiiiiieieiesieeee e 9
9. UWAGI KONCOWE .......oviiiviiiieteeieieiete ettt 9
10. SPIS RYSUNKOW .....ooiviiiiiiiiieiieiieeietetee sttt 11

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl

Strona 5



Strona 6

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



VAN
|<‘.
branza architektoniczna A/

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg planowane roboty zwigzane z termomodernizacjg
budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wolnosci 259
w Jeleniej Gorze zlokalizowanego na dziatce nr 51, jedn. ewid. 026101_2 Miasto
Jelenia Gora, obreb 0007, Cieplice - VII.

1.2. Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora.
o Wizje Iokalne w terenie dokonane przez zespot projektowy.

e Projekt remontu stropodachu nad Il pietrem z 2017 r., ktéry uzyskat pozwolenie
na budowe z decyzjg nr 680/2018.

e Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy.

e Audyt energetyczny budynku.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Istniejagcy budynek Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej to
obiekt wolnostojgcy, o regularnym rzucie, rozcztonkowanej bryle, niepodpiwniczony,
trzykondygnacyjny. Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng,
wodociggowg, kanalizacyjng, gazowg, centralnego ogrzewania, oraz wentylacji

grawitacyjnej.

2.1. Dane o budynku

e powierzchnia zabudowy - 337,00 m?
kubatura - ok. 2700 m®
e Wysokosc budynku -ok. 11,75 m
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Zatozenia ogdlne

Majac na uwadze wystepujgce uwarunkowania techniczne, istniejgca
zabudowe oraz zagospodarowanie terenu, w uzgodnieniu z inwestorem,
zdecydowano sie na wykonanie termomodernizacji. Ma ona obnizy¢ koszty
eksploatacyjne budynku poprzez zastosowanie uzasadnionych ekonomicznie
rozwigzan technicznych umozliwiajgcych zmniejszenie zapotrzebowania na energie

cieplna.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zakres opracowania nie wymaga opinii technicznej. Posadowienie budynku

pozostaje bez zmian.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Planowana inwestycja nie wptywa znaczgco na sSrodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie, pod wzgledem:

e zapotrzebowania w wode i odprowadzania sciekdw - nie wprowadza sie

zmian w istniejacych instalacjach,

e emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pytowych i ptynnych

- nie dotyczy planowanej inwestycji,

e wytwarzania odpadéw statych, z podaniem ich rodzaju i ilosci — nie

dotyczy, na podstawie rozporzadzenia z 23 grudnia 2019 r. w sprawie

rodzajow odpadow i ilosci odpadow, dla ktdrych nie ma obowigzku

prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz.U. 2019 r., poz. 2531)

e emisji hatasu oraz wibracji — nie przewiduje sie urzgdzen, ktére miataby

przekroczy¢ dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku wg
(Dz.U.2012 r., poz. 1109),

e wplywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe wody powierzchniowe i podziemne — wykonanie planowanej

inwestycji nie wptywa negatywnie na otoczenie, glebe, wody i podziemie,
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6. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy. Inwestor z gory zaktada i decyduje sie na zastosowanie urzgdzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoinych

pomieszczeniach.

7. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nawigzujgc do alternatywnych zrédet energii wykorzystanych do zasilania
istniejacego budynku, zaprojektowano panele fotowoltaiczne — wg. projektu branzy

elektrycznej.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej wykracza poza zakres
opracowania.

9. UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu roboét stosowa¢ wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne

oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku.

Roboty wykonywaé zgodnie 2z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewni¢

sporzgdzenie przez kierownika budowy Planu BiOZ.

Zaproponowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe oraz
urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane
produkty nalezy traktowa¢ jako przyktad okreslenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdw (urzadzen), ktéore majg byé zastosowane.

Wykonawca moze =zaoferowaC materiaty rownowazne, pod warunkiem ze
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zagwarantujg one spetnienie parametrow i warunkow eksploatacyjnych nie gorszych

niz materiaty (urzadzenia) opisane w projekcie.

Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami sktadajgcymi sie

na komplet dokumentacji projektowe;.

W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowigzujg:
e Prawo Budowlane, obowigzujgce warunki techniczne, ustawy
i rozporzadzenia;
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
e obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);

e instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcdéw materiatdéw i urzgdzen.

Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
powinny zosta¢ sprawdzone na budowie przez kierownika budowy. Nie nalezy

odmierza¢ wymiarow z rysunkow, ani tez uzywac ich jako szablonu.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologig producenta, z uzyciem

systemowych akcesoriow, zgodnie ze sztukg budowlang.

Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbednym do wykonania

projektowanych robét budowlanych.

W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowe, nieistotne
odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Iub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe, jesli spetnia warunki art. 36a ust.5 Prawa budowlanego. Nieistotne
odstgpienie moze dotyczy¢ zastgpienia podanych w projekcie materiatdéw i wyrobow
innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz w projekcie oraz
posiadania przez zamienniki wymaganych polskich $wiadectw i certyfikatow.

Wprowadzenie zmian powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ scisle wg zatwierdzonej Dokumentacii
Projektowej i warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe lub

zgtoszeniu rob6t budowlanych.
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Kierownik budowy, oraz inspektor nadzoru majg obowigzek zapoznania sie

z kompletem Dokumentaciji Projektowej przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji i zamodwienia elementéw wykonczenia
i wyposazenia, elementow instalacji sanitarnych i elektrycznych nalezy bezwzglednie

sprawdzic¢ ilosci i wymiary zamawianych elementow.

Wszystkie instalacje wykonane z materiatow przewodzgcych prad nalezy
uziemic.
Zastosowane rozwigzania materiatowe muszg by¢ wykonywane $cisle wg

instrukcji producenta bgdz zawartych w aprobatach.

10. SPIS RYSUNKOW

Rys. AO1 Rzut parteru skala 1:100
Rys. A0O2 Rzut | pietra skala 1:100
Rys. A03 Rzut Il pietra skala 1:100
Rys. A04 Rzut dachu skala 1:100
Rys. AO5 Elewacje skala 1:100
Rys. AO6 Zestawienie stolarki skala 1:100
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