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Przewéd zasilajqcy

- Przew&d powrotny
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UWAGA:

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane

oddzielajace rozne strefy pozarowe wykona¢ za pomocq
przepustow p. poz. o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej danej przegrody budowlanej.
Przejscia p.poz. rur stalowych wykonac¢ z zaprawy
ogniochronnej  pokrytej obustronnie masq ogniochronng.

Przejscia p.poz. rur z tworzyw sztucznych

wykona¢ z
zastosowaniem kolnierzy ogniochronnych.

Przejscia przewodow przez przegrody nie bedgce

oddzieleniem stref pozarowych wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych dluzszych o Jem z kazdej strony
od grubosci przegrody i srednicy dwie dymensje
wigkszej niz rura przewodowa.

Nazwa inwestycji:

Publicznej Poradni Psychologiczno—Pedagogicznej

Faza:

Termomodernizacja budynku Projekt wykonawczy

Adres inwestycji:

powiat: m. Jelenia Gora; gmina: m. Jelenia Goéra

ul. Wolnosci 259; 58—-560 Jelenia Goéra

Branza:
dziatka nr ewidencyjny: 51 sanitarna
jednostka ewid.:026101_1,m. Jelenia Gora
obrgb ewid.: 0007, Cieplice — VI
Inwestor:
Data:
Miasto Jelenia Goéra 08.02.2021 r.
Wykonawca: K 30 Sp. 7 o.0.
ul. Kielecka 30/5, 02—530 Warszawa
e—mail: biuro@k30.com.pl
tel. 570 009 485, 664 566 191
NIP: 512-37-41-007
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant mgr inz. Grzegorz Orzet| LUB/0384/PBS/15
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