i Y ‘ JEDNOSTKA PROJEKTOWA
K30 Sp. z 0. o.
\ ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa

‘ J www.k30.com.pl, biuro@k30.com.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacje sanitarne

INWESTOR:
Miasto Jelenia Gora
NAZWA INWESTYCJI:
Termomodernizacja budynku

Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
TEMAT OPRACOWANIA:

Modernizacja wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz projekt
drenazu opaskowego budynku.

KATEGORIA BUDYNKU:
XI| — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej

ADRES INWESTYCJI:
ul. Wolnosci 259; 58-560 Jelenia Géra
powiat: m. Jelenia Géra; gmina: m. Jelenia Gora
dziatka nr ewidencyjny: 51
jednostka ewid.:026101_1,m. Jelenia Géra
obreb ewid.:0007, Cieplice - VII

Branza: sanitarna

Specjalnosé i numer

. Podpis
uprawnien

Imie i nazwisko

LUB/0384/PBS/15
bez ograniczen w specjalnosci

Projektant' mgr inz. Grzegorz instalacyjnej w zakresie sieci, instalac;ji i
) Orzet urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizanvinuch
Asystent .
prggektanta' mgr inz. Matgorzata Bodzak

Kody CPV: 45331100-7; 45232440-7; 39715100-8

Luty, 2021 r.



Strona 2

Instalacje sanitarne

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



Instalacje sanitarne

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl

Strona3



Strona 4

A
K'.
Instalacje sanitarne A\

SPIS TRESCI
T WVSTEP oo e e e e s s e e s e ee st es e e e st ee e ee e e e e 5
2. MATERIALY .ot s e s s es e 11
TSI =14 = U OO OSSO 12
B 1Y NN T =10 )= SO 12
5. WYKONANIE ROBOT ...t eeee e e eeeeeeeseees e eeeeees e seeeeseses s esseeeseeese s 13
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.....ooeoeveeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeees e ess e seeee s seeee 13
7. OBMIAR ROBOT ..ot eee e e sees s eesee e s ee s es e s e s es e seseseeee 14
I 0]01=] (013 2T0)= 0 ) FUI OO 15
9. PODSTAWA PLATNOSCH ... eeee e eeeee s ssseeseee s eeeseeseeeseeseeeens 15
10. PRZEPISY ZWIAZANE ... eveeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeee e eeeeeeseeseeeeeseeeseeseeseeseeesensons 15
11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANY CH.....vooveoeeeeeeeeeee e seeee e s eesee s seseseseeese s eseeeseeseeneeseeeens 17
SST 01 — 45331100 -INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.........vvvven... 17
o WSTEP ettt e et st s e e e ee e 17
2. MATERIALY ..o s e ee s e s s e s es e s eeseeeseeee e eeseeeseeseees 20
TSI =T =¥4 = U OO OSSOSO 23
B =Y NN T =10 )= U OO 23
5. WYKONANIE ... eeee e eeee e e e eeeeeee e s es e eeeeees e 24
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.....ooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseees s eeeeesseesseseeeee e 32
7. OBMIAR ROBOT ..ot eeeesee s seee s eeseseseesseeeseees e seseees e es e eeseseeneees 40
01011 (0122721 T0)=10 ) FHTN OO 40
9. WARUNKI PLATNOSC ... eeeeeeeeeee e eeeeeeees e eeeeeeee s es e eseeeeo 42
2. SST 02 — 45232440-7 DRENAZ OPASKOWY ......ovvoeeeeeeeeeeeeseeseeeeeseeeeeseesee 43
o WVSTEP oot e e ee e e s e e e e s eee s ee s e s e s ee s ees e es e eseeeseer e 43
2 MATERIALY ..o e e e e s e ee e s s e ee e ee s es e s eeseees e es e eeseeeseeenes 46
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI......cooovveerereeen... 47
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU......cvvoreereeerereseesresenns 48
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH................ 49
8. KONTROLA JAKOSCL. ..o eee e eesee s eeseees e seeseesesessees e eeseseseeees 51
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.......c.ovveeennn.. 52
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.........eoeeeeererreeesererneenne. 52
9. WARUNKI PEATNOSCL ..o eee s eeseees e eeseseseeseee s eseee s eeeseeseeeees 53

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



VA
K‘.
Instalacje sanitarne A\

3. SST 03 - 39715100-8 ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY,

NATYCHMIASTOWE LUB AKUMULACYJNE ORAZ GRZALKI NURNIKOWE......... 54
1 W ST EP . e 54
2. MATERIALY L e 56
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI..........c.cccovuneeen. 57
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU......c.ceeuevevereiereereveeenees 57
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH................ 58
6. KONTROLA JAKOSCL......ovvivivivceeecieieeeeeteteieae et sesesnes 58
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.........cccocoee...... 58
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.......cocueeceeecececececececeennee. 58
9. WARUNKI PLATNOSCL......ovviviieicicicecicicieseieseieseiesesesesesesesesess e en e 58
UWAGI KONCOWIE..............ooomieieiieeeeeeeeeeeeee ettt en e en s en s 59

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl

Stronab



Strona 6

A
K'.
Instalacje sanitarne A\

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot
branzy sanitarnej w ramach zadania: ,Termomodernizacja budynku Publicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ”, zlokalizowanym na dziatce ew. nr dz.51
jednostka ewid.:026101_1,m. Jelenia Géra; obreb ewid.:0007, Cieplice - VII

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji cen-

tralnego ogrzewania oraz opaski drenazowej budynku.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie przebudowy nastepujgcych instalaciji:

e instalacja centralnego ogrzewania - zakres robét obejmuje budowe we-
wnetrznej instalacji c.o. w obrebie projektowanego budynku wraz
z montazem grzejnikéw. W celu budowy w/w instalacji zostata opracowa-

na dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonywac planowany zakres robét;

¢ instalacja drenazu opaskowego- zakres robot obejmuje budowe drenazu
opaskowego wokot budynku wraz ze studzienkami i przepompownia,
e wymiana przeptywowych podgrzewaczy wody.

Wymagania ogdélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegdétowy-
mi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegodlnych rodzajow robot. Specyfikacje
Techniczne zgodne sg z =zasadami "Wytycznych zlecania robot, ustug
i dostaw w drodze przetargu i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy

stosujgce sie do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.1. Roboty demontazowe
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e wykucie bruzd i wykonanie przebi¢ przez Sciany i stropy, pod przewody

projektowanych instalaciji,

¢ demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.

1.3.2. Roboty montazowe

e budowa wewnetrznej instalacji c.0. w obrebie projektowanego budynku
wraz z montazem grzejnikow i armatury oraz projektowanego na potrze-

by budynku,

e zamurowanie bruzd i przeku¢ oraz uzupetnienie brakujgcych tynkow

w miejscach po przeprowadzonych robotach instalacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przy-

padku nastepujgco:

Budynek — obiekt budowlany, ,ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych, posiada fundamenty i dachy”.
Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzadzenia w wode zimng
i ciepta.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca scieki sanitarne
z budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewoddw rozprowadzajgcych czyn-
nik grzewczy z kottowni, do grzejnikdw.

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw wentylacyjnych wraz z osprzetem wymu-
szajgcym przeptyw powietrza.

Roboty budowlane— budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, monta-
zu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Teren budowy/prac— przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego
wraz z zatgcznikami opracowana na podstawie rozporzgdzenia w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-

konania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmiana-
mi dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powyko-
nawczymi.

Obmiar robét — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji i ich ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Aprobata techniczna— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru— osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne,
praktyke zawodowg i uprawnienia, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzér nad pracami.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realiza-
cji kontraktu, ponoszgcg ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgcg autorem dokumenta-
cji projektowe;.

Polecenie Inspektora Nadzoru—wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub in-
nych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wyroéb budowlany — wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku
do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych.

Materialy— wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

ITB— Instytut Techniki Budowlanej

PZH- Panstwowy Zaktad Higieny.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robét i powinien

przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwe-

stora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Placu Budowy oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az
do zakonczenia i odbioru kohncowego robot. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecz-
nej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos$ci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy

przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robét, po-
siadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac
i obowigzkow kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca
nie moze wykorzystac¢ btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wy-
kryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpo-
wiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywacC bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda nie-

zwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowa-

nia, by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczgce:

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higieniczno - zdrowotnych oraz ochrony srodo-
wiska,

e 0szczednosci energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplnej przegréd,

e warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczenh w modernizowanym
obiekcie, istniejgcych urzgdzen technicznych lub pomieszczen nie mo-

dernizowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytko-
wania oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy
oraz poza nim zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla
0sOb postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

czynniki moggce stwarzac¢ zagrozenia,

— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robaot,
— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie przestrzegania przepisow BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia poprzez rozmieszczenie sprzetu ra-
tunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét modernizacyj-

nych,
— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j,

e do prowadzenia robot i bezpiecznego ich wykonywania zaktada sie staty

nadzér Kierownika Robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobo-
wigzany do dostarczania na polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru na-
stepujgcych dokumentdéw: rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu robot, doku-

mentacja powykonawcza.

1.5.1. Przekazanie terenu prac
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prac. Na Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu do chwili odbioru ostatecznego robét.

1.5.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz ew. dodatkowe dokumenty przekaza-
ne Wykonawcy przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzy-
manej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robo6t okaze sie, ze

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



A
K'.
Instalacje sanitarne A\

dokumentacja projektowa nie pokrywa w catosci zamierzenh robot budowlanych, Wy-

konawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptac;ji
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdéwienia, w tym
wykonania robot bezposrednio wynikajgcych z dokumentaciji, jak rowniez robo6t nie
ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu popraw -
nego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyd.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i/lub
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg, ST i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY
Kazdy materiat i wyréb budowlany powinien posiada¢ dokumenty swiadczgce

o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, zgod-
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nie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881), karty techniczne lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania. Wy-

konawca przedstawi stosowne na kazde wezwanie Zamawiajgcego/Inspektora Nad-

zoru.

Kazdy materiat i wyrdb stosowany do wykonania robot powinien miec:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczna lub krajowg specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez produ-
centa, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Eu-
ropejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdZz uznano za ,regionalny wyréb bu-

dowlany”.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty posia-
dajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca na kazde wezwa-
nie przedtozy Zamawiajgcemu szczegoétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. W przypadku materiatéw, dla ktérych
w ST lub SST wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi po-
siadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Oznakowanie materiatow i wyrobow (lub ich opakowan) powinno umozliwiac
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji
(ew. nr partii).

Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ swiadec-
two Panstwowego Zaktady Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét wyrobow nieznanego pochodzenia.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem.
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Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach

i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Tech-
niczng. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzgdzenia tymcza-
sowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wyko-
nawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez In-
spektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robodt, w ktorych znajdujg sie niezbadane i nie zaak-
ceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie, ze nie be-

dzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwo-
Scig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e urzadzenh oraz sprzetu ochronnego zabezpieczajgcych prace na wysokosciach,

e rusztowan.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewo-
zonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wiasny koszt, wszel-
kie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami dostawcéw Wy-
konawcy.

Zatadunek, transport oraz wytadunek nalezy prowadzi¢ zgodne z wytycznymi
producenta/dostawcy materiatéw i sprzetu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania doty-

czgce przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie te dot. dopuszczalnych obcigzen na
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osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warun-
kom umowy, bedg usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach pu-

blicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jakosC zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$c¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowa-
nym przez Wykonawce i/lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt z wyjgtkiem sytuacji, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Za-
mawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych (demontazu) nalezy w pierwszej
kolejnosci przygotowac i zabezpieczyé teren prowadzonych prac. Przygotowanie
obiektu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw
oraz umieszczeniu napisow informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz za-

kazie wstepu na przedmiotowy teren osob nie zatrudnionych przy robotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$c¢ robét.
Przed przystgpieniem do roboét dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania

materiatow i urzadzen, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet i wszelkie urzgdzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robaot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw i robot
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i SST Ilub
z czestotliwoscig okreslong przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone

w ST, SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem
i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod po-
bierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji

mogaq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.2. Badania i pomiary
Badania i pomiary zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST lub SST, stosowa¢ mozna wy-

tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Dopuszcza do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-
nicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma, lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Pol-
skiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 ktore spetniajg

wymogi Specyfikacji Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru na pismie.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg liczone w m?® jako dtugo$c

pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo,
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beda mierzone w metrach, powierzchnie w m2. Dla instalacji rurowych i izolacji w mb.

Dla armatury i urzgdzen w szt.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete STWIORB odbiera Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikdw pomiarowych
i protokotow. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z
wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg

i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen zawartych w Umowie z Wykonawcg, roboty mogg pod-
legac nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru

ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru i zasad ustalonych przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z poézn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia za-
wierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie in-
formacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19
poz. 177 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.
zmieniajgce Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/
2002w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dzien-
nika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajg-
cego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01 — 45331100 -INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem rozdziatu sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robot przy instalacji c.0. zwigzanych z wykonaniem zadania:
»ermomodernizacja budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 7,
zlokalizowanym na dziatce ew. nr dz.51 jednostka ewid.:026101_1,m. Jelenia Gora;
obreb ewid.:0007, Cieplice — VII.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji centralnego

ogrzewania po uprzednim zdemontowaniu instalacji i grzejnikow.

1.3.1. Demontaz istniejgcej instalacji

. Demontaz rurociggdéw stalowych o potgczeniach spawanych na scianie.
. Demontaz zaworow grzejnikowych.

. Demontaz zaworow przelotowych.

. Demontaz grzejnikow.

. Demontaz naczynia wzbiorczego.

. Demontaz izolacji rurociggow.

. Przebicie otworow w $cianach, stropach dla przewoddw instalacyjnych.

© 00 N 00 B~ WODN -

. Usuniecie gruzu, materiatdbw pochodzgcych z rozbiérek poza teren budowy — wy-
wiezienie srodkami transportowymi na miejsce sktadowania materiatbw odpadowych

(odlegtosc transportu okresla wykonawca robot).
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1.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania

. Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe.

. Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych.

. Zawory przelotowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych: zawory spustowe.
. Zawory regulacyjne o $r. nominalnej.

. Zawory grzejnikowe o sr. nominalnej 15mm.

. Glowice termostatyczne.

N OO bk~ WDN -

. Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm.

8. Grzejniki stalowe jednoptytowe.

9.Grzejniki stalowe dwuptytowe .

10.Grzejniki stalowe trzyptytowe.

11. Rury przytgczeniowe z tworzyw sztucznych o sr. zewn. 20 mm do grzejnikow.
12. Termometry.

13.Manometry.

14.Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych

15.Trzykrotne ptukanie instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.
Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczo-
nych przewodow napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obie-
gowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta
ciepta. W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadacé sie z czesci we-
wnetrznej i czesci zewnetrznej instalaciji.
Zrédto ciepta - Kotlownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad
Zz pompg ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w za-
programowanej wspotpracy.
Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowe;j,
ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.
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Maksymalne cisnienie robocze instalacji, prmax - Maksymalne cisnienie, przy

ktorym instalacja moze by¢ uzytkowana w normalnych warunkach pracy. Obliczenio-
we (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czyn-
nika grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, PPR - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym do-
konywane jest badanie jej szczelnosSci.

Cisnienie nominalne, PN - Cisnienie czynnika w instalacji w warunkach standardo-
wej pracy przy jej najwyzszej sprawnosci (dotyczy rurociggéw, armatury

i urzgdzen — wielko$¢ okreslana przez producenta). Sktada sie ono z liter PN, po kt6-
rych nastepuje bezwymiarowa liczba. Cisnienie charakteryzujgce wymiary

i wytrzymatosc elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Préba szczelnosci instalacji - Okreslona procedura majgca na celu stwierdzenie,
czy instalacja spetnia wymagania dotyczgce jej szczelnosci (np. poprzez utrzymanie
przez okreslony czas, w catej instalacji lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu

obojetnego, wyzszego lub réwnego cisnieniu roboczemu).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz
za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem wymia-
ny instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wy-
konania tych robo6t oraz ich zgodnos$¢ z umowg, dokumentacjg projektowg, pozosta-
tymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkol-
wiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskie-
go i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych, instrukcjami montazu produ-
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centéw armatury, grzejnikow oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek. Odstepstwa

od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych mate-
riatdbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwier-
dzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjo-
nalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢
zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
e rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
e aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace
o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg prawo budowlane
z7.07.1994r. (dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
e zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegodlnione

w dalszej czesci opracowania.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Zgodnie z zapisami ST.

Stosowac materiaty zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowe;.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do
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obrotu i

powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wilasciwie oznaczone:

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-
nicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w od-
niesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano cer-
tyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniegj
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie ob-
jetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istot-
nego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wy-
twarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czton-
kowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgod-

ng z wymaganiami podstawowymi.

2.2. Grzejniki

Grzejniki ptytowe z potgczeniami z boku, wyposazone w odpowietrzniki.

Kolor grzejnikéw: biaty. grzejniku w korytarzu z azurowg ostong

Grzejniki ptytowe montowaé do Sciany za pomocg typowych zawiesi.

2.3. Przewody

Przewody c.o. nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT

z wktadkg aluminiowa. tgczenie rurociggow przez ztgczki systemowe

zaprasowywane. Przewody bedg prowadzone po wierzchu Scian.
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2.4. Armatura

Zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach gwintowanych roztgcznych dla temperatu-
ry 120°C i cisnienia 10 barow.

Zawory spustowe kulowe o potgczeniach gwintowanych dla temperatury 120°C

i ciSnienia 10 baréw.

Zawory regulacyjne na odgatezieniach (potagczenia roztgczne)

Zawory termostatyczne - z podwadjng regulacja. ( z nastawg wstepng ).

Gtowice termostatyczne typu instytucyjny — zabezpieczony przed manipulacjg

i przed demontazem przez osoby niepowotane.

Obudowa grzejnika nie moze ogranicza¢ swobodnego przeptywu powietrza przy gto-
wicy.

Regulacja instalacji poprzez ustawienie nastaw grzejnikowych i nastaw zaworow re-
gulacyjnych.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na pio-
nach zgodnie z PN -91/B-02420. Odpowietrzniki wyposazone w zawory stopowe i
korki.

2.5. I1zolacja termiczna

Izolacje cieplng nalezy stosowac na przewodach poziomych i pionach.
|zolacje wykonaé przy zastosowaniu otulin ze spienionego poliuretanu, pokrytych
z zewnatrz ptaszczem z PVC. Grubos$¢ izolacji wg Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dn. 16 wrzesnia 2020r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania.
|zolacje uktadac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.
Parametry techniczne:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 W/meK,
- temperatura pracy: 130 °C,

- klasyfikacja ogniowa:. materiat samogasnacy.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikaciji Tech-
nicznej Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miej-
scu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Tech-

nicznej
4.2. Transport i sktadowanie materiatow
4.2.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;j
dtugosci. Ksztattki nalzy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transpor-

tu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie trans-
portowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej pale-
cie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transporto-
wanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemiesz-

czaniem i uszkodzeniem.

4.2.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak za-
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wory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach produ-

centa. Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé

w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.2.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozo-
ne krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty prze-
znaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych. Materiaty pochodzgce z rozbiorki nalezy
przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce roztadunku. Stanowig one wta-
snos¢ wykonawcy i powinny by¢ sukcesywnie wywozone poza teren budowy. Odle-

gtosc¢ transportu materiatéw rozbidrkowych, gruzu — okresla wykonawca robot.

5. WYKONANIE
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej specyfikaciji

Techniczne.

5.2. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonany bedzie bez
odzysku elementdéw. Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych
nalezy zdemontowac izolacje cieplna.

Materiaty do demontazu rozbierac recznie lub mechanicznie. Rurociggi stalowe
nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie
Z budynku i transport.

Otrzymane w zwigzku z rozbidérkami/demontazem odpady nalezy posegrego-

wac oraz wywiez¢ na wskazane miejsce sktadowania odpaddéw. Odpady nalezy usu-
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wac w sposdb ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie. Odlegto$¢ transportu materia-

téw rozbiérkowych okresla wykonawca robot.

Wszelkie materiaty z rozbiorki i demontazu oraz materiaty pozostajgce (w tym
odpadowe) po wykonaniu prac nalezy posegregowac, sktadowac i wywiezé
na wysypisko lub przekaza¢ witasciwemu podmiotowi celem utylizacji zgodnie
z odpowiednimi przepisami obowigzujgcymi dla danego materialy pochodzgcego
z demontazu/rozbidérki. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi doku-
menty potwierdzajgce wykonanie w/w.

UWAGA! Zabrania sie wyrzucania materiatbw z demontazu/rozbiorki, jak i tych
pozostajgcych po wykonaniu prac, do kontenerow/pojemnikéw na odpady uzytkowa-
nych przez Zamawiajgcego w ramach jego codziennej dziatalnosci!
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru takiej czyn-
nosci, Wykonawca zostanie obarczony kosztami dokonania segregacji konteneréw/
pojemnikéw uzytkowanych przez Zamawiajgcego i wywozu tych materiatbw zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami!

5.3. Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowacC uszkodzenie przewoddw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do za-
montowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e wykonanie potgczen.

Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by¢ nowe
i powinny mie¢ oznaczone $rednice. Wykonanie instalacji powinno odbywaé sie

zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogag
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dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen lub tras rurociggéw do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych bgdz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub ele-
mentow (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub
elementdéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warun-
kiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci uzyt-
kowych i trwato$ci urzadzen. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. Przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na
stykach oraz sprawdzi¢ czy nieulegty uszkodzeniu podczas transportu lub sktadowa-
nia.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (5 %o) tak, zeby
w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania in-
stalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewoddw mozliwos¢ odpowietrzania
instalacji. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. po-
winny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach,
na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody powinny
spoczywacC na podporach przesuwnych i statych, usytuowanych w n/w odstepach
maksymalnych podanych przez producenta.

Dtugos¢ gatgzek grzejnikowych - min. 0,5 m oraz minimalny spadek 2%. Odpowietrz-
niki automatyczne na pionach, w korytarzach za obudowami albo wyprowadzone
poza strefe dostepu.

Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentac;ji
technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy
witasciwg kompensacje- wydtuzen cieplnych wg wytycznych producenta
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.

Przewody w bruzdach powinny miec izolacje cieplng. Niedopuszczalne jest wy-
petnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastg-
pi¢ po dokonaniu odbioru czes$ciowego. Piony fgczy¢ z poziomami za pomocg ramion
kompensacyjnych o dlugosci ok.1,0m. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw
bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. W przypadku prowadzenia kilku
przewodow - jeden nad drugim - nalezy zachowac nastepujgc kolejnos¢, od najwyzej

potozonych:

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl

Strona27



Strona 28

A
K'.
Instalacje sanitarne A\

-przewody c.o.,

-przewody c.w.,

- przewody wodociggowe,

- przewody kanalizacyjne.

Przewody zasilajagcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie
od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego
nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszgcg min. 8 cm
(£ 0,5 cm) uwzgledniajgc grubosc¢ izolacji - przy srednicy pionu nieprzekraczajgcej
DN 40. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by taka,
aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.
Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, po-
wrotny zas z lewej (dla patrzgcego na sciane). W przypadku pionéw dwururowych,
obejscie pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonaé od strony pomieszczenia.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji wodnych powyzej przewodow elektrycz-
nych. Minimalne odlegtosci rurociggow wodnych od przewodow elektrycznych powin-
ny wynosic 10 cm.

Podczas montazu wszystkie pozostawione niepodtgczone fragmenty instalacji nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zadeklowanie lub
ostoniecie folig.

Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg produ-
centa rur i armatury. Rury z tworzyw sztucznych nalezy ftgczy¢ zgodnie
z instrukcjg producenta.

- rury z sieciowanego polietylenu nalezy tgczy¢ za pomocg zaciskowym fgczni-
kow lub tworzyw sztucznych,

- przy tgczeniu z armaturg nalezy stosowac tgczniki przejsciowe.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochron-
ne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochron-
na powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
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e Co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto
5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm po-
wyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych
(gatagzek), ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Prze-
strzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezenh scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpoza-
rowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig
klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowe;j |). Przej-
Scie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng

tego przewodu.

5.4. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowac w n/w odlegtosciach minimalnych:8 cm od podtogi i 8 cm od
spodu parapetu. Do zakonczenia ewentualnych robét wykonczeniowych grzejniki po-
winny by¢ zamontowane w oryginalnych opakowaniach.
Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo
w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Grzejnik w poziomie na-
lezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢é osadzone
w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty, prostopadle do powierzchni sciany (prze-
grody budowlanej) tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach
lub stojakach.
Grzejniki nalezy tgczy¢ z gatgzkami w sposoéb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz.
Przy montazu grzejnikow stosowac sie scisle do instrukcji montazu producenta.

Ostony grzejnikow nalezy tak mocowac, aby mozna je byto z tatwoscig demontowac.
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5.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) insta-
lacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc
Z niej zas$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy
tak instalowacC, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
Z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podparc.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg do-
datkowego zamocowania. Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu
piondw, a takze na gateziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy
napetnianiu instalacji woda naptywata "pod grzybek". Nie dotyczy to zaworow grzyb-
kowych, dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach. Armatura
spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej-
Sciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pio-
nu), dla umozliwienia oprozniania poszczegodlnych pionow
z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy gro-
madzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wyko-
nanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia

wody.

5.6. Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie technicznym.
Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej, je-
zeli:

a) sg nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody

w pomieszczeniu w ktérym znajduje sie grzejnik przytgczony tymi gatgzkami,
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b) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana tem-

peratura powierzchni podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie prze-
kracza 26°C,

c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izola-
cji cieplnej okreslonych przewodow.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna byc¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaga-
nie to wynika z projektu technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej na-
lezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wy-
konaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokétem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji
ogrzewczej. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢
suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pra-
cy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia,
na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanie-
czyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przyle-
ga¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Gru-
bos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumenta-

cji technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

5.7. Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wyko-
nane przegrody zewnetrzne w budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nale-

zy sprawdzi¢ szczelnos$¢ okien i drzwi oraz spowodowac¢ usuniecie zauwazonych
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wad. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika bu-

dowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodo-
wej armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw roznicy cisnienia, nastawy montazo-
we zawordéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworow
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg byc¢ catko-
wicie otwarte. Ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia instalacji.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z wy-
nikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok
regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordéw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢
ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawordw. Instalacja
przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wyko-
naniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca
prébie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po za-
konczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong lub z dodatkiem inhi-
bitoréw korozji.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka od-
rebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu od-
dzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperatu-
rze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu préb-
nym 13 bardw.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac
10 barow. Prébe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowa-
dzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-mon-
tazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powiek-

szone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
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Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac

do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnieh probnych
nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia
o0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdédw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ proto-
kot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco,
przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna

by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikaciji Technicz-
nej.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrze-
wania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodat-
nie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekol-
wiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Badania odbiorcze

6.2.1. Badanie szczelnosci instalacji woda

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc¢ te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest insta-

lacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
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przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obej-
Sciowe catkowicie zamkniete.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automa-
tyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpo-
wietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania in-
stalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworow stopo-
wych. Zaleca sie potgczenie, z elementem otwierajgcym zawor stopowy, weza ela-
stycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczgcej do przenosnego zbiorni-
ka lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy
nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniaj jedno-
czesnie potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji

Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg
i inne rury zabezpieczajgce.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nale-
zy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalaciji
(szczegolnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczel-
NOSCi.

Instalacje lub jej czesc¢, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona
przed okresem wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alterna-
tywnie:

e zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instala-
cyjnej ze srodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywu-
jacym szkodliwie na elementy instalacji

e nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazo-
wymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie

wody z instalacji przy minimalizacji skutkdw koroz;ji.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatdw,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej.
Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych
zmontowano czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu

catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywane;j
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jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia
ciSnienia ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odfgczona od Zzrodta
ciepta/chtodu lub Zrodto ciepta/chtodu powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny
i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia
probnego i dziatce elementarne;:

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekdéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci,
kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna, instalacji ogrzewczej wykonanej

Z tworzywa sztucznego

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie
powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢
sporzadzony protokét badania okre$lajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono
z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ te czesS¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

Rozruch i préba ci$nienia (instalacja C.O.

Zmontowang instalacje nalezy przeptuka¢ 3-krotnie wodg wodociggowg

o predkosci przeptywu Wmin = 1,5 m/s. Proby instalacji nalezy przeprowadzic
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zgodnie z PN/B-10400 ,Urzagdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze”. Cisnienie préby:

0,8MPa. Instalacje napetni¢ wodg uzdatniong.

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrz-

nych instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji powinny byC przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania
zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewodow.

Polegajg one na porownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnosc.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin

w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
e doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie
z projektem technicznym,
e szczelnos¢ potgczen armatury,

e poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji,
obejmuj sprawdzenie:

e doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje
i poréwnanie z projektem wykonawczym,
e szczelnos¢ potgczen armatury,

e poprawnosé i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,
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e regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu in-

stalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze
instalacji, obejmuje sprawdzenie:

e doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorow), co wykonuje sie przez
ich identyfikacje(sprawdzenie cechowania) i porownanie z projektem technicz-
nym,

e poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu potgczen armatury (regulatorow),

e poprawnosc¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury (regulatorow),

e poprawno$¢ montazu elementdw i potgczen automatycznej regulaciji,

e nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorow pod-
czas ruchu prébnego

e plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),

e poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed po-

razeniem prgdem, hatasem).

Z przeprowadzonych badanh odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura

powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy
w instalacji z armaturg automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa sie przez
urzgdzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwdch
dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie
odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin

w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu
czy poszczegolne odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im
przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie
oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin,

w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekro-

czeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢
godnie z wymaganiami normy PN-B-02419. 2.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokot zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin

w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco insta-

lacji ogrzewczej

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢
szczelnosc¢ okien i drzwi oraz spowodowac usunigcie zauwazonych wad.

Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

e po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelhosci na zimno,
e po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,
e po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbed-

nym zakresie.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po

uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
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roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajgcych parametréw
obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek
powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin
wszystkich potgczen, uszczelnien, dlawnic itp. oraz skontrolowac zdolnosc
wydtuzania kompensatoréw.

Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne wady nalezy usungc.

Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje
przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzenh i innych
trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po
badaniu szczelno$ci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac
instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznac¢ za spetniajgcg
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwaciji
ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco instalaciji
Z naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowa,
sporzadzi¢ dla celdéw eksploatacyjnych nomogram umozliwiajgcy okreslenie stopnia
napefnienia instalacji wodg w funkgciji cisnienia i sSredniej temperatury wody
w instalaciji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin

w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7.1. Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary
nalezy wykonywac w nastepujgcy sposoéb:
e pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometrow zapewniajg-
cych doktadnos¢ odczytu +/ 0,5 K. Pomiary nalezy dokonywaé w miej-
scach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie

mniejszej niz 2 m od budynku.
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pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych do-
ktadnos¢ odczytu +/-0,5 K. ¢) pomiar spadkow cisnienia wody

w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych do-
ktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za po-
mocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu +/-0,5 K. Po-
miarow nalezy dokonywac na wysokosci 0,75 m nad podtoga,

w Srodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miej-
scach w taki sposob, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od sciany ze-
wnetrznej nie przekraczata 2,5 m,

odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10m.
pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub
pionach za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu
+/-0,5 K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termo-
metréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na ztgczce
grzejnikowej, na srubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu po-
wierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby
lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na po-
wierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzch-

ni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

6.2.7.2. Badania efektow regulacji instalacji ogrzewcze;j.

Warunki przy dokonywaniu badan efektow regulacji Oceny efektéw regulaciji

montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym

temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna

odbiegac od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz +/- 1 K, przy

temperaturze zewnetrzne;:

w przypadku ogrzewania pompowego niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +
6°C,
w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie nizszej od 0°C i nie wyzszej niz

+ 6°C,

Przebieg oceny efektdéw regulacji Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji
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montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na
rozdzielaczach wydzielonych obiegdw o zréznicowanych wartosciach temperatury
zasilenia i powrotu; poréwnaniu zmierzonych wartosci temperatury z wtasciwymi
wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku: - wszystkich grzejnikow w sposdb
przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg "na dotyk", a w przypadkach
watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku
przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepta,
intensywnosci wentylacji itp.),

d) skontrolowaniu spadkéw cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym
mierzonych na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegdéw
i poréwnaniu ich z wartosciami okreslonymi w dokumentaciji. Dopuszczalna odchytka
powinna miescic sie w granicach+/- 10 % obliczeniowego spadku cisnienia,

e) skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegolnych gateziach na
wszystkich rozdzielaczach. Czynnosci po negatywnej ocenie efektow regulacji
w pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie
przeptywow wody w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,

- okresli¢ inne wiasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad
w doborze wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania, nieprawidtowe wykonanie elementow budowlanych decydujgcych

0 rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.).
7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego re-
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alizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami

daty wyniki pozytywne.

Odbioru robdét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazo-

wych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN 64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujg-
cych robot: - przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wy-
miary otworow), - Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie), -
bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnosc¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych. Z odbioréw
miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu
préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koncowego odbio-
ru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy, - dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych mate-
riatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

e protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapi-
sami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcg usu-
niecia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie

zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. WARUNKI PLATNOSCI
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Warunki pfatnosci zgodne z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.
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1. SST 02 — 45232440-7 DRENAZ OPASKOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem rozdziatu sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robot przy instalacji drenazu opaskowego zwigzanych z wykonaniem
zadania: ,Termomodernizacja budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej 7, zlokalizowanym na dziatce ew. nr dz51 jednostka
ewid.:026101_1,m. Jelenia Gdra; obreb ewid.:0007, Cieplice — VII.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miej-
sce tylko w przypadku prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje

pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wy-

nikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie drenazu opaskowego budynku przy realizacji inwe-

stycji okreslonej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne
z odpowiednimi normami Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikaciji
technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie 9 ,Warunkow Technicz-
nych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Central-
ny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi nor-
mami
Sie¢ kanalizacyjna
Uktad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajduja-

cych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony bu-
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dynku do oczyszczalni sciekow lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych
do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodar-
czych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych
i przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekdéw opadowych. Kanaliza-
cja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Przykanalik

Przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu sciekowego.

Kineta

Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziar-
nistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukciji.
Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkag a zasypka wstepng, otaczajgcy

przewodd kanalizacyjny.
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Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstep-
nej i terenem.

Powierzchnia zwilzona

Wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych bada-

niem szczelnosci

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé

z dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzo-
ru.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem drena-
zu opaskowego budynku.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosc¢
z umowg, dokumentacjg projektowg, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wy-
maga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, po-
leceniami  nadzoru  autorskiego i  inwestorskiego oraz = zgodnie
z Prawem budowlanym, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlano Montazowych, instrukcjami montazu producentow.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych mate-
riatdbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwier-
dzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjo-
nalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacé zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjne;.
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1.6. Dokumentacja robé6t budowlanych objetych ST

Dokumentacje robo6t budowlanych objetych ST stanowig :

-projekt wykonawczy

-przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

-dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

-protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz roboét zanikajgcych i ulega-
jacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych

-dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo budow-
lane z dn. 7 lipca 1944 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Zgodnie z zapisami ST.

Stosowac materiaty zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie nazwy wilasne materiatow, wyrobow i urzadzen przywotane
w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw (wyrobdw) innych producentow
pod warunkiem :

- spetniania tych samych witasciwosci, parametrow technicznych i wymagan
funkcjonalno — uzytkowych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na
etapie realizacji inwestycji.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

2.2. Wymagania dla materiatow, wyroboéw i urzadzen dla poszczegéinych rodza-

jow robét objetych ST
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2.2.1. Materialy zastosowane do wykonania robét:
2.2.1.1. Drenaz opaskowy

e rury i ksztattki drenarskie PVC-u z filtrem z widkna syntetycznego o Srednicy
Dz 113mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205
i PN-C-S9222;

e studzienki kanalizacyjne waskogabarytowe z tworzywa sztucznego @315

z wtazem klasy A-15 z zeliwa;
e przepompownia systemowa @425 wody zanieczyszczonej.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw, wyrobow i urzagdzen do robét bu-

dowlanych objetych ST

Wyroby i materiaty do robét objetych ST mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spet-
niajg nastepujgce warunki :

-sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

-sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

-spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odnie-
sienia,

-producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do wyrobow przy -
gotowanych fabrycznie rowniez ich karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowa-
nia wyrobow,

-niedopuszczalne jest stosowanie do robot objetych ST wyrobdw i materiatow nie-

znanego pochodzenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Sprzet do wykonania robét wedtug mozliwosci wykonawcy.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgod-

nie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowacC prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewi-

dzianym kontraktem.

4.1. Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpie-
czajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu
oraz zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujagcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe
rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, zas poszczegodlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtko-

wym ( 0 grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).
4.2. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego i wlazoéw ka-
natowych
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego oraz wiazy kanatowe mogg by¢
transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed prze-
mieszczaniem i uszkodzeniem. Witazy typu lekkiego mogg by¢ przewozone luzem.
4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob za-

bezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania roboét
5.1.1. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy drenazu opaskowego stanowi Dokumentacja Projek-
towa Projektowang os przewoddéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta
Z uprawnieniami.

Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw repe-
réw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych pali-
kow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku na-
lezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiatki wbija sie po obu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia roboét. Lokali-

zacja istniejacego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbro-

jenia. z Dokumentacjg Projektowa.

5.1.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzed-
nych terenu z danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonac pobiezny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od
dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Natomiast w trakcie realizacji wykopow ko-
nieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

Przyjeto wykopy o Scianach pionowych umocnionych. Wykopy powinny by¢ wy-
konywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu o
grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byc¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem podsypki - wykonac¢ recznie. W przypadku
przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza projektowane-
go poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru, celem
podjecia odpowiednich decyzji. Po wykonaniu wykopu podtoze naturalne powinno
stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci

powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowac¢ wg. ksztattu spodu prze-
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wodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na obwodu), nie wy-

kazujgcy zagrozenia korozyjnego.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktu-
ry gruntu powinna wynosi¢ 0,3m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekra-
czac +/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢é wykonywane bezposrednio przed uto-
zeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg row-
ka o gtebokosci od 0,2-0,3m. i studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub obu
stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajgcy przed dostawaniem sie wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody,

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwier-
ciadfa co najmniej 0,5m. ponizej poziomu podtoza naturalnego,

c) naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu
lub jego obudowy warstwy odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki
0,35m.

Niedopuszczalne jest wyrbwnywanie podfoza przez podktadanie pod rury kawat-
kéw drewna lub gruzu. Roéznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku
od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczyc
w zadnym jego punkcie +/- 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu prze-
ciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Ruro-
cigg drenarski nalezy ukfada¢c na podtozu wzmocnionym zgodnie z DT.
Podtoze nalezy zagesci¢ do 15 nie mniej niz 0,95 wg normalnej proby Proctora. Ob-
sypke przewodow nalezy wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakon-
czonego posadowienia drenazu . Obsypke wykonaé ze 2zwiru ptukanego
o frakcji 16-32 do uzyskania grubosci warstwy 30 cm z bokdéw rury drenarskiej i 20
cm powyzej wierzchu rury drenarskiej. (wg. czesci rysunkowej).

Obsypke wykonac tak, aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemiesz-

czony. Zageszczenie obsypki zagesci¢ warstwami o grubosci 10 — 15 mm.

5.1.3. Drenaz opaskowy

Montaz przewodow
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Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy i spadkéw

zgodnie z DP. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg
one widocznych uszkodzen izolacji powstatych w czasie transportu i sktadowania.
Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygo-
towane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewo-
du oraz Scisle przylegat do podtoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 ob-
wodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody drenarskie nalezy uktadac¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu pro-
jektowym.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujg-
cych zasad :

-studzienki nalezy wykonywaC¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast
w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg piasku gr.10 cm o zageszczeniu
1s=0,95.

Studzienki tworzywowe nalezy montowac¢ wg instrukcji producenta oraz zgodnie
z normg PN-B-10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych" Studzienki
winny by¢ wyposazone we wiazy kanatowe z PP klasy A-15 wg PN-EN 124:2000.
Izolacje

Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczeh antykorozyj-
nych.

Studzienki drenarskie tworzywowe nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrole wykonania przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie 9 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny
Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Nalezy przeprowa-
dzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosc¢ z rysunkami,

b) testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

c) utozenia przewodow i wykonanie studzienek, w tym :

sgtebokosci utozenia przewodu,
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sutozenia przewoddéw na podtozu,

*odchylenia spadku,

*zmiany kierunkow przewodow,

*kontrola potgczen przewodow,

ssprawdzenie lokalizacji studzienek,

*sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek wg PN

*sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

*sprawdzenie przejscia kanatéw przez Sciany studzienek przez ogledziny ze-
wnetrzne,

ssprawdzenie wtazow kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwaran-
cji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wy-

magane normami warunki techniczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru dla robét objetych ST zawarte sg

w przedmiarze robot

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacjg techniczna,
- zbadaniu protokotow odbioru czesciowych i zanikowych,

- wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki badan powinny by¢ spisane w postaci protokotéw odbioréw technicz-

nych czesciowych.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

- roboty montazowe,

- wykonanie studzienek,
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- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjne;j.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robaot.
9. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki pfatnosci zgodne z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.
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1. SST 03 — 39715100-8 ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY,
NATYCHMIASTOWE LUB AKUMULACYJNE ORAZ GRZALKI NURNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem rozdziatu sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru roboét przy instalacji podumywalkowych, przeptywowych podgrzewaczy
wody. zwigzanych z wykonaniem zadania: , Termomodernizacja budynku Publicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ”, zlokalizowanym na dziatce ew. nr dz.51
jednostka ewid.:026101_1,m. Jelenia Géra; obreb ewid.:0007, Cieplice — VII.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miej-
sce tylko w przypadku prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje

pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wy-

nikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie montazu podumywalkowych elektrycznych podgrze-
waczy wody w budynku przy realizacji inwestycji  okreslonej
w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z od-
powiednimi normami Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji tech-
nicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie 9 ,Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Centralny
Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi norma-

mi
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé

z dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzo-
ru.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogoinej
Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robo6t zwigzanych z montazem elek-
trycznych, przeptywowych, podumywalkowych podgrzewaczy wody.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosc¢
z umowg, dokumentacjg projektowg, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wy-
maga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, po-
leceniami  nadzoru  autorskiego i  inwestorskiego oraz = zgodnie
z Prawem budowlanym, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlano Montazowych, instrukcjami montazu producentow.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych mate-
riatdbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwier-
dzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjo-
nalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacé zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjne;j.

1.6. Dokumentacja robé6t budowlanych objetych ST

Dokumentacje robo6t budowlanych objetych ST stanowig :

-projekt wykonawczy

-przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

-dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ), karty

techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,
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-protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz roboét zanikajgcych i ulega-

jacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych
-dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo budow-
lane z dn. 7 lipca 1944 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Zgodnie z zapisami ST.

Stosowac materiaty zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie nazwy wilasne materiatow, wyrobow i urzadzen przywotane
w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw (wyrobdw) innych producentow
pod warunkiem :

- spetniania tych samych witasciwosci, parametrow technicznych i wymagan
funkcjonalno — uzytkowych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na
etapie realizacji inwestycji.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez

zgody Inspektora.

2.2. Wymagania dla materiatéw, wyroboéw i urzadzen dla poszczegéinych rodza-
jow robét objetych ST

2.2.1. Materialy i urzagdzenia zastosowane do wykonania robét:

e podumywalkowe, elektryczne, przeptywowe podgrzewacze wody 3,5kW

z regulacjg temp. (temp. na wylocie 38°C).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatléw, wyrobow i urzadzen do robét bu-

dowlanych objetych ST
K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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Wyroby i materiaty do rob6t objetych ST mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spet-

niajg nastepujgce warunki :

-sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

-sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

-spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odnie-
sienia,

-producent dostarczyt dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobdéw przy-
gotowanych fabrycznie rowniez ich karty katarowe lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow,

-niedopuszczalne jest stosowanie do robot objetych ST wyrobow i materiatéw nie-

znanego pochodzenia.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Sprzet do wykonania robot wedtug mozliwosci wykonawcy.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgod-

nie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robét.

Przeptywowe podgrzewacze wodymogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy

typu lekkiego moga by¢ przewozone luzem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania roboét

Montaz podgrzewaczy
Przeptywowe podgrzewacze nalezy zamontowacC w miejscu starych, wyeksploato-

wanych podgrzewaczy. Podgrzewacze nalezy zamontowac do istniejgcej juz instala-

cji elektrycznej. Montaz podgrzewaczy Scisle z wytycznymi producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Szczegodtowe zasady przedmiaru i obmiaru dla robét objetych ST zawarte sg

w przedmiarze robot

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego i inwentaryzacjg techniczna,

Wyniki badan powinny by¢ spisane w postaci protokotéw odbioréw technicz-

nych czesciowych.
9. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zgodne z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawcag.
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UWAGI KONCOWE

UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu
o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inspektorem Nad-

Zoru.

UWAGA! Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng
(w tym: STWIORB, BiOZ, cze$¢ rysunkowa) przedmiotu zamowienia powinien
zatozyC, ze kazdemu odniesieniu o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP

uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne".

UWAGA! W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach
zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow lub urzadzen zamiennych, lecz
o parametrach technicznych i jako$ciowych rownowaznych lub lepszych, ktérych
zastosowanie w zaden sposob nie wptynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktory
zastosuje urzgdzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany wykaza¢ przed
przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzgdzenia i materiaty

spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;j.

UWAGA! Rysunki i cze$¢ opisowa (w tym specyfikacje techniczne)
sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
powinny byC traktowane tak jakby bylty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory

zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

UWAGA! Wykonawca zapewni przeszkolenie min. 2 oséb wskazanych przez

Inwestora w zakresie obstugi instalacji wentylacji mechanicznej,

UWAGA! Okres gwarancji na wykonanie robot wraz z okresem ich rekojmi
powinien zosta¢ okreslony w umowie o ich wykonanie. Dla wmontowanych urzadzen

Wykonawca zapewni okres gwarancji rowny minimum okresowi gwaranciji udzielanej

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



Instalacje sanitarne

przez producentow urzgdzen.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo

sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych w dokumentac;ji projektowej rozporzadzen,

norm i przepisow.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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