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505.03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w ramach projektu branzy elektrycznej dla zadania ,,Modernizacja instalacji oswietlenia w
magazynie gtownym w sktadnicy Rzagdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Szepietowie - 18-210
Szepietowo, ul. Przemystowa 2”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w ramach projektu branzy elektrycznej dla zadania
,Modernizacja instalacji o$wietlenia w magazynie gléwnym w sktadnicy Rzadowej Agencji Rezerw
Strategicznych w Szepietowie - 18-210 Szepietowo, ul. Przemystowa 2”. Zakres robot obejmuje:
Zakres prac przewidzianych do realizacji:
- przebudowa rozdzielnicy nn
- budowa rozdzielnic nn
- montaz opraw oswietleniowych
- montaz osprzetu elektrycznego

1.4.0kreslenia podstawowe

Rozdzielnica - =zespdt wurzadzen elektrycznych zlozony z: aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich polaczen
elektrycznych, elementdéw izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i oston. Musi ona spetniaé
wymagania nastepujacych norm: PN-IEC439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-
60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN-60947-7-2:2002; PN-88/E-08501; PN-93/E-
06150.30.

Wyrobem budowlanym - jest wyrdb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia
przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa, art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

IP - kod oznaczajacy stopien ochrony obudowy zgodnie z normg PN-92/E-08106. Pozostate
okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi polskimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.

2. Materialy
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialéw

Materiaty stosowane powinny posiada¢ przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu
i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126)
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich wiasciwosci i zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

2.2.Rodzaje materialow
2.2.1.Rozdzielnice elektryczne

Wyposazenie projektowanych pol odptywowych indywidualnie wg dyspozycji podanych w
dokumentacji projektowej. Parametry techniczne, budowe rozdzielnic, uktad potaczen oraz stopien
ochrony podano w dokumentacji technicznej.
Bedzie ona wyposazona w typowe elementy zabezpieczajace lub wykonawcze dobrej klasy
europejskiej. Jako elementy zabezpieczajace stosowa¢ kompaktowe wylaczniki z czitonem
przeciazeniowym , zwarciowym i roéznicowo-pradowym, matogabarytowe bezpieczniki topikowe,
wylaczniki réznicowopradowe o dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wylaczniki instalacyjne.
W rozdzielnicach zamontowane bedg elementy sterowania o$wietleniem.



2.2.2.Przewody instalacyjne

0 izolacji polwinitowej i powloce poliwinitowej na napigcie znamionowe 450/750V z zylami
miedzianymi o przekroju do 6mm? i iloSci zyl 1-5: PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-
04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-90150, NSEP-007.

- przew6d miedziany N2XH-J 3x1,5 750V, N2XH-J 3x2,5 750V, N2XH-J 5x2,5 750V, N2XH-J 5x6
750V, N2XH-J 5x10 750V.

2.2.3.0prawy oSwietleniowe

Wszystkie oprawy musza spetnia¢ warunki okre§lone w art. 13 Ustawy o badaniach 1 certyfikacji
(Dz.U.1993.55.250) oraz art.10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

Oprawa szczelna LED. Moc oprawy: max jak w projekcie. Strumien oprawy : min jak w projekcie
Trwatos¢: min 50 000h L80. Temperatura barwowa: max 4000K. Wskaznik oddawania barw: Ra=80
Temperatura pracy: -25°C - +45°C. Stopien ochrony oprawy/modutu LED: IP66/IP66. Odporno$¢ na
uderzenia: IK08. Wymiana zrodta beznarzedziowa (brak klipsow trzymajacych klosz). Certyfikat CE
oraz potwierdzajacy parametry ENEC oprawy. Kazda oprawa powninna by¢ identyfikowana poprzez
unikatowy kod QR naklejony na obudowe pozwalajacy zidentyfikowac zasilacz, sposdb sterowania,
ptytki ledowe oraz optykg. Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki parametrow o$wietlania
uzyskane przez oprawy rownowazne musza by¢ lepsze lub rowne wynikom z projektu we wszystkich
punktach (poziom natezen, rownomiernos¢).

Oprawy awaryjne led 3W zgodne z CNBOP, z akumulatorami umozliwiajacymi $wiecenie przez min.
1 godzing, strumien $§wietlny oprawy min. 390 Im,

2.2.4.0dgalezniki instalacyjne

w obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5mm?, 380V (w tym do instalacji szczelnych). Puszki
instalacyjne - koncowe o $rednicy 60mm poglebione i rozgatezne o $rednicy 80mm.

Puszki i1 odgatezniki musza by¢ zgodne z normami: PN-E 93207:1998; PN-E

93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 60998-2:2001. PN-E
93208:1997.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet 1P44.

2.2.5.L.aczniki

16A, 250 V IP20 jednobiegunowe, grupowe, schodowe 6A, 250V do mocowania w puszkach pod
tynkiem . Laczniki 16A, 250 V P44, do mocowania na cegle lub betonie.

Laczniki muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60669-1:2000.

2.2.6.Inne materialy
Konstrukcje nosne stalowe ocynkowane wraz z kompletem mocowan wg dyspozycji podanych w
dokumentacji projektowej.

2.2.7.0dbiér materialéw na budowie

° materialy takie jak: tablice rozdzielcza glowna, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarczy¢
na budoweg wraz ze $wiadectwami jako$ci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego

. dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mieé
wplyw na jako$¢ wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem - podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.2.8.Skladowanie materialow na budowie

e skladowanie materiatow na budowie powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na
skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.



3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujgcego sprzetu:

e samochod dostawczy do 0,9t

e spawarka transformatorowa do 500A

o clektronarzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Prace budowlane beda wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wykaz prac i czynnosci objetych specyfikacja:
-przebudowa tablic,
- przebicie otwordw, bruzd
- wykonanie podiaczen
- utozenie przewodow,
- montaz puszek instalacyjnych, tagcznikéw
- montaz opraw oswietleniowych
- montaz gniazd
- przygotowanie podtoza pod osprzet
- wykonanie sprawdzenia i pomiary obwodow elektrycznych oraz skuteczno$ci zerowania,
samoczynnego wylaczania zasilania

5. Transport

Materialy na budowe¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego

6. Wykonanie robot
6.1.Wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
instalacyjne.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy w zakresie niezb¢dnym do wykonania robot. Magazyn
bedzie czynny w trakcie realizacji zadania, nalezy zapewnié¢ zabezpieczenie przed pytem budowlanym
oraz na etapie robot przewidzie¢ sprzgt pochlaniajacy pyt;

6.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami oraz powinna by¢ ustalona z przedstawicielem Inwestora. Powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

6.3.Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowal, oraz sam rodzaj
instalacji.

6.4.Przej$cia przez $ciany i stropy
Przejécia przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:
e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami przej$cia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych
e obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka metaloweitp.



6.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazuja stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w
systemie TN-S przewodami 3 lub 5-zytlowymi z oddzielnymi szynami PEiN.
Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami miedzianymi , ilosci i przekroje zyt podano w projekcie
wykonawczym.
Przewody uktada¢ na $cianach murowanych p/t, w $cianach gipsowych w rurkach RVS 18 a w
przestrzeni nad stropem podwieszonym na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych.
OdgaleZzne puszki instalacyjne montowa¢ ponizej nierozbieralnych sufitow podwieszanych.
Wylaczniki o§wietlenia instalowa¢ na wys. 1,05m. W instalacjach o$wietleniowych stosowac po-
glebione puszki pod wylgczniki wykorzystywane do rozgatezien. Unikaé stosowania puszek
rozgaleznych.
Szczegotowe zasady montazu osprzetu, jego stopien ochrony oraz wysokosci montazu podane sg w
projekcie wykonawczym.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowaé przez wkrecenie w metalowy kolek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza si¢
mocowania hakow za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zlaczy §wiecznikowych.

6.6.Ukladanie przewodow

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

Ulozenia przewodoéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bgdzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomoca diawikow. Srednica otworu
uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie: zamontowania konstrukcji
wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,
utozenie przewodow w korytkach wraz z zatozeniem pokryw. Wykonanie instalacji w listwach PCV
wymagac¢ bedzie: zamontowanie listwy PCV na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, ulozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem

pokrywy.

6.7.Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywac¢ w sprzecie i
osprzgcie instalacyjnym i1 w odbiornikach. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie,
dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody
sa przytaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac¢ si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Konce przewodow miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

6.8.Przylaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢é doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potaczenia mogg by¢ wykonane jako
sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.



Potaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunigcia lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonywac:

-przewodami izolowanymi wielozytowymi gig¢tkimi lub oponowymi.

6.9. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

e pomiary petli zwarciowych

e proby funkcjonalne

7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbior rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Sprawdzeniu i kontroli w
czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

® 7zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa

e wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, zataczanie punktéw $swietlnych
zgodnie z zatozonym programem, wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw
nat¢zenia os$wietlenia w pomieszczeniach biurowych, technicznych 1 ciggach komunikacyjnych,
pomiarow skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokoétu odbioru.

7.1.Kontrola robét zanikajacych

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne
fragmenty instalacji, ktoére beda niewidoczne Iub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki wykryte
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie
nalezytego stanu elementoéw i prawidlowego montazu.

7.2.Kontrola prawidlowosci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszowg norma PN-IEC 60364.
Prawidlowo$¢ wykonania robot instalacji elektrycznych nalezy potwierdzi¢ — sprawdzeniami
odbiorczymi zgodnie z normg PN-IEC-60364-6-61:2000.

8. Obmiar robdt
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka
obmiarows jest:

e dla rozdzielnic i tablic rozdzielczych 1 kpl

o dla przewodow i kabli Im

e dla osprzetu instalacyjnego 1szt

e dla opraw o$wietleniowych 1kpl

e dla gniazd 1 kpl

e dla konstrukcji no$nych 1m

e dla mocowania konstrukcji no$nych 1 kpl

e dla pomiardéw i prob 1pomiar

9. Odbior robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.1.Rodzaje odbiorow

e odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e odbior ostateczny

e odbidr pogwarancyjny



10. Podstawa platnoSci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw po montazowych.

10.1.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane sa w projekcie umowy
Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 8. Cena jednostkowa
obejmuje:
1.Instalacja o$wietleniowa
e utozenie przewodow
e montaz osprzetu instalacyjnego
e montaz i kompletacje¢ opraw oswietleniowych
® pomiary i proby

2. Tablice rozdzielcze

e montaz pol odptywowych

e pomiary i proby

3.Instalacja konstrukcji nosnych

e montaz konstrukcji no$nych

e wykonanie mocowania elementéw do konstrukeji budynku

4.Instalacja sitowa

o ulozenie przewodow

e montaz osprz¢tu instalacyjnego
e montaz i kompletacj¢ gniazd

e pomiary i proby

11. Przepisy zwiazane

11.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Odlaczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia
ogolne - -srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami-Ochrona instalacji  niskiego napigcia przed
przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami-Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow ochrony

zapewniajacych bezpieczenstwo - -§rodki ochrony przed pragdem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewngtrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne



PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobér i  montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia -
Zasady, wymagania i badania

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

11.2. Ustawy i rozporzadzenia
Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity)
Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certyfikacji.
Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I

BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot
budowlanych.

Dz.U.01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada

2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej.

Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 1999r. sprawie wykazu

wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci.



