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Tom | — Projekt budowlany i wykonawczy
1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy branzy elektrycznej dla
zadania ,Modernizacja instalacji oswietlenia w magazynie gtbwnym w sktadnicy Rzgdowej Agencji

Rezerw Strategicznych w Szepietowie - 18-210 Szepietowo, ul. Przemystowa 2”.

1.2 Inwestor

Zleceniodawcg inwestycji jest:

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych - 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy branzy elektrycznej
dla zadania ,Modernizacja instalacji oswietlenia w magazynie gtéwnym w sktadnicy Rzgdowe]
Agencji Rezerw Strategicznych w Szepietowie - 18-210 Szepietowo, ul. Przemystowa 2”.

Zakres tomu obejmuje:
1) oswietlenie podstawowe hal i klatek schodowych
2) oswietlenie awaryjne
3) budowe instalacji gniazdowych
4) gtowny wytgcznik przeciwpozarowy
5) przebudowe rozdzielnicy gtéwnej
6) budowe rozdzielnic obiektowych

7) demontaz istniejgcego oswietlenia

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg:
e umowa zawarta z Inwestorem
* inwentaryzacja obiektu
* obowigzujgce normy i przepisy prawne

» wytyczne wykonania i odbioru robét energetycznych

1.5 Instalacja elektryczna — stan istniej  acy

Obiekt posiada oswietlenie podstawowe zrealizowane za pomocg opraw Swietldwkowych
natynkowych. Zasilanie odbioréw obiektu wykonane jest z rozdzielnicy gtdwnej RG oraz rozdzielnic

pietrowych zlokalizowanych na klatce schodowe;j.



1.6 Gtéwny wyt gcznik po zarowy

Role gtbwnego wylgcznika pozarowego petni¢é nowy roztgcznik 3-p 160A, ktéry nalezy
zamontowa¢ w miejscu istniejgcego zlokalizowanego w rozdzielnicy gtéwnej RG. Po jego
uruchomieniu dziata¢ bedzie tylko oswietlenie awaryjne(zasilanie bateryjne). Dla oditgczenia
zasilania zamontowaé przycisk PPOZ z sygnalizacjg optyczng stanu, potgczony z GWP;
potgczenie wykonac¢ przewodem PH90 HDGsekw 4x2,5mm. Zasilanie przycisku wyprowadzi¢ z

RG, sprzed GWP, przez automatyczny przetgcznik faz.

1.7 Przebudowa rozdzielnicy RG

Rozdzielnice nalezy doposazy¢ w roztgczniki bezpiecznikowe 3-p 63A (4 szt.), z ktorych
nalezy zasili¢ projektowane rozdzielnice obiektowe na halach magazynowych oraz rozdzielnice w
pomieszczeniu nr 14 przeznaczonym do tadowania urzadzen. W RG wyprowadzi¢ obwody do

gniazda 400V/32A oraz dwoch gniazd 230V/16A (tadowanie wozkéw) w komorze przyjec.

1.8 Rozdzielnice obiektowe

Rozdzielnice obiektowe projektuje sie w pomieszczeniach hal (piwnica — R0.1, R0.2; parter
—R1.1, R1.2; pietro — R2.1, R2.2) oraz w pomieszczeniu nr 14 (R1.3). W rozdzielnicach znajdowac
sie bedg zabezpieczenia przeciwprzepieciowe oraz zabezpieczenia obwodoéw gniazdowych i
oswietleniowych. Nalezy zastosowac¢ rozdzielnice PCV, natynkowe (modutowe 4x12 i 5x18)
wyposazone w listwy przytgczeniowe N i PE, o stopniu ochrony min. IP 20. Rozdzielnice zasili¢

kablami N2XH-J 5x10mm i 5x6mm. Uklad potgczen zgodnie ze schematami.

1.9 Instalacja o swietleniowa

OSswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe hal w piwnicach i na parterze nalezy zrealizowa¢ za pomoca
opraw led:

- piwnice, parter: 6400Im; 46,5W, IP66, 4000°K, IKO8)
- pietro: 8000Im; 58W, IP66, 4000°K, 1KO8.

Do obwodéw os$wietleniowych nalezy stosowa¢ przewody N2XH-J 3x1,5mm? uktadane w
rurkach instalacyjnych na scianach i sufitach, zabezpieczenie C10.

Do sterowania oswietleniem zastosowacC przyciski impulsowe rozmieszczone przy
wejsciach do hal. Nalez wykona¢ uktad umozliwiajgcy wigczanie catosci oswietlenia danej hali
(dwa obwody jednoczesnie). zasilania i sterowania zgodnie ze schematami.

Minimalne srednie natezenie oswietlenia:

- norma: Em = 200 Ix (rbwnomierno$¢ Emin/Em = 0,4) — hale, zgodnie z ustaleniami z

Inwestorem przyjeto podwyzszenie parametrow: Em = 250 Ix,

- Em =100 Ix (rbwnomiernos¢ Emin/Em = 0,4) — klatki schodowe,
- Em =200 Ix (réwnomierno$¢ Emin/Em = 0,4) — komora przyjec¢,

- Em =300 Ix (rbwnomiernos¢ Emin/Em = 0,4) — pomieszczenie fadowania (nr 14).
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OSswietlenie awaryjne

Stosowa¢ oprawy zgodne w wymogami CNBOP, z akumulatorami umozliwiajgcymi
Swiecenie przez min. 1 godzine. Zakfadane natezenia oswietlenia otrzymano dla opraw ze
zrodtami Swiatta led o mocy 3W(strumien swietlny 390Im) — rozmieszczenie zgodnie z rzutami
budynku. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami fotometrycznymi zastosowane oprawy zapewniajg
natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych min. 1Ix oraz srednie natezenie 0,5Ix dla stref otwartych
(réwnomiernos¢ Emax/Emin < 40:1). Dla umozliwienia ewakuacji w poblizu wyj$¢ z budynku nalezy
zamontowacC oprawy ewakuacyjne ze znakiem informacyjnym ,wyjscie”(piktogram) o lokalizacji
wyjscia oraz oprawy zewnetrzne led, 1h, CNBOP, IP65.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zasili¢ z projektowanych rozdzielnic. Obwody zabezpieczy¢

wytacznikami nadprgdowymi B10. Instalacje wykonac¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm.

1.10 Instalacje sitowe

W pomieszczeniach magazynowych zamontowac¢ gniazda pojedyncze 230V/16A na
potrzeby zasilania osuszaczy powietrza. Instalacje gniazd wykona¢ za pomocg przewodéw N2XH-
Jz03x2,5mm — wykona¢ indywidualne obwody do kazdego gniazda. Gniazda montowa¢ na
wysokosci 1,5 m.

W pomieszczeniu komory przyje¢ zamontowa¢ dwa gniazda pojedyncze 230V/16A
(przeznaczone bedg do tadowania wozkow) oraz gniazdo 400V/32A.

W pomieszczeniu nr 14 nalezy zamontowa¢ zestawy gniazd pojedynczych 230V/16A
(montowane po 3 szt. we wspdlnej ramce, w ukladzie pionowym), ktére przeznaczone bedg do
tadowania urzgdzen.

Obwody zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznikdw réznicowoprgdowych 30mA-A oraz
wytgcznikow nadprgdowych B16. Wszystkie gniazda muszg posiada¢ styk ochronny PE.

Dodatkowo przy rozdzielnicy R1.3 zamontowa¢ 3 gniazda 230V/16A na indywidualnych
obwodach oraz gniazda 400V (1x32A i 1x16A).

1.11 Demonta z

Demontazowi podlegajg istniejgce oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach objetych

modernizacjg oswietlania.

1.12 Ochrona od pora zen
Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylgczenie

zasilania w uktadzie TN-S. Ochrona podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz odpowiednio dobrang izolacje przewodow, rozdzielnic i urzadzen

elektrycznych.



2. Obliczenia techniczne

2.1 Dobor zabezpiecze n i przekrojow przewodow

Dane obwodu dobor kabla /przewcdu
sprawdzenie spadek
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Uwaga:
- zasilanie pozostatych rozdzielnic: analogia



3. Zestawienia materiatow

Lp Materiat Jedn_ostka llos¢
miary
1 |Rozdzelnica PCV n/t, modutowa 4x12, IP20 kpl 3
2 |Rozdzelnica PCV n/t, modutowa 5x18, IP20 kpl 4
3 |RoZgcznik z wyzwalaczem wzrost. 3p-160A kpl 1
4 |Przycisk PPOZ z sygnalizacjg stanu kpl 1
5 |Automatyczny przetgcznik faz szt 1
6 |Rozacznik bezp. 3p-63A kpl 8
7 |RoZacznik izolacyjny 3p-100A szt 4
8 |RoZacznik izolacyjny 3p-40A szt 3
9 |Ogranicznik przepie¢ 4-p typ 2 szt 7
10 |Lampka kontroli napiecia szt 21
11 |Wkiadka bezpiecznikowa D02/gG 40A szt 12
12 |Wkiadka bezpiecznikowa D02/gG 25A szt 9
13 |Wkiadka bezpiecznikowa D02/gG 25A szt 3
14 |Zabezpieczenie lampek 3p-6A szt 7
15 |Wmtgcznik réznicowopradowy 2p, 30mA-AC, B16A szt 42
16 |Modut réznicowoprgdowy 4p, 30mA-AC, 40A szt 3
17 |Modut réznicowoprgdowy 2p, 30mA-A, 40A szt 15
18 |Wwmgcznik nadprgdowy 3p-B32 szt 2
19 |Wmgcznik nadprgdowy 3p-B16 szt 1
20 |Wwmgcznik nadprgdowy 1p-B16 szt 22
21 |Wwptgcznik nadprgdowy 1p-B10 szt 6
22 |WMgcznik nadprgdowy 1p-C10 szt 47
23 |Przekaznik bistabilny 2NO, 25A szt 27
24  |Przewod PH90 HDGsekw 4x2,5mm mb 50
25 |Przewod N2XH-J 5x10 mm mb 200
26 |Przewod N2XH-J 5x6 mm mb 240
27 |Przewod N2XH-J 5x4 mm mb 25
28 |Przewdd N2XH-J 5x2,5 mm mb 5
29 |Przewdd N2XH-J 3x2,5 mm mb 1700
30 |Przewdd N2XH-J 3x1,5 mm mb 3800
31 |Przew6d N2XH-J 4x1,5 mm mb 50
32 |Gniazdo 230V/16A (pojedyncze) kpl 225
33 |Gniazdo 400V/32A kpl 2
34 |Gniazdo 400V/16A kpl 1
35 |Lacznik oswietlenia pojedynczy kpl 3
36 |tacznik oswietlenia schodowy kpl 4
37 |Przycisk impulsowy ,$wiatto” kpl 80
38 |Oprawa led n/t (8000Im; 80W, IP66, 4000°K, IKO8) kpl 79
39 |Oprawa led n/t (6400Im; 46,5W, IP66, 4000°K, IKO8) kpl 266
40 |Oprawa awaryjna LED-3W(390 Im) 1h, CNBOP(dla stref otwartych) kpl 123
41 |Oprawa awaryjna LED-3W(350 Im) 1h, CNBOP(doswietl. p.poz) kpl 36
42 |Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna 1h, CNBOP, IP65 kpl 2
43 |Oprawa ewakuacyjna "wyjscie" (led) 1h, CNBOP kpl 3
44 |Oprawa ewakuacyjna kierunkowa 1h, CNBOP, IP65 kpl 23
45 |Rurka instalacyjna PCV32mm mb 470
46 |Rurkainstalacyjna PCV18mm mb 5300
Demonta z
Lp Materiat Jedn_ostka llos¢
miary
1 |Oprawa swietldwkowa n/t kpl 250
2 Wylgcznik gtowny kpl 1




4. Uprawnienia zawodowe

WOJEWODA POMORSKI

" RR-AB-11-7132/02 k Gdaisk, dnia 2002 - 07 - 48

K
2

..

DECYZJANR _75/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust, 1 Pkt 1i2 i art. 14 st ] i
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. Il:zt‘dsz'?,‘-{;;tg?yzngg:la
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawc';dowycl;
architektéw, ingynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 7 2002 L), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianiz ustawy o samoqu;.ch
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 =
2002r.) i § 9 ust.1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
?gggruc;nia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz.U.Nr8,poz. 38 2
St

nadaje :

Panu: Waldemarowi Marcinowi Wesolowskiemu

magistrowi infynierowi elektrotechnikowi

ur, w dniu 07 marca 1973 r. w Gdafisku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § urzadzed
elekirycznych oraz elekiroenergetycznych ' =

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes.

Y s

i ﬁyiﬂﬁow
engr ipd J:"‘ .'Ksﬁéhjd’@m:mt '
Tty Dyesktory Wedaleln ?

Za zgodnosC z oryginatem

8 mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. 75/Gd/2002



® POLSKA
I B A

F/d

- INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XUK-84V-ZK9 *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej |zby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnosC z oryginatem
9 mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. 75/Gd/2002



5. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity na podstawie: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320 z pdzn. zm.), oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy branzy elektrycznej
dla zadania ,Modernizacja instalacji oswietlenia w magazynie gtdwnym w skladnicy
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Szepietowie - 18-210 Szepietowo, ul.
Przemystowa 2" zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z

zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, grudzien 2021r.

mgr inz. Waldemar Marcin Wesotowski
nr uprawnien: 75/Gd/2002 — spec. elektryczna
Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/5902/02
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
oraz elektroenergetycznych.
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6. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1 Rzut piwnic

2 Rzut parteru

3 Rzut pietra

4 Rozdzielnica RG

5 Rozdzielnice R0.1i R0.2
6 Rozdzielnice R1.1i R1.2
7 Rozdzielnice R2.11 R2.2
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Legenda:
— rozdzielnice

1" — oprawa led n/t (6400 46,5, IP66, 4000K, IKOB)

4" — fqczniki oswietlenia
X - gniazdo wtykowe 230V/16A
@ - gniazdo wiykowe 400V/16A
S - gniazdo wiykowe 400V/32A
1X - oprawa awar. LED-3W(390 Im) 1h, CNBOP(dla stref otwartych)
A - oprawa ewakuacyjna kierunkowa (led) z autotestem, (bater. 1h), CNBOP
= - oprawa awaryjna LED-3W(350 Im) 1h, CNBOP (doswietlenie sprzetu ppoz., h=2,5m)
K - oprawa ewakuacyjna zewnetrzna led, 1h, CNBOP IP66
52— oprawa ewakuacyjna “wyjscie” led, 1h, CNBOP
wyjscie
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Legenda:

1 - rozdzelnice

f d~ — Iqezniki oswietlenia
®  — przycisk impulsowy “swiatto” (h=150cm)
——  — wypust 230V
Q@ - istn. oprawy oswietl.
X - gniazdo wtykowe 230V/16A
W - gniazdo wtykowe 400V/16A
S* - gniazdo wtykowe 400V/324

1" — oprawa led n/t (6400 46,5, IP66, 4000K, IKOB)

1X — oprawa awar. LED-3W(390 Im) 1h, CNBOP(dla stref otwartych)
A - oprawa ewakuacyjna kierunkowa (led) z autotestem, (bater. 1h), CNBOP

= - oprawa awaryjna LED-3W(350 Im) 1h, CNBOP (doswietlenie sprzetu ppoz., h=2,5m)

X - oprawa ewakuacyjna zewngtrzna led, 1h, CNBOP IP66

X — oprawa ewakuacyjna “wyjscie” led, 1h, CNBOP

wyjscie

PPOZ®] — przycisk gtdwnego wylqcznika przeciwpozarowego
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Legenda:
C— - rozdzelnice
2 — oprawa led n/t (8000 58W, IP66, 4000K, IKOB)
4" — Iqezniki oswietlenia
X - gniazdo wtykowe 230V/16A
W - gniazdo wtykowe 400V/16A
S» - gniazdo wiykowe 400V/32A
1X - oprawa awar. LED-3W(390 Im) 1h, CNBOP(dla stref otwartych)
M - oprawa ewakuacyjna kierunkowa (led) z autotestem, (bater. 1h), CNBOP
= - oprawa awaryjna LED-3W(350 Im) 1h, CNBOP (doswietlenie sprzetu ppoz., h=2,5m)
K - oprawa ewakuacyjna zewngtrzna led, 1h, CNBOP IP66
w)l/j%lie — oprawa ewakuacyjna “wyjscie” led, 1h, CNBOP
PPOZ®] - przycisk gtéwnego wylqcznika przeciwpozarowego
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Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania

Uktad sieci TN-S

— obudowa PCV n/t PCV 5x18 mod.

- IP20

— znam. zwarciowa zdolnos¢ fqczeniowa aparatow: 6kA

— obudowa PCV n/t PCV 4x12 mod.
- P20
— znam. zwarciowa zdolno$¢ tqczeniowa aparatow: 6kA
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Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania
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Rozdzilenica R1.1:
— obudowa PCV n/t PCV 5x18 mod.
- IP20

— znam. zwarciowa zdolnos¢ fqczeniowa aparatow: 6kA
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— obudowa PCV n/t PCV 4x12 mod.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

81-626 Gdynia, ul. Graniczna 25, tel. 58 620 82 78

Modernizacja instalacji o swietlenia w magazynie

TYTue giébwnym w skiadnicy Rz gdowej Agencji Rezerw
PROJEKTU: Strategicznych
w Szepietowie.
INWESTOR: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
' 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
ADRES: 18-210 Szepietowo, ul. Przemystowa 2
STADIUM Tom Il - Informacja dotycz gca bezpiecze instwa i ochrony zdrowia
BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Waldemar Marcin Wesotowski
PROJEKTOWAL: | nruprawnien: 75/Gd/2002 — spec. elektryczna

Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/5902/02
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych

Gdynia, grudzie n 2021
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1. Wytyczne dotycz gce bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot
* Instalacje elektryczne wewnetrzne(uktadanie przewodow, montaz osprzetu elektrycznego)
* Montaz rozdzielnic

* Demontaz instalacji elektrycznej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
* Budynek hali magazynowej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaiki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi

* Rozdzielnice elektryczne

* Przewody elektryczne

* Osprzet elektryczny

* Oprawy oswietleniowe

4. Wskazanie zagrozen, ktére moga wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowsa sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

* Upadek z wysokosci

» Porazenie prgdem elektrycznym

5. Instruktaz pracownikow
«  Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych,
« Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami D lub E, druga osoba zas powinna przejs¢ instruktaz BHP
« Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow polegajgcy na:
« okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
+ szczegbétowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji rob6t
* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:

« Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong

« Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

+ Robdét nie wykonywaé w warunkach ztej widocznosci

« Prace wykonywac w stanie beznapieciowym

Przed przyst gpieniem do prac zwi gzanych z realizacj g inwestycji, kierownik budowy

zobowi gzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wra z z przedstawicielem
Inwestora w celu okre slenia zagro zen wyst epujacych podczas wykonywania robot.
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Zatacznik (obliczenia fotometryczne)
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Obliczenia fotometryczne

Modernizacja instalacji oswietlenia w magazynie gtéwnym
w sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych
w Szepietowie.

18-210 Szepietowo, ul. Przemystowa 2

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 10.12.2021
Edytor:



Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Obliczenia fotometryczne
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Hala 1
Podsumowanie 5
Hala 2
Podsumowanie 6
Hala 3
Podsumowanie 7
Hala 4
Podsumowanie 8
Hala 5
Podsumowanie 9
Hala 6
Podsumowanie 10
Hala 7
Podsumowanie 11
Hala 8
Podsumowanie 12
Hala 9
Podsumowanie 13
Hala 10
Podsumowanie 14
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia obliczeniowa 1
Izolinie (E, prostopadle) 15
Hala 11
Podsumowanie 16
Hala 16
Podsumowanie 17
Hala 17
Podsumowanie 18
Hala 18
Podsumowanie 19
Hala 19
Podsumowanie 20
klatka schod
Podsumowanie 21
Hala 1 - oswietl. awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 22
Wyniki szczegbtowe 23
Hala 2, 3 - oswietl. awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 24
Wyniki szczegbtowe 25
Hala 4 - oswietl. awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 26
Wyniki szczegbtowe 27
Hala 5, 6 - oswietl. awaryjne
o

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 28
Wyniki szczegbtowe 29
Hala 7 - oswietl. awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 30
Wyniki szczegbtowe 31
Hala 8 - oswietl. awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 32
Wyniki szczegbtowe 33
Hala 9 - oswietl. awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 34
Wyniki szczegbtowe 35
Hala 10 - oswietl. awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 36
Wyniki szczegbtowe 37
Hala 11 - oswietl. awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 38
Wyniki szczegbtowe 39
Hala 16 - oswietl. awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 40
Wyniki szczegbtowe 41
Hala 17 - oswietl. awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 42
Wyniki szczegbtowe 43
Hala 18 - oswietl. awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 44
Wyniki szczegbtowe 45
Hala 19 - oswietl. awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 46
Wyniki szczegbtowe 47
pom. 14
Podsumowanie 48
pom. 13
Podsumowanie 49
pom. magazyn makulatury
k.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Obliczenia fotometryczne

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.12.2021

Spis tresci

Podsumowanie 50
komora przyjec
Podsumowanie 51
komora przyjec¢ - oswietl. awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 52
Wyniki szczegbtowe 53
pom. 14 - oswietl. awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 54
Wyniki szczegbtowe 55
.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala 1 / Podsumowanie
( f3448m
00/ \J/
\ /300
@00 { |n
¢ \300
300' >
300 >3oo a8
256\) 20.58
300,25
@ Q) |
@ 13.74
\
\ )300
0)s C"O\U}
{ /300, <3oo
NNLZO K oo |
L 'l i -_O'OO
0.00 573 1434 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$¢é montazu: 2.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:443
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 279 152 388 0.546
Podtoga 20 246 126 304 0.513
Sufit 70 60 36 1098 0.595
Sciany (8) 50 118 42 1111 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.600 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 20 PHILIPS WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 6400 46.5
(1.000)
. W sumie:
W sumie: 128029 128000 930.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.40 W/m? = 0.86 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 388.09 m?)

e
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5




Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala 2 / Podsumowanie
73 o) ENEE [ 3448 m
240 300 300
12536
12166
>&2 300
2 3Q )
300 300 1
Qe 17
300% /340 300~ 18.89
QZ L 30&)
40
N / 300
30b ),306 AYINI
, . 0.00
0.00 1442 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$¢é montazu: 2.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:443
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 269 111 395 0.412
Podtoga 20 243 109 300 0.451
Sufit 70 63 37 3309 0.587
Sciany (12) 50 118 41 1228 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.600 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 24 PHILIPS WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 6400 46.5
(1.000)
. W sumie:
W sumie: 153635 153600 1116.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.30 W/m? = 0.85 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 486.03 m?)

Y
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala 3/ Podsumowanie
<, T34.48m
/3?0 o5 g 3|OO
300
50{3
300\2 < 300
U5 350
@ (} G"
S
300 % >
’/ 300 2
u5o 3v° %./<
300
(). oo ()| |
, . 0.00
0.00 1441 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$¢é montazu: 2.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:443
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 274 150 371 0.548
Podtoga 20 249 133 292 0.533
Sufit 78 69 39 2875 0.556
Sciany (4) 50 113 45 191 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 24 PHILIPS WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 6400 46.5
(1.000)
. W sumie:
W sumie: 153635 153600 1116.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.25 W/m? = 0.82 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 497.03 m?)

e
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7




Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala 4 /| Podsumowanie
F3447m
DYOFNE:
270 ]
270 460
| 3
270,270
T25.29
270 /
b27 fo) 578,270 _
1 36}‘7 T20.58
(o) '
o
60\1501 L
2700) 12.59
T9.08
I
EQ)
[l 1 1 1 1 -_O'OO
0.00 3.21 8.35 1317 19.15m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$¢é montazu: 2.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:443
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 300 124 557 0.411
Podtoga 20 242 12 464 0.051
Sufit 78 63 19 1829 0.295
Sciany (16) 50 125 19 1133 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.600 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 33 PHILIPS WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 6400 46.5
(1.000)
. W sumie:
W sumie: 211248 211200 1534.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.59 W/m? = 0.86 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 591.99 m?)

e
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8




Obliczenia fotometryczne

DIALux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala 5 / Podsumowanie
T13.09m
/ 250 200 /-250 250
/ /30 300
250("\300\ 250 30\ 250
250
\300 /200 300\/250 300 50
250 200 2/00 200
’300\ > 300 250
/ 300 300 300
250 250 35 300
\ 300 300 300/ 250
/i &
250 200 200 200 \
300 / 300
/ 300\ 200 2N 200 250
300 . 300 u}SOO \ )
250\ 300 250\ | 300 /
3
% /200 /\\_250
, . 0.00
0.00 15.25 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$¢é montazu: 2.950 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:169

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 251 132 361 0.525
Podioga 20 219 121 271 0.552
Sufit 78 62 32 2649 0.513
Sciany (4) 50 103 44 187 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 9 I(:;H(I)I(_)IOP)S WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 6400 46.5
W sumie: 57613W sumie: 57600 418.5
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.11 W/m? = 0.84 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 198.68 m?)
.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Obliczenia fotometryczne

DIALux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala 6 / Podsumowanie
] T12.96 m
250
\// 30 \/
300\ 00~ \
300 250 250 300 250
200 \300 /200
2/50 20_0 2/00 200 200 200
- S
/300 300\ 200" /3 o 300 250
\
250 |l 300 35 300 ﬂ
( / 250< 250 300
300 / 200 300 300~
250 200 200 200 200
~ 200/ O 250
/ 300, 300 300 300
250&"/300 300 300
200
250
, . 0.00
0.00 15.25 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$¢é montazu: 2.950 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:167

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 253 133 363 0.528
Podtoga 20 220 122 273 0.553
Sufit 78 63 32 2657 0.509
Sciany (4) 50 103 44 189 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 22 22
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 22 22
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 9 I(:;H(I)I(_)IOF;S WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 6400 46.5
W sumie: 57613W sumie: 57600 4185

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.12 W/m? = 0.84 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 197.56 m?)

Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 10



Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala 7/ Podsumowanie
50| f3481m
300 ;(;(l)\
Ny
300
30
I
304 1
N T20.01
25C|
</ :
| ﬁ T14.29
T11.44
I
I
L i i --_O'OO
0.00 6.28 1432 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:447
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 274 116 323 0.424
Podtoga 20 220 8.76 308 0.040
Sufit 70 71 31 2901 0.443
Sciany (8) 50 113 10 1119 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 26 PHILIPS WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 6400 46.5
(1.000)
. W sumie:
W sumie: 166438 166400 1209.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.60 W/m? = 0.95 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 465.78 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11




Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala 8 / Podsumowanie
’( 24? \/'\ T 3481 m
280, 240
4e0 20h) “7|
280
[ | 1
280| 280 |: 24.03
12073
28d 240 l
280 240
(|
280
380 (| | 11243
280 |: 4
/ 8.80
380 28d
K 24{)i
240
, . 0.00
0.00 1447 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:448
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 254 117 317 0.461
Podtoga 20 232 102 284 0.440
Sufit 70 65 35 2791 0.529
Sciany (12) 50 114 44 857 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 24 PHILIPS WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 6400 46.5
(1.000)
W sumie: 153635 W sumie: 44460

153600

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.26 W/m? = 0.89 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 493.29 m?)

e
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12




Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala 9 / Podsumowanie
= t3483m
N (M)
I
=0 B!
280 280 24.05
| ( T 20.21
280
2'50 g N T 15.05
(}80 |
(289 1280.2 0
280 ( 280
2o 180__V;
L i i i a OOO
0.003.20 8.31 13.52m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:448
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 255 126 310 0.494
Podtoga 20 185 6.00 288 0.032
Sufit 70 70 37 3019 0.530
Sciany (4) 50 109 15 193 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 24 PHILIPS WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 6400 46.5
(1.000)
W sumie: 153635 W sumie: 44460

153600

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.37 W/m? = 0.93 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 470.45 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13




Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

Hala 10 / Podsumowanie

32(:!\
320" 400_320

2407

{4

320_320

I AN

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

T2498m

T2054

T14.16
T12.47

[9.16

[ 5.66

~0.00

13.68 19.55m

Wartosci Lux, Skala 1:321

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 276 140 523 0.507
Podioga 20 213 12 445 0.057
Sufit 70 62 21 2059 0.334
Sciany (14) 50 132 7.08 1575 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 24 PHILIPS WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 46.5

(1.000)
W sumie: 153635 1116.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.84 W/m? = 1.03 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 393.30 m?)

ks

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 14



Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 10 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / 1zolinie (E, prostopadile)

S

450
450
/"""480
480 \
/ 480
450
480 -
/’ S ern 480
510

\ 510 480
510

\ 480 \
\ 1

" 70,00
0.00 3.70m

Wartosci Lux, Skala 1 : 40
Potozenie powierzchni w —_l
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(48.947 m, 66.048 m, 0.850 m)

Siatka: 16 x 16 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
481 404 520 0.840 0.776

e
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15




Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala 11 / Podsumowanie
— 1959 m
200 N | [ %%
\\ 8.32
240—“240——-———240\—240\
N
240 T
D 240 4B

[ 4.11

/’\/_/240
’%—// 1107
| To.50

L i 4 i OOO

0.00 4.79 15.79 19.55m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:140
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 249 101 294 0.406
Podioga 20 151 7.08 254 0.047
Sufit 70 47 16 2601 0.327
Sciany (4) 50 48 4.25 213 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 10 I(:;H(;I(_)IOF;S WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 6400 465

W sumie: 64014W sumie: 64000 465.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.48 W/m? = 0.99 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 187.49 m?)

Y
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala 16 / Podsumowanie
\I‘ /\b\ H| T3289m
| ﬂ I
MY |
00(.\ 21.69
\ 300
poo (|
300
I -
250 13.50
/i/ shoerfdl 1
1 10.93
50
IhEI
N
N
L I i i -_O'OO
0.00 560 8.75 1343 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.900 m, Wysoko$¢é montazu: 4.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:423
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 252 122 339 0.483
Podtoga 20 152 3.00 314 0.020
Sufit 70 74 39 2915 0.521
Sciany (6) 50 111 6.89 1429 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.600 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 19 PHILIPS WT470C L1600 WB LED80S/840 NO 8006 8000 58.0
(1.000)
. W sumie:
W sumie: 152116 152000 1102.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.17 W/m? = 1.26 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 347.47 m?)

Y
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala 17 / Podsumowanie
00—~ T3289m
ZP 2407240
126.73
280| 280 Tomg
240 \ 280 '
280 280 T20.86
280 280
v v
40
IrT T W I/ (| T14.23
|: T11.13
| I[ 154 8.95
Il
Al \%O'O/ 1
L i i i OOO
0.00 435 877 1352m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.900 m, Wysoko$¢é montazu: 4.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:423
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 226 98 286 0.435
Podtoga 20 168 4.48 280 0.027
Sufit 70 60 33 2873 0.556
Sciany (12) 50 90 7.70 1052 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 18 PHILIPS WT470C L1600 WB LED80S/840 NO 8006 8000 58.0
(1.000)
. W sumie:
W sumie: 144110 144000 1044.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.40 W/m? = 1.06 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 434.35 m?)

Y
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala 18 / Podsumowanie
/{2&0}210 N [
o / 270 270y
(240 240
27p }
240, 27'0 240
270 (
240 240
27')
270.270_/ /
\2|16\.—210../ 28010
, .~ 0.00
0.00 13.56 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.900 m, Wysoko$¢é montazu: 4.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:423
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 251 149 288 0.594
Podtoga 20 231 130 283 0.561
Sufit 70 61 38 2846 0.632
Sciany (4) 50 107 48 185 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 20
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 21 20
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 18 PHILIPS WT470C L1600 WB LED80S/840 NO 8006 8000 58.0
(1.000)
. W sumie:
W sumie: 144110 144000 1044.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.34 W/m? = 0.93 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 445.96 m?)

e
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala 19 / Podsumowanie
T32.89m
12468
/2%0 300300 o0 T22:38
‘310 oo 1 19.40
> 250 <
S9N T1400
'300.300 300/\ 1 12.48
| | \ 300 10.19
|3003
(
N 200 1
L i i OOO
0.00 8.39 18.13 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.900 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:423
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 260 127 344 0.488
Podioga 20 247 135 319 0.544
Sufit 70 61 38 2101 0.623
Sciany (16) 50 116 44 2605 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 o4 PHILIPS WT470C L1600 WB LED80S/840 NO 8006 8000 58.0
(1.000)
. W sumie:
W sumie: 192147 192000 1392.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.61 W/m? = 1.00 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 534.18 m?)

Y
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

klatka schod / Podsumowanie

10— 40— 150

— N
160

N

180—180
180 180
~180_180

%()

160 160

~— e —

17
70—

N

170

L/
170
170~

10
50— ——150—ou___

\\\ 170—\\\\___\\\
170—————"///
——/_\
_— 160

/\__

1

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Ta72m

e
b
/™
50—
Al

,  0.00

6.84 m

Wartosci Lux, Skala 1:61

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 162 131 181 0.808
Podioga 20 162 134 181 0.823
Sufit 70 72 38 3317 0.524
Sciany (4) 50 133 46 1051 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > I(:;H(I)I(_)IOP)S WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 6400 46.5
W sumie: 12803W sumie: 12800 93.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.88 W/m? = 1.78 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.25 m?)
.
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 1 - o$wietl. awaryjne / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

T34.48m
T19.98
T 14.34
3.3/\
S5
) 270
N=720 1.10—
~~1.10
L 'l i -_O'OO
0.00 5.13 1434 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$¢é montazu: 2.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:443
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.25 0.36 5.86 0.162
Podioga 20 2.25 0.36 5.86 0.160
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.052
Sciany (8) 50 2.38 0.01 31 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 5 AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 1951 W sumie: 1950 15.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 1.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 388.09 m?)

e
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

Hala 1 - oswietl. awaryjne / Scena swietlna 1 / Wyniki szczeg6lowe

Catkowity strumien

= ) 1951 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 15.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.80

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 2.25 0.00 2.25 / /

pracy

Podioga 2.25 0.00 2.25 20 0.14

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 0.91 0.00 0.91 50 0.14

Sciana 2 2.48 0.00 2.48 50 0.39

Sciana 3 2.41 0.00 2.41 50 0.38

Sciana 4 2.92 0.00 2.92 50 0.47

Sciana 5 0.71 0.00 0.71 50 0.11

Sciana 6 6.01 0.00 6.01 50 0.96

Sciana 7 1.08 0.00 1.08 50 0.17

Sciana 8 2.21 0.00 2.21 50 0.35

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/E, 0.162 (1:6)

Epin/ Epny: 0-062 (1:16)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 1.72 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 388.09 m?)

ks
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 2, 3 - o$wietl. awaryjne / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T34.48m
@-5}54’ 3540
3 54 o 36__\ 3. 54/
2 36 |f 2476
5 %0 T22.26
’3 54 4 72 3 54
( 5903 54“4 720
3. 54 3 54
3.54 T
/m 6 11.99
54 T
/ 3.54 \5:90/" 2 e
4. 72
3.54 {
X 722 36—\ 72
N—* N\
, . 0.00
0.00 1442 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$¢é montazu: 2.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:443
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.16 0.74 6.64 0.234
Podioga 20 3.16 0.72 6.64 0.227
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.076
Sciany (12) 50 3.09 0.01 23 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 8 AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 3122 W sumie: 3120 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 486.03 m?)

e
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

Hala 2, 3 - oswietl. awaryjne / Scena $wietlna 1 / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

= ) 3122 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 240W

Wspo’rczyn_rj}k 0.80

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 3.16 0.00 3.16 / /

pracy

Podioga 3.16 0.00 3.16 20 0.20

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 2.22 0.00 2.22 50 0.35

Sciana 2 4.22 0.00 4.22 50 0.67

Sciana 3 2.28 0.00 2.28 50 0.36

Sciana 4 2.21 0.00 2.21 50 0.35

Sciana 5 1.93 0.00 1.93 50 0.31

Sciana 6 413 0.00 413 50 0.66

Sciana 7 213 0.00 213 50 0.34

Sciana 8 2.20 0.00 2.20 50 0.35

Sciana 9 1.67 0.00 1.67 50 0.27

Sciana 10 3.78 0.00 3.78 50 0.60

Sciana 11 2.14 0.00 2.14 50 0.34

Sciana 12 3.43 0.00 3.43 50 0.55

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/ E, 0.234 (1:4)

Ein/ Ep: 0111 (1:9)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.56 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 486.03 m?)

ks
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 4 - oswietl. awaryjne / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

T34.47m

T24.69

T22.17
T19.98

T14.34
T11.99
Toe8

Il Il Il -_O'OO
0.00 3.21 8.95 1317 19.15m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$¢é montazu: 2.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:443
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.81 0.00 7.81 0.000
Podioga 20 2.93 0.00 7.75 0.000
Sufit 78 0.00 0.00 0.00 0.044
Sciany (16) 50 2.70 0.00 16 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 9 AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 3512 W sumie: 3510 27.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 591.99 m?)

Y
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

Hala 4 - oswietl. awaryjne / Scena swietlna 1 / Wyniki szczeg6lowe

Catkowity strumien

Swietlny: 35121m
Moc catkowita: 27.0 W
(oneerwad 0.80
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
E:gi;czyzna 2.81 0.00 2.81 / /
Strefa pakowania 4.93 0.00 4.93 / /
Podioga 2.93 0.00 2.93 20 0.19
Sufit 0.00 0.00 0.00 78 0.00
Sciana 1 3.82 0.00 3.82 50 0.61
Sciana 2 4.06 0.00 4.06 50 0.65
Sciana 3 2.03 0.00 2.03 50 0.32
Sciana 4 2.45 0.00 2.45 50 0.39
Sciana 5 0.02 0.00 0.02 50 0.00
Sciana 6 0.95 0.00 0.95 50 0.15
Sciana 7 3.63 0.00 3.63 50 0.58
Sciana 8 3.05 0.00 3.05 50 0.49
Sciana 9 1.40 0.00 1.40 50 0.22
Sciana 10 0.19 0.00 0.19 50 0.03
Sciana 11 0.00 0.00 0.00 50 0.00
Sciana 12 1.63 0.00 1.63 50 0.26
Sciana 13 1.33 0.00 1.33 50 0.21
Sciana 14 3.28 0.00 3.28 50 0.52
Sciana 15 215 0.00 215 50 0.34
Sciana 16 2.70 0.00 2.70 50 0.43

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E,/E,: 0.000
E,pin/ Eppac 0-000

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.62 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 591.99 m?)

Y
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 5, 6 - o$wietl. awaryjne / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

- N T13.09m
0.98 ,-1 96
/ / 5.94'2.94. 199
1.96
098 3 92 -
/ il 96 3. 92 4 90 3 92
196~ 1-96 592504
2.94 ' /
S o302\ 196‘196
294 > R \ 1.96
) g ,(490) 392 | rd
2 0 R A
294 3927 294 ;
~—294" 196
1-96~1.96/
, . 0.00
0.00 1525 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$¢é montazu: 2.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:169
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.67 0.37 5.27 0.221
Podioga 20 1.67 0.36 5.27 0.219
Sufit 78 0.00 0.00 0.00 0.034
Sciany (4) 50 1.77 0.01 13 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEX LV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0
W sumie: 780 W sumie: 780 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.03 W/m? = 1.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 198.68 m?)

e
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 28




Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

Hala 5, 6 - oswietl. awaryjne / Scena swietlna 1 / Wyniki szczeg6towe

Catkowity strumien

= ) 780 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 6.0wW

Wspo’rczyn_rj}k 0.80

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 167 0.00 167 / /

pracy

Podioga 1.67 0.00 1.67 20 0.11

Sufit 0.00 0.00 0.00 78 0.00

Sciana 1 1.29 0.00 1.29 50 0.21

Sciana 2 2.27 0.00 2.27 50 0.36

Sciana 3 1.44 0.00 1.44 50 0.23

Sciana 4 2.22 0.00 2.22 50 0.35

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/ E, 0.221 (1:5)

Epin/ Epny: 0-070 (1:14)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.03 W/m? = 1.81 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 198.68 m?)
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 7 - o$wietl. awaryjne / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

[——~__— ] T3481m
N 279

2.79
3.72

o)
Y7

C T20.01
/ B T14.79
4.65
27 Cr <Z T11.44
/ N
279~ 2
( 2/'79 3.72
(2797 1] ) |
, 7 0.00

0.00 578 938 14.32m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:447
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.86 0.53 519 0.186
Podioga 20 2.88 0.53 5.20 0.184
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.070
Sciany (8) 50 3.03 0.01 39 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 8 AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 3122 W sumie: 3120 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 465.78 m?)
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

Hala 7 - oswietl. awaryjne / Scena swietlna 1 / Wyniki szczeg6lowe

Catkowity strumien

= ) 3122 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 240W

Wspo’rczyn_rj}k 0.80

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 2.86 0.00 2.86 / /

pracy

Podioga 2.88 0.00 2.88 20 0.18

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 2.68 0.00 2.68 50 0.43

Sciana 2 3.55 0.00 3.55 50 0.56

Sciana 3 2.76 0.00 2.76 50 0.44

Sciana 4 2.75 0.00 2.75 50 0.44

Sciana 5 1.31 0.00 1.31 50 0.21

Sciana 6 6.34 0.00 6.34 50 1.01

Sciana 7 1.60 0.00 1.60 50 0.25

Sciana 8 2.66 0.00 2.66 50 0.42

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/E, 0.186 (1:5)

Ein/ Epny: 0-102 (1:10)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.80 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 465.78 m?)
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 8 - o$wietl. awaryjne / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

T3481m
T2358
T21238
([ 65 3 72\
\2 79 o 79/
) <N\ 1
/2-79/'3_72 11.63
p < 1
/372 4.6@ 372 9.30
{
3 \73//\3 72
1.86— 186~ 1 g6
, . 0.00
0.00 1447 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:448
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.91 0.71 5.36 0.242
Podioga 20 2.92 0.68 5.36 0.234
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.097
Sciany (12) 50 2.84 0.01 14 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 8 AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 3122 W sumie: 3120 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 493.29 m?)

e
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

Hala 8 - oswietl. awaryjne / Scena swietlna 1 / Wyniki szczeg6towe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

3122 Im
240W
0.80

0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspdtczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
E:gi;czyzna 2.91 0.00 2.91 / /
Podioga 2.92 0.00 2.92 20 0.19
Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00
Sciana 1 2.06 0.00 2.06 50 0.33
Sciana 2 3.48 0.00 3.48 50 0.55
Sciana 3 2.73 0.00 2.73 50 0.43
Sciana 4 2.32 0.00 2.32 50 0.37
Sciana 5 1.69 0.00 1.69 50 0.27
Sciana 6 3.60 0.00 3.60 50 0.57
Sciana 7 2.60 0.00 2.60 50 0.41
Sciana 8 2.47 0.00 2.47 50 0.39
Sciana 9 1.49 0.00 1.49 50 0.24
Sciana 10 2.96 0.00 2.96 50 0.47
Sciana 11 1.79 0.00 1.79 50 0.28
Sciana 12 3.42 0.00 3.42 50 0.54

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.242 (1:4)
Emin / Emax. 0-132 (1:8)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.67 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 493.29 m?)
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 9 - o$wietl. awaryjne / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

] ~ T73483m
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\ [ |
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N 1.92~~ oy~
~0.00

0.003.20 8.31 13.52m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:448
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.28 1.12 5.92 0.342
Podioga 20 3.38 1.12 5.88 0.330
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.126
Sciany (4) 50 3.63 0.02 17 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 9 AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 3512 W sumie: 3510 27.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 470.45 m?)

e
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

Hala 9 - oswietl. awaryjne / Scena swietlna 1 / Wyniki szczeg6lowe

Catkowity strumien

= ) 3512 1m

Swietlny:

Moc catkowita: 27.0W

Wspo’rczyn_rj}k 0.80

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 3.08 0.00 3.08 / /

pracy

Podioga 3.38 0.00 3.38 20 0.22

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 2.40 0.00 2.40 50 0.38

Sciana 2 3.88 0.00 3.88 50 0.62

Sciana 3 3.62 0.00 3.62 50 0.58

Sciana 4 3.86 0.00 3.86 50 0.61

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/ E, 0.342 (1:3)

Ein/ Erny: 0-189 (1:5)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 1.75 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 470.45 m?)
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 10 - o$wietl. awaryjne / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

TATETR = T2498m
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:321
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.63 0.89 8.05 0.245
Podioga 20 2.92 0.69 5.24 0.235
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.035
Sciany (14) 50 3.53 0.00 83 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 8 AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 3122 W sumie: 3120 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 1.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 393.30 m?)

e
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

Hala 10 - oswietl. awaryjne / Scena swietlna 1 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 31221m
Moc catkowita: 240W
(onsermadt 0.80
Margines: 0.500 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
E:gi;czyzna 3.63 0.00 3.63 / /
Podioga 2.92 0.00 2.92 20 0.19
Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00
Sciana 1 3.81 0.00 3.81 50 0.61
Sciana 2 4.41 0.00 4.41 50 0.70
Sciana 3 5.22 0.00 5.22 50 0.83
Sciana 4 6.67 0.00 6.67 50 1.06
Sciana 5 4.68 0.00 4.68 50 0.75
Sciana 6 3.21 0.00 3.21 50 0.51
Sciana 7 0.27 0.00 0.27 50 0.04
Sciana 8 1.65 0.00 1.65 50 0.26
Sciana 9 3.63 0.00 3.63 50 0.58
Sciana 10 1.67 0.00 1.67 50 0.27
Sciana 11 4.54 0.00 4.54 50 0.72
Sciana 12 3.24 0.00 3.24 50 0.52
Sciana 13 2.86 0.00 2.86 50 0.45
Sciana 14 3.26 0.00 3.26 50 0.52

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/ E, 0.245 (1:4)

Ein/ Ep: 0-110 (1:9)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 1.68 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 393.30 m?)
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

Hala 11 - o$wietl. awaryjne / Scena swietlna 1/ Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:140
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.00 1.35 7.76 0.338
Podioga 20 297 1.10 4.96 0.372
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.100
Sciany (4) 50 3.41 0.02 23 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4  AWEX LV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0
W sumie: 1561 W sumie: 1560 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 1.60 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 187.49 m?)
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

Hala 11 - o$wietl. awaryjne / Scena swietlna 1 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 1561 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 12.0W

Wspo’rczyn_rj}k 0.80

konserwaciji:

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 4.00 0.00 4.00 / /

pracy

Podioga 297 0.00 297 20 0.19

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 3.25 0.00 3.25 50 0.52

Sciana 2 3.95 0.00 3.95 50 0.63

Sciana 3 3.12 0.00 3.12 50 0.50

Sciana 4 3.80 0.00 3.80 50 0.60

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/E, 0.338 (1:3)

Ein/ En: 0-175 (1:6)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 1.60 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 187.49 m?)
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 16 - o$wietl. awaryjne / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 4.900 m, Wysoko$¢é montazu: 4.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:423
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.24 0.54 4.31 0.239
Podioga 20 2.28 0.53 4.31 0.234
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.114
Sciany (6) 50 3.04 0.01 226 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 7  AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 2731 W sumie: 2730 21.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 2.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 347.47 m?)

Y
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

Hala 16 - oswietl. awaryjne / Scena swietlna 1 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 2731 1Im

Swietlny:

Moc catkowita: 21.0wW

Wspo’rczyn_rj}k 0.80

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 2.24 0.00 2.24 / /

pracy

Podioga 2.28 0.00 2.28 20 0.15

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 2.38 0.00 2.38 50 0.38

Sciana 2 3.25 0.00 3.25 50 0.52

Sciana 3 3.74 0.00 3.74 50 0.60

Sciana 4 3.70 0.00 3.70 50 0.59

Sciana 5 1.31 0.00 1.31 50 0.21

Sciana 6 2.50 0.00 2.50 50 0.40

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/ E, 0.239 (1:4)

Ein/ Eny: 0-124 (1:8)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 2.70 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 347.47 m?)
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 17 - o$wietl. awaryjne / Scena swietlna 1/ Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 4.900 m, Wysoko$¢é montazu: 4.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:423
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.75 0.29 3.61 0.163
Podioga 20 1.82 0.28 3.61 0.153
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.075
Sciany (12) 50 217 0.01 16 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 6 AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 2341 W sumie: 2340 18.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 2.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 434.35 m?)
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

Hala 17 - o$wietl. awaryjne / Scena swietlna 1 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

2341 Im
18.0 W
0.80

0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspdtczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
E:gi;czyzna 175 0.00 175 / /
Podioga 1.82 0.00 1.82 20 0.12
Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00
Sciana 1 2.39 0.00 2.39 50 0.38
Sciana 2 3.32 0.00 3.32 50 0.53
Sciana 3 2.75 0.00 2.75 50 0.44
Sciana 4 1.48 0.00 1.48 50 0.24
Sciana 5 0.58 0.00 0.58 50 0.09
Sciana 6 1.05 0.00 1.05 50 0.17
Sciana 7 0.78 0.00 0.78 50 0.12
Sciana 8 1.17 0.00 1.17 50 0.19
Sciana 9 1.43 0.00 1.43 50 0.23
Sciana 10 2.54 0.00 2.54 50 0.40
Sciana 11 212 0.00 212 50 0.34
Sciana 12 2.34 0.00 2.34 50 0.37

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eny- 0.163 (1:6)
Emin / Emax: 0-079 (1:13)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 2.37 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 434.35 m?)

ks

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 43



Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 18 - o$wietl. awaryjne / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie
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0.00 13.56 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.900 m, Wysoko$¢é montazu: 4.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:423
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.54 0.99 3.62 0.390
Podioga 20 2.54 0.99 3.62 0.388
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.106
Sciany (4) 50 3.02 0.02 16 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 8 AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 3122 W sumie: 3120 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 2.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 445.96 m?)
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

Hala 18 - o$wietl. awaryjne / Scena swietlna 1 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 3122 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 240W

Wspo’rczyn_rj}k 0.80

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 2.54 0.00 2.54 / /

pracy

Podioga 2.54 0.00 2.54 20 0.16

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 211 0.00 211 50 0.34

Sciana 2 3.35 0.00 3.35 50 0.53

Sciana 3 2.37 0.00 2.37 50 0.38

Sciana 4 3.34 0.00 3.34 50 0.53

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/ E, 0.390 (1:3)

Ein/ En: 0-273 (1:4)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 2.12 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 445.96 m?)
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10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 19 - o$wietl. awaryjne / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

153 T32.89m
\1 53
2.04 1
2468
12238
1 19.40
1 14.06
12.48
110.19
L i i OOO
0.00 8.39 18.13 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.900 m, Wysoko$¢é montazu: 4.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:423
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.63 0.00 2.55 0.000
Podioga 20 1.63 0.00 2.57 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.063
Sciany (16) 50 2.07 0.00 27 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 7  AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 2731 W sumie: 2730 21.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 2.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 534.18 m?)
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

Hala 19 - o$wietl. awaryjne / Scena swietlna 1 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 2731 1m
Moc catkowita: 21.0W
(onsermadt 0.80
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
E:gi;czyzna 1.63 0.00 1.63 / /
Podioga 1.63 0.00 1.63 20 0.10
Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00
Sciana 1 1.52 0.00 1.52 50 0.24
Sciana 2 2.62 0.00 2.62 50 0.42
Sciana 3 1.64 0.00 1.64 50 0.26
Sciana 4 1.83 0.00 1.83 50 0.29
Sciana 5 0.00 0.00 0.00 50 0.00
Sciana 6 0.58 0.00 0.58 50 0.09
Sciana 7 2.35 0.00 2.35 50 0.37
Sciana 8 3.80 0.00 3.80 50 0.60
Sciana 9 2.21 0.00 2.21 50 0.35
Sciana 10 0.93 0.00 0.93 50 0.15
Sciana 11 0.03 0.00 0.03 50 0.01
Sciana 12 1.72 0.00 1.72 50 0.27
Sciana 13 1.87 0.00 1.87 50 0.30
Sciana 14 2.83 0.00 2.83 50 0.45
Sciana 15 1.90 0.00 1.90 50 0.30
Sciana 16 2.22 0.00 2.22 50 0.35

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E,i,/E,: 0.000
Epin/ Eqnay: 0-000

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 2.42 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 534.18 m?)
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Obliczenia fotometryczne

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.12.2021

pom. 14 /| Podsumowanie

To-89m
~ AN 9.39
360 )
360 360 ‘420 - ~— | 1,560
420 :
\ (T3 T
360 360 360 420 420
( - \ 420”420 g 420
360 o0 360 Ty 0
360 360
(4201 360 360 420 360
% | e—
360 360 7=
360 N\, \ 300
To.50
L i i OOO
0.00 7.83 13.00 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.850 m, Wysoko$¢é montazu: 2.850 m, Wartosci Lux, Skala 1:127
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 372 254 530 0.683
Podtoga 20 320 194 404 0.607
Sufit 70 104 52 3401 0.501
Sciany (6) 50 181 75 988 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 9 I(31H(I)I6I0P)S WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 6400 46.5
W sumie: 57613W sumie: 57600 4185

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.47 W/m? = 0.93 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 120.60 m?)
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Obliczenia fotometryczne

DIALux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom. 13 / Podsumowanie
T497m
|/ 200"\ AN Taa7
2507 T~ e6 250~ 250
250
3007800 TN 300 300
300/ 300 300/ 300
250 350 \ ~1350 \
/ A 25 / 350 ! g 250
300 450 || 350 ! 300 450 ||3%0 7
\ C \ ;
wn  aHee o 300 350 = )
\
250 300
300 250
NN
200/\ /
N \_/ pa )
0.50
L ., 000
0.00 0.50 7.79 829 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.850 m, Wysoko$¢é montazu: 2.850 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:64

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 258 136 361 0.527
Podioga 20 185 112 236 0.605
Sufit 70 58 29 2378 0.507
Sciany (4) 50 97 39 201 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > I(:;H(I)I(_)IOP)S WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 6400 46.5
W sumie: 12803W sumie: 12800 93.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.27 W/m? = 0.88 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.96 m?)
.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom. magazyn makulatury / Podsumowanie

) ) I k T4.93m
240 280 \

/it

280 // 320 \\~
/ 320 \ 280

]

280 320 ]

320
280
\ 320 /
320 /]
G 240
\ 280
\ 240 \—280/ 200]]
| 4

, ~70.00

0.00 457 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.550 m, Wysoko$¢é montazu: 3.550 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 280 189 349 0.673
Podioga 20 220 171 252 0.775
Sufit 70 90 47 2210 0.525
Sciany (4) 50 168 63 528 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > I(:;H(I)I(_)IOF;S WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 6400 46.5

W sumie: 12803W sumie: 12800 93.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.13 W/m? = 1.48 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.50 m?)
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux

10.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
komora przyje¢ /| Podsumowanie
Zgﬂs [ 32.24 m
240
118.49
L i i B OOO
0.00 3.21 15.36 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:414
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 220 111 269 0.503
Podioga 20 197 107 240 0.542
Sufit 70 58 31 2622 0.530
Sciany (6) 50 107 43 263 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.400 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 15 I(31H(I)I6I0P)S WT470C L1600 VWB LED64S/840 NO 6401 6400 46.5

W sumie: 96022W sumie: 96000 697.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.06 W/m? = 0.94 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 338.23 m?)
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Obliczenia fotometryczne D | /\ I_ ux
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

komora przyjeé - oswietl. awaryjne / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

1.40-] T3224m

1.404
280\\//'2.10 18.89

é N
3@210210 D}
210/ 2'10~/

o~ 2.10
280210 N

35\) 10\
~2&/1.40 @

1207 140

L i i a OOO
0.00 3.61 15.36 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:414
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.16 0.75 4.27 0.346
Podioga 20 2.16 0.75 4.27 0.345
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.026
Sciany (6) 50 2.52 0.01 25 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 5 AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 1951 W sumie: 1950 15.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 2.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 338.23 m?)
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

komora przyje¢ - oswietl. awaryjne / Scena swietlna 1/ Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

= ) 1951 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 15.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.80

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 2.16 0.00 2.16 / /

pracy

Podioga 2.16 0.00 2.16 20 0.14

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 1.67 0.00 1.67 50 0.27

Sciana 2 3.01 0.00 3.01 50 0.48

Sciana 3 2.35 0.00 2.35 50 0.37

Sciana 4 2.36 0.00 2.36 50 0.38

Sciana 5 2.08 0.00 2.08 50 0.33

Sciana 6 2.81 0.00 2.81 50 0.45

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/E, 0.346 (1:3)

Ein/ En: 0-175 (1:6)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 2.06 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 338.23 m?)
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom. 14 - o$wietl. awaryjne / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

4 T9.89m
/ 424 318
= i' Ts.18
(5_30 318 1.06 :
212 K e 5-30/ 4}24 3.18
) 212 \
424 /
318 424~ 545
N : e
3-18~3_18/¢;253'18 318 S
212 ' e
3.18 '4_24'_\4_24 \
424 - \ 3.18
I
3.18 530
=l \ 424 530% 50424
e \4 24_/ 5
318318
\ 942 :
~. Al
L i i OOO
0.00 8.33 13.00 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.850 m, Wysoko$¢é montazu: 2.850 m, Wartosci Lux, Skala 1:127
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.52 0.58 5.90 0.230
Podioga 20 2.53 0.57 5.91 0.228
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.076
Sciany (6) 50 247 0.01 13 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEX LV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0
W sumie: 780 W sumie: 780 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 120.60 m?)
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2021

pom. 14 - o$wietl. awaryjne / Scena $wietlna 1 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 780 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 6.0wW

Wspo’rczyn_rj}k 0.80

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 2.52 0.00 2.52 / /

pracy

Podioga 2.53 0.00 2.53 20 0.16

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 242 0.00 242 50 0.39

Sciana 2 2.43 0.00 243 50 0.39

Sciana 3 1.62 0.00 1.62 50 0.26

Sciana 4 1.85 0.00 1.85 50 0.29

Sciana 5 3.57 0.00 3.57 50 0.57

Sciana 6 213 0.00 213 50 0.34

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/ E, 0.230 (1:4)

Epin/ Epny: 0-098 (1:10)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.97 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 120.60 m?)
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