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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na wykonanie remontu
drogi gminnej potozonej na dziatikach nr ewid. 1380, 989/2, 1384/2, 979/4, 979/7 w m.
Dgbréwka.

Inwestorem zadania jest Gmina i Miasto Ulanéw, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanéw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Gming i Miastem w Ulanowie, ul. Rynek 5, 37-410 Ulandw,

Ustalenie z Inwestorem,

Mapa do celow opiniodawczych,

Pomiar geodezyjno-wysokosciowy,

Obowigzujace przepisy techniczno — budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),

o Katalog wzmocnien nawierzchni i pdtsztywnych GDDKIA.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z wybrana koncepcja przebieg projektowanej do remontu drogi prowadzony
jest po istniejagcym terenie i na wysokosci zblizone} do rzednych terenu z niezbedna
korektg fukow poziomych i pionowych.

Remont wykonany bedzie w obrebie nastepujacych dziatek:

o Dziatka nr ewid. 1380 — wtasnoé¢ Gmina i Miasto Ulanéw, w granicach istniejacego
pasa drogowego.

e Dziatka nr ewid. 989/2 — wiasno$¢ Gmina i Miasto Ulandw, w granicach istniejacego
pasa drogowego.

¢ Dziatka nr ewid. 1384/2 — wiasno$¢ Gmina i Miasto Ulanéw, w granicach istniejagcego
pasa drogowego.

¢ Dziatka nr ewid. 979/4 — wiasnos¢ Gmina i Miasto Ulandw, w granicach istniejacego
pasa drogowego.

e Dziatka nr ewid. 979/7 — wiasno$¢ Gmina i Miasto Ulanéw, w granicach istniejacego
pasa drogowego.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem nastepujace zadania:

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,



¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5. STAN ISTNIEJACY

Projektowana do remontu droga rozpoczyna sig na skrzyzowaniu z drogg gminng w
km 0+000, natomiast koriczy sie na koricu dziatki drogowej w km 0+455.

Droga na projektowanym do remontu odcinku od km 0+000 do km 0+455 posiada
nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz gruntowg z kruszywa famanego bedgca w ztym
stanie technicznym o szerckosci od 3,00 m do 3,50 m oraz pobocza gruntowe o
szerokosci 0,50 m. Wystepujg ubytki oraz poprzeczne nieréwnosci. Posiada przekroj
poprzeczny drogowy na catej dtugosci.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt remontu obejmuje odcinek o tacznej dtugosci 455,0 m. Projektowana do
remontu droga rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogg gminng w km 0+000, natomiast
konhiczy sie na koncu dziatki drogowej w km 0+455. Projektowany do remontu odcinek
bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego. Zgodnie z wybrang koncepcjg przebieg
projektowanej do remontu drogi prowadzony jest po istniejgcym terenie i na wysokosci
zblizonej do rzednych terenu niezbedng korekta tukéw poziomych i pionowych. Droga na
catym odcinku ma przekrdj drogowy.

6.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Budowa drogi przebiega¢ bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego.
Projektowana do remontu droga jest drogq jednojezdniowa o wymiarach:

¢ jezdnia o szerokosci od 3,00 m do 3,5 m,

o pobocza obustronne gruntowe o szerokosci réwnej 0,50 m.

6.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niweleta drogi dostosowana jest do istniejacego terenu, spadki poprzeczne — na
prostej i natukach 1-3 %.

Spadki podtuzne drogi wynikajg ze spadkéw istniejgcej drogi i wynoszg od 0,50 % do
4,00%.

6.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE

Zaprojektowano nastepujace rozwigzania konstrukcyjne :

a) Jlezdnia:

* wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem urobku na odl. do
5 km, grubos¢ warstwy 15 cm (przetomy},

¢ wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwérni, grubosé
warstwy 15 cm o wytrzymatosci RM 2,5 Mpa (przetomy),

e wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm, grubos$é¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm (przetomy),



» wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, gruboéé warstwy 4 cm
(przetomy),
oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie,

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakgji
0-31,5 grub. warstwy 7 cm,

¢ wykonanie skropienia mechaniczne emulsjg asfaliowa warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych,

* wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzaca, wzmacniajaca z AC
16W - grubosé warstwy 4 cm.,

o wykonanie skropienia mechaniczne emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych
bitumicznych,

® wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa Scieralna z AC 115 - grubo$é
warstwy 4 cm.

b) Pobocza:

* wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji O-
31,5 grub. warstwy 8 cm o szerokosci 0,50 m wraz z opaska gruntowg z
wezesniejszym uzupetnieniem poboczy gruntem niewysadzinowym,

o wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji O-
31,5 grub. warstwy 8 cm o szerokoscl 0,75 m wraz z opaska gruntowa z
wczesniejszym uzupetnieniem poboczy gruntem niewysadzinowym.

7. ODWODNIENIE DROGI

Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzieki
odpowiednim spadkem podtuznym i poprzecznym.

Na catym projektowanym do remontu odcinku drogi przyjeto przekréj drogowy o 2 %
spadku poprzecznym dwustronnym w km od 0+000 do km 0+455.

Przyjete spadki poprzeczne i podiuine na projektowanym do remontu odcinku
umoiliwiajg odprowadzenie wdd z jezdni w sposéb grawitacyjny.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA POTRZEB USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

Dla rozpoznania podioia gruntowego wykonano 6 otworéw badawczych do
gtebokosci 3,0 m p. p. 1.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych stwierdzono:
- WARUNKI GRUNTOWE PROSTE
- warunki wodne: stwierdzono zle warunki wodne (zwierciadto wéd gruntowych
ksztattuje sie na gtebokosci do 2.5 m p. p. t.}.
- grupa noénosci podtoza: G1.
Uwagi:

Wykopy naleizy chroni¢ przed wplywem warunkéw atmosferycznych (opady,
przemarzanie, rozmakanie, przesuszenie).

Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) naleiy zorganizowac tak, aby nie nastgpito
rozluznienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegajacego w odstonietym podtozu.

Absolutnie nie nalezy pozostawiaé otwartego | niezabezpieczonego koryta lub
wykopu, szczegéinie na okres jesienno-zimowy.



Grunty budujace przedmiotowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania i
odspajania zakwalifikowano do 3 kategorii wg normy PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej
z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, przedmiotowa inwestycja, Biorgc pod uwage rzedne
posadowienia obiektu, jego rozmiary, gtebokos¢ wykopéw, ktéra nie przekroczy 1,2 m a
nasypéw 3,0 m oraz proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

9. INFORMAGCIA O OCHRONIE ZABYTKOW

Teren objety remontem nie podlega ochronie konserwatora zabytkdw i nie jest
objety pracami gériczymi. W zwigzku z budowsa drogi nie zachodzi potrzeba wycinki
drzew. Zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. nr. 2010.193.1287 z
poin. zm., istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych.

10. INFORMACIA O WPLYWIE EKSPLOATAC) GORNICZE)
Nie dotyczy
11. OCHRONA SRODOWISKA

Zastosowane materiaty sa nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robét
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcéw (w tym wody),
materiatéw, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie beda wykonywane w obszarze wymagajacym specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk a takie
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie
oddziatuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody (Dz. U. nr 2023 poz. 1336).

12. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar Oddziatywania Obiektu zgodnie z art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane to
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego w oparciu o przepisy prawa
dotyczace Obszaru Oddziatywania Obiektu. Obszaru Oddziatywania Obiektu ustalono na
podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1ci art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

W przypadku planowanej inwestycji obszar oddziatywania miesci sie w catosci w
granicach dziatek Inwestora.

Realizacja inwestycji nie zmienia sposobu dostepu do dziatek sagsiednich oraz nie
ogranicza ich zabudowy. Obiekt jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Dostosowanie do krajobrazu zostanie zrealizowane przez dob6r materiatéw.



Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sig wystepowania negatywnych
oddziatywann na tereny sasiadujgce, a tym samym nie przewiduje sie pogorszenia
standardu Zycia ludzi mieszkajacych w najblizszym sasiedztwie.

13. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej | przepisami
BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Przed przystgpieniem do budowy skrzyzowania nalezy spisaé porozumienie z zarzadca
drogi na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét. Roboty drogowe w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowa organizacje ruchu.
Przed przystapieniem do robdt odtworzy¢ w terenie przebieg istniejacego uzbrojenia
podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych glebokosci
istniejacego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robét.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunki i czeéé¢ oplsowa s3
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w cpisie, a
nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie winne by¢ traktowane
tak, jakby byly ujete w obu. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalesy wytyczydé
obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosé projektu.

W przypadku pojawienia sie urzadzed obcych, sieci uzbrojenia, ktérych nie
naniesiono na mapie, inny przebieg istniejgcych urzadzen sposéb zabezpieczenia lub
budowy nalezy uzgodni¢ z wlasciwym zarzadcg lub administratorem.

W razie stwierdzenia rozbieznoéci miedzy wynikami pomiardow w trakcie budowy a
ustaleniami projektu, fakt ten nalezy odnotowaé w dzienniku budowy, udokumentowaé
szkicami oraz natychmiast powiadomi¢ inwestora i projektanta.

Dopuszcza sig nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego w zakresie zmiany
wymiardw, parametréw o ile nie naruszajg warunkéw technicznych i innych przepiséw.
Muszg one zostaé potwierdzone przez projektanta.

Przebieg sytuacyjno - wysokos$ciowy nalezy wyznaczaé w/g miar i rzednych
wysokosciowych podanych w czgsci rysunkowej.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé z gruntéw niewysadzinowych o grupie noénoéci
podtoza G1.

Nalezy chroni¢ istniejgce punkty geodezyjne - w wypadku kolizji lub uszkodzenia
nalezy dokona¢ geodezyjnego przeniesienia na koszt wykonawecy.

Wszelkie roboty drogowe w rejonie lokalizacji istniejgcych sieci podziemnych nalezy
wykonywac pod nadzorem administratordw sieci.

Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywaé zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wszystkie
zastosowane materiaty do budowy muszg posiada¢ deklaracje i aprobaty techniczne, byé
oznakowane znakiem ,B” lub ,CE”.

Po zakoniczeniu robét nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg.

W czasie_realizacji robdt naleiy stosowaé sie do wymagari technicznych zawartych
w Polskich i Europejskich Normach oraz w Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;.




Informacja BIOZ

Dotyczaca koniecznosci sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

Preadmiot opracowama

Remont drogi gminnej potozonej na dziatkach nr ewid. 1380, 989/2, 1384/2, 979/4,
979/7 w m. Dabréwka

| Adres budowy:

Dzialki nr ewid:
1380 — Gmina i Miasto Ulanéw
989/2 — Gmina i Miasto Ulandw
1384/2 — Gmina i Miasto Ulanow
979/4 — Gmina i Miasto Ulandw
9797 — Gmina i Miasto Ulanéw

Inweslonr

Gmina i Miasto Ulanéw
ul. Rynek 5, 37-410 Ulanow

Projektis

mgr inZ. Miroslaw Stepieri

p.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer

w spacizinodcl drogowej
NR UPR. PDK/0069/PWOD/23




OPIS

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegéinych
obiektow:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu drogi gminnej polozonej na
dziatkach nr ewid. 1380, 989/2, 1384/2, 979/4, 979/7 w miejscowosci Dgbréwka. Projektowana do
remontu droga rozpoczyna sig¢ na skrzyzowaniu z droga gminng w km 0+000, natomiast koficzy sie na
koncu dziatki drogowej w km 0+455.

Cel i zakres opracowania:
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, pozwalajacej wykonaé remont drogi
gminnej potozonej na dziatkach nr ewid. 1380, 989/2, 1384/2, 979/4, 979/7 w miejscowosci Dabréwka.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje migdzy innymi:
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w obszarze inwestycji:

Droga gminna potozona na dziatkach nr ewid. 1380, 989/2, 1384/2, 979/4, 979/7 w miejscowosci
Dabréwka posiada obecnie nawierzchnig¢ z betonu asfaltowego oraz gruntows z kruszywa famanego
bedacg w ztym stanie technicznym o szerokosci od 3,00 m do 3,50 m oraz pobocza gruntowe o szerokosci
0,50 m. Brak elementdéw uzbrojenia podziemnego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Istniejgca droga — ruch lokalny, zwiagzany z dojazdem do domoéw jednorodzinnych.

4. Wskazanie dotyezgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Zagrozenie moze by¢ spowodowane ruchem samochodéw i maszyn na remontowanej drodze.
Natezenie ruchu pojazdéw samochodowych — mate, zwigzane gtéwnie z tokiem budowy.
Natgzenie ruchu pieszego — male.
Skala zagrozenia ~ mata.
Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robét:
- uszkodzenie kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych podczas prowadzenia robét,
- uszkodzenie wodociggu oraz kanalizacji podczas prowadzenia robét,
- potrgcenie pracownikoéw przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych,
- zaladunek, roztadunek, montaz elementéw — mozliwos¢é przygniecenia cigzkim elementem
prefabrykowanym,
- nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem np.: do cigcia asfaltu, kostki, betonu.



5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacyvch niebezpieczedstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybka ewakuacj¢ na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen:

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyé na czas wykonywanych rob6t, oznakowaé
stosownymi tablicami informacyjnymi oraz wykonywaé oznakowanie rob6t znakami drogowymi
pionowymi zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ogdinych zasad BHP.
Przed przystapieniem do robdt instruktazu udzieli Kierownik budowy.

Prace ziemne przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé recznie
w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

5.1. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do robot instruktazu udzieli kierownik budowy uwzgledniajgc przepisy

1 wymagania zawarte w nast¢pujacych przepisach:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

¢ Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

e Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. 2018 poz. 1139).

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe,

Szkolenie wstepne ogélne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownika z zasadami BHP,
regulaminem pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Fakt odbycia szkolenia winien byé
potwierdzony przez pracownika na pismie i odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstgpne podstawowe w zakresie BHP. Powinno byé¢ przeprowadzone w okresie nie
dhizszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczegblne zagrozenia nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:



- wykonanie prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielenia pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.,

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obawiazkow.,

5.2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robé6t budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej
w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonanie wyjsc i przejsé dla pieszych,
urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw,
oznakowanie terenu w rejonie budowy wg. projektu tymczasowej organizacji  ruchu
i zabezpieczenia robdt na czas zajecia pasa drogowego.

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié co najmniej 1,5 m,

Przejscia i strefy niebezpieczne w sgsiedztwie wykopdéw nalezy zaopatrzy¢ w balustrady z deski
krawedziowej o wysokosci 0,15 m na wysokosci 1,10 m i oznakowad tasmg ostrzegawczg.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzefi budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odieglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napigciu
Znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
w sposéb zapewniajacych bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Roboty ziemne:

Prace ziemne przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie w
porozumieniu z uzytkownikiem sieci, zgodnie z uwagami zamieszczonymi w protokole ZUD (o ile taki
jest wymagany) lub inne warunki techniczne.

Zagro’enia wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych:
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub
w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu zagospodarowania okreslajacego
polozenie instalacji urzadzefi podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze,

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy wokét
wykopéw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w tasmy ostrzegawcze
odblaskowe.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sig poza granicg klina naturalnego
odltamu gruntu. Przebywanie oséb pomigdzy sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur ochronnych w uprzednioc wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gigbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

W czasie wykonywania robdt miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uiytkowane na placu budowy:

Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
pochwycenie koficzyny gornej lub koficzyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznym).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu. Moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatagji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowey woézkéw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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