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WYROWNANIE PODBUDOWY
MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podigo podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymamach
zadania,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1673N dr. nr 152N (Jerutki) — Olszyny - Gawrzyjatki w km 4+306
— 8+076 ,km 8+955 - 11+145"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) standwwzujaca podstaw stosowan jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1.

Wyréwnanie istniejcej nawierzchni (jako podbudowy)drie miato miejsce gtownie na ye@zeniu i wyhczeniu z drogi
krajowej Nr 9 oraz na istniggych drogach o nawierzchni asfaltowe;.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem wyréwnania
poprzecznego i podimego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Warstwa wyrdwnawcza - warstwa o zmiennej gégbaktadana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej nierowtow
profilu podiwznym i poprzecznym.

1.4.2.Pozostate okidenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppbdanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz w SST D-05.03 .Rawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania oglbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwcze, wykonywanych i wbudowywanych naggor naley
stosowa kruszywa spetniage wymagania okébone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfedtyo” pkt 2.

2.3. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwcze naley stosowd wypetniacz wapienny spetnigly
wymagania podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchniatariu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny spetniavymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu astedtgo” pkt 2.
2.5. Sktadowanie materiatow
Dostawy i skltadowanie kruszyw, wypetniaczy i lepszowinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
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3.2. Sprat do wykonania robét
Sprzt do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanekemamo-asfaltowych zostat okteny w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powinggetnid wymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinigetsia wymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M, Wymagania ogéline” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltwge okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania sktadnikow i ich migsaas okreSlone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

5.4. Zar6b prébny
Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.0Na%ierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwamnie profilu masa mineralno-
asfaltows

Przed przysipieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznegodipmego powierzchnia podbudowy powinna zésta
oczyszczona z kmego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warwykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy
podane sw SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie wardstwstrukcyjnych”.

Powierzchnj podbudowy, na ktorej grubé warstwy wyréwnawczej bytaby mniejsza od grétianinimalnej uktadanej
warstwy wyréwnawczej, natg sfrezowaé na gkbokas¢ pozwalagca na jej utaenie. Frezowanie nawierzchni natewykona
zgodnie z SST D-05.03.11 ,Recykling”.

5.6. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubé¢ warstwy wyréwnawczej uzataiona jest od grubici kruszywa w mieszance. Naplszy wymiar
ziarn kruszywa nie powinien przekraéz#®,5 grubéci uktadanej warstwy. Przed przysteniem do ukiadania warstwy
wyréwnawczej Wykonawca powinien wyznacézyiwelet uktadanej warstwy wzdiukrawedzi podbudowy lub jej osi za pompc
stalowej linki, po ktorej przesuwaestzujnik urzdzenia steracego uktadark

Maksymalna grub@ uktadanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przeked 8 cm. Przy grubiei przekraczajcej 8
cm warstw wyréwnawca nalezy wykona w dwu lub wecej warstwach nie przekraczeych od 6 do 8 cm.

Warstwe wyréwnawcz uktada st wedtug zasad okéwnych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu ldsfieego” pkt
5.

Zageszczenie warstwy wyrownawczej z mieszanki minerasfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej na ggar
odbywa st wedtug zasad podanych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchietonu asfaltowego” pkt 5.

Ze wzgkdu na zmienp grubd¢ zagszczane] warstwy wyrownawczej Wykonawca robdt, nedspawie
przeprowadzonych préb, przedstawkynierowi do akceptacji sposdb zasgczania warstw wyréwnawczych w zalesci od ich
grubagci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrémagjgpodbudowy we wigiwym stanie, a do czasu utzenia na
niej nas¢pnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia pddivy Wykonawca naprawi na koszt wiasny.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkiv&zakresie obejmagym badania warstw zgcych ponkej warstwyscieralne;.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podano S8T D-05.03.05
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbogy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygz/ch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania poyvby¢ zgodne z
okreslonymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu Hefaego” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineraisiatowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkigGodaty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy paldo rob6t ulegagcych zakryciu. Zasady ich odbiorg s
okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyeze podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy miesgankeralno-asfaltowobejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
dostarczenie materiatow,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
transport mieszanki na miejsce wbudowania,
posmarowanie ggcym bitumem krawdzi urzdzei obcych,
rozicielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zatoymi spadkami i profilem,
przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankaimeéralno-asfaltowymi wytwarzanymi i
wbudowywanymi na gaco & podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonalsiiego” pkt 10.
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