Przebudowa drogi powiatowej nr 1673N dr. nr 1502NJerutki) —
Olszyny - Gawrzyjatki w km 4+306 — 8+076 ,km 8+%b- 11+145'

OPIS TECHNICZNY

A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jestprzebudowa drogi powiatowej nrl673N w gminie
Szczytno.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego drogi
poprzez wykonanie bitumicznej nakladki wzmacniajacej. Projekt przewiduje réwniez
budowe poboczy z kruszywa oraz budowe lub remont zjazdéw na  przylegle do

przebudowywanej drogi i budowe zatoki autobusowej.

2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenach gminy Szczytno w powiecie
szczecinskim, wojewddztwo warminsko mazurskie i jej przebieg zlokalizowany jest

wzdtuz terendw lesnych i rolniczeych .

3. Inwestor

Inwestorem jest:

Zarzad Drog Powiatowych w Szczytnie
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4. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej sa nastepujace dokumenty,
publikacje i akty prawne:
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie,

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych

B. CZESC TECHNICZNA

5. Stan istniejacy

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna jest w zlym stanie technicznym. Na jej
powierzchni wystepuja liczne spekania podiuzne i siatkowe oraz ubytki warstwy
Scieralnej. Nawierzchnia nie utracila jednak nosnosci. Zty stan nawierzchni powoduje
ucigzliwosci dla mieszkancow zwigzane przede wszystkim ze zbyt duzym hatasem
emitowanym przez poruszajace si¢ po drodze pojazdy. Ponadto brak roéwnosci
podtuznej oraz poprzecznej nawierzchni znacznie obniza komfort jazdy i moze by¢

powodem wypadkow i kolizji.

6. Zalozenia projektowe

W projekcie zalozono nastepujace parametry techniczne drogi:

- Klasa techniczna drogi V4
— Predkosc¢ projektowa 50 km/h
- Kategoria ruchu KR2

— Nosnos¢ 80kN/o0$



7.
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— Przekrdj poprzeczny szlakowy
- Szerokos¢ jezdni 2 x 2,0m (bitumiczna)
— Szerokos¢ pobocza 0,75 m (z kruszywa)

Zakres robot budowlanych

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

wykonanie w-wy wyréwnawczej 75kg/m2
wykonaniw w-wy Scieralnej z AC 11S gr 4 cm
wykonanie poboczy z kruszywa,

remont zjazdow na dziatki przylegte do drogi
konserwacja rowdw przydroznych

budowa zatoki autobusowej,

wykonanie oznakowania poziomego i

obowigzujacymi przepisami.

Droga w planie

pionowego zgodnie z obecnie

Droga 1673N ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 1502N, a

poczatek przebudowanych odcinkow znajduje si¢ w lokalizacji”

9.

- nr 1 w km 44306 w m. Olszyny , natomiast koniec w km 8+076 w m.

Niedzwiedzie,

- nr 2 w km 8+955 w m. Niedzwiedzie, natomiast koniec w km 11+145 przed m.

Gawrzyjatki.

Droga w przekroiu poprzecznym

Zaprojektowano daszkowy (2%) przekroj poprzeczny jezdni. Daszkowe pochylenie

poprzeczne nawierzchni jezdni umozliwia sptyw wody z lewej strony przez pobocze

do istniejacych rowow przydroznych, .
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10. Technologia wykonania nawierzchni

- kategoria ruchu: KR2
— nosnosc¢ podloza gruntowego:  G1
W  projekcie konstrukcji nawierzchni przewiduje si¢ frezowanie istniejacej
nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢ do 5 cm, ulozenie warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego po uorzednim miejscowym wyrownaniu.

11. Odwodnienie

Odwodnienie bedzie realizowane powierzchniowo. Woda opadowa sptywac bedzie
przez pobocze do rowow bocznych,.

12. Roboty ziemne

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopdw, korytowania, wbudowania
nasypow wynikaja gltéwnie z koniecznosci poglebienia rowow,wykonania pobocza z

KESM 0/31,5 mm oraz tawy betonowej po projektowany kraweznik.

13. Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na calym odcinku drogi zostal wykonany projekt organizacji ruchu zawierajacy
rozmieszczenie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementéw bezpieczenstwa

ruchu.



