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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentovania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji TechnicznépST)

Przedmiotem n/n SST svymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowejv ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1673N dr. nr 1502NJerutki) — Olszyny -
Gawrzyjatki w km 4+306 — 8+076 ,km 8+955 - 11+145"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg&towej Specyfikasjitiicznej dotyezzasad prowadzenia robét gzanych z wykonaniem

nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuj

- wykonanie nawierzchni zjazdow /kostka grafitowdostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsym@nentowo-piaskowej gr.
5cm,

- wykonanie nawierzchni chodnika /kostka szakastki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsyp@skaowej  gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztaltka wytwarzana z betonu metatibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachgaohych ze saktrwale w fazie produkgiji.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktorej warstviaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumegn
materiatu.

Pozostale okiienia g zgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamagianymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekich wykonania oraz za zgodd@ DokumentagjProjektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyeaze materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidine”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki brikowej betonowej
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni zkidsukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n §ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cmigr. 6 cm

2.2.1.1. Wygid zewrtrzny i tolerancje wymiarowe

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rysghniec, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gérna kostek powinng bwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, witiccia nie powinny przekracza
2mm.

Tolerancje wymiarowe wynagz

- dlugd¢iszeroké¢  £3mm

- grub& +5mm
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2.2.1.2. Wytrzymak# na sciskanie
Wytrzymala¢ nasciskanie betonowych kostek brukowych powinna wynosi
- dla kostek brukowych klasy ,50”  min. 50 MPa.

2.2.1.3. Nagikliwosé
Nashkliwos¢ kostek brukowych betonowych powinna wybtiose wicej niz 5%.

2.2.1.4. Mrozoodporn@

Mrozoodporné¢ powinna by taka, by po 30 cyklach zaneaia i odmraania probek w 3% roztworze NaCl lub po 150
cyklach zamrzania i odmraania w wodzie zostaly speinione jednénienasipujace warunki:

- prébka nie wykazujeghnie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

- strata masy nie przekracza 5% masy,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymédoprébek nie zameanych nie jest wksza ni 20%.

2.2.1.5. Scieralnos¢
Scieralng¢ kostek betonowych oldlena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie poavjirzekracza
- dla kostek brukowych klasy ,50" 3,5 mm.

2.2.1.6. Szorstk@
Wskaznik szorstkéci SRT sprawdzony wahadiem angielskim powinien \siimse mniej nt 50.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsyjgh do wypetnienia spoin powinno odpowidgig/maganiom norm PN-B-06711 [3] i PN-B-06712 [4].

2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypgementowo-piaskay powinien b¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowignya)
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinné&dmymiany “1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki ovuj powinien wykazasie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprau:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowej,

- wibratoréw plytowych z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoioej kostki,

- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maghy¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaldgci badanej serii
probek.

Kostke betonow transportuje sina dowolnyclirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyéase w warunkach zabezpieczgjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedhglbpce warunki w
jakich wykonywanedth roboty zwgzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrimetee).
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5.2.  Podige
Podizze gruntowe pod nawierzchrpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami dkmymi w SST D.04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zggzczeniem podia”.

5.3.  Wykonanie podsypki

Podsypk nalery wykona jako cementowo-piaskawz kruszywa odpowiadgiego wymaganiom normy PN-B-06712 [4] i
cementu wg PN-EN 197-1 [5].

Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna wyn@sb cm.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bkowych

Kostle uklada s na podsypce w taki sposéb, aby szczeliggryikostkami wynosity 23 mm. Kostk nalezy uklada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniul.

Po utgeniu kostki, szczeliny nate wypelntt piaskiem, a naginie zamig powierzchrg utozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przysit do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulgonej nawierzchni z kostek brukowych stosujendbratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewaabey prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkinodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomidzy kostkami po oczyszczeniu powinnyé lagodnie z DokumentacProjektovy wypetnione piaskiem na pein
grubc¢ kostki.

Do wypetniania spoin nate stosowa drobny, ostry piasek odpowiagiaj PN-B-06711 [3].

Kostki brukowe betonowe naleuklad& z zachowaniem projektowanych padych i poprzecznych spadkéw. Nawierzehni
mazna oddé do uytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przygpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materiatow aprobaty techniczne osdong
badania materialdw przeznaczonych do wykonaniat ioptzedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkir2SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu ich zgogmna DokumentagjProjektove i odpowiednimi SST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie géabowymaganych spadkéw poprzecznych i patoh polega na stwierdzeniu zgoéna
Dokumentagj Projektovy oraz pkt. 5.3. ninigjszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowa wykonania nawierzchni z betonowych kostek bryidnvpolega na stwierdzeniu zgoshievykonania
z DokumentagjProjektovy i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokei spoin,

- sprawdzenie prawidiowai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiowa wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy pragy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.41.  Rownéé

Nieréwnaci nalery mierzy taig 4-metrovy.

Nieréwnaci nawierzchni mierzone zgodnie z ngieN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢gmm.

6.4.2. Redne nawierzchni

Rd&nice pomgdzy radnymi wykonanej nawierzchni igdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1cm.
6.4.3.  Szerok& nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mi@ rézni¢ sic od szerokéi projektowanej o wcej niz + 5 cm.

6.44.  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ iyjodne z Dokumentadprojektovy z tolerangj + 0,5%.
6.45.  Grubdé¢ podsypki
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Dopuszczalne odchytki od projektowanej géabgodsypki nie powinny przekraéza 1 cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarw

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikbsukowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinnacby
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca g, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvGk. byly przeprowadzone nie rzadzigjrazy na 100
m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dieelaity lub przekroju poprzecznego oraz atigie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1mi (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodniBakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/fthagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbioér nawierzchni z kostki brukowej betonowej ohgg:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbi6r pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “g¢jania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m wykonanej nawierzchni naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésidobdt i materialéw w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypekienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczétigralndci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betormpraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

5. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i krytexiglagici dotyczce cementdw powszechnegsgtia.
6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betorzapiaw.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réaim@awierzchni planografem idat



