SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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CPV 45232451-8
ROWY
1. Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wiymagania dotyazce wykonania i odbioru robét zgaanych z remontowaniem
i utrzymaniem rowéw, przy wykonaniu zadanj@rzebudowa drogi powiatowej nr 1673N dr. nr 1502N
(Jerutki) — Olszyny - Gawrzyjatki w km 4+306 — 8+0% ,km 8+955 - 11+145"

1.1

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1..1
1.2. Zakres rob6t olgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z
oczyszczaniem, oraz profilowaniem dna i skarp rewitosci 80 mb.
1.3. Okreslenia podstawowe:
1.3.1Réw - otwarty wykop o gbokasci, co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadzadwo
1.3.2Réw przydrany - réw zbieraicy wod: z korony drogi.
1.3.3Réw odptywowy - réw odprowadzajy wode poza pas drogowy
1.3.4Réw stokowy - row zbieragy woct sptywajca ze stoku.
1.3.5Pozostate okidenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4
1.4. Og6lne wymagania dotygee rob6t
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5

2. Materialy
Nie wysepuja.
3. Sprzt:

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprzt doscinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przygpujacy do wykonania robot okénych w niniejszej OST powinien wykazai¢
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spratu:
— koparek podsbiernych,
— pogkbiarko -odmularka do rowow

4. Wykonanie robot
4.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST-D-M-@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.
4.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na pgagéniu dna z namutu naniesionego przez gyaatieciu trawy i
krzakéw w obebie dna rowu

5. Kontrola jakosci rob6t
5.1. Ogblne zasady kontroli jakoi robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
5.1.1Szeroké¢ i gtebokas¢ rowu
Szerokd¢ i gigbokas¢ rowu powinna b§ zgodna z dokumentacprojektow z toleranci = 5 cm.
6. Obmiar robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST-D-M-00@Nymagania ogélne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m (metr) remontowanego rowu.



7. Odbidr robot
7.1. Og6lne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST-D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
7.2. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8. Podstawy ptatndci
8.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrai podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 9
8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— pogkbianie dna rowu,

— Sciecie trawy i krzakow,

— roboty wykaiczeniowe,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.
9. Przepisy zwjzane:

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalsoty ziemne
3. Roman Edel Odwodnienie drog.



