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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentovania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji TechnicznépST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
ustawieniem obrzg betonowych w ramach zadaniaPrzebudowa drogi powiatowej nr 1673N  dr. nr 1502NJerutki) —
Olszyny - Gawrzyjatki w km 4+306 — 8+076 km 8+%5- 11+145"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizaciji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikasjhhnicznej dotyezustawienia obrzg betonowych 286 cm na podsypce
piaskowej gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzta betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uiona bezp@ednio na podiau ziemnym lub tawie.

Pozostale okiienia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamagianymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogdlne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekich wykonania oraz za zgodd@ DokumentagjProjektovy, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczce materiatow
Wymagania ogdine dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.
2.2. Materialy do wykonania obrzey betonowych

Materialami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SST s

2.2.1. Obrzéa betonowe

Obrzera betonowe 8x30x100 cm, gat. |, powinny sp&ligmagania normy BN-80/6775-03/04 [8] i BN-80/6 0301 [7] oraz
Komunikatu Polskiego Komitetu Normalizacii, Mialalkdci z 30 lipca 1989 r. [9], z betonu produkowanegdM-B-06250 [2],
klasy B30.

Wytrzymala¢ betonu naciskanie powinna ldyzgodna z PN-B-06250 [2] dla danej klasy betorsihtimos¢ - nie powinna by
wigksza nt 4%.

Odporné¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [2] Hatoprozoodporniei F150.

Scieralnd¢ na tarczy Boehmego zgodnie z BN-80/6775-03/04i¢8powinna przekraczalla obrzey gat. | - 3 mm, nmasé
elementdw - nie powinna dynniejsza od 2,3 kN.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohigevg BN-80/6775-03/04 [8] powinny wynoési
- dluga¢ +8mm,
- szerokét, wysok@e 3 mm.
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2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Powierzchnie elementdw powinnyctiyez rys, gknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy.

Krawedzie elementéw powinny bydwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnealém nie powinny przekraczavartgici podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzae

Dopuszczalna wielkéé¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzé uszkodzei
Gatunek |
Wklgstos¢ lub wypukltas¢ powierzchni gornej, wichrowaté powierzchni i
krawedzi 2
ograniczajce powierzchnie gérnddieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczage pozostale kraydzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi i naray - dlugaé¢, mm, max 20
- g’rqbokoéc’, mm, max 6

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzeza betonowe powinny Bskladowane w pozycji wbudowania na otwartej przst na podial wyrdwnanym i odwodnionym
z zastosowaniem podkiadek i przekladekamgch w pionie jedna nad da.g

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelkate powinny bfymniejsze ri: grubéé 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna byninimum 5 cm vgksza nt szerokéc obrzea.

2.2.2. Piasek naturalny

Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spgiPN-B-11113 [4].

2.2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki, powinnadmymiany “1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycyce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiizpomocniczego.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzg¢a betonowe

Obrzeza mana przewod srodkami transportu po aghicciu Wytrzymalgci minimum 0,7sredniej wytrzymaléci badanej serii
probek.

Obrzera nasrodkach transportowych najeukiad@ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazépwinny one hy
zabezpieczone przed przemieszczanieiiruszkodzeniem w czasie transportu, goérna warse\gowinna wystawgpozasciany
srodka transportu weej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbyinse w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda powinnha hiytransportowana zgodnie z zasadami przedstawidhiyrgi-32250 [5].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.ROOI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeggirojekt organizacji i harmonogram robét, uedniagce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z ustawianiem obggebetonowych.
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5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wpykonanie koryta

Wykop koryta pod podsyplkwkonywa nalety zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka
Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, nalsy wykonat z warstwy piasksrednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzea naley ustawt na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkR.5.2

Tylnascianka obrzay od strony terenu powinnadagbsypana piaskierwyirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiat, ktorym zostanie obsypana tytianka obrzia nalety ubi.

Na tukach ména ustawié obrzea tukowe Iub krotkie obrze odpowiednio doge. tuki 0 promieniu powdgj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysok& obrzea
Wysoka¢ obrzea nad nawierzchichodnika powinna Idydostosowana do wymag®okumentacji Projektowej lub zaléce
Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrze
Niweleta obrzea powinna b§zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekra@zszerokéci 1 cmi powinny zostamypelnione piaskiem na pelioh gbbokaié.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robét

Przed przysbieniem do robdt Wykonawca powinien uzgske dostawcow materialow aprobaty techniczne opmna badania
materialow przeznaczonych do wykonania robét tstaes ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptagiterialdw, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien poaiadorane kontrole wszystkich asortymentow robét, skiggieh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowéapowinna zgodrid wykonywanych robét z DokumentadProjektovd, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/in
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna b§ uzaleniona od potrzeb gwaranjoych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nidziza
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odboru robot

6.4.1. Sprawdzenie jakoi materiatow

Sprawdzenie jakoi uzytych materialow naly wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 nin SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obgye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzey w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohigev planie od linii projektowanej nie powinno wyidasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchyienie niwelety gomej plaszczabngey od niwelety projektowanej me wynost £ 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni olisze

Réwna¢ gornej powierzchni obrzg nalety sprawdzé przez przytgenie w dwdch punktach nazte 100 m obrza, 4-metrowej
faty.

Przéwit pomiedzy gora powierzchry obrzea i przylzor fat nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetienia spoin riglbadé na kade 10 m ustawionego obzze Spoiny musizby wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych ohiyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektovegjmiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiardw i badaz biezacej kontroli materiatow i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr obrzey obejmuje:

a)  odbiér ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obizenalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych rob6t na podstawie
wynikéw pomiarow i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- roZcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzg,

- wypekienie spoin,

- obsypanie zevetrznejsciany obrzey,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtodyiaru cech geometrycznych.

4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natereimnawierzchni drogowych. Piasek.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarzapraw.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakd_osowy wybdr jednostek produktu do prébki.

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i teisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdtlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i terk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

10.2.  Inne dokumenty

9.  Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Mialakdci z dnia 29 maja 1987 r. i z 30 lipca 1989 r. msfe zmian do
norm branowych.
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