D-04.06.01a PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsfwécie ST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu w ramactaria, Przebudowa drogi powiatowej nr
1673N dr. nr 1502N (Jerutki) — Olszyny - Gawrzyjatk w km 4+306 — 8+076 ,km 8+955 - 1145"

1.2. Zakres stosowania SST

ST stosowana jest jako dokument przetargowy pregazliu i realizacji robét, ktére zostawykonane w ramach
Zamowienia publicznego wymienionego w ST D-00.00\@@magania ogoine” pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonywaniem podbudowy
Z betonu cementowego C15/20 .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton oegtasci pozornej powyej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @azntualnych dodatkéw mineralnych i domieszek dbemych.
1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementuzyaugsmineralnego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkitadsaikow wytych do wykonania betonu przed i po gszrzeniu,
lecz przed zwjzaniem betonu.

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (iyetonu klasy B-20 przy RG b = 20 MPa) dkagcy wytrzymaitaé
gwarantowana betonu (RG b ).

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawigegjdodatkowo wprowadzone powietrze, wsdbnie mniejszej ri

3% objtosci zagszczonej masy betonowej, a powstatle w wyniku driat@omieszek napowietraajych, dodanych
do mieszanki betonowej.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzonyzwickszonej wytrzymaléci na rozcigane i zwgkszonej
trwatosci i mrozoodpornéci.

1.4.8. Domieszki napowietrzgje - preparaty powierzchniowo czynne powadej powstawanie w czasie mieszania
mieszanki betonowej, daj liczby bardzo drobnych epherzykéw powietrza, réwnomiernie rozmieszczonych w
mieszance betonowej.

1.4.9. Preparaty powlokowe - produkty ciekie zghe do piejgnacji swiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchnie, wytwarzajpowloke pielegnacyjra, zabezpieczaga powierzchnie betonu przed odparowaniem wody.
1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina glzaeptyty betonowe na catej ich gruiedi umazliwiajaca wydtwanie sg

i kurczenie ptyt.

1.4.11. Szczelina skurczowa petna - szczelina gtaebtyty betonowe na calej grumd i umazliwiajgca tylko
kurczenie si piyt.

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelinelgtz ptyty betonowe na egi gornej ich grubéei i umazliwiajgca
tylko kurczenie si piyt.

1.4.13. Szczelina podina - szczelina skurczowa wykonana wzdiosi drogi, przy szerokoi jezdni ponad 6,0

m.

1.4.14. Masa zalewowa na goo - mieszanina skladgja s¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lubzywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkészilachetniajcych, przeznaczona do wypetniania
szczelin nawierzchni na gmo.

1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszaaywaic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowychwirajgca
konieczne dodatki uszlachetrjeg i wypetniagce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.16. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofuie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Cement

2.2.2. Cement do betonu klasy C15/20

Nalezy stosowa cement portlandzki CEM | klasy 32.5, lub CEM | $ya42.5 wg[6].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197:2@)2



Lp. | Wlasciwosci Klasa 32,5 Klasa 42.5
1 | Wytizymalos¢ na sciskanie (MPa). po 2 dniach. 10
nie mmiej niz: )
2 | Wytrzymalosé¢ na <ciskanie (MPa). po 7 dniach, 16
nie mniej niz: )
3 | Wytrzymalosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, 45 s 425
. e, h - 4753
nie mnigj niz: -
4 | Czas wiazania:
- poczatek wiazania, najwczesniej po uplywie, min | 60 60
- koniec wiazania, najpozniej po uplywie, h 12 12
5 | Stalos¢ objetosei . mm , nie wigcej niZ: 10 10

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzblebonowych stosujeeskruszywo tamane i naturalne, wedtug
PN-B-06712 [3] i spetniace wymagania zawarte w niniejszych ST.

2.3.2.Kruszywo do betonu klasy C15/20

Do betonu nawierzchniowego klasy C15/20 malstosowa:

- grysy marki 20 i 30,

- zwir marki 20 i 30,

- piaski i piaski tamane uszlachetnione.

Zwir marki 20 mae by stosowany pod warunkiem dodania go w takigjciloaby w mieszance kruszyw zawato
ziarn famanych wynosita od 30 do 40%. Grysynir powinny spetnia wymagania okrdone w tablicy 4, wg PN-B-
06712 [3] dla marki 20 i 30. Piaski i piaski tamamezlachetnione wg PN-B-06712 [3] powinny spe&iniaymagania
okreslone w tablicy 3 pkt. 2.3.1. Kruszywo ze skatghanowych i piaskowcow me by uzyte do betonu B 20
wowczas, gdy badania laboratoryjne stwierdza besdktywndci z alkaliami zawartymi w cemencie i za zgoda
Inzyniera.

Tablica 4. Wymagania dla grysuwiru do betonu klasy B 20

Lp. Wiasciwosci Grys marki Zwir marki Badanie
30 20 30 20 wedlug
Wytrzymalos¢ na I.-”’:’Ii - -
| .‘\ }T_lZ}’lmllo:n. }1"1 1.11137?dzellue_ .\T' skaznik . _ . PN-B-06714-40
rozkriszenia. %, nie wigcej niz: 12 16 12 16 [13]
2 | Zawartos¢ ziarn stabych, %. nie wiecej niz: i ) < 10 PN-B-06714-43
) [14]
e, N PN-B-06714-18 [8
3 [ Nasiakliwosé, %. nie wiecej niz: 1.5 3.0 1.0 3.0 L8]
4 | Mrozoodpornosé. %. nie wigcej niz: PN-B-06714-19 [9]
po 25 cyklach 3,0 5.0 5.0 10,0 PN-B-06714-20
po 5 cyklach 3.0 5.0 5.0 10,0 [10]
5 Zla.\\-'al‘ros':f ziarn nieforenumych. %, nie wigcej 20 15 20 s PN-B-06714-16 [7]
niz:
awartos¢ pylow mineralnych, %, nie wiece; - N-B-06714-13 [5
0 f:z“ artosé¢ pylow mineralnych. %o, nie wiece; 15 3.0 15 20 PN-B-06714-13 [5]
7 qux’aljoésf zanieczyszczen obeych. %, nie 025 0.5 0.25 0.5 PN-B-06714-12 [4]
wigcej niz:
3 awartos¢ zwiazkow siarki. %, nie wigce) niz: . J-B-06714-28
8 | Zawartos¢ zwiazkow siarki, %, nie wiece] niz 01 0.5 01 0.5 PN B[(ii]H 8
9 awe i 7SZCZEN Organicz- T -
9 |[Zaw 'uTmc_zanlLeczy_ sznze_n or guycz _ _ PN-B-06714-26
nych, barwa cieczy nad kruszywem nie barwa wzorcowa (1]
ciemniejsza niz:

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak ipielegnaciji wykonanej podbudowy nale stosowd wodke
odpowiadajcg wymaganiom PN-B-32250 [16]. Bez badan laboratomgfinmazna stosowawodocihgows wodk pitna.
Woda pochodgea z watpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgadrmowyzej podana
norma.

2.5. Domieszki napowietrzajce

Do napowietrzania mieszanki betonowej mdm¢ stosowane domieszki napowietrzag, posiadajce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowraprobag techniczi, wydane przez odpowiednie placéwki
badawcze. Wykonywanie mieszanek betonowych z daké@si napowietrzagymi oraz sposob oznaczania w nich
zawartdci powietrza, powinny byyzgodne z PN-S-96015 [18].

2.6. Masy zalewowe



Do wypelniania szczelin w podbudowach betonowyclezayastosowa specjalne masy zalewowe, wbudowywane na
gorgco lub na zimno, posiadgie aprobattechniczi. Dopuszcza gsimasy zalewowe wg BN-74/6771-04 [20].

2.7. Materiaty do piekgnacji podbudowy betonowej

Do piekgnacji podbudowy betonowej mpyy¢ stosowane:

- preparaty powtokowe wedtug aprobat technicznych,

- wtdkniny wedtug PN-P-01715 [17],

- folie z tworzyw sztucznych,

- piasek i woda.

2.8. Beton na podbudow

2.8.1.Wymagania dla betonéw

Beton nawierzchniowy klasy C15/20 powinien spetvigmagania okrdone w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla betonéw nawierzchniowyielsk B 20

Lp. Wlasciwosci Wymagania Badania
B 20 wedhig

1 | Wytrzymalo$é na $ciskanie
po 28 dniach twardnienia, nie
mniejsza niz. Mpa

2 | Wytrzymalosé¢ na rozciaganie
przy zginaniu, po 28 dniach 4.5 PN-S-96015[18]
twardnienia. nie mniejsza
niz. MPa

3 | Nasiakliwo$¢ woda, %o, nie 5 PN-B-06250[2]
wiecej niz:

20 PN-B-06250 [2]

4 | Mrozoodpornosé po 150 1) prébki nie wykazaly spekan
cyklach. przy badaniu PN-B-06250 [2]
bezposrednim, ubytek masy.

o e 2) taczna masa ubytkéw betonu w postaci
%, nie wiecej niz: -

zuiszezonveh narozmkow 1 krawedzi. odpryskow
itp.. nie przekracza 5% masy prébek
zamrazanych

3) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w
stosunku do wytrzymalosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%

2.8.2.Sktad betonu

Sktad betonu powinien IBytak dobrany, aby zapewniat eghiecie wiaciwosci okreslonych w tablicy 5.
Projekt sktadu betonu powinien zawiéra

a) wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300 [1],

b) w przypadkach wipliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250 [16

¢) wyniki badan kruszywa (wdaiwosci okreslone w tablicy 2, 3, 4),

d) skladniki betonu (zawaré kruszyw, cementu, wodysiodka napowietrzagego),

e) wyniki badan wytrzymakei nasciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96015 [18],

f) wyniki badan nagkliwosci, wedtug PN-B-06250 [2],

g) wyniki badan mrozoodporso, wedtug PN-B-06250 [2].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy betonowej powinien wyKasia mazliwoscia

korzystania z nagpujagcego spretu:

- wytworni stacjonarnej typu gitego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwénmiavinna by wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikfvarantujce nastpujace tolerancje dozowania, wyne
w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow: knuezt 3%, cement +

0,5%, woda = 2%. liynier maze dopuyci¢ objetosciowe dozowanie wody;,

- przewanych zbiornikéw na wogl

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania miesziatonowej,

- mechanicznych ugzizea wibracyjnych do zagszczania mieszanki betonowej,

- walcow statycznych lub wibracyjnych do zagczania mieszanki betonowej,

- zagszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych @ggszczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragjdpkt 4.
4.2. Transport materiatéw



Transport cementu powinien odbyévesic zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Cement luzem maleprzewozé
cementowozami, natomiast workowany ‘ma przewoz dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Kruszywo najeprzewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagaih je
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Masy zaleavi preparaty powlokowe nale przewozé zgodnie z
warunkami podanymi wwiadectwach dopuszczenia. Transport masy betonpawjnien odbywa sie zgodnie z PN-
B-06250 [2].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00M/ymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa betonowa nie powinna¢hbyykonywana w temperaturachzazych nk 5°C i nie wyzszych nk 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapepnaidtowy przebieg hydratacji cementu i twardigelnetonu, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzyniata trwatosci nawierzchni. Betonowania nie grea wykonywé podczas
opadow deszczu.

5.3. Przygotowanie podiga

Podiaze naley przygotowa zgodnie z ST 04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniezag:szczeniem podi@.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowa oscisle okre&lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjneglezy wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych, gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka vpgprodukowaniu
powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania wsd&pozabezpieczony przed segregacja i
wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Whbudowywanie mieszanki betonowej aeost odbywa w deskowaniu statym (w prowadnicach), Wbudowywanie
mieszanki betonowej w podbudewnaleey wykonywa mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego¢tprz
zapewniajcego rownomierne rozienie masy oraz zachowanie jej jednoragiazgodnie z wymaganiami normy PN-
S-96015 [18]. Dopuszczaesieczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadamatych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgodyniera.

5.5.1.Wbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu staydbywa si za pomog maszyn poruszggych s¢ po
prowadnicach. Prowadnice powinnychgrzytwierdzone do podia w sposob unienitiwiajacy ich przemieszczanie i
zapewniajcy ciagtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku deskawa mieszanka betonowa muszat lgfadkie, czyste,
pozbawione resztek stwardniatlego betonu i natheredlejem mineralnym w sposéb unietiwiajacy przyczepnéé
betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winnd hgkie, aeby zapewnialo uzyskanie przez nawierzchnie
wymaganej niwelety i spadkéw podhwch i poprzecznych.

5.6. Pietgnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenidwiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiegoaompania wody, naly stosowa
pielegnacg powlokowa, jako metad najbardziej skuteczna i najmniej pracochtonna.p&®rat powtokowy naley
natryskiwg& mozliwie szybko po zakiczeniu wbudowywania betonu, lecz niezpigj niz 90 minut od zakaczenia
zag:szczania. 116 natryskiwanego preparatu powinnatkagodna z ustaleniami producenta. Preparatem powigpk
nalezy rowniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stoneczwegtrznej i suchej pogody (wilgotéd
powietrza poriej 60%) powierzchnia betonu powinnaébymimo naniesienia preparatu powtokowego - dodatko
skrapiania woda. W uzasadnionych przypadkach degass¢ stosowanie piebnacji polegajcej na przykryciu
nawierzchni cienka warstwa piasku, o grédia@o najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanigatnym przez 7 do
10 dni. Stosowanie innyckirodkéw do pigdgnacji nawierzchni (np. przykrywanie folia, wilggmi tkaninami
technicznymi itp.) wymaga kdorazowej zgody lzyniera.

5.7. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchniipoarby¢ zgodne z ustaleniamiipniera. W podbudowie zatok
nalezy wykona nastpujace rodzaje szczelin:

-szczeliny skurczowe poprzeczne co 6.0 m,

-szczeliny rozszerzania poprzeczne — po jedn@paku dtugdci zatoki.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nglewykonywa przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowyntanpi
mechanicznymi na gbokas¢ 1/3 grubdci ptyty. Nacinanie szczelin powinno bywykonane w dwéch etapach:

- pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin fegemiu nawierzchni wykonuje gitarcza grubgci 3 mm na
gkebokas¢ 1/3 grubdci nawierzchni,

- drugie ciecie, mage na celu poszerzenie szczeliny, wykonujeasterminie péniejszym, do szerokei 8 mm i
gkebokasci 20 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje sv dwéch etapach:

- pierwsze ciecie wykonujeesiv czasie od 10 do 24 godzin od tdaia betonu, na petna gruiidoptyty, przy wyciu
tarczy o grubéci co najmniej 6 mm,

- drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje®szerokéci 20 mm i gebokasci 30 mm.

Wymiary wykonanych szczelin (szergka glebokas¢) w stosunku do projektowanych, nie mage rézni¢ wiecej niz
+10%.



W podbudowach wykonywanych przy zastosowaniu betd@15/20 dopuszczaest po uzyskaniu zgody #ayniera -
wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwabmywanie wktadek z drewna lub tworzywa, formowanie
szczelin przy gyciu naza wibracyjnego itd.

5.8. Wypelnienie szczelin masami zalewowymi

Przed przysfpieniem do wypetniania szczelin, musza¢ byne doktadnie oczyszczone z zanieczyszcabcych,
pozostaléci po cieciu betonu itp. Pionowgiany szczelin musza Bysuche, czyste, nie wykazywaozostatéci
pylastych. Wypenianie szczelin masami, zaréwngaomco jak i na zimno, wolno wykonywav temperaturze

powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mavie bezwietrznej pogodzie. Podbudowa, po oczysmitz szczelin wewitrz,
powinna by oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczelasem o szerokoi ok. 1 m. Przed wypetnieniem
szczelin masa na gmo, pionowescianki powinny by zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa n
gorgco powinna mié temperatuy podana przez producenta. Szczeliny haleypetnia z meniskiem whkistym, bez
nadmiaru. Wypetnianie szczelin masa zalewowa nanaifpoliuretanowa) naky wykonywa $cisle wedtug zaleae
producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawi wyniki tych badan Isynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny oheyva
wszystkie wtdciwosci kruszywa i cementu oké®ne w pkt 2.2 i 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywpa@budowy betonowej podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy betonowej

Czestotliwosé badan.
Lp. Wyszezegdlnienie badan Minimalna liczba

na dziennej dzialce roboczej

Dla kazdej partii kruszywa i przy

1 | Badanie wlasciwosei kruszywa wg pkt 2.3 B
= kazdej zmianie kruszywa

2 | Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodla
3 | Badanie cementu Dla kazdej partii
4 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3 badania

Oznaczenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej 3 badania
- [

Oznaczenie wytrzymalosci na Sciskanie po 28 dniach

6 3 probki
- | Oznaczenie wytrzymalosci na rozciaganie przy zginaniu po o
7|, - = - 3 prébki
28 dniach
8 | Oznaczenie nasiakliwosci betonu 4 prabki
9 | Oznaczenie mrozoodpornosci betonu 4 probki na 1 serie

6.3.2.Badanie kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazbej partii.

Wiasciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

6.3.3.Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadz badania wody wedtug PN-B-32250 [16].

6.3.4.Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékégego wiaciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.5.Badanie konsystencji mieszanki betonowe;j

Badanie konsystencji mieszanki betonowej maleykona zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badan powinnyby
zgodne z receptura mieszanki betonowej, zatwieraporez layniera.

6.3.6.Badanie zawart@i powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartgi powietrza w mieszance betonowej rglevykona zgodnie z PN-S-96015 [18]. Wyniki badan
powinny by zgodne z receptura mieszanki betonowej, zatwierapozez layniera.

6.3.7.Wytrzymata¢ betonu n&ciskanie

Badanie wytrzymatei betonu n&ciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badan

powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.

6.3.8.Wytrzymala¢ betonu na rozgganie przy zginaniu

Badanie wytrzymakxi betonu na rozgganie nalgy wykona zgodnie z PN-S-96015 [18] p. 3.5.10.1.

Wyniki badan powinny b§zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.



6.3.9.Nasgkliwo$¢ betonu

Badanie nagkliwosci betonu nalgy wykona: zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badan powinnyby
zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.

6.3.10.Mrozoodporné¢ betonu

Badanie mrozoodporidoi betonu nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badan powinny
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych podbudowy betonowej

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 7.

Tablica 7. Cestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudostgribwe]

- I . L Minimalna czestotliwosé badai 1 pomiardw
Lp. Wyszczegdlnienie badan 1 pomiarow

1 Szerokosé podbudowy we wszystkich punktach
charakterystycznych

2 Réwnos¢ podhuzna lata co 10m

3 Réwnos¢ poprzeczna we wszystkich punktach
charakterystycznych

4 Spadki poprzeczne® we wszystkich punktach
charakterystycznych

5 Rzedne wvsokosciowe we wszystkich punktach
charakterystycznych

7 Gruboéé podbudowy 1 raz w zatoce

8 Sprawdzenie szczelin 2 razy w zatoce

9 Wytrzymalosé na $ciskanie betonu podbudowy, w przypadkach watpliwych, wedhig decyzji

nasiakliwos$¢ i mrozoodpornosé Inzyniera

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndici podiuzne podbudowy naiy mierzy¢ tata 4-metrowa

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracz&5 mm

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ tata 2-metrowa. Nierowroi nie mog przekracz& 6 mm.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehiqoy by¢ zgodne z ustaleniamigniera z tolerancja £0,2 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Rdznice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczal
cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os nawierzchni w planie nie ra® by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 3 cm

dla autostrad i drég ekspresowych i 5 cm dla ptadpsh drog.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej ni. +1 cm.

6.4.8.Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na edkinach zewetrznych i otwarciu szczeliny na diugm 5 cm.

Rozmieszczenie szczelin i wypetnienie powinné bgodne z ustaleniamigniera.

6.4.9.Wytrzymala¢ nasciskanie, nagkliwo$¢ i mrozoodpornét

Sprawdzenie polega na wygciu i przebadaniu prébek z wykonanej podbudowy wsép okrélony w PN-S-96015
[18].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D--0000QMymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wargodbudowy.

8. ODBIOR ROBOT



Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D--00@/@ymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje ga wykonane
zgodnie z dokumentacja przetargowSST i wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie pomiary ibadania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 spodbudowy z chudego betonu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki,

- transport na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic oraz innych materiatow i gdzer pomocniczych,
-roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- ewentualne nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnyghmeganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie fiegtznych

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartci zanieczyszczeobcych

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci pytdw mineralnych

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa@ ksztaltu ziaren

8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae nagkliwosci

9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrei metoda bezpwednia
10. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporsoi metoda krystalizacji
11. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawariei czesci organicznych

12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartzi siarki metoda bromowa
13. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wytrzymaifci na miadzenie

14. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei ziaren stabych

15. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad , wymagania i ocena zgoédcio

16. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

17. PN-P-01715 Wibkniny. Zestawienie wgkikdw technicznych i -ytkowych oraz metod badan
18. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnietonu cementowego

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

20. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réiennawierzchni planografem i tata



