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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentovania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji TechnicznépST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techejcgrwymagania dotyeze wykonania i odbioru kraénikow betonowych
w ramach zadanig:Przebudowa drogi powiatowej nr 1673N dr. nr 1502NJerutki) — Olszyny - Gawrzyjatki w km 4+306
—8+076 km 8+955 - 11+145"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosojakoadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghhicznej dotyegrobdt zwgzanych z ustawieniem kraimikéw betonowych
15x30 cm na tawie betonowej z oporem i na podsypcertemo-piaskowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawzniki betonowe- prefabrykowane belki betonowe ogranigzmjchodniki dla pieszych, pasy dxiel, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. ‘tawa warstwa néna shdaca do umocnienia kragnika oraz przenoseza obcizenie krawznika na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza utona bezp&rednio na podiau ziemnym lub fawie.

Pozostale okéienia g zgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamagianymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j@kach wykonania oraz za zgodiioz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej0in

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgre materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do wykonania kraweznikOw
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kgamikow zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawezniki betonowe prostaknescicte typu ulicznego (U) o wymiarach 15x30x100 cm, lgatbetonu kiasy B30, powinny odpowiada
wymaganiom norm BN-80/6775-03/04 [11], BN-80/6738B0 [10] i Komunikatu PKNMiJ z dnia 29 maja 197%].

Wytrzymala¢ betonu naciskanie powinna ldyzgodna z PN-B-06250 [8] dla danej klasy betorgightimosé - nie powinna b
wigksza nt 4 %.

Odporné¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [8] atoprozoodpornii F 150.

Scieralngé na tarczy Boehmego wediug BN-80/6775-03/04 [&aivinna przekraazela kravgznikow gatunku 1 -3 mm.

Nosnas¢ elementdw zgodnie z nogrBN-80/6775-03/04 [11] oraz Komunikatem Polskiegorifetu Normalizacii, Miar i Jakoi

z dnia 29 maja 1987 r. [15] nie powinna byniejsza rii 31,6 kN.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kignikow
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kreimikow betonowych dla gat. 1, zgodnie z BN-80/673838 [11] powinny wynoéi
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- duga¢ +8mm,

- szerokét, wysok@c  + 3 mm.

2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgmikow betonowych

Powierzchnie elementdw powinnyctiyez rys, gknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy.

Krawedzie elementéw powinny bydwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnealém nie powinny przekraczavartgici podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraymikow

Dopuszczalna wielkéé wad i

Rodzaj wad i uszkodzé uszkodzei
Gatunek |
Wklgstos¢ lub wypukltas¢ powierzchni gornej, wichrowagé powierzchni i
krawedzi 2
ograniczajce powierzchnie gérnddieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczage pozostale kragdzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi i naray - dlugaé¢, mm, max 20
- g’rqbokoéc’, mm, max 6

2.2.1.3. Skfadowanie

Krawezniki betonowe powinny ldy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej pzst na podia wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekialdésnych w pionie jedna nad deuig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeianie powinny by mniejsze i gruba¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, a dugét
przektadek powinna Byminimum 5 cm véksza nt szeroké&¢ krawneznika.

2.2.2. Beton zwykly kl. B10, spetnigjy wymagania PN-B-06250 [8]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskayypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadaty
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [6].

Cement ity do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dania spoin kragnikow powinien odpowiadanormie
PN-EN 197-1 [6].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnbagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkemigh powinna bffodmiany “1” i odpowiada PN-B-32250 [7].
2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyyty do podsypki powinien odpowiatieymaganiom normy PN-B-06711 [3].

2.2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatackima gagco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [14] lub
aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do ustawienia kraweznikdw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiwzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oragyptawania podsypki cementowo- piaskowe),
- wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania kraweznikéw
4.2.1.  Krawezniki
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Krawezniki mozna przewoZi srodkami transportu po aghicciu wytrzymalgcei minimum 0, Aredniej wytrzymatsci badanej serii
probek.

Krawezniki nasrodkach transportowych najeuklad@ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazEhgwinny one hy
zabezpieczone przed przemieszczanigiiruszkodzeniem w czasie transportu, gérna warse\gowinna wystawigpozasciany
$srodka transportu wtej niz 1/3 wysokeci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotrejeron by transportowany samochodami wywrotkami z wytworni z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyése w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa
Mas; zalewowy nalery pakowa w kebny blaszane Ilub beczki drewniane. Transport peminidbywa si w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniergméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aigeptojekt organizacii i harmonogram robét, ugdigbice wszystkie warunki w
jakich kech wykonywane roboty zakane z ustawieniem kregmikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podtpaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wpykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem nalawvykona z betonu klasy B15 w szalowaniu. Betoriei@ony w szalowaniu lub bezwednio w
korycie powinien b§wyréwnany warstwami.

tawa powinna byzagszczona przez ubicie lub wibrowanie.

Betonowanie faw nalg wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2].

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki nalezy ustawig zgodnie z lokalizagjpodan w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowycta ipodsypce
cementowo-piaskowej grulm5 cm, po zagszczeniu.

W przypadku regulacji pionowej krasmikow fawe betonow po usuriciu prefabrykatu naky oczyci¢ z lwnego materialu, a
nas¢pnie uzupehd betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnascianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kragznika obsypana piaskierwirem, tuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na lukach mgna ustawiékravezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. +uki 0 promieniu povégj 15 m mana wykoné z
krawneznikow ulicznych prostych.

Swiatlo kraveznikéw od strony jezdni powinno wynédi2 cm, przy zjazdach na posesje 5 cm nad nawigrgroni.

Krawezniki stanowgce obramowanie zjazdoéw wtépio poziomu nawierzchni.

Niweleta podtana kravgznika powinna b zgodna z projektowamiwelety jezdni drogi lub zjazdu.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczd cm.

Spoiny krawznikow nalezy wypelnic zapravg cementowo-piaskayyprzygotowagw stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem najeoczyicic | zmye wodh.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury ¢érail ustawione na podsypce cementowo-piaskowsgioinach zalanych
zapravy nalery zalewa co 50 m bitumicznmag zalewovy nad szczelindylatacyjra tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
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Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materialdw aprobaty techniczne osdong
badania materialéw przeznaczonych do wykonaniat iopézedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w phihigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prziadorane kontrole wszystkich asortymentdw robo6t, skimgieh si
na ogdlny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodrié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarargoych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nidaiea
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymsédgwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymakei betonu néciskanie prébek normowych, tj. $zennych o wymiarze boku 150 mm agleykona zgodnie
z PN-B-06250 [8].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu poditego gornej powierzchni faw z DokumentgacProjektovy

Profil podizny gérnej powierzchni fawy powiniendyggodny z projektowamiwelet. Dopuszczalne odchylenia ngogynose
+ 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzenigadnych niwelety nalgy wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z DokumengaRjojektovy
Wymiary faw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nade100 m fawy.

Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokéci + 10 % wysokéci projektowane),
- dla szerokéci fawy * 20 % szerokai projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie réwsc goérnej powierzchni tawy
Réwna¢ gornej powierzchni tawy nate sprawdzéaprzez polgenie w dwoch punktach, nazkie 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomigdzy gora powierzchr tawy i przylazor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowankigrunku nie mee przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kragmikdw
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kraimika w planie od linii projektowanej rae wynost + 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczgaweznika od niwelety projektowanej mewynost  + 1 cm na kade 100
m badanego niwelagpiagu kravgznika.

6.4.2.3. Roéwn&’ gornej powierzchni krawznikéw

Réwna¢ gornej powierzchni kraginikow nalery sprawdzéprzez przyteenie w dwdch punktach nazkie 100 m kraggnika, 3-
metrowej faty.

Przéwit pomigdzy gora powierzchn kraweznika i przytazorg fafg nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Doktadné&’ wypetnienia spoin
Dokiadna¢ wypelnienia spoin nalg bada na kadych 10 metrach ustawionego keamika.
Spoiny muszby¢ wypehione calkowicie na petiaichbokaic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego kxginika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkignzadczenia o jakiai materiatow, wyniki pomiaréw i badla biezacej kontroli
materiafow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Raoboty objte niniejsz SST podlegajnasgpujacym odbiorom:

a)  odbidr robét zanikagych lub ulegaicych zakryciu,

b)  odbiér ostateczny,

c)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m krawznika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaici wykonanych rob6t na podstawie wynikéw
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod taw

- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kragznikow,

- wypetnienie spoin kraginikow zapraw,

- ew. zalanie spoin maslewovy,

- zasypanie zewtiznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06251 Roboty betonowigeibetowe.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betozéapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. ifgtomiaru cech geometrycznych.

6. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kry#y@indci dotycace cementow
powszechnegamtku.

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarzapraw.

8. PN-B-06250 Beton zwykly.

9. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jad_osowy wybor jednostek produktu do probki.

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z letélementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw iotaisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betéfiementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i toiw
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
13.  PN/EN 45014 Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10.2.  Inne dokumenty

15. Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Midiakdci z dnia 29 maja 1987 r. i z 30 lipca 1989 r. msfe zmian do
norm brasowych.
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