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STB.15. STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA
CPV 45421100-5

B.15.00.00

1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycge

wykonania i odbioru wewgtrznej stolarki drzwiowe.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce

na celu wykonanie monta stolarki drzwiowej .

W skifad tych robot wehodzi:
B.15.01.00. Drzwi ptytowe o konstrukcji drewniamepkleinie naturalnej

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty.
2.1.Stolarka— drzwi ptytowe o konstrukcji drewnianej z oklginwg zestawienia stolarki.

2.2. Okucia budowlane.
2.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien byyposaony w okucia zamykage,

taczace, zabezpieczgge i uchwytowo-ostonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiaflavymaganiom norm getwowych, a w przypadku braku

takich norm - wymaganiom oldienym wéwiadectwie ITB dopuszczaym do

stosowania wyroby stolarki budowlanej wypzsiae w okucie, na ktore nie zostata

ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone powtokami antykorozyjnymi.

2.3 Sktadowanie elementow
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Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamkgtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmyazieymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rowne.
Wyroby naley uktada& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej rii | m od
czynnych uradzea grzejnych i zabezpiecéyprzed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Roboty ma@na wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniangsprngciem lub utrad stateczngci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.7.

5. Wykonanie robét.
5.1. Zalecenia ogdlne
5.1.1.Przed rozpocgciem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidtowa¢ wykonania éciezy,
- mazliwo$¢ mocowania elementow daian,
-jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.1.2.09g0Ine zasady moral
Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumensagichniczg lub instrukcy
zaakceptowanprzez irkyniera.
Elementy powinny b/ trwale zakotwione wcianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sisadzanie elementéw za porm&otkow rozporowych.
Osadzone elementy powinnydyszczelnione miedzysoiezem a @cieznica lub sciamg tak
aby nie naspowato przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiywopadowe].
Uszczelnienia wykonywaz elastycznej masy uszczelnizg,.
5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
* Doktadnas¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych
wg SST B.08.00.00.
* Stolarke montowa& wg zalecé producenta najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane,

majce podpisane umowy na moataproducentem.
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* Szczeliny medzy dscieznica a murem wypetdi materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego cedwiadectwem ITB.

* Przed trwatlym zamocowaniem najesprawdz¢ ustawienie &cieznic w pionie
I poziomie;

* Po zmontowaniu doktadnie zamdi sprawdz¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow.

Miejsca luzéw Wart& luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a cieznica -l -l

5.2.2. Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowandaoieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub
listwach.

Stolarke montowa wg zalecé producenta najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane,
majgce podpisane umowy na moataproducentem.

Ustawienie okna naky sprawdz¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng byniejsze od | mm na | m wysoko
okna, nie wg¢cej niz 3 mm.

Rd&znice wymiarow po przefnych nie powinny by wigcksze od:

2 mm przy dhugéci przekytnej do | m,

3 mm przy diugéci przektnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przelgtnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nafg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy dsiciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczalnym do
stosowania do tego celéwiadectwem ITB. Zabrania giuzywa¢ do tego celu
materiatdw wydzielajcych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu

okien.

6. Kontrola Jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakkai powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
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drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2.0cena jakai powinna obejmowg
- sprawdzenie zgod®o wymiardow,
- sprawdzenie zgodto elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgm
odwzorowania,
- sprawdzenie jakkei materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowsoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rucymmoki oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidiowoi zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robot.
Jednostl obmiarova roboét jest 1 szt lub fiw zaleznosci od powierzchni otworu: Materiat
(skrzydta i gcieznice)mana wycenié sztukowo.

8. Odbidr robaot.
Wszystkie roboty wymienione w B.15.00.00 podlggagsadom odbioru robot
zanikapcych. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podangunkcie 2, oraz czynioi

wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci.
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkci€ena
obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualp napraw powstatych uszkodse
10. Przepisy zwazane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

122



