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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO : Budowa i modernizacja Stadionu Sportowego
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Zakopane ul. Orkana

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V, XXvI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: Zakopane

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 1217011.0005

DZIALKI NA KTORYCH JEST OBIEKT USYT: 398/3,398,2, 654/2, 397/5, 397/6, 248,/4
NAZWA INWESTORA : Gmina Miasto Zakopane

ADRES INWESTORA: 34-500 Zakopane ul. Kosciuszki 13
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO : Budowa i modernizacja Stadionu Sportowego
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Zakopane ul. Orkana

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V, XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: Zakopane

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 1217011.0005

DZIALKI NA KTORYCH JEST OBIEKT USYT: 398/3,398,2, 654/2, 397/5, 397/6 ,248/4
NAZWA INWESTORA : Gmina Miasto Zakopane

ADRES INWESTORA: 34-500 Zakopane ul. Kosciuszki 13
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URZAD WOJEWODZKI] Katowice, dnia ... 11 Mm2je  1Q%Q

v KATOWICACH
Wy -al Urbanistyki, - rchitektury
i Noazory Budow!anego
40-032 KATOWICE
ul Jagisllofska 25

Nr ewid. 20G/%0

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAV/ODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .2 ust.l pkt 1, § tust.1 i 2, § 7/

( | § 13 ust. 1 pkt ... 1 ...... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie / Dz, U, Nr 8, poz, 46/ stwierdza sig, 2e:

Obywatel .............. ANDRZEJ K O Z I B L 5 K L e

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

urodzony dnia .......... NeRees0ssseetensenttensoiihsnatesssnnattersetteteresestansnstereaent st estsestastessostntoere ssonssantrn
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkgji

projektanta
St 4 el : :
w spacjalnosci ........ 2 ruqlte\tonlczne;) .....................................................................
iDRZE (. 0ZIEBLSKI
(v Obywatel ................ A NDRZJ .......... Y\Q ........ jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw w zekresie rozwigzad:
a/ architektonicznych wszelkich obieitdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdéw budowlanych w budownictwie
oséb fizyczaych, z wylgczeniem xonstrukcji fundamentdw gigbokich
i trudniejszych konstrukcji stetycznie niewyznaczalnych,
2/ w budownictwie 0sdéb fizycznych - do kierowenis, nadzaowania )
i kontrolowanie budowy, kierowsnia i kontrolowania wytwarz%%iéy%onsggs\;
konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz ocen iBRRDPROJERIEW WikE BRANZOWYlCH
stanu tpehnicznego obiekidu,budowlanych z wyXaczenR@ BARROIYEK T
fundarnezﬂtp’\v@glqbokle’n i t?udruegszych Konstruxkcji &%g‘gﬁw :

ic
wyznaczalnych NIP 631-102-32.94,
NIP 6 -ua, 230

J
7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM



STAROSTA TATRZANSKI
ul. Chramcowki 15
34-500 ZAKOPANE

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ HENRYK KOZIELSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 209/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: SL-0693.

Czionek czynny od: 26-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-07-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZA ZGODNOEE
SL-0693-7F3A-5AY1-424C-96DY Z ORYGINAL., 1

BIURO PROJEKTOW

ROBIP
AND
44-100 Glivic¢/

" 631-102-32-94TEL/FAX 32 230 69 58

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Nr ewid. 257/83

STWIERDZENIE PRZYGCTOWANITA ZAWGDOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

2 3 o~
Na podstawie § ..7T. ustl,,lft.la 34 ue t13.2 L9, 7 ............

( i § 13 ust, 1 pkt...;’...rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie, ze:

TADEUSZ SZEWCZENKO
Obywatel ... .. . i e e e e B P e Ceeee e

urodzony dnia .. 10 maje 1854 r, w Gliwicach . ... ...,

posiada przygotowanie zawodowe upowaziniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projecktanta
w specjalnosci architeltonicenc]
THDEUGZ SZLCWCZENKOGOG . o
Obywatel . e e e ittt e e jest upowazniony do:

1/ cporzadzania projektdéw w zakrecic rczwigzan:

bo]
~

0
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.

s/ architektoniconych wszelkich cbicktéw budowla

b/ kencsrukeyino-budowlanyeh sbicktéw Ludewlanych w budownicowic
aqob f:.z)c..nych z v:y?c;éc.::cni::m konestrukcji fundamentdéw gigbo-
kich i trudnicjozyen kenstrukeji ctatycznie nicwyznaczalnych,
2/ v budownictwic vedh fizycunych - do kierowsnis, nadzoreowania &
kontrolowania budowy, rnicrewania i kontroloweania wytwarzania hon-
utru.w jryeh clamentdw budewlanych oruz ocenianic i badania stoar
technicznege obicktéw budowlanych z wylgeczenicm kenstruxcji fun-
cdamentdéw gicbondich 1 trudniojszych.konctrukcjl statycznie nic-
w ul v-‘ac -]Znych " i "_\,-'- .
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N i 4 o n. surand Jorecki
\\:‘.‘\""’/ \/I
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. TADEUSZ IGNACY SZEWCZENKO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 257/83,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0692.

Czlonek czynny od: 26-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-08-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZA ZGODNQSE
Z ORYGINAtEiS\;
SL-0692-573C-9F38-9DC3-7Y9D

BIURC PROJEKTOW Wi RANZOWYCH

ROBIPR KT
ANDRZEJ KBz!
44-100 Gliwic a4

i $31-102-32-94, TEL/FAX 32 230 69 58

Dane zawarte w niniejszym zas$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § Z(f. us't‘ H ?.’. § 2 ust 1 pkt 1’ . §' 7 ....... e

i § 13 ust, 1 pkt.3...:l.i.t.;rozporzqdzenla Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
’
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzlelnych funkcji technicznych

w budaownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie, ze:

- | - \ C H
Obywatel ....... . ANDRZEJ ..... C I {‘ .......................................

-------------------------------

"ANDRZEJ C I A CH

Obywatel ,....... e e i e e et e e e jest upowazniony do:

1/ sporzadzsnia'yrojektéw budewli drég, lotniskowych drdg startowych
i manjpulaCyjnych oraz typoewych mostow 1 przepustdw,

2/ w zakresie budewli nie bedacych budynkami w budeownictwie eséb
fizycznych —--de-kierewsnie, nadzorewania i kentrelowania budowy,
kierowanis i kontrelewania wytwarzania kenstrukcyjnych elementoéw
budewlanych eraz ecenisnia i badania stanu technicznego budewli.

ZA ZGODNQ I3
f08
ZORYGINAtz

BIURO PROJEKTOW WIELO OWYCH
ROBIPRO

ANDRZE} KOZHNS
44-100 Gliwice, ul. ariska 4
NIP 631-102-32-94, TEL./FAX 32 230 69 58




STAROSTA TATRZANSKI

ul. Chramcéwki 15
34-500 ZAKOPANF
® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-H1F-894-CVK *

Pan Andrzej Ciach o numerze ewidencyjnym SLK/BD/8246/02
adres zamieszkania ul. PADEREWSKIEGO 98/1, 44-104 GLIWICE

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego z éwiadczema na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sie 2 biuremBUEROW CHTRTTNR
Budownictwa.

ROBIP
ZA ZGODMOSC  ANDRZ

Z ORYGIvALEN,100 i
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STARORTA dHEZANSKI
Katowice,dniaul Coraocdd@3S...r
34-500 ZAKOPANE

Ji.

N ewld- sa6/93

STWIF RDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMOD; IELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .. .0 .00 020 00 0o 00 e 7.0 0002
. 4 lit.F b . S N
i § 13 ust.1l pkt dZporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

STANISLAW BODUS ZEK

urodzony dnia .!2.87 ycznla 23949 r. w Parchecinie. . ............
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkcji .T<CT T2 . VERPYI.L.

--------------------------------------------------------------

...................

nych obejmujace] sieci wodociggewe,kanalizacyjne,gazowe i cieplne eraz
instalac3i-sanitarnyeh- ebejmajgee - instalacje -wodoeiggowe ;kKanalizacyjne
gazowe, ciepilne i wentylacii

Obywatel STANIStAW B ODUS ZEK jest upowazniony do :

1/kierowania,nadzorewania i kentrolowania budowy i robét,kierowania
i kentrolowania wytwarzania kenstrukeyjnych elementéw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznege w zakresie sieci wododelggowych,
kanalizecyjnych,gazewych 1 cieplnych uzbrejenia teremu, o pewszechnie
znanych rozwizzaniach kenstrukcyJjnych,

2/kierowania, nadzeroewania i kentrolowania budowy i rebét, kierewania
i kontrolowania wytwarzania kenstrukeyjnych elementéw instalaecji owaz
oceniania 1 badania starmu technieznego w zakresie instalac)i wedociggo-
we),kanalizecyjne]), gazowej i cieplnej, o powszechnie znanych rezwig~
zaniach konstrukcyjnych,

3/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyJjnych, gazowych
i cieplnych uzbrojenia terenu, E

sporzgdzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyJnych, gaz

ZOR

BIURO PROJEKTOW WIELQBRA OWYCH
ROBIPRO EIKT

ANDRZE) KOZAdIISK
44-100 Gliwice, ul a
, ul. ska 4
1P 631-102-32-94, TEL/F 3223069 58




STAROSTA TATRZANSKI
ul. Chramcéwki 15
34-500 ZAKOPANF

POLSKA
I 2 8B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RLZ-MZT-G2U *

Pan Stanistaw Boduszek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5142/07

adres zamieszkania ul. Asnyka 21 A/1, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $iaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2adwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby tnzynierow
Budownictwa. |

ZA 76ADNOS EIUR,: sgogl?(;w BRANZOWYCH
Z ORVGINALEM

44-100 Gliwice
NiP 631-102-32-94,

l. Plebarska 4
L/FAX 32 230 69 58



Urzad Wcejewdédzkl STAROSTA TATRZANSK!

w Kato:. ilcach ul. Chram i 15
Wykzial Plansmania Prac.iasenego, Urbanistykd, : u&ma 86 .
Architsktory | Radzory ; Katowice ania B e 1999 r.
40-082 KATOWICE ;
ul Jagiellorska rr 28 '
0814289

Nr ewid. 513/86

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

( Na podstawie §4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. ¢ lit, b, rozporzqdzenia . Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownjctwie(Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel JANUSZ KO ZUSZEK

magister inzynier insynierii drodowiska

urodzony dnia ....20.. cZeTVCA 1954 r. W Rybniku

poslada przygotowanie zawodowe upowaZniajgce do wykonywania garnodzielnej funkcji pro-
jektanta w specjalnosci instalacyno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

ve Obywatel . JANUSZ K02 USZEX Jost sogatalong dos

1) sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnjch.

2) w budownictwie oséb ﬁiycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych. -

ZA ZGODHNS]

Z ORYGIN'L\""M-#-IOO GliwkF, ul. Plebarniska 4

1-102-32-94, TEL/FAX 32 230 69 58 o Nag./'{, VYour




STAROSTA TATRZANSKI
ul. Chramcdwki 15

34-500 ZAKOPANF
POLSKA

i 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2VM-QPP-Y7F *

Pan Janusz Kozuszek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8884/03

adres zamieszkania ul. Sw.Marka 11/16, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

( (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
p—y

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenlu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby intynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

2z zgoanbs
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3/t
Warszawa, dnia 16.11.1999 .
Paristwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa

STAROSTA TATRZANSKI
Gléwny Inspektor PPt s
L.dz.cupBL Y6 199

DECYZJA N 17591990
Pan inz. Boleslaw Kusiak
urodzony dnia -04.08.1942 r. w Ropie

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L3cznodci z dnia 10 pazdziemnika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 01.06.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

( w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuty stronie odwolanie do Ministra Lycznodci
2a pofrednicowern Gldwnego Inspektora PITIP, w tecminie 14 dniod
dnia jej doreczenia (are.127 §1 1 2, are.129 §1 i 2 Kpa)

PANSTWOWA INSPEKCIA TELEKOMUNIKACY NA
i POCZTCHIA

02-672 Warszawa, ul. Decanjewska 39-A

12 290dna$6 7 aryginalem

YREKTOR
Bim'? Spraw Pracowniczych k
Y S "y
mer Agnieszka Sokolowska BIURO PROJEKTS IELOBRANZOWYCH
"ROBIP JEKT
ZA ZGODNO® w ANDRZ IELSKI
Z QRYGINAL ENIP 531:11%2.(3;2. WAl Plebanska 4

TEL/FAX 32 230 69 sg



STAROSTA TATRZANSK!
ul. Chramcéwki 15
34-500 ZAKNDAME

® POLSKA
W 1z B A

+ - INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2L4-DK1-UE6 *

Pan Bolestaw Kusiak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3749/01

adres zamieszkania ul. Junakéw 2/18, 44-100 Gliwice
jest cztonkiem Sigskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

( (Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
BIURO PROJEKTO IELOBRANZOWYCH

ZA ZGODNo“ROBI OJEKT

g ZORYGINALE, . ANGRRE) KozfeLski
e i 44-100 Glilicef ul. Plebarska 4

NIP 631-102-32-8f1, TEL/FAX 32 230 69 58



OPIS PROJEKTU ARCHIEKTONICZNO BUDOWLANEGO- ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROZBUDOWA STADION SPORTOWY PRZY UL. ORKANA W ZAKOPANEM
dz. 398/3, 398/2, 397/5, 397/6, 654/2, 248/1 obreb 5

STAROSTA TATRZANSKI
1. Przedmiot opracowania ul. Chramcéwki 15
Przedmiotem opracowania jest projekt 34-500 zaknpaNE

Przebudowy stadionu sportowego obejmujgcego:

budowe budynku szatniowo- administracyjnego z trybung, inststalacjami, infrastrukturg
budowe parkingu, matej architektury, ogrodzen

rozbudowe boisk z infrastrukturg

budowe masztow oswietleniowych

wyburzenie budynku szatni, magazynéw, ogrodzen, muru oporoweg

Uwaga : z uwagi na przepisy, wielko$¢ oraz przeznaczenie obiektu dla mtodziezy szkolnej, stadion
nalezy zakwalifikowa¢ jako rodzaj boiska szkolnego obejmujgcego rézne dyscypliny sportu
( boisko do pitki noznej, bieznia 300m, rzutnie i skocznie)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
V — obiekty sportu i rekreacji
XXVI - sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe, ciepine, wodociggowe, kanalizacyjne

Dane ogéine i zestawienia powierzchni
y Powierzchnia dziatki 11.994m2 (dz. 398/3, 398/2)

Powierzchnia zabudowy budynkéw proj. 896m2
Powierzchnia utwardzona 663m2

Powierzchnia poliuretanowa 2458m2

Powierzchnia trawa sztuczna 6162m2

Powierzchnia trawa naturalna biologicznie czynna 1815m2

R

Powierzchnia uzytkowa budynek A 331,57m2
Powierzchnia uzytkowa budynek B 324,93,m2
Powierzchnia uzytkowa trybun 531,5m2

Kubatura catosci 8900m3

Kubatura budynek A 1559 m3

Kubatura budynek B 1601m3

Kubatura trybun 5740m3

llo$¢ miejsc na trybunach 412

Ho$é oséb personelu max 10

llo$¢ miejsc garazowych O

llos¢é miejsc postojowych dla samochodéw osobowych 8 (dz.654/2)
Powierzchnia proj utwardzona dziatki 427m2 (dz.654/2)

NN N N NS N N N S S S S

2. Lokalizacja oraz warunki geotechniczne

Istniejgcy obiekt potozony jest przy ulicy Orkana w Zakopanem na dziatkach dz. 398/3, 398/2,
397/5, 397/6, 654/2, 248/1 obreb 5. Dziatka jest zasadniczo ptaska w czesci boiska do pitki noznej.
usytuowanego o ok. 2-0,5m ponizej ulicy Orkana. Spadek wzdtuz ulicy na odcinku terenu boiska
wynosi 0k1,6m. Od strony pétnocnej teren dziatki posiada wyniesienie na ok 1,5m w formie watu
powigzanego z istniejacg betonowa trybung biegngca wzdtuz diuzszego boku istniejgcego boiska.
Teren od strony wschodniej graniczy z dziatkg na ktérej znajduje sie budynek Towarzystwa Sokot
oraz budynek obecnie nieuzytkowany po bylej Strazy Pozarnej. Na granicy terenu od strony
wschodniej zlokalizowany jest uszkodzony mur oporowy o wysokosci zmiennej dochodzacej do ok.
3m. Réznica wysokosci pomiedzy terenem boiska a terenem Towarzystwa Sokét i Strazy wynosi
ok 2,7m. Na wysokosci Strazy znajduje sie drewniana wiata powigzana z murem oporowym.
Omawiana teren od strony pétnocnej, graniczy z dziatkami na ktérych znajduja sie Osrodek
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Doskonalenia Kadr Stuzby Wieziennej. Od tej strony znajduje sie wyrem3ft¥iatixmenaporowy
obtozony kamieniem o wysokosci zmiennej ok. 2,3- 1,3m. Teren od strony pétnocnej graniczy z
dziatkami z budynkami jednorodzinnymi oraz pensjonatami w czesci z uwagi na réznice terenu ok
2,7m z murem oporowym zelbetowym. Od strony zachodniej dziatka graniczy z terenem szkoty.
Teren szkoty jest wyniesiony w stosunku do terenu boiska o ok 1,5-0.4m.

Projektowany obiekt nalezy zaliczyé do Il kategorii geotechnicznej. W rejonie badan stwierdzono
proste warunki gruntowe. Nie stwierdzono na terenie wystepowania niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych. Istnieje potencjalna mozliwosé zmiany wtasciwosci gruntu w wyniku
przemarzania stad w projecie zatozono gtebokosé fundamentdw ponizej gtebokosci wystepowania
tych zjawisk. Wpltyw wody gruntowej na obiekt ogranicza sie do okresowego zawilgocenia
fundamentéw dlatego przewidziano w projekcie ich izolacje.Posadowienie obiektu uwazglednia
w/w warunki wynikajace z przeprowadzonych badan geotechnicznych gruntu.

3. Stan istniejacy

Wijazd oraz wejscie na teren istniejgcego boiska znajduje si¢ od ul. Orkana od strony wschodnie;.
Na omawianym terenie znajduje sie boisko trawiaste do pitki noznej, cokét betonowy ze stopniami
zlokalizowany od strony pétnocnej ,petnigcy role niewielkiej trybuny. W narozu pétnocno
wschodnim usytuowany jest budynek szatniowo- administracyjny. Na terenie od strony péinocne;j
znajdujg sie dwa obiekty magazynowe i garazowe, jeden z wjazdem od istniejacej szkoty. Przy ul.
Okrana od strony zachodniej znajduje sie fundament betonowy po budynku letniskowym
drewnianym oraz w srodkowej czesci osi boiska obiekt magazynowy zagtebiony we skarpe. Teren
boiska jest ogrodzony siatkg na fundamencie betonowym. Od strony ul. Orkana na terenie
znajduje sie pas drzew i krzewdw, ktéry w narozach dziatki wchodzi gtebiej w kierunku boiska.
Drzewa znajdujg sie ponadto w rejonie istniejgcego budynku szatniowo — administracyjnego w
szczegblnosci na wyniesionym wale od strony pétnocno-wschodniej. Budynek szatniowo-
administracyjny podtgczony jest do sieci elektrycznej, teletechnicznej, cieptowniczej, wodociagu,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Sie¢ cieptownicza podziemna biegnie wzdtuz ul Orkana od
strony zachodniej wchodzac na teren dziatki oraz od strony wschodniej z podtaczeniem do
budynku szatniowo-administracyjnego. Sie¢ cieptownicza przebiega réwniez wzdtuz granicy dziatki
od strony pétnocnej. Przytacze wodociggowe zlokalizowane jest pod plyta boiska i biegnie od ul.
Orkana do budynku szatniowo-administracyjnego. Przytacze kanalizacji sanitarnej od istniejacego
budynku poprowadzone jest do sieci kanalizacyjnej w kierunku pétnocnym. Kanalizacja deszczowa
do ktérej podpiety jest istniejgcy drenaz biegnie od studzienki w strefie wjazdu na teren dziatki w
kierunku budynku z wigczeniem do kanatu fi 800. Instalacja elektryczna zwigzana z o$wietleniem
terenu umieszczona jest w formie petli poprowadzonej od budynku szatniowo administracyjnego
wokoét boiska, instalacja przytacza elektrycznego do budynku przebiega od staciji trafo od strony
wschodniej. Przytacze teletechniczne poprowadzone od studzienki przy ul. Orkana do budynku
istniejacego

4. Wyburzenia
Na terenie stadionu planuje sie wyburzenie nastepujacych obiektéow
« budynek szatniowo- administracyjny ( 125m2)
trybuna betonowa ( 400m2)
garaz stalowy znajdujacy sie od strony pétnocnej w osi boiska (20m2)
garaz dwustanowiskowy stalowy znajdujacy sie od strony péinocno-zachodniej ( 40m2)
ptyta betonowa po budyneku drewnianym letniskowym ( 40m2)
obiekt betonowy petnigcy funkcje magazynu do strony potudniowej ( 35m2)
mur oporowy od strony wschodniej (40m2)
mur oporowy od strony zachodniej (40m2)
ogrodzenie wokot boiska wraz z fundamentem (70m2)
pitkochwyty wraz z fundamentem
maszty flagowe
maszty oSwietleniowe
istniejace schody i posadzki betonowe ( 440m2)
wiata drewniana od strony budynku Strazy (130m2)

- & & e & o &6 o o e o o o o
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Wyburzenia budynkéw i obiektéw murowanych i betonowych zostang wykonane mechanicznie
przy uzyciu sprzetu specjalistycznego oraz przez firme uprawniong do wykonywania tego typu
prac. W przypadku budynkéw wyburzenia nalezy dokonywa¢ sukcesywnie poczawszy od dachu,
stropéw drewnianych, kominéw, $cian do fundamentéw. Elementy drewniane mogga zostac
demontowane recznie przy uzyciu pit oraz mechanicznie w zaleznosci od technologii
wykonawcy. Ogrodzenia stalowe zostang zdemontowane przy uzyciu pit do ciecia metalu, siatki
zdjete i zrolowane celem ich wywiezienia na ztom,fundamenty zostana wykopane mechanicznie.
Mury oporowe od strony wschodniej w sgsiedztwie budynku po bylej Strazy oraz Towarzystwa
Sokét rozbierane sukcesywnie od géry po wezesniejszym odstonieciu ziemi tak aby nie ulegty
nagtemu jej obsunieciu lub niekontrolowanemu przemieszczeniu sie betonowych lub
kamiennych fragmentéw muréw. Gruz zostanie zatadowany na samochody sprzetem
mechanicznym spychotadowarkami i wywieziony na wysypisko. Cze$¢ odzyskanych kamieni
naturalnych moze postuzy¢é do wzmocnienia projektowanej skarpy.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Z uwagi na sgsiedztwo budynkéw mieszkalnych, uzytkowych oraz w szczegéinosci szkoly teren
wokét wyburzanych obiektéw nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ stosujac sie do obowigzujacych
przepisow w tym zakresie. Nalezy ponadto zapoznaé sie z planem BIOZ znajdujacym sie w
dalszej czesci projektu. Wszystkie prace wyburzeniowe mogg odbywac sie jedynie po
wytaczeniu zasilania elektrycznego dotyczy to instalacji wewnetrznej oraz kabli biegnacych w
ziemi. Przy pracach wyburzeniowych musi by¢é obecna osoba nadzorujaca te prace posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace nalezy wykonywaé w czasie umozliwiajgcym
odpoczynek mieszkarncom w nocy oraz w godzinach popotudniowych.

5. Opis projektu zagospodarowania terenu

5.1 Opis ogdlny
Na terenie od strony ul. Orkana projektuje sie nowy obiekt zadaszonej trybuny na 412 oséb wraz
z budynami szatniowo- administracyjnymi zlokalizowanymi po obu jej stronach. W miejscu
istniejacego boiska trawiastego przewiduje sie wykonanie boiska o nawierzchni sztucznej do pitki
noznej o wymiarach 90x45m. Dodatkowo przewiduje sie uzytkowanie boiska w uktadzie
prostopadtym z podziatem na dwa mniejsze boiska o wymiarach 50 x30m.Wokét boiska projektuje
sie bieznie 4 torowa o dtugo$ci 300m oraz od strony pétnocnej bieznie 6 torowa o dtugosci 100m.
Od strony pétnocnej przewiduje sie lokalizacje boiska treningowego niewymiarowego o
nawierzchni z sztucznej trawy. Ponadto w pasach pomiedzy boiskiem a bieznig w pétkolu od
strony zachodniej proponuje sie usytuowanie skoczni wzwyz o rozbiegu ograniczonym do 10m.
W miejscu drugiego pétkola zaktada sie teren o nawierzchni sztucznej do treningdw, rozgrzewki.
Na terenie od strony pétnocnej umieszczono wygrodzona rzutnie do rzutu kulg oraz rozbieg wraz z
wydzielonym miejscem do skokéw w dal. W tej czesci zlokalizowano maszty flagowe. Teren boisk
posiada 4 stupy oswietleniowe w jego naroznikach umieszczone poza projektowang bieznig oraz
dwa stupy obok boiska terningowego.

5.1.1 Ukfad komunikacyjny
Wijazd oraz wejscie na teren pozostanie w istniejacym miejscu od strony wschodniej przy ul.

Orkana. W strefie wjazdu za bramg ogrodzenia przewidziano miejsce do sporadycznego wjazdu
dla karetki oraz miejsce sktadowanie $mieci segregowanych wydzielonych murem z kamienia
naturalnego. Dojazd dla innych pojazdéw uprzywilejowanych w tym strazy pozarnej zapewnia ul.
Orkana stanowigca droge pozarowa. Wzdtuz ulicy Orkana przewidziano pas zatok postojowych o
szerokosci 3m z miejscem na jeden autobus lub 2 minibusy oraz 5 miejsc dla samochoddw
osobowych w tym stanowisko dla samochodéw oséb niepetnosprawnych dtugosci 6m.

Projektowane zatoki majag by¢ uzytkowane w sposéb ogdinodostepny, dla obstugi ruchu na
drodze publicznej jak i dla pracownikow stadionu. W zakresie projektowanego zamierzenia uktad
komunikacyjny nie ulegnie zmianie. Ulica Orkana z uwagi na sposob zagospodarowania oraz
przeznaczenie modernizowanego obiektu dla mtodziezy szkolnej nie wymaga zwiekszenia jej
przepustowosci. Z uwagi na wielkos¢ obiektu 412 os6b na widowni ( obecnie na istniejgcych
trybunach betonowych moze przebywaé 500 oséb) oraz przeznaczenie obiektu dla miodziezy
szkolnej, zaktada sie ze dodatkowe migjsca parkingowe wzdtuz ul. Orkana oraz parkingi
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Ograniczona wielko$¢ terenu oraz strategia zwigzana z wyprowadzaniem rughi 0za
obszar $cistego centrum Zakopanego spowodowata, ze Inwestor UM Zakopanego zrezygnowat z
budowy parkingu podziemnego na terenie oznaczonym jako US. Droga w ul. Orkana nie ulega
przebudowie, parametry oraz konstrukcje warstw projektowanych zatok podano na przekrojach,
konstrukcje nawierzchni zatok zaprojektowano indywidualnie w dostosowaniu do istniejacego
podtoza gruntowego zaliczonego do grupy nosnosci G3.Wejscia dla widzéw na stadion bedzie
odbywato sie poprzez poszerzony chodnik z dwoch kierunkéw oraz z centralnym wejsciem w osi
boiska. Wzdtuz nowych budynkéw projektuje sie chodnik o szeroko$ci ok.3m.

5.1.2 Elementy dodatkowe
Caly teren zostanie ogrodzony z zastosowaniem bramy otwieranej automatycznie oraz furtki w
strefie wejSciowej. Przewiduje si¢ zastosowanie dodatkowej bramy wraz z furtka w strone terenu
szkoty. Na terenie projektuje sie elementy tawek dla druzyn zlokalizowanych w pasie pomiedzy
bieznig a boiskiem oraz elementy matej architektury. Sg to maszty flagowe usytuowane od strony
potnocnej oraz tawki w rejonie skoczni w dal. Wzdtuz chodnika przy ul. Orkana projektuje sie
wykonanie stupkéw odgradzajacych ruch pieszy od ulicy i parkingu usytuowanych 50cm od
krawedzi jezdni. Przy chodniku zaklada sie ustawienie kilku tawek oraz koszy na $mieci. Projekt
zaktada wykonanie nowej organizacji ruchu w bezposrednim sasiedztwie stadionu przy ul. Orkana.
W miejscu muru oporowego projektuje sie wykonanie skarpy obsadzonej zielenig zakonczonej od
strony sasiedniej dziatki ok1m murem oporowym. Analogiczne rozwigzanie projektuje sie od strony
wschodniej z mniejszg skarpg wzdtuz ogrodzenia.

Na terenie projektuje sie wykonanie pitkochwytow o wys. 6m od strony zachodniej natomiast od
strony wschodniej podwyzszonego ogrodzenia na 4-5m. Od strony pétnocnej zmienne z uwagi na
réznice terenu od 5-6,5m.

5.1.3 Infrastruktura oraz parametry techniczne obiektu majace wptyw na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.

Projekt zaktada wykonanie niezbednej przebudowy cieptociggu od strony ul. Orkana wraz z
wykonaniem nowych przytaczy zgodnie z warunkami Geotermii Podhalanskiej. Odcinek
cieptociggu wechodzacy na teren w strefie wjazdu zostanie przebudowany tak, aby nie kolidowat z
miejscem projektowanej biezni. Wykonanie przytagcza wodociggowego bedzie realizowane z
istniejacego przylacza w ul. Orkana na wysokosci wejscia gtéwnego na stadion. Jako$¢ wody oraz
jej ilos¢ wynika z warunkow technicznych SEWIK. Wynosi 2,5m3 $rednodobowe oraz 1m3/h
maksymalne. Kanalizacja sanitarna z podigczeniem do kolektora fi 250 biegnacego wzdtuz ul.
Orkana. Nie przewiduje sie w kanalizacji sanitarnych zanieczyszczen chemicznych lub innych
niebezpiecznych dla zycia i zdrowia. Kanalizacja deszczowa oraz drenazowa wigczona zostanie
do istniejacego kolektora znajdujgcego sie przy budynku istniejacym dawnej Strazy zgodnie z
warunkami Wydziatu Drég UM Zakopane. llo$é naptywu wody opadowej bez zanieczyszczen
22,7l/sek, wpadajacej w jednostce czasu do kolektora fi 800 zostanie zmniejszona w stosunku do
stanu istniejacego, dzieki zastosowaniu podziemnych zbiornikéw retencyjnych na o pojemnosci
7,5 m3 oraz 10m3 powalniajacych sptyw wody. W projekcie nie przewiduje sie podtacznia do
budynku gazu stad nie wystepujg zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych. Przytacze elektryczne wykonane zostanie ze stacji transformatorowej nr 510 Kino przez
firme TAURON zgodnie z warunkami oraz umowa przytaczeniowa . Moc przytaczeniowa 70kW.
Przytacze teletechniczne zostanie wykonane w momencie wybrania operatora sieci po
wybudowaniu budynku gtéwnego od strony ul. Orkana. Na etapie projektu przewidziano wykonanie
rur ostonowych pomiedzy budynkiem a istniejacymi studzienkami teletechnicznymi. W trakcie
budowy chodnika wzdtuz ul. Orkana nalezy wykonaé dodatkowg rure ostonowg dla potrzeb
ewentualnej rozbudowy sieci teletechnicznej biegnacej réwnolegle do istniejacej. Na terenie
przewiduje sie wykonanie nowego oswietlenia w formie umieszczonych przy zewnetrznych tukach
biezni masztéw o wys. ok 23m z zawieszonymi oprawami ledowymi o natezeniu 200 Ix.
Zastosowane opraw ledowych z mozliwoscig regulacji ich natezenia oraz zaprojektowania dwéch
opraw niskich w strefie boiska treningowego pozwala na maksymalne skupienie wigzki $wiatta na
ptycie boiska. Przewiduje sig, Ze maszty wraz z fundamentem wykona firma specjalizujaca sie w
budowie tego typu konstrukcji pod o$wietlenie stadionowe. Na terenie przewiduje sie wykonanie
$mietnika do gromadzenia odpadéw zabudowanego w czesci parterowej budynku obok wjazdu na
stadion w ilosci ok 1500l na tydzien z mozliwoscig segregacji. Odpady stanowi¢ beda materiaty
biurowe oraz higieniczne pochodzace z uzytkowanego obiektu szatniowo-administracyjno-



socjalnego. Nie przewiduje si¢ emisji drgan i hatasu w tym emitowania fal aki
wykraczajacych poza wyznaczone normy dla obszaréw mieszkalnych. Nie pragwid
wystepowania promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnety
innych zakiucen szkodliwych dla zdrowia. Nie przewiduje si¢ wptywu obiektow budowalnych na
istniejacy a pozostawiony drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Na niezbedne wycinki drzew zostaty uzgodnione i wydane decyzje przez Starostwo
Powiatowe w Zakopanem.

Granica oddziatywania na srodowisko pokrywa sie z granica opracowania i jest oznaczona linig
przerywang na dziatkach (dz 398/3, 398/2, 397/5, 397/6, 654/2, 248/1)

5.1.4 Projektowane uksztaltowanie terenu
Projektowane uksztattowanie terenu w zakresie gtéwnego boiska zasadniczo nie ulega zmianie
oprocz podniesienia ptyty. Projektuje sie nowe uksztattowanie od strony wschodniej, gdzie w
miejsce muru oporowego przewiduje sie wykonanie skarpy z murem oporowym nizszym o wys.
1m.Od strony ul. Orkana w miejscu obecnej skarpy wykonana zostanie zadaszona trybuna oraz
budynki sztniowo-administracyjne. Korekta terenu bedzie wykonana od strony pétnocnej i
zachodniej na styku z istniajgcycmi dziatkami.

5.1.5 Zielen
Czes$¢ istniejacej zieleni w tym drzewa i krzewy z uwagi na kolizje z projektowanym nowym
zagospodarowaniem musi ulec likwidacji. Przewiduje si¢ nowe nasadzenia w tym zielen izolacyjng
stanowigcy odzielenie od sgsiadujacych dziatek oraz drzewa i krzewy na skarpie od strony
wschodniej. W zakresie projektowanych zmian zieleni w tym dotyczacych wycinki i nasadzen,
uzyskano decyzje Starosty Powiatowego gdzie okresiono warunki a w szczegoélnosci okres
wykonania prac. Nasadzenia bedg wykonane na terenie inwestycji w ilosci drzew i krzewéw
okreslonej przez organ wydajacy decyzje na wycinke.

5.2 Boisko do pitki noznej
Zaprojektowano boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy sztucznej o wym.45x90m. Plyta
boiska oraz bieznia ulega podniesieniu o okoto 30cm. Pod catoscig zostanie wykonany drenaz.
Przewiduje sie zdjecie istniejagcego humusu i wykonanie nowych warstw podbudowy pod trawe
sztuczng. Zasypywany granulat projektuje sie z materiatéw posiadajacych wymagane atesty
zapewniajacy bezpieczenstwo oraz brak sktadnikéw negatywnie wptywajacych na zdrowie
uzytkownikéw. Nie dopuszcza sie materiatéw z recyklingu. Uzyskany humus nalezy wykorzysta¢
do budowy trawnikéw z naturalnej trawy.
Projektowane bramki o wymiarach 7,32x2,44m ze stupkami aluminiowymi owalnymi oraz
odciggami przymocowanymi do stupkow.

W naroznikach boiska przewiduje sie zamontowanie tulei na chorggiewki.
Od strony potudniowej boiska zadaszone miejsca dla zawodnikéw rezerwowych i obserwatoréw.
Krzesetka np. FCB-M sktadane wykonane z wiékna polimerowego posiadajace wszystkie
wymagane prawem atesty w tym atest na niepalnos¢, odporno$é na promienie UV oraz niska
temperature. Konstrukcja stalowa ocynkowana. Boisko jest przewidywane réwniez do
wykorzystania dla rozgrywek dla matych grup z podziatem na dwa boiska o wymiarach 50x26m.
Bramki o wymiarze 5,0x2,0m
Od strony pétnocnej boiska w pasie pomiedzy bieznig zaktada sie wykonanie tablicy wynikow.

5.3 Urzadzenia lekkoatletyczne
« bieznia 4-torowa na 300m o nawierzchni poliuretanowej na podtozu kamienny i
asfaltobetonowym, pod bieznig przewiduje sie wykonanie rur ostonowych celem
przeprowadzenia kabli na czas zawodoéw
bieznia 6-torowa na 100m o nawierzchni poliuretanowej na podtozu kamiennym
skocznia (rozbieg i piaskownica) do skoku w dal i trojskoku, rozbieg poliuretanowy
skocznia do skoku wzwyz rozbieg poliuretanowy w czesci przed wyskokiem gr min 20mm, w
podtozu zamontowac tuleje do osadzenia stupkéw z poprzeczka do skokdw
skocznia do skoku o tyczce(alternatywnie)
wydzielone miejsce do pchnigcia kula, krag betonowy impregnowany zakornczony listwg
stalowg oraz belka drewniang od strony rzutni wykonanej z trawy naturalnej wzmocnionej
wiéknami polimerowymi
boisko do treningu z trawy sztucznej 14x35m z bramkami 5,0x 2,0m
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5.4 Ogrodzenie ‘,‘,',',23{,*',' 'A' cxdnwmld 1?
Zgodnie z zapisem MPZP wszystkie wypetnienia ogrodzen zostang wykonane z siatki, gabionéw

lub muréw z kamienia naturalnego, nie przewiduje sie zastosowania wypetnien betonowych oprécz
podmurdéwki ze stupkami stanowigcej oparcie dla ziemi w zwigzku z istniejacymi spadkami terenu
jest to rozwigzanie niezbedne. Caly teren zostanie ogrodzony siatkg typowa na podmuréwce
betonowej z elementami gabiondéw wypetnionych kamieniem gnejsem. Wysoko$¢é ogrodzenia
250- 400cm ( wys. siatki 243- 393cm),plus wysokos¢ podmuréwki. Panele siatkowe ogrodzenia
np. Securifor z drutu fi 4mm oczka 13x76 mm. Stupki systemowe 60x40x3mm lub 80x60x3 w
przypadku ogrodzen wyzszych. Fragmenty ogrodzenia z siatki o wysokos$ci 3m ze stupkami
dostosowanymi do wysokosci zgodnie z zaleceniem producenta np. 80x80x3mm. Rozstaw
stupkéw ok.2,5m. Ogrodzenia musza by¢ odporne na uderzenia pitka z bliskiej odlegtosci.
Ogrodzenia w kolorze szarym RAL 7016 lub zielonym RAL 60005 zgodnie z ustaleniem z
inwestorem. W dolnej cze$ci podmuréwka z plyt betonowych. Od strony wschodniej projektuje
sie pitkochwyty o wysoko$ci 6m, rozstaw stupéw 3m. Ogrodzenia, pitkochwyty powinny byé
wykonane z systemowych elementéw ocynkowanych, powlekanych, wszystkie nalezy wykonaé
uwzgledniajac warunki miejscowe w zakresie fundamentowania oraz grubosci slupéw. Minimalna
wysoko$¢ fundamentéw ponizej gruntu 150cm. Bramy wjazdowe z furtka z wypetnieniem siatkg
np. Securiflor analogicznie jak panele ogrodzeniowe w ramie wykonanej z profili zimnogietych
80x40x3mm, stupki 80x80x3mm od strony ul. Orkana oraz od strony szkoty z fragmentami muru
petnego obtozonego kamieniem gnejsem o wysokosci 3m. W ogrodzeniach zastosowano murki
oporowe o wys. ok 1m, zachowaé wymagana gtebokosé fundamentu z uwagi na przemarzanie.
W $cianie zewnetrznej stanowigcej zamkniecie korony trybuny widowni od strony ul. Orkana
zastosowano bramki dla widzéw wraz z kotowrotkami umozliwiajgcymi kontrole przy wejsciach.
Elementy bramek obrotowych oraz furtek wejsciowych wykona¢ ze stali nierdzewnej.

5.5 Elementy matej architektury

Na terenie od strony ul Orkana oraz przy skoczni w dal zaprojektowano tawki mocowane do
gotowych fundamentach dostarczonych przez producenta. W pétnocnej czesci dziatki
przewidziano trzy maszt flagowe wykonane ze stali nierdzewnej wys 10m. Pod maszty wykonaé
fundamenty betonowe zgodnie z wytycznymi producenta. Minimalna wysokos$¢ fundamentéw
150cm.

5.6 Zgodnos$¢ z MPZP w Zakopanem VI1/90/201 z dnia 31.03.2011
Teren objety zagospodarowaniem obejmuje MPZP Centrum — Zachéd w Zakopanem. Ulica
Orkana jest drogg publiczng oznaczona symbolem 2KDL, teren pozostaty oznaczono symbolem
us.
Zapisy z MPZP oznaczone symbolem 2KDL
1) Teren przeznaczony dla lokalizacji ulicy klasy lokalnej o zmiennej szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych, nie mniejszej niz 15 metréw i jej elementéw, realizowanych na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, takich jak: a) jezdnia o szerokosci nie
mniejszej niz 6 m, b) chodniki, ¢) obiekty budowlane i urzadzenia infrastruktury technicznej
zwigzane z funkcjonowaniem drogi i obstuga ruchu, d) obiekty matej architektury, takie jak
np.: fontanny, pomniki, tawki, trejaze, pergole, cokoly, rzezby;
2) 2) Dopuszcza sig realizacje zieleni urzadzonej, na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych.
Na terenie 2KDL wykonano zatoki parkingowe dla samochodéw osobowych 7+1 (dla osoby
niepetnosprawnej) do obstugi zaréwno stadionu jak i obstugi ruchu na drodze publicznej co jest
zgodne z zapisami MPZP.
Zapisy z MPZP oznaczone symbolem US
1) Przeznaczenie podstawowe terenu — obiekty i urzgdzenia sportowe;
2)Przeznaczenie dopuszczalne terenu - zielen urzadzona, miejsca postojowe, obiekty budowlane
infrastruktury technicznej;
3) Dopuszcza si¢ przebudowe i odbudowe oraz rozbudowe istniejacych obiektdw i urzadzen
zespotu sportowo — rekreacyjnego;
4) Dopuszcza sie lokalizacje parkingu podziemnego;
5) Dopuszcza si¢ lokalizacje tablicy informacyjnej przy bramie wjazdowej na teren boiska; 6)
Dostep do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej klasy
dojazdowej. Projekt na terenie US nie przewiduje parkingdw naziemnych i podziemnych i jest
zgodny z powyzszymi zapisami MPZP.
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5.7 Zgodnosé z Decyzja Srodowiskowa (z dnia 14 pazdziernika 2020r)

Zasadnicze warunki okre$lone w decyz;ji

5.7.1. Prace zwigzane z ewentualng wycinka drzew i karczowaniem krzewdw nalezy
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakoéw, tj. poza okresem od 1 marca do 15
pazdziernika. W przypadku koniecznosci prowadzenia wycinki w okresie

legowym, prace te nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem przyrodniczym.

W sytuacji wystepowania gatunkéw chronionych, gniazd ptasich lub budek

legowych w obrebie drzew lub krzewéw przeznaczonych do wycinki, prace

nalezy wstrzymacé w celu uzyskania decyzji derogacyjnej, zezwalajacej

na czynno$ci podlegajgce zakazom w stosunku do gatunkéw objetych ochrona.

5.7.2. W celu ochrony drzew nie przeznaczonych do wycinki przed ich ewentualnym
uszkodzeniem, podczas wykonywania robét, pnie drzew rosnacych

w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzanych prac powinny byé ostoniete,

a roboty ziemne w poblizu korzeni nalezy wykonywaé recznie.

5.7.3. Nalezy wykonaé¢ nasadzenia rekompensujace wycinke, petniace jednoczesnie
funkcje zieleni izolacyjne;j.

5.7.4. Komunikaty glosowe emitowane z zainstalowanych gto$nikéw nalezy

ograniczy¢ wylacznie do komunikatéw stuzacych przekazywaniu informacji

w trakcie rozgrywek miedzyszkolnych z obecnoscig widzéw z wytaczeniem

muzyki.

5.7.5. Oswietlenie boiska nalezy zaprojektowac tak, aby ograniczy¢ zanieczyszczenie
Swiattem na sasiadujgcych terenach mieszkaniowych (np. lampy

o kierunkowym snopie $wiatta, wysoko$é lamp, skupienie $wiatta na ptycie

stadionu).

5.7.6 Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca
magazynowania

materiatéw budowlanych nalezy zorganizowaé w spos6b zapewniajacy ochrone srodowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.

5.7.7 W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywacé
wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
ktére mogq powstac w wyniku awarii. Wycieki substancji chemicznych i ropopochodnych
nalezy na biezaco usuwac¢ z wykorzystaniem sorbentéw, ktérych odpowiednia ilo§¢ powinna
byé stale dostepna na terenie prowadzonych robét. Zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent
zebraé i przekazaé uprawnionym odbiorcom odpaddw.

5.7.8 Zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji
przedsiewziecia tj. minimalizowaé ich ilo§é, zapewni¢ niezbedna ilos¢ pojemnikow

do gromadzenia odpadéw, odpady sktadowaé selektywnie w wydzielonych miejscach,

w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do srodowiska substanc;ji
szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbiér przez firmy posiadajace stosowne pozwolenia
na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania.

5.7.9 Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy gromadzié

w przenosnych sanitariatach i zapewnié ich regularny wywéz przez uprawnione podmioty.
UWAGA; Pozostate uwarunkowania inwestycji zostaty okreslone w decyzji Srodowiskowej

5.8 Wpltyw eksploatacji gérniczej

Na przedmiotowym terenie zgodnie zapisem MPZP znajduje si¢ obszar gérniczy Zakopane wod
termalnych. Z uwagi na wykonywane dziatania inwestycyjne nie przewiduje sie zmian w tym
zakresie.

5.9 Ochrona konserwatorska
Na przedmiotowym terenie zgodnie zapisem MPZP nie ma obiektéw zabytkowych podlegajacych
ochronie konserwatora zabytkéw lub wpisanych do rejestru zabytkow)

5.10 Zagrozenia dla sSrodowiska

Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw zgodnie z
wydang dezyzjg Srodowiskowg projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;
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5.11 Obszar oddziatywania obiektu

Podstawa oceny oddziatywania obiektu to obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia
21.12.2015r. Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7.07.1994r z pdZniejszymi zmianami oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim odpowiadaé powinny budynki i ich usytuowanie wraz z p6Zniejszymi zmianami.

W Swietle tych dokumentéw obszar oraz obiekt na ktérym planowana jest inwestycja nie wptywa
razgco na Srodowisko ( nie jest to budowa nowego stadionu, nie projektuje sie jego rozbudowy a
jedynie modernizacje polegajgcq na poprawie stanu technicznego istniejgcych boisk szkolnych z
budowa nowej infrastruktury niezbednej do jego bezpiecznego uzytkowania oraz dostosowania do
obecnych wymogdéw. Nowymi obiektami sg budynki szatniowe i zadaszona trybuny od ul Orkana,
ktére zastgpia istniejacy budynek szatniowo-administracyjny niespetniajacy wymagan sanitarnych
oraz istniejacq trybune betonowa. Budowany obiekt z uwagi na wielko$é dziatki oraz jego
przeznaczenie ma stuzy¢ wytacznie dla potrzeb poprawy zdrowia fizycznego dzieci i mtodziezy
szkolnej, treningu i rozgrywek migedzyszkolnych. Projektowanego obiektu nie mozna
zakwalifikowaé jako stadionu w mys| w/w przepiséw, a jedynie jako boiska szkolne z funkcjami
uzupetniajgcymi jak bieznia, skocznie i rzutnie i takg funkcje faktycznie ma spetnia¢. Wszystkie
funkcje sportowe oraz projektowane budynki stanowigce zaplecze szatniowo-administracyjno-
socjalne oraz trybuna s3 zlokalizowane na obecnie funkcjonujacym, wydzielonym terenie
przeznaczonym do celéw sportowych zgodnym z zapisami MPZP.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek na ktérych projektuje sie inwestycje
oraz dziatek okreslonych w decyzji srodowiskowej. Obiekt z uwagi na wielko$¢ i funkcje oraz
spos6b zagospodarowania nie wplywa na pogorszenie mozliwosci zagospodarowania sgsiednich
posesji. Projektowane obiekty s niskie i nie zacieniajg innych budynkéw na dziatkach sasiednich
w sposbb niezgodny z przepisami.

5.12 Warunki ochrony p. poz, drogi pozarowe

Obiekt w zakwalifikowano do kategorii ZL Ill.budynki oraz ZLI trybuny. Wzdtuz diuzszego boku
budynku w odlegtosci 5-15m przewidziano droge pozarowa- ulice Orkana. Do gaszenia pozaru
projektowanego budynku przeznaczone s dwa istniejace hydranty uliczne fi 80 zabudowane na
wodociagu fi 110. Hydranty fi 80 ci$nieniu 2MPa wydajno$¢ min 10dm3/s. Odlegtos¢ od budynku
20m od strony zachodniej oraz 23m od strony wschodniej. Szczegoétowe wytyczne p. poz w
czescia projektu architektury budynku.

5.13. Sieci zewnetrzne

Przewiduje sie budowe nowych sieci obstugujacych projektowany obiekt .
Instalacje elektryczna i teletechniczna
- oswietlenie stadionu — 4stupy o wys.ok.23m (poziom natezenia $wiatta na boisku 200
luxdw)
- oswietlenie terenu boiska terningowego
- oswietlenie parkingu i chodnika od strony potudniowej bezpos$rednio z budynku
- przytacza do poszczegdlnych budynkdéw
- instalacja nagtosnienia — zlokalizowana na dachu widowni ( wytacznie do komunikatéw)
zabezpieczenie istniejacych kabli elektrycznych i teletechnicznych rurami ochronnymi
np AROT zgodnie z warunkami technicznymi
- taczna ilosc mocy elektrycznej 70 kW

Przytacze wodne
A przytacza fi 40 do budynkéw od strony ul. Orkana

ilo§é wody 2,5m3/d

Kanalizacja sanitarna
» przytacza do budynkéw z przebudowsg fragmentu kanalizacji biegnacej od budynku szkoty
ilo§¢ odprowadzanych sciekéw 2,5m3/d
Kanalizacja deszczowa
- odprowadzenie do kolektora fi 800
- zbiornik wody opadowej
- odwodnienie ,drenaz boiska
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- ilosé odprowadzonej wody 22,7|/s 500 ZAKOPANF
Przytacza i przebudowy centralnego ogrzewania
- przebudowa przy ogrodzeniu od ul. Orkana wraz z przytgczem od strony wschodniej do
budynku
- przebudowa z przylgczem do budynku od strony zachodniej
- moc zapotrzebowana 52kW

Informacja dotycz[Jca bezpiecze[Jstwa i ochrony zdrowia

Zakres prac ;

- budowa boiska do pitki noznej z nawierzchniag sztuczng

- bieznie 4 torowa wokét boiska

~ bieznie 6 torowg na 100m

- rzutnie do kuli

- skocznie w dal z mozliwo$cia tréjskoku

- skocznige wzwyz

- wyburzenia istniejacych budynkéw , trybun, muréw, magazynéow

- budowa zadaszonej widowni dla 412 widzéw wraz z budynkami towarzyszacymi;
szatniow- administracyjnym

- budowa nowego muru oporowego wraz z ogrodzeniem, pitkochwytami,

- parkingi wzdtuz ul. Orkana z wjazdem na teren stadionu
sieci zewnetrzne, przytacza i przektadki

Kolejnosé prac;
* prace przygotowawcze z oznaczeniem i ogrodzeniem catego terenu inwestycji
wykonanie wyburzen obiektéw istniejgcych
wycinka drzew i krzewow
niwelacja terenu
wykonanie wykopdéw pod budynek
prace fundamentowe
prace murowe, stropy, schody
prace zwigzane z dachem
prace zwigzane z przytaczami, sieciami, zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury
prace zwigzane z budowg zatok postojowych, chodnikéwi tp.
prace zwigzane z terenem boisk
prace zwigzane z budowg ogrodzen, ekrandw, pitkochwytow
nasadzenie zieleni
prace wykoriczeniowe

Obiekty przeznaczone do rozbiérki;
o budynek szatniowo- administracyjny
trybuna betonowa
garaz stalowy znajdujacy sie od strony pétnocnej w osi boiska
garaz dwustanowiskowy stalowy znajdujacy sie od strony pétnocno-zachodniej
fundament po budynku drewnianym letniskowym
obiekt betonowy petniacy funkcje magazynu do strony potudniowej
mur oporowy od strony wschodniej
mur oporowy od strony zachodniej
ogrodzenie wokét boiska wraz z fundamentem
pitkochwyty wraz z fundamentem
maszty flagowe
maszty oswietleniowe
istniejgce schody i posadzki betonowe
wiata drewniana od strony budynku Strazy

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stanowi¢ zagrozenie dla ludzi
o rozbidrka obiektéw istniejacych
e wycinka drzew i krzewow
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budowa zatok postojowych i chodnikéw ul, Chr?mro%wkl 15 -

budowa budynku 34-500 ZAKOPANE
budowa masztéw oswietlenia terenu

budowa ogrodzen, pitkochwytéw

budowa infrastruktury podziemnej

Przewidywane zagrozenia

» wejscie na teren budowy 0s6b postronnych w czasie prac lub w okresie przerw np. w
godzinach wieczornych lub nocnych

« wjazd i wyjazd z terenu budowy poprzez istniejacy chodnik mozliwo$¢ potracenia oséb

« rozbidrka obiektow istniejacych, ich zatadunek oraz wywiezienie mozliwo$¢ spadania
elementéw podlegajacych rozbiérce, narzedzi, oséb na wysokosci

« wycinka drzew mozliwo$¢ przygniecenia przez spadajace gatezie lub drzewa zaréwno
pracownikdw jak i osoby postronne

e wyburzenie muréw oporowych z mozliwoscig obsuwania sie ziemi, kamieni

» realizacja podziemnej infrastruktury mozliwos¢ zasypania w wykopie lub wpadniecia

« realizacja zatok postojowych mozliwos¢ potracenia przez samochéd oséb poruszajacych
sie wzdtuz ul. Orkana

e budowa ogrodzen mozliwos¢ uszkodzenia ciata pracownikéw oraz oséb postronnych z
dziatek sagsiednich

« realizacja innych obiektéw jak maszty flagowe, maszty oswietleniowe mozliwosé
przewrdcenia w trakcie montazu

e budowa budynku z zadaszeniem trybun mozliwo$¢ spadania przedmiotéw oraz elementow
konstrukcyjnych

» wtrakcie prac zwigzanych z instalacjg elektryczng lub kablami podziemnymi mozliwos¢
porazenia pradem

o w trakcie prac spawalniczych lub izolacyjnych mozliwo$é uszkodzenia ciata

Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Firma wykonawcza przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
zobowigzana jest do przeprowadzenia instruktazu pracownikdéw w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia stosownie do wykonywanych czynnos$ci przez pracownikéw uprawnionych do
przeprowadzenia szkolen w danym zakresie prac.

Kierownik budowy kazdorazowo zobowigzany jest do analizy zagrozen i instruowaniu pracownikéw
o sposobie wykonania prac

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

W zwigzku z budowg nowych obiektdéw na terenie stadionu i wyburzeniem obiektéw budowlanych
firma wykonawcza zobowigzana jest do stosowania sie do wszystkich przepiséw stuzacych
bezpieczenstwu na terenie budowy .

W szczegdlnosci dotyczy to :

- wydzielenia, oznakowania terenu budowy oraz zapewnienie wlasciwego i bezpiecznego wjazdu
i wyjazdu

- wydzielenie i zabezpieczenie przej§¢ wzdiuz ulic i dziatek sasiadujacych z terenem budowy tak,
aby nie byto mozliwo$ci przechodzenia oséb trzecich przez teren objety pracami budowlanymi

- zabezpieczenie wlasciwego usunigcia i wywiezienia gruzu oraz innych elementéw mogacych
powodowaé uszkodzenie ciata z placu budowy

- zabezpieczenie prac ziemnych oraz wykopow

- zabezpieczenie prac rozbidérkowych w sgsiedztwie dojs¢ do budynku

- zabezpieczen przed zapyleniem

- prac na rusztowaniach zwtaszcza w sgsiedztwie wejs¢ do budynku oraz chodnikéw

- wykonania odpowiednich zabezpieczen stuzacych bezpieczenstwu ludzi w trakcie
wykonywanych prac

- stosowanie urzadzen oraz technik majacych na celu minimalizacje hatasu

- posiadanie apteczki oraz instrukcji postepowania w przypadku zagrozenia zycia

- posiadanie tablicy informacyjnej z telefonami alarmowymi
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Firma wykonawcza ma obowigzek zabezpieczenia srodkéw techn|cznyeh.mﬂggmléacyjnych

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie .

Z uwagi na prowadzenie prac w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych konieczne jest
zabezpieczenie sprawnej komunikacji umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru
, awarii lub innych zagrozen zaréwno dia uzytkownikéw sasiednich obiektéw jak i dla
pracownikéw budowy .

RCHITEKT
mgr inZ
ANDRZEJ KOZIELSK!

upr. nr 209/90
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STAROSTA TATRZANSK
ul. Chramcdwki 15

1. Informacje ogdine 34-500 7AKNPANT
1.1. Dane Inwestora
Inwestorem projektowanego obiektu jest Gmina Miasto Zakopane, ul. Ko$ciuszki 13, 34-500
Zakopane.
1.2. Charakterystyka inwestycji
Na terenie od strony ul. Orkana projektuje sie nowy obiekt zadaszonej trybuny na ok 430 oséb
wraz z budynkami szatniowo-administracyjnymi. W miejscu istniejacego boiska trawiastego
przewiduje sie wykonanie boiska o nawierzchni sztucznej do pitki noznej o wymiarach 90x45m
Dodatkowo przewiduje sie wykonanie mniejszych obiektéw sportowych, ciagéw
komunikacyjnych oraz niezbednej infrastruktury towarzyszace;j.
Ostateczny sposob i gtebokosé¢ posadowienia zostang dostosowane do warunkéw
stwierdzonych w niniejszym opracowaniu. Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej,
1.3. Zakres wykonanych prac
W ramach prac niezbednych do sporzadzenia niniejszej opinii wykonano:
- 6 otwordw geotechnicznych o gtebokosci od 4 do 6 m ppt,
- makroskopowe i laboratoryjne badania pobranych préb gruntu,
- obserwacje potozenia zwierciadta wod podziemnych w wykonanych otworach,
- geotechniczng analize terenu badan,
- analize dostepnych opracowan archiwalnych,
- opracowanie modelu geotechnicznego,
- zestawienie wynikdw oraz opracowanie czesci tekstowej i graficznej,
Zakres wykonanych badan (liczba, gtebokos¢, rozmieszczenie otwordw) zostat uzgodniony ze
Zleceniodawca.

2. Charakterystyka terenu inwestyciji

2.1. Potozenie geograficzne

- miejscowos¢: Zakopane,

- gmina: Zakopane,

- powiat: tatrzanski,

- wojewoddztwo: matopolskie,

- wspotrzedne geograficzne otworu 1: N: 49°17°3,9”; E: 19°27°2,2”.
2.2. Morfologia i zagospodarowanie terenu

W miejscu badan teren zostat przeksztatcony antropogenicznie poprzez wyréwnanie terenu
(wciecie od strony zachodniej; nadsypanie od strony wschodniej). Obecnie teren zajmuje boisko
trawiaste, trybuny (na nasypie gruntowym) oraz budynek socjalny. Od strony wschodniej teren
wsparty jest murem oporowym.

2.3. Warunki geologiczne

Teren badan lezy w obrebie Rowu Podtatrzaiskiego wypetnionego osadami fliszu
podhalanskiego datowanymi na neogen, w miejscu badani wyksztatconymi w postaci tupkdw.
Powyzej wystepujg ich zwietrzeliny o zréznicowanym wyksztatceniu litologicznym uzaleznionym
od lokalnych warunkéw wietrzenia; granica miedzy tymi wydzieleniami jest przejéciowa i nie
zawsze jest mozliwe jej jednoznaczne wyznaczenie.

Miodsze osady czwartorzedowe reprezentowane sg przez gtéwnie utwory zwirowe stozkéw
naptywowych zwigzanych z dziatalnoscia lodowcéw oraz aluwialnych glin pylastych 2
miejscowymi wkiadkami torféow. Najwyisza cze$¢ profilu gruntowego stanowi warstwa
niekontrolowanych nasypdw. Szczegdtowy profil gruntowy przedstawiono na zatgcznikach 2.1 -



A TATRZANSK
2.8. Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych — przgdetawinadwkind mapie
dokumentacyjnej (zat.1). 34-500 ZAKNPANF

2.4. Warunki hydrogeologiczne

Wody gruntowe w obrebie starszego podtoza geologicznego wystepuja w strefach
wodonosnych zwigzanych z siecig spekarh masywu fliszowego oraz podrzednie przestrzenia
porowg piaskowcéw lub jako saczenia w strefie stropowej.

Wody horyzontu czwartorzedowego wystepuja w rejonie badarn w postaci zwierciadta
swobodnego. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntéw w podiozu przewiduje sie,
iz gtdwne cieki powierzchniowe w rejonie badar drenujg przylegte obszary, nie pozostajac z nimi
w bezposrednim kontakcie hydraulicznym. Rodzaj i gteboko$é wystepowania zwierciadta wéd
podziemnych przedstawiono na zatgcznikach 2.1 - 2.8.

Nie moina wykluczy¢ pogorszenia warunkdw wodnych (pojawienia sie saczern w gruntach
spoistych, podniesienie zwierciadta swobodnego) w okresach roku o zwiekszonej infiltracji
powierzchniowe;.

3. Warunki geotechniczne

3.1. Podziat na warstwy geotechniczne
Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujac jako kryterium podziatu: geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz parametry
geotechniczne. Przypowierzchniowa warstwa to gleba dla ktdrej nie okreslono szczegétowych
parametréow geotechnicznych- warstwe nalezy pominaé przy projektowaniu posadowienia. Na
podstawie przeprowadzonych badan wyznaczono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa |
- rodzaj gruntu: nasyp niebudowlany,
- stan gruntu: nie okreslono — parametry gruntéw nasypowych sg zmienne,
- barwa gruntu: zmienna,
- wilgotnoé¢ (makroskopowo): grunt mato wilgotny,
Warstwa |l
- rodzaj gruntu: pospétka, pospdtka z domieszka otoczakéw, pospotka przewarstwiona pospétka
gliniasta,
- stan gruntu: Sredniozageszczony,
- barwa gruntu: szarobrazowa,
- wilgotnos¢ {makroskopowo): grunt wilgotny i nawodniony,
- stopien zageszczenia: 1p=0,50;
Warstwa lila
- rodzaj gruntu: zwietrzelina gliniasta tupka (litologicznie - glina zwiezta z mato wyraZnie
zachowana strukturg skaty macierzystej)
- stan gruntu: twardoplastyczny,
- barwa gruntu: ciemna brazowa,
- wilgotnos¢ (makroskopowo): grunt mato wilgotny,
- stopien plastycznosci: 11=0,10;
Warstwa lllb
- rodzaj gruntu: zwietrzelina gliniasta tupka (litologicznie - glina zwiezta z mato wyrainie
zachowang strukturg skaty macierzystej)
- stan gruntu: pétzwarty,
- barwa gruntu: ciemna brazowa,
- wilgotnosé¢ (makroskopowo): grunt mato wilgotny,
- stopien plastycznosci: 1.<0;



Warstwa IV STAROSTA TATRZANSK
arsitwa ) ChramcéWki 15

- rodzaj gruntu: podtoze tupkowe, 34-S00 TAKODANF

- stan gruntu: skata miekka, spekana
- barwa gruntu: ciemna brazowa,
- wilgotnos¢ (makroskopowo): grunt mato wilgotny,
- stopien plastycznosci: 11<0;
Warstwa V
- rodzaj gruntu: glina pylasta,
- stan gruntu: plastyczny,
- barwa gruntu: ciemna brgzowa,
- wilgotnos$¢ (makroskopowo): grunt mato wilgotny,
- stopien plastycznosci: 1.=0,35;
Warstwa VI
- rodzaj gruntu: torf,
- stan gruntu: nie okreslono,
- barwa gruntu: czarna,
- wilgotnos¢ (makroskopowo): wilgotny,
Grunt nienos$ny — w miejscu wystepowania nalezy posadowié¢ obiekt na gtebokosci ponizej jego
wystepowania.
Warstwa VIl
- rodzaj gruntu: glina pylasta,
- stan gruntu: twardoplastyczny,
- barwa gruntu: szaro-brgzowa,
- wilgotnos¢ (makroskopowo): grunt mato wilgotny,
- stopien plastycznosci: 11=0,22;
3.2. Parametry geotechniczne
Wyprowadzone wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczegdinych warstw
geotechnicznych zestawiono na zatgczniku 4.
3.3. Zaobserwowane zjawiska geodynamiczne
W rejonie badan dokonano geotechnicznej analizy terenu. W jej trakcie nie stwierdzono oznak
wystepowania negatywnych zjawisk geodynamicznych. Nie stwierdzono réwniez uszkodzen
sgsiednich budynkéw mogacych wynika¢ z niekorzystnych warunkéw geotechnicznych..
3.4. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu
Na podstawie przedstawionej przez Zleceniodawce charakterystyki inwestycji obiekt zaliczy¢
nalezy do Il kategorii geotechnicznej. Bioragc pod uwage wyniki przeprowadzonych badan
geotechnicznych nalezy okresli¢ warunki gruntowe w miejscu inwestycji jako proste.

4. Projekt geotechniczny

4.1. Prognoza zmian wiasciwo$ci gruntéw w czasie

Podstawowg zmiang wtasciwosci gruntow w czasie jest konsolidacja wywotana przytozonym
obcigzeniem oraz zwigzane z nig osiadania. Wielko$¢ maksymalnych osiadar zostanie okreélona
na etapie projektowania, na podstawie danych zawartych na zatgcznikach 2.1 - 2.8, 3 oraz 4.

Potencjalnie moiliwe zmiany wiasciwosci gruntdw zwigzane sg z wplywem czynnikow
atmosferycznych na etapie rob6t zwigzanych z posadowieniem. Czynniki takie jak: zawilgocenie,
przemarzniecie lub przesuszenie gruntu w obrebie wykopu fundamentowego mogg prowadzié¢
do trwatego pogorszenia parametréw wytrzymatosciowych — wptyw wymienionych czynnikéw
dotyczy rdéwniez podtoza fliszowego (tupkowo-piaskowcowego) podlegajacych szybkim
procesom wietrzeniowym przy ekspozycji na niekorzystne warunki atmosferyczne.



4.2. Okreélenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych STAROSTA TATRZANSK
Obliczeniowe parametry geotechniczne nalezy okredli¢ na podstawie %_w&&czniku
4 wartosci wyprowadzonych, po ustaleniu czesciowych wspétczynnikéw bezpieczerstwa.
4.3. Okreslenie cze$ciowych wspétczynnikdw bezpieczeristwa dla obliczer
Czesciowe wspétczynniki bezpieczeristwa naley przyjaé zgodnie z zatgcznikiem B do normy
EN 1997-1:2004. Dobér wspotczynnikéw bezpieczeristwa pozostaje w kompetencjach
Projektanta obiektu.
4.4. Okreslenie oddziatywar od gruntu
Okreslenie oddziatywan od gruntu mozliwe jest po ostatecznym ustaleniu glebokosci i
sposobu posadowienia poszczegdinych elementéw projektowanego obiektu. Jako najwazniejsze
oddziatywania od gruntu w przypadku projektowanego obiektu nalezy uznaé:
- parcie gruntu w wykopie,
- wplyw ciezaru gruntu stanowigcego zasyp nad fundamentami.
Wartos¢ oddziatywan zostanie ustalona na etapie projektowania obiektu.
4.5. Przyjecie modelu obliczeniowego
Przyjecie modelu obliczeniowego nastapi na etapie projektowania inwestycji po ostatecznym
przyjeciu sposobu i gtebokosci posadowienia — pozostaje ono w kompetencjach Projektanta
posadowienia. Przy doborze modelu nalezy przyjaé¢ parametry gruntu oraz warunki odptywu
przedstawione w niniejszym opracowaniu.
4.6. Okreslenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego
Okreslenia nosnosci i osiadania dokona Projektant obiektu po ustaleniu gltebokosci i sposobu
posadowienia poszczegdlnych elementéw projektowanego obiektu. Oceny tej nalezy dokonaé na
podstawie danych przedstawionych na zatacznikach 2.1 - 2.8, 3 oraz 4.
4.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia
Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia przedstawiono na zatgczniku 4 —
zestawieniu wartosci wyprowadzonych parametréw geotechnicznych.
4.8. Specyfikacja badart niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych
Nie przewiduje sie wykonywania specjalistycznych robdt geotechnicznych. Zaleca sie
prowadzenie robdt zwigzanych z posadowieniem pod nadzorem geotechnicznym. W przypadku
decyzji o czesciowej wymianie gruntu nalezy na biezaco dokonywad obioréw wskaZnika
2ageszczenia wbudowywanych warstw gruntu.
4.9. Okredlenie szkodliwosci oddzialywarn wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposoby
przeciwdziatania tym zagrozeniom
Negatywny wptyw wéd gruntowych ogranicza sie do mozliwego zawilgocenia fundamentéw
obiektu. W celu przeciwdziatania negatywnemu wptywowi wéd gruntowych na projektowany
obiekt, nalezy zastosowaé materiaty konstrukcyjne odporne na mozliwe czasowe zawilgocenie
oraz zastosowanie drenazu ktdry zapobiegnie nawadnianiu przez sptywy powierzchniowe.
4.10. Okreslenie zakresu monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego
Zakres ewentualnego monitoringu powinien zosta¢ okreslony na etapie projektowania
obiektu. Nie przewiduje sie prowadzenia specjalistycznego monitoringu geotechnicznego.

5. Whnioski i zalecenia

e Warunki wodne moga by¢ czasowo mniej korzystne od przedstawionych w niniejszym
opracowaniu, szczegdlnie w okresach roku o zwiekszonej infiltracji powierzchniowe;j
(roztopy, dtugotrwate opady).

e Zaleca sie prowadzenie robdét zwigzanych z posadowieniem pod nadzorem
geotechnicznym.



W miejscu projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
zjawisk geodynamicznych. STAROSTA TATRZANSK'
Gtebokos¢ strefy przemarzania w rejonie badan wynosi ok. ;LW&&E
Rozwigzania konstrukcyjne - w szczegdlnosci sposéb i gtebokoéé¢ posadowienia - nalezy
dostosowac do warunkéw stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

Warunki gruntowe panujace w miejscu inwestycji okreslono jako proste. Obiekt naleiy
zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej.

6. Zestawienie wykorzystanych materiatéw

Witun Z., Zarys Geotechniki, WKt, Warszawa 2007

Myslinska E., Laboratoryjne badania gruntéw, WUW, Warszawa 2006

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu
7, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

Mapa topograficzna w skali 1:2500

7. Spis zatacznikoéw

zat.1 szkic sytuacyjny, skala 1:500

zat.2.1-2.8 karty otworéw geotechnicznych

zat.3 przekroj geotechniczny

zat.4 zestawienie wyprowadzonych warto$ci parametréw geotechnicznych
zal.5 zestawienie wykorzystanych skrotéw i symboli



Mapa dokumentacyjna, skala 1:500
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Obja¢nienia:

@ - lokalizacja i numer otworu badawczego
- linia i numer przekroju geotechnicznego

- lokalizacja terenu badan

zat.1.1




PIGEOLOGIA.PL

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNIC

Wiertnica: cobra

Miejscowosé: Zakopane
Gmina: Zakopane

Powiat: tatrzariski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt:

Zleceniodawca: Urzad Miasta Zakopane
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

Dozér geologiczny: mgr in2. K. lljuczonek

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 846.30 m n.p.m.

Skala 1: 50 ] Data wiercenia: 2016-08

Profil
litologiczny

5
ih

Przelot Opis litologiczny

Wiercenie

[m.p.pt) [m]

Stan gruntu
IL
ID
Warstwa
geotechniczna

@ Stratygrafia

-

2 4 5

6 7

@} Symbol gruntu
Wilgotnosé

-]
-
o

11 12 13

nasyp niekontrolowany (humus, zwir), ciemny
brazowy

=}
P-4
v

0.40 zwietrzelina gliniasta tupka (glina zwiezla z
wyraZnie zachowana strukturag skaty macierzystej)

Czwartorzgd
Czwartorzed
o
o
1 |
| 1

o
o
I
i

0.70 ciemna brazowa

Kwg pzw 0 b

podioze fupkowe, ciemne brazowe

mw

-k SM v

5.00




PIGEOLOGIA.PL

KARTA OTWORU GEOTECHNIGZ

Profil numer 2

TREANSE;LNK 22
kil1s

34-500 TAKODANF

Wiertnica: cobra

Miejscowo$¢: Zakopane
Gmina: Zakopane

Powiat: tatrzanski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt:

Zleceniodawca: Urzad Miasta Zakopane
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL
Dozér geologiczny: mgr in2. K. lfjuczonek

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 844.60 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2016-08

i
11

Profil
litologiczny

Przelot

[m.p.p.t} {m]

[m]

Opis litologiczny

Stan gruntu
IL

D

Warstwa
geotechniczna

= | Wiercenie
1 W Stratygrafia

2 4

6

7

@ | Symbol gruntu
Wilgotnosé

©w
-
o

11

12

nasyp niekontrolowany (humus, zwir), ciemny
brazowy

3
z

Czwartorzed
Czwartorzed

0.30

Trzeciorzed
Trzeciorzed
|

—3.0

0.60

zwietrzelina gliniasta fupka (glina zwiezta z
wyraznie zachowang struktura skaly macierzystej)
ciemna brgzowa

KWg pzw 0

llib

podioze tupkowe, ciemne brgzowe

mw

tk SM

5.00




STAROSTA TATRZANSK

PIGEOLOGIA.PL

Profil numer 3

ul, mﬂ%’ 15
ODANE

7
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 23

Wiertnica: cobra

Miejscowos¢: Zakopane
Gmina: Zakopane

Powiat: tatrzanski
Wojewbddztwo: matopolskie

Obiekt:

Zleceniodawca: Urzad Miasta Zakopane
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

Dozér geologiczny: mgr inz. K. lljuczonek

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 846.50 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2016-08

§§ Profi g 3| £ §
R o Przel 5 5 -
2] 8 %g | litologiczny relot Opis litologiczny =2 ] 5 = o g‘
8 & = 2| 2| 3 gg
[mp.pt]| @ | [(m) {m} 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
—_— nasyp niekontrolowany (zwir, humus, gruz, glina)
~ barwa zmienna
1.0
- nN |[mww| - |
2.0
33 =
&) &
8| 81
o & —
& & o
Qo -
30 |
i 2NN 3.50 zwietrzelina gliniasta tupka (glina zwigzta z mato I
\’ wyraznie zachowang strukturg skaly macierzystej)
N 7 ciemna brazowa
4.0
s N A
N, KWg| mw | tpl | 0.1 llia
\N 7 P
\
e \/ \/\
. \N 7 A
Y 5.00




STAROSTA TATRZANSK

ul. Chramcowki 15
14 NDANFE
PIGEOLOGIA.PL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr. 2.4
Profil numer 4 Wiertnica: cobra
Miejscowos¢: Zakopane Obiekt: System wiercenia: udarowy
Gmina: Zakopane Zleceniodawca: Urzad Miasta Zakopane ]
Powiat: tatrzariski Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL SR e I
Wojewodztwo: malopolskie Dozér geologiczny: mgr inz. K. lljuczonek Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2016-08
b1 g 2
I3 a Profi ] § g §
21 8 % g B | litologiczny Preelot Opis litologiczny 21 & 8| = | e % £
8/ & & 8| 2| § g3
g B sl 2| g
[mp.pt]| @ | [m) [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
— nasyp niekontrolowany (glina z okruchami lupka),
- brazowa
—1.0 .
- nN mw - |
2.0
33 =
HEH
3.0
g ———
HE p—
(&1 &) =
o 8 .“ 3.60 pospoika z otoczakami, szaro-bragzowa
L I
4.0 For 2 ope
ol
. .: e :..1
L\ Ahvi DA
460 o 8.
o et Po+KQ winw | szg 05 | 1l
—5.0 ) : oge q
o
. .: e :,.1
L P et : oo 4
MK
. .: s :,'1
G 6.00




PIGEOLOGIA.PL

KARTA OTWORU GEOTECHNIEW

Profil numer 5

34-500 ZAXDPAMEtnica: cobra

Migjscowos¢: Zakopane

Gmina: Zakopane
Powiat: tatrzariski

Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: stadion przy ul. Orkana
Zleceniodawca: Urzgd Miasta Zakopane
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

Doz6r geologiczny: mgr inz. K. lljuczonek

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 844.50 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2016-09

3 g g
2
K3 g @ Profil s b ] c 5
Przel
212 pg B | itologiczny rzelot Opis litologiczny g £l 2| 2o % £
Bl 8R% 2 2l 2| 3 g
> %]
2 [impptl] @ | [m] (m) @ @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
— nasyp niekontrolowany (glina z domieszka gruzu),
- barwa zmienna nN - 1
i N 0.50] zwietrzelina gliniasta lupka (glina zwiezla z
\ wyraznie zachowanag strukturg skaly macierzystej)
10 N 7 ciemna brazowa
33 A
NN 7\
g8 NP
2| Bt mw
3|8 A KWg tpl | 0.1 fila
\
Vo7
2.0 .
4 \/ 3
N
A
—_—_ 2.70 podioze tupkowe, ciemne brazowe Ik M v
8.0 3.00
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PIGEOLOGIA.PL

NJK
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 15
34.500 72aKDpANE

Profil numer 6

Zat.Nr: 2.6

Wiertnica: cobra

Miejscowos¢: Zakopane
Gmina: Zakopane

Powiat: tatrzarski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: stadion przy ul. Orkana
Zleceniodawca; Urzad Miasta Zakopane
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

Dozér geologiczny: mgr in2. K. lljuczonek

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 844.90 m n.p.m.

Skala 1: 50 ] Data wiercenia: 2016-10

§ 2
L. Profil 5 § g §
Przel :
2|8 Eg ‘E ltologiczny | 0% Opis litologiczny Sl el 8| 2] e §§
8| 8%g 2 8 g 5 s
g B > %) 2
mp.pt]| @ | [m) [m) [ o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
—— nasyp niekontrolowany (glina z domieszkg gruzu),
- barwa zmienna
nN - I
PN 0.60 zwietrzelina gliniasta tupka (glina zwiezia z
§ E’ \’ \ wyraznie zachowanag strukturg skaly macierzystej)
8§10 [N 2 74 ciemna brazowa
Q9
gl & s N \
ojo < N, KWg tpt 0.1 a
- \N 7 A mw
\
4 \, \ \
2.0 [\~ 74
m—— == 2.10 podtoze lupkowe, ciemne brazowe
% '§ =3 =3
[ ] =%
s[E - =
[4hi== 3 ==
- 3.00




STARQSTA TATRZANSK
l.
PIGEOLOGIA PL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGQ ;. <00 2408
LU I AN A e S Profil numer 7 Wiertnica: cobra
Miejscowosé: Zakopane l Obiekt: stadion przy ul. Orkana System wiercenia: udarowy
Gmina: Zakopane Zleceniodawca: Urzad Miasta Zakopane ;
Powlat: tatrzarski | Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL it Ul
Wojew6dziwo: matopolskie | Nadzér geologiczny: mgr in2. K. lljuczonek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-03
!
1 T : |
o 383 8| g £ NI
e8s | B E z = =) £e| § 8
gg. 2 ] S ] Opis Litologiczny BE | 5 g =
g 2 £ 3 £ 3 2 58 & ¢
= 8% & o £ s g = 8
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g — nasyp (litologicznie: glina z domieszkq |
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- !
| [
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N -
L = w
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1 _:. | I
/7/ 250 glina pylasta Gr L v pl 035
B E 280 torf, czamy ]
§ §—3.o T v mp!
4] 3.20i pospotka gliniasta, szaro-brazowa I : B
L ; 1 ]
5 Pog | VI | mw | tpi | 022
4.0 ‘ ;
. :
. |
L o s, 440 pospbtka, szaro-brazowa I
s s w2t
»q* : ..f‘ |
5.0 . . & Po ' ] | w sz9
PR N |
X L o..o l
i & o o] 540] zwetizelina gliniasta (ifologicznis: - i
| glina zwi@zia z zachowang strukturg
1 o3 skaly macierzyste] z domieszka okruchew | <@ | filb | mw | pzw | 0.00
| 6.0 P, B tupka | piaskowca), szaro-brgzowa [
l: he 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PIGEOLOGIA.PL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEG k”M‘YRZANSL‘
ul. Okrzei 7 Nowy Sacz 33-300 Profil numer 8 ok 12*

Miejscowo$¢: Zakopane Obiekt: stadion przy ul. Orkana System wiercenia: udarowy
Gmina: Zakopane | Zleceniodawca: Urzgd Miasta Zakopane ;
Powiat: tatrzariski Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL Rzedna: 843.5:0 mn.p.m.
Wojewddztwo: matopolskie Nadz6r geologiczny: mgr in2. K. lljuczonek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-03
i
= ©
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1 HE IR E osil3 g
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o 985
oo
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PIGEOLOGIA.PL

ul. Okrzei 7 Nowy Sacz 33-300

Profil numer 8

KARTA OTWORU GEOTECHRTABREGOTATRZA N 238

ul. Chra 5
34-500 2AKDPANertnica: cobra

Miejscowo$¢: Zakopane
Gmina: Zakopane
Powiat: tatrzaniski

Obiekt: stadion przy ul. Orkana
2Zleceniodawca: Urzad Miasta Zakopane
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 843.90 m n.p.m.

Wojewtdztwo: matopolskie Nadzér geologiczny: mgr in2. K. lljuczonek Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2021-03
= 2 g
a S - = € 2
2188218 E | o | £ 2 |82 8| ¢
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: 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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C

Zestawienie wykorzystanych skrétéw i symboli

Grunty mineralne:
KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta

KR - rumosz
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
K - kamienie
Z - 2wir
Zg - iwir gliniasty
Po - pospotka
Pog - pospodtka gliniasta
Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Pr - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
Ip - pyt piaszczysty
I1 - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gr - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta

Gz - glina zwiezla
Gnz - glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty
I -it
In - it pylasty

// - przewarstwienie

ll11.20
2.10

151_20 - poziom saczenia wody

Grunty skaliste:
pc - piaskowiec
tk - tupek
zlp - zlepieniec
m - margiel
SM - skata miekka

Grunty nasypowe:
NB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany
Tt - tluczent
2u - zuzel
Gr - gruz
Cg - cegly
Mw - miat weglowy

Grunty organiczne:
Gb - gleba
Nmp - namut piaszczysty
Nmg - namut gliniasty
Gy - gytia
T - torf

/ - pogranicze innego typu gruntu
I - numer warstwy geotechnicznej

/ - ptaszczyzna poslizgu

STAROSTA TATRZANSK

ul. Chramcéwki 15
34-500 YAKNDANF

Oznaczenia stanu gruntu:
In - luiny
szg - $redniozageszczony
2g - zageszczony
bzg - bardzo zageszczony
pt - ptynny
mpl - migkkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pdlzwarty
W - Zwarty
ms. - skata mato spekana
sp. - skata spekana
ssp. - skata silnie spekana

Oznaczenia wilgotnosci:
s - grunt suchy
ms - grunt mato wilgotny
w - grunt wilgotny
m - grunt mokry
nw - grunt nawodniony

- poziom zwierciadfa ustabilizowanego
- poziom zwierciadta nawierconego

zat. 5



