SPECYFIKACJA-CZSC SZCZEGOLOWA PRACE FUNDAMENTOWE - ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200

STB 2. PRACE FUNDAMENTOWE - ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
B.02.00.00

[. Wstep

1.1.. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét ziemnych w zakresiecbpj projektem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt obetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnai umazliwiajgce i magce
na celu wykonanie robo6t ziemnych wystijacych w obiekcie olgtym kontraktem.
W zakres tych robo6t wchogz
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.
B.02.02.02. Podktadwirowo-piaskowy pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego
B.02.03.00. Zasypki
B.02.04.00. Transport gruntu i gruzu
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania, ich zgodré z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nierystepuja.

2.2.Wykonanie podkfadu wg B.02.02.01-02
Do wykonania podkfadu nalg stosowd pospétkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotygae
pospotek:
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- uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawart@ frakcji kamiennej wirowej do 50%,
- zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartd¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Wykonanie podkfadu wg B.02.02.03.
Nalezy stosowa piasek zwykty
2.4. Zasypywanie wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02
Do zasypywania wykopowoze by¢ uzyty grunt wydobytyz tego samego wykopu, nie
zamarzngty i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rélinna, odpadki materiatow

budowlanych itp.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Wykopy pod fundamenty wykokaecznie.

4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Natg je umigcic
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zghieczy przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wvkopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Zabezpieczenie skarp wykopow
1) dopuszcza sistosowanie nagbujacychbezpiecznych nachydeskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach ggoiso nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
2) W wykopaclee skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinng stpsowane
nastpujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegaym do gornej kragdzi wykopu na szerokaci rownej 3-
krotnej gebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypoéw i
materiatéw, oraz miespadki umaliwiajace odptyw wod opadowych.
- haruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roenprzez wody opadowe powinno

by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle
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- stan skarmalezy okresowo sprawdzawv zaleznosci od wystpowania
niekorzystnychczynnikow.
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczanie odchytki w wykonywaniu wykopow wynp4d cm.
5.1.3. Posgpowanie w wypadku przegeébienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru
(2) Warstwa gruntu o grukoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna byisungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia aalgorozumi€ sig z Inzynierem
celem podjcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.022.00
5.2.1. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pyskaniu
zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty.
(1) Uktadanie podkiadu powinno nggic bezpdrednio po zakfczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinncothyczyszczone z odpadkow

materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubgci 25 cm.

(4) Catkowita grubé&¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna tocbyarstwa stata na catej
powierzchni rautu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej leeanniejszy od
Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podkiadu powinno nggic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkow

materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni rwnomiernie jedn
warstwg.

28



SPECYFIKACJA-CZSC SZCZEGOLOWA PRACE FUNDAMENTOWE - ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200

(4) Catkowita grub&t podktadu wedtug projektu. Powinna tocbyarstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendomniejszy od Js=0,98 wedtug
proby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg 02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpogzie zasypek
Wykonawca mege przysgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera co powinno hypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpgmednio po zakaczeniu
przewidzianych w nim roboét.
(2) Przed rozpoezxiem zasypywania dno wykopu powinnothyczyszczone z
odpadkow materiatéw budowlanyckmieci.
(3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéwcenych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-unlaymi (zabami) lub a3z-
kimi tarczami.
0,40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej leeznmniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pohli scian powinno by wykonane w

sposOb nie powodggy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdo1.3.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami

wyszczegoélnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania roly@zqo ich zakaczeniu powinny
obejmowa:
- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentacj

- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie
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- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podta
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2. Wykonanie podktadow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podia
- materiat uyty na podkfad
- gruba¢ i rownomierng¢ warstw podktadu
- sposob i jaké&t zag:szczenia
6.3.Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposobb i jaké& zag:szczenia
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymas
B.02.01.00 - wykopy - [/
B.02.02.00 - podktady [fh
B.02.03.00- zasypki -[fh
B.02.04.00 - transport gruntu - fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olfe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

B.02.01.00 - Wykopyptaci st za nt gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem.
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwuoas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu
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B.02.02.00 - Wykonanie podktadéw i nasypdiaci s¢ za n? podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zagszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypkiptaci sé za ni zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruzuptaci sé za nf wywiezionego gruzu

z uwzgkdnieniem odlegitci transportu.
Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu ri@odki transportu
- przewoOz na wskazarodlegtcé

- -koszt sktadowania.
10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O&llenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-0248U999 Geotechnika. Terminologia podstawaymbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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