SPECYFIKACJA-CZSC SZCZEGOLOWA SUMPODWIESZANE CPV 45410000-4

STB.20. SUFITY PODWIESZANE
CPV 45410000-4
B.20.00.00

1. Wstep.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru sufitow podwieszanych..
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnaci umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie sufitbw obiektu wg paziego.
- B.20.01.00 Sufity z ptyt kart.-gips. na ruszcietal@wym
- B.20.02.00 Sufity kasetonowe na ruszcie metalowym
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty.
2.1. Sufity z piyt k-g
2.4.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405:1997
2.4.2 Stelae metalowe igczniki
2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
o izolacyjna¢ akustycznaRw = 36 dB(wynik badania)
o s$rednia warté¢ absorpcji dwicku: NRC = 0,70

3. Sprat.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
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Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powirbnyg zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utraistatecznéci.

5. Wykonanie robot.
5.1. Wykonywanie sufitow z ptyt k-g.
Zaleznie od rodzaju pomieszczenia stosowéty GKB, GKB |, GKF, GKF |
Ruszt wykonywa jako podwojny aywajac tagcznikow systemowych.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykpnsk specjalnymi
blachowketami przystosowanych daywania wketarek. Zhcza ptyt naley okleic tasma
papierovg perforowan lub z widékna szklanego i zaszpachl@vezapravg gipsovy.:
6. Kontrola Jakosci.
Powinna obejmowasprawdzenie materiatu z danymi producenta oramigfawosé¢
wykonania prac wg obowzujacych przepiséw.

7. Obmiar robot.
Jednostlk obmiarow robét jest m 1losé rob6t okréla s na podstawie projektu

i Z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Odchylenie powierzchni sufitow od ptaszczyzny clogenie krawdzi od linii prostej nie

powinny by wicksze nk | mm/l m.

9. Podstawa ptatndci.
Placi st za | nt sufitu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta,
- przygotowanie podia,
- mocowanie stelgy
- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem
- uporzadkowanie miejsca pracy.
10. Przepisy zwazane.
PN-B-79406,97, PN-B-79405;99 Piyty kartonowo-gipsow
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