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dz. 398/3, 398/2, 397/5, 397/6, 654/2, 248/10breb 5

6. Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne

6.1Trybuny

Od strony ul Orkana projektuje sie nowe zadaszone trybuny dla 412 oséb .Widownia podzielona
jest na 8 czterorzedowych sektorow z siedziskami z tworzywa sztucznego polipropylenu np. FCB
-M ze sktadanymi siedzeniami. Z uwagi na niewielkg ilo$¢ widzoéw oraz przeznaczenie w giownej
mierze dla szkét projektowanego stadionu nie przewiduje si¢ wydzielenia sektoréw oraz boiska.
Dojscia na trybuny znajdujg sie od ul. Orkana poprzez 4 wejscia . W czgéci centralnej z bramkami
obrotowymi, pozostate z drzwiami alunminiowymi. Na trybunach Wydzielono 6 miejsc dia widzow
niepetnosprawnych.W przypadku wigkszej ifosci os6b dopuszcza si¢ mozliwos¢ obserwowania
widowiska przez osoby stojgce jednak tgczna ilos¢ oséb nie moze przekracza¢ 600 osob. Przy
skrajnych wejsciach na trybuny zaplanowano kasy i zespoly WC. Zadaszenie trybun wykonano w
konstrukciji stalowej w formie rury opartej na stalowych stupach w rozstawie co 9m z dylatacjq.
Dach wykonany jest z blachy trapezowej rozpietej na belkach stalowych zamocowanych do rury
konstrukcyjnej oraz belki z drewna kiejonego wspartej na murze zelbetowym. Potgczenie belki z
murem przecina belka dwuteowa. Pokrycie dachu stanowi papa zgrzewalna utozona na warstwie z
welny mineralnej twardej. Wokot obwodu dachu przewidziano obrobke z blachy tytanowo-
cynkowej. Od strony ul. Orkana zaprojektowano odprowadzenie wody, tam umieszczono rynng i
rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. Od strony ulicy przewidziano elementy pionowe
odciggow stanowigcych wsparcie zieleni pnacej wraz z elementami mocujgcymi w formie rury
biegnacej wzdituz dachu oraz blach umieszczonych w doinej czeéci fundamentu. Elementy te
nalezy wykonagé ze stali nierdzewnej. Mur biegnacy od strony ul. Orkana wykonano jako zelbetowy
obfozony obustronnie kamieniem naturalnym z gnejsu gr 8cm o zréznicowanych wymiarach
kamienia od 25cm do 5cm wysokos$ci. Kamien nalezy zakotwi¢ do muru. Fuge wykona¢ w kolorze
jasno szarym. Na $cianach projektuje si¢ oznaczenia wizuaine w formie liter wykonanych ze stali
nierdzewnej malowanej proszkowo oznaczajgcych sektory. Na dachu umieszczono napis z liter ze
stali nierdzewnej gr. min 4mm na podkonstrukcji stalowe;j.

6.2 Budynek szatniowo-administracyjny

Projektowany budynek trybun bedzie posiadat dwa wejécia gtéwne dla kibicéw gosci i gospodarzy
oraz wyjécia ewakuacyjne w kierunku ul. Orkana. Z uwagi na réznice terenu wzdtuz ulicy
wynoszgcg ok1,6m, na dtugosci nowego budynku, wejscie z jednej strony jest wyniesione w
stosunku do poziomu istniejacego chodnika. Poza tym uktad wejécia zaprojektowano z obu stron
analogicznie. Przy wejéciu znajduje sig kasa . Wejécie na trybuny posiada uktad bramek
obrotowych oraz drzwi dodatkowe, otwierane przez pracownika kasy lub obstugi np. dla osoby
niepetnosprawnej, dostepne poprzez pomieszczenie obstugi. Dojscie do poszczegdinych sektorow
dla widzéw odbywa sie po koronie trybuny. Z obu stron trybuny projektuje sig¢ budynki szatniowo-
administracyjne. W czeéci piwnicznej od strony zachodniej o p6t kondygnacii zagtebionej ponizej
terenu, bedg znajdowaly sie szatnie dla zawodnikow wraz z prysznicami, umywalniami i WC oraz
szatnie dla treneréw lub sedziow z tazienka. W tej czesci na pigtrze znajdujg si¢ pomieszczenia
mprzy trybunach pom gosp. dostepne z korony trybuny oraz WC dla kibicéw z podziatem, ubikaciji
meskiej, damskiej oraz 0s6b niepetnosprawnych. Kasy mogace petni¢ rowniez role niewielkiego
punktu z napojami sg dostepne od strony wejécia przy Orkana oraz z poziomu korony trybun. Na
pietrze przewidziano w budynku A od strony zachodniej salg do ¢wiczen — sitowni¢ z zapleczem
szatniowym i tazienkg. W budynku B od strony wschodniej cze$¢ administracyjng z WC oraz salg
konferencyjng. Zaréwno z sali konferencyjnej jak i z sali sitowni mozna wejs¢ na zadaszony taras z
widokiem na boiska. Poszczegéine kondygnacije tgczy klatka schodowa oraz winda z wejsciem z
poziomu boiska jak i w przypadku budynku z sitownig od ul. Orkana. W piwnicy w strefie klatki
schodowej zaplanowano pomieszczenia techniczne przytacza co z weztem ciepinym. Od strony
boisk przewidziano dwa pom gospodarcze dostepne z poziomu terenu. Pomigdzy pom
gospodarczymi a budynkiem giéwnym zaprojektowano zadaszenie przeszkione dla wejs¢ od
strony boiska. Wejscie na dach budynku przewidziano poprzez naswietla dachowe znajdujace sig
w korytarzu na | pigetrze oraz drabinkg z bud A i B na dach trybuny.



6.3 Zestawienie powierzchni

BUDYNEK A

Piwnica

kitatka schodowa 10,46m2
winda 3,85m2

komun. 9,3m2

pom. sedziéw 12,32m2
we 3,21m2

szatnia 23,04m2
umywalnia 16,62m2
pom. gosp. 9,39m2
pom. tech co 5,31m2

razem 93,5 m2

Parter

pom gosp. 20,95m2
pom gosp.4,31m2
wiatrotap 7,35m2
klatka schodowa 29,47m?2
kasa 12,568m2

wc dam.5,64m2
umywainia 3,28m2
wc niep. 3,15m2
pom. porzadk 2,47m2
umywainia 4,53m2
wc meski 9,20m2
pom gosp. 6,19m2
komunik 22,35m2
magazyn 6,19m2
razem 137,66m2

Pietro

kom. 21,32m2
korytarz 10,06m2

po. porzdk. 3,75m2
wc 4,19m2

pom socjalne 11,64m2
p.porzadk. 3,75m2
fitnes 32,85m2

szatnia 12,81m2

razem 100,37m2
BUDYNEK B

Piwnica

klatka schodowa 10,46m2
winda 3,85m2

komun. 9,3m2

pom. sedzidéw 12,32m2
wc 3,21m2

szatnia 23,04m2
umywalnia 16,62m2

pom. gosp. 9,39m2

pom. tech co 5,31m2

razem93,5m2

STAROSTA TATRZANSKI
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Parter STAROSTA TATRZANSKI
pom gosp. 23,56m2 ul. Chramcowki 15

wiatrotap 5,09m2 34.500 ZAKNPANE
klatka schodowa 29,47m2

kasa 12,58m2

wc dam.5,64m2
umywalnia 3,28m2
wc niep. 3,15m2
pom. porzadk 2,47m2
umywainia 4,53m2
wc meski 9,20m2
pom gosp. 6,19m2
komunik 22,35m2
magazyn 6,19m2

razem 133,7m2

Pietro

klatka schod. 21,32m2
korytarz 18,26m2

wc 3,55m2

p.porz. 3,75m2
sekretariat 13,09m2
biuro 16,71m2

sala konferenc. 21,05m2

razem 97,73m2

Projektuje sie nastgpujgce instalacje wewnetrzne:

wod.-kan.

c.0

went.mechaniczng w WC oraz szatniach i tazienkach

klimatyzacje w pomieszczeniu sitowni oraz w czg$ci administracyjnej
elektryczng

teletechniczng

instalacjg nagto$nienia

7.Konstrukcja

Zaklada sie ze gtéwna konstrukcja nosna zadaszenia trybuny bedzie stalowa. Trybuny zelbetowe
w czesci prefabrykowane na fundamentach zelbetowych. Dzwigary wykonane indywidualnie
oparte na belce w formie rury wspartej na stupach stalowych oraz $cianie zewnetrznej stanowiacej
oddzielenie budynku od ulicy Orkana. Konstrukcja pozostatych budynkow tradycyjna . Fundament
w formie plyty zelbetowej, $ciany piwnic z bloczkoéw betonowych, $ciany zewnetrzne powyzej
piwnic z Porothermu. Stropy gestozebrowe wypetnione pustakami. Dach budynkow w konstrukcii
drewnianej opartej na stropie. Konstrukcja klatki schodowej zelbetowa. Szczegbtowy opis
konstrukcji w czesci projektu konstrukcii.

8. Zastosowane materiaty
Zakiada sie ze gtéwna $ciana od strony ulicy Orkana wykonana zostanie jako murowana ze
stupami zelbetowymi w osi stupow. Wykonczenie $ciany obustronnie z naturainego kamienia
gnejs. Na $cianie belka drewniana z drewna klejonego o wys. 90cm wsparta na stalowym profilu
dwuteowym. Od ulicy dodatkowo projektuje sie wykonanie linek dia podtrzymania zieleni w postaci
pnaczy. Trybuny przekryte zostana stalowg konstrukcjg o nachyleniu 10% z dachem z blachy
trapezowej pokrytej wetng mineralng twardg oraz papg zgrzewaina.
Konstrukcja (fundamenty)i stopnie trybun zelbetowe .Siedziska sktadane ze sztucznego tworzywa
polipropylenu np. FCB-M niepalnego odpornego na promienie UV. Siedziska muszg spetniac
wszystkie wymagania &261 warunkéw technicznych. Wymiary przej$¢ migdzy siedzeniami min
53cm co oznacza, ze maksymalny wymiar ( gteboko$c) krzesetek to 37cm. Elementy wykonczenia
stopni murkéw na trybunach beton strukturainy z pochwytami ze stali nierdzewnej. Balustarady
klatek schodowych oraz podestu od strony ul. Orkana wykonane ze szkta bezpiecznego oraz stali
nierdzewnej zgodnie z rysunkami detali.



Budynki stanowigce zakonczenie obiektu trybuny wykonane zostang w technologii tradycyjne,,
ciany murowane z Porothermu, stropy gestozebrowe, wykorczenie $cia &TMI&N
modrzew syberyjski oraz fragmentéw z tynku sylikatowego lub betonu struktu mORwl L8rzwi
stalowe Iub aluminiowe z klamkami ze stali nierdzewnej. Przeszklenia od ul. AEAFOMEte w
czesci zaluzjg aluminiowa. Scianki WC systemowe z zawiasami, klamkami oraz elementami
mocujacymi ze stali nierdzewne). Scianki wykonaé w kolorze szarym. Scianki dziatowe gr. 12,10,
8cm wykonaé z Porothermu. Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy sylikonowy na siatce w systemie
np. STO. Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny pokryty cienkg warstwg gipsu. Malowanie
wnetrz w dwoéch kolorach szary grafit oraz ztamana biel. Ostateczne okreslenie kolorow zostanie
ustalone na budowie przez projektanta. Daszki nad wejsciem gtobwnym wykonane ze szkia
bezpiecznego przymocowanego poprzez rotule do konstrukciji stalowej wykonanej z profilow
zimnogietych ocynkowanych malowanych proszkowo. Daszki pozostate od strony boisk oraz do
klatki schodowej prowadzacej do fitness ze szkla bezpiecznego wspartego na profilach
dwuteowych nierdzewnych zamocowanych dodatkowo pretami stalowymi nierdzewnymi do $ciany.
Przed wej$ciami umieszczono wycieraczki przemysiowe szczotkowo- gumowe zagtebione w
podtoge ok 2-3cm. Winda wykonana jako elektryczna z systemem automatycznego zjazdu na
poziom niskiego parteru w przypadku pozaru. Winda w wykonaniu wraz z oéciezami otworéw na
drzwi ze stali nierdzewnej. Winda powinna posiadaé oznaczenia dla oséb stabowidzacych i
niewidomych. Szyb windy wykonac po ostatecznym wyborze producenta windy i uzyskaniu
wszelkich informacji co do jej montazu. W szybie windy nalezy przewidzie¢ odpowiednig
wentylacje oraz zabezpieczenia wynikajace z przepisow. 9

&)“\

9. Dostepnosé dla niepetnosprawnych Q@M
Caly teren oraz obiekty dostepne s3 dla oséb niepetnosprawnych .
Wejscie gtéwne od ul. Orkana w $rodkowej czesci trybun z poziomu terenu na korone trybuny na
ktorej przewiduje sie zlokalizowanie 6 miejsc dla os6b niepetnosprawnych. Wejscie boczne oraz
do budynku od strony zachodniej z poziomu terenu od ulicy Orkana oraz z poziomu boiska. Do
budynku od strony wschodniej wejscie bezposrednio z poziomu boiska. W budynkach
zaprojektowano winde i WC dla niepetnosprawnych.
W zespole WC dla widzow przy wejsciu gitownym oddzielne WC dla niepetnosprawnych.
Szatnie dla zawodnikow umozliwiajace korzystanie przez osoby niepetnosprawne.
Parkingi wzdtuz ul. Orkana z wydzielonym miejscem dia oséb niepetnosprawnych

10. Sieci zewnetrzne
Przewiduje sie budowe nowych sieci obstugujgcych projektowany obiekt .
Instalacje elektryczna i teletechniczna
» oswietlenie stadionu — 4stupy o wys.ok.20m(poziom natezenia Swiatta na boisku 200
luxéw) Fundament oraz stupy o$wietleniowe wykonuje producent stupéw i w razie koniecznosci
wykonuje odpowiednie rysunki szczegétowe uwzgledniajgce warunki miejscowe w tym
geologie.
o oswietlenie terenu boiska terningowego
« oswietlenie parkingu i chodnika od strony potudniowej bezposrednio z budynku
o przytgcza do poszczegdinych budynkow
« instalacja nagtosnienia — zlokalizowana na stupach, dachu widowni
Przytgcze wodne
przytacza fi 40 do budynkéw od strony ul. Orkana
Kanalizacja sanitarna
przytacza do budynkéw z przebudowa fragmentu kanalizacji biegngcej od budynku szkoty.
Kanalizacja deszczowa
« odprowadzenie do kolektora fi 800
o zbiornik wody opadowej
o odwodnienie ,drenaz boiska
o odwodnienie z budynkow
Przytacza i przebudowy centralnego ogrzewania
« przebudowa przy ogrodzeniu wraz z przytagczem od strony wschodniej
« przebudowa wzdtuz ul. Orkana wraz z przytgczem od strony zachodniej
« wykonanie kompensacji przy wejsciu gtowny
UWAGA :Wykonawca zobowigzany jest do dodatkowych uzgodnien z gestorami sieci oraz innych
uzgodnien na etapie odbioru budynku wynikajgcych z przepisow




STAROSTA TATRZANSKI
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11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o0 postanowienia
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz.
U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117).

11.1 Przeznaczenie, powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji (opisa¢ kazdy z

budynkéw osobno z podaniem rodzajéw pomieszczen, ilosci osob itp.).

Na terenie przewiduje sie wybudowanie dwéch budynkéw obstugujgcych stadion pitkarski z
bieznig . Pomiedzy nimi projektuje sie przekryta widownig na 412 os6b. Budynek A posiada
nastepujacg funkcje : w piwnicy znajdujg sie szatnie dla zawodnikéw i sedziow, parter zajmujg wc
dla widzéw oraz kasa, pietro zajmujg pomieszczenia do éwiczen z zapleczem. Budynek B posiada
nastepujgca funkcje : w piwnicy znajduja sie szatnie dla zawodnikéw i sedziéw, parter zajmujg wc
dla widzéw oraz kasa, pietro zajmujg pomieszczenia biurowe. Szczegdlowe informacje z
powierzchniami poszczegoéinych pomieszczen zanjdujg sie w p. 6.3 zestawienie powierzchni.

Program uzytkowy budynku szatni (budynek A):
piwnice — szatnia dla 24 zawodnikéw z tazienkg
szatnie dla 6 trenerow z tazienkag
pom techniczne
parter — wc dla widzéw dla 10 os6b
kasa 2 osoby biurowe, 10 kupujgcych bilety
pom gospodarcze

pietro — sala do ¢wiczen dla 24 oséb z tazienkg
pom. socjalne dla 4 oséb z zapleczem
tazienka dla 1 osoby

Program uzytkowy budynku szatni (budynek B):
piwnice — szatnia dla 24 zawodnikow z {azienkg
szatnie dla 6 treneréw z tazienkg
pom techniczne
parter — wc dla widzéw dla 10 oséb
kasa 2 osoby biurowe, 10 kupujgcych bilety
pom gospodarcze

pietro — sala konferencyjna dla 12 oséb
pom. biurowe dla 2 oséb z zapleczem
pom. biurowe dla 2 oséb
wc dla 1 osoby

Trybuny sportowe — przeznaczone dla 412 osob.
pom techniczne

Parametry techniczno — uzytkowe poszczegdinych budynkow:
Powierzchnia uzytkowa budynek A 331,57m2
Powierzchnia uzytkowa budynek B 324,93,m2
Powierzchnia uzytkowa trybun 5§31,5m2
Kubatura catosci 8900m3

Kubatura budynek A 1559m3

Kubatura budynek B 1601m3

Kubatura trybun 5740m3

llo$¢ miejsc na trybunach 412

» llo$¢ oséb personelu max 10

+ llo$é maks os6b w pomieszczeniu bud A 48 osdb



. llo$é maks 0$6b w pomieszczeniu bud B 48 0s6b STARUSTA TATRZANSKI

« llo$¢é kondygnaciji 3 ul. Chramcdwhki 15
- Wysokos$é budynkéw 9,5m ( budynek niski) 34-500 2AKOPANE
Wysokos$¢ trybuny 8,9m

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegéinosci:
Trybuny sportowe:

Kubatura 5740m3
zestawienie powierzchni:

. powierzchnia zajgta przez konstrukcje 891,4m?

. wysokos$é konstrukcji 8,5-m

. diugosé 78-m

. szerokosé 11-m
liczba kondygnaciji nie dotyczy

inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej;

odlegtos$¢ od drogi pozarowej 7,6m
odlegto$é od hydrantu zewnetrznego 22,5m oraz 36m
Kategoria zagrozenia ludzi -ZLI.

Budynek szatni (budynek A):

kubatura 1559- m®
zestawienie powierzchni:
. powierzchnia zabudowy 166,0m?
. powierzchnia catkowita 425m?
. powierzchnia wewnetrzna 367,7m?
. powierzchnia netto 377,5m?
. powierzchnia uzytkowa 331,57m?
wysokos$é 9,6-m
dlugosé 19,9- m
szerokos¢ 14,2 m
. liczba kondygnacji 3
. w tym podziemne 2
. nadziemne 1

inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej;

Kategoria zagrozenia ludzi -ZL 1.

Usytuowanie budynku zgodne z §12 oraz §271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Najblizej usytuowana istniejaca zabudowa sasiednia
zlokalizowana w odlegtosci 28,48 m od projektowanego budynku.

Budynek szatni (B):

kubatura 1601m®
zestawienie powierzchni:
. powierzchnia zabudowy 196,4m?
. powierzchnia catkowita 420m?
. powierzchnia wewnetrzna 362,5m’
. powierzchnia netto 414,5- m’
. powierzchnia uzytkowa 324,93m’
wysokosé 9,5m
dlugosé 20,8m
szerokos$é 14,2m
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. w tym podziemne 2 L. Chramcowki 15
. nadziemne 1 BRME) TAKOPANE
inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej;
Kategoria zagrozenia ludzi -ZLII.

11.2 Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w
tym parametry pozarowe materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z
proceséw technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych.

Pozostate pomieszczenia dwoch budynkéw zakwalifikowane do ZLIII
e piwnica — szatnie i pomieszczenia tazienek

« parter — zaplecze socjalno-higieniczne, WC dla widzéw, kasy

o pietro — biura z pomieszczeniami fitness w drugim budynku
Widownia otwarta jest objeta kwalifikacjg ZL |

Budynek szatni (budynek A):
Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII.
Strefa ZL lil:
poziom piwnic - szatnie
poziom parteru — pobyt czasowy,
- pobyt czasowy,
poziom pietra — pobyt czasowy,
- pobyt czasowy,
- pobyt czasowy.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 oséb.

Budynek kas (budynek B):
Kategoria zagrozenia ludzi — (ZLIll).
Strefa ZL |l
poziom piwnic — szatnie, ilo$¢ osob zgodnie z punkt 1
poziom parteru — pobyt czasowy,
- pobyt czasowy,
poziom pietra — pobyt czasowy, ilo$¢ os6b zgodnie z punkt 1
- pobyt czasowy,
- pobyt czasowy.

Trybuny sportowe:
Kategoria zagrozenia ludzi — ZLI — 412 os6b — pobyt czasowy.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr109, poz. 719).

Budynek szatni (A i B):

W projektowanym budynku wystepowa¢ bedg materialy palne typowe dia obiektéw zaplecza
sportowego z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi stanowigce wystroj wnetrza. S3 to przede
wszystkim elementy drewniane i drewnopochodne; meble, tkaniny, tapicerka itp., ktérych
temperatura zapalenia wacha si¢ w granicach 270 — 500 °C.

Nie bedg skiadowane oraz uzytkowane materialy i substancje niebezpieczne pozarowo w
rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji [I.2].
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Projektowane trybuny sktada¢ sie beda z niepainej stalowej konstrukcji (fb&sRD 24godasEMI,
balustradami) oraz siedziskami z kopolimeru polipropylenu — materiat trudno zapainy.

W rozpatrywanym obiekcie zaktada sie typowe zagrozenie przewidywane dia obiektow biurowo-
szatniowych i sportowych.

11.3 Informacja o kategorii zagroZenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen.

Budynek niski w kategorii ZL Il ( budynki szatniowo- biurowe) ZLI trybuna otwarta. Obiekt
podzielono na strefy pozarowe dwa budynki oraz trybuna. Budynki szatniowo - biurowe muszg
by¢ wykonany co najmniej w klasie “C” odporno$ci pozarowe;.

Obiekt trybun w klasie C (obiekt do 2 kondygnacji).

lloé¢ os6b w pomieszczeniu maksymalnie 48 (w budynkach A i B).

llo§¢ oséb na trybunie maksymalnie do 600 w tym 420 miejsc siedzgcych.

Przy wykonaniu obiektu nalezy zachowaé nastepujgce warunki
Obiekt bedzie w catosci odpowiadat wymaganej klasie “C”

gtownej konstrukcji nosnej Sciany murowane w klasie R 60

stropoéw zelbetowych, klasa REI 60

$ciana zewnetrzna EI30

$cian wewnetrznych murowanych o grubosci co najmniej 10cm, EI15

konstrukcji no$nej dachu R15

przekrycie dachu z ociepleniem weing mineralng i pokrytej papg zgrzewaing RE15

11.4 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewngtrzne zagrozone wybuchem.

11.5 Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie wielko$ci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi — ZL. ( gesto$¢ obcigzenia ogniowego <2000MJ/m). Piwnicy PM
( gestosé obcigzenia ogniowego <500MJ/m)

11.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe, etapowanie
Obiekt zaklasyfikowano do nastepujgcych stref pozarowych
budynek szatniowo- biurowy A z garazem dostepnym od zewnatrz
budynek szatniowo- biurowy B z garazem dostepnym od zewnatrz
trybuna dla widzéw

Nie przewiduje sie etapownia

Budynek szatni A stanowit bedzie jedng strefe pozarowg o tgcznej powierzchni wewnetrznej m.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego ZLIIl wynosi 8000m? - warunek
spetniony.
Pomieszczenia wydzielone pozarowo:
- pomieszczenie wezet cieplny : sciany wewnetrzne EI 60, strop REI 60,

drzwi El 30, $ciany zewnetrzne R60.
Budynek szatni B stanowit bedzie jedna strefe pozarowg o tgcznej powierzchni wewnetrznej m.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dia budynku o jednej kondygnacji nadziemnej wynosi
8000m? - warunek spetniony.
Pomieszczenia wydzielone pozarowo:
- pomieszczenie wezet cieplny : sciany wewnetrzne El 60, strop REI 60,

drzwi El 30, $ciany zewnetrzne R60.

Trybuny sportowe stanowity bedg jedng strefe pozarowa o tgcznej powierzchni 531,5m.
Pomieszczenia wydzielone pozarowo: brak.
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Przejscia instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przez $ciany i strop, zostangZaB88ZGiEC26MNE do
klasy odpornoéci ogniowej elementu przez ktory przechodzg (EIS120, EIS60) przez uszczelnienie
masami ogniochronnymi lub innymi réwnorzednymi $rodkami posiadajgcymi stosowne
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej wymagana dla tych elementow.
Zastosowano elementy oddzielenia przeciwpozarowego stosownie do klasy odpornosci pozarowe;
budynku ,C” (zastosowano wymagania zgodnie z §232 ust. 1, 2, 4; §235 ust. 1, 2, 4; §249 ust.
1,3,6; §271 ust. 10, 11 [WT]:
- ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI120 wznoszone na wlasnym fundamencie;
- zapewniono na catej wysokosci $cian pionowe pasy z materialu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2m i kiasie odpornosci ogniowej EIB0 oraz co najmniej 4m w przypadku S$cian
zewnetrznych tworzacych miedzy sobg kat 60° lub wigkszy, lecz mniejszy niz 120°;
- $wietliki oraz klapy dymowe w dachu odzielonio murkami ognowymi od $cian oddzielenia
przeciwpozarowego.

11.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$é ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku.
Budynek szatni (zaréwno A i B) w catosci zaprojektowano w kiasie C odpornosci pozarowej z
materiatléw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Pokrycie dachu wykonano jako nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO) w klasie RE 15. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych posiadac bedzie ceche nie
rozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzong wtasciwym dokumentem wydanym przez Instytut
Techniki Budowlane;.

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej spetnia¢ powinny
wymagania okreslone w ponizszej tabeli

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkd *

odporno$ |gtéwna

Ci kon- konstruk- $ciana $ciana .

pozarowej | strukcj |cja strop” zewnetrzn | wewnetrzna 5rze;\krg|cne

budynku |a dachu ah2. ; achu

nosna

1 2 3 4 5 6 7

A7 R240 {R30 RE 1120|E 120 E 160 RE 30
(0oi)

,B” R 120 |R30 REI60 {EI160 E130% RE 30
(0<i)

»C” R60 ([R15 RE!60 |EI30 El15Y RE15
(0ci)

WD’ R30 |(-) REI30 |EI30 ) &)
(o)

LE” ) ) ) () ) ()

Oznaczenia w tabeli:
R - no$no$é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcy zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniac
takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagar zawartych w
kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.
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3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i oki%scggammgf
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym
nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie kiasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy
E | 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i

dylatacjami.

W zakresie wystroju wnetrz projektowanych budynkow uzyto wytacznie:
materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i siinie dymigce,
wyktadzin podtogowych i okiadzin $ciennych oraz stalych elementéw co najmniej trudno
zapainych,
sufitbw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wplywem ognia.
w przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegoinosci w
kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne materialy uwaza si¢ materialy,
ktorych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sig¢ do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z nizej wymienionych kryteriow:
tiz4s,
ts<30s,
nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
nie wystepujg ptonace krople.
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego budynku ZL, dla ktérego wymagana jest klasa C
odpornosci pozarowej, muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i w zakresie odpornosci
ogniowej spetniaé co najmniej nastepujgce wymagania:

a) éciana oddzielenia przeciwpozarowego — mie¢ klasg odpornosci ogniowej co najmniej REI
120.

b) drzwi lub inne zamknigcia przeciwpozarowe — mie¢ klasg odpornosci ogniowej co najmniej
El 60.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI120 wznoszone na wiasnym fundamencie oraz na
stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej $ciany (zgodnie z §235 ust. 1 [WT])).
Przejscia instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przez $ciany i strop, zostang zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej elementu przez ktory przechodzg (EiS120, EIS60) przez uszczelnienie
masami ogniochronnymi posiadajgcymi stosowne dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymagana dla tych elementow.

Przestrzern miedzy stropowa (powyzej sufitu podwieszonego) ani pod podiogowa (w przypadku
stosowania podiég podniesionych) nie jest wykorzystywana do wentylacji ani ogrzewania
pomieszczern (kanaly wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez te przestrzenie
zakonczone sg nawiewnikami i wywiewnikami wykonanymi w poziomie podtogi podniesionej lub w
poziomie stropu podwieszonego, tak ze kubatura wspomnianych przestrzeni nie jest uzywana do
cyrkulacji powietrza). W przypadku wykorzystywania tych przestrzeni do wentylacji lub przewody i
kable energetyczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych znajdujgce si¢ w tych
przestrzeniach posiada¢ muszg klase odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Pomieszczenia budynku szatni w obrebie poddasza: wydzielone od palnej konstrukciji i przekrycia
dachu przegrodami o odpornoéci ogniowej co najmniej El 30.

Okiadziny elewacyjne - powinny by¢ zamocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, odpowiednio dla klasy odpornosci
pozarowej budynku.

Klasa odpornoéci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajacych pomieszczenia od drég
komunikacji ogoéinej bedzie wynosi¢ min. E!I30.

10
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1. Sciany wewnetrzne, dla ktérych wymagana jest odporno$¢ ogniowa ylbhdihcBaE2%
doprowadzi¢ do stropu wiasciwego. 34-800 TAKOPANF
2. Sciany wewnetrzne, w pomleszczenlach dla ktérych tacznie okreslono diugosé przejsc
ewakuacyjnych nie muszg spetnia¢ wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j.

3. Przy mocowaniu elementéw oktadzin elewacyjnych do konstrukcji budynku nalezy stosowac
certyfikowany system montazu uniemozliwiajacy ich odpadanie w czasie krotszym niz 30 minut.
Szczeg6ly mocowania nalezy uwzgledni¢ w projekcie wykonawczym obiektu.

4. Drewniane elementy balustrad balkonowych oraz oktadzin $ciennych nalezy zabezpieczy¢
ogniochronnie do stopnia niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia
5. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia ppoz.;

,pomieszczen zamknigtych”; dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz
EI60 lub REIB0, a niebedacymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego,

6. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI30.

7. Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe oddzielone od palnej konstrukcji dachu i
palnego przekrycia dachu przegrodg o klasie odporno$ci ogniowej min. EI30.

Odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych — usytuowanie budynku.

Cato$¢ inwestycji — budynki szatniowe A i B oraz trybuny stanowig potgczony kompleks
obiektéw — trybuna zlokalizowana jest pomiedzy budynkami szatniowymi A oraz B. Pomigdzy
budynkami a trybung zaprojektowano $ciane oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI120 — w obu przypadkach $ciana oddzielenia przeciwpozarowego poprowadzona w
pionie od fundamentu do przekrycia dachu co pozwala traktowac budynki oraz trybuna oddzielnie
(zgodnie z §210 [WT]). Zaprojektowany kompleks budynkéw jako wolno stogcy, zachowane sg
wymagane odlegloéci od granic inwestycji oraz od obiektow na sgsiednich dziatkach. Najblizej
usytuowany budynek sgsiedni w odlegtosci przekraczajgcej 20 m od projektowanych budynkow.

Zachowane zostay odleglosci miedzy $cianami zewnetrznymi budynkéw niebgdacymi
$cianami oddzielenia przeciwpazarowego, a majgcymi na powierzchni wigkszej niz 65% klase
odpornoéci ogniowej E - minimum 8m, odlegtosci $cian zewngtrznych wznoszonych budynkow od
granic sgsiednich dziatek budowlanych wynoszg nie mniej niz 4m.

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczaistwo pozarowe speinia wymagania §271, §273
ust. 1 (WT).

11.8 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuaciji drég
i pomieszczen, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
W budynkach szatni (A i B) speinione zostang wymagania w zakresie dopuszczainych diugosci
przejsé i dojs¢ ewakuacyjnych jak dla strefy ZLIII. Ewakuacja:

- parter -z szatni oraz toalet dla kibicow bezposrednio na zewnatrz budynku.

- pietro - ewakuacja klatkg schodowag bezposrednio na zewnatrz budynku —
diugosé dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu nie przekracza 30 m
w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

Na terenie obiektu dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone w
stosunku do obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw, nie przekraczajg 40m.

W niektérych przypadkach ewakuacja poprowadzona jest przez sagsiednie pomieszczenia /w
zadnym przypadku nie wigcej niz przez trzy/. Réwniez w tych przypadkach zachowana zostata
wymagana tgczna diugos¢ przejscia. Dilugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku
ewakuacji nie przekraczajg 30 m. W obiekcie klatka schodowa tgczaca wszystkie kondygnacie,
szerokosci biegow schoddw w $wietle minimum 1,20 m, szerokosci spocznikow 1,50 m. Wyjécie z
klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz obiektu. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej co
najmniej 2,20m. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej minimum 1,40m. Obudowa poziomych
drég ewakuacyjnych EI30.

taczna szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przyjeto co
najmniej 0,6m na 100 osob, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy wynosi
0,9 m, natomiast w przypadku ewakuacji do 3 osob — 0,8m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie
na droge ewakuacyjng nie bedg zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi, badz zostana
wyposazone w urzadzenia samoczynnie je zamykajgce.

M
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Szerokosci drog, wyjsc, przejs¢ ewakuacyjnych spetniajg wm%%%ﬁnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, oznakowane zgodnie z PN.

Podsumowujac:

- dlugosé przejécia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca gdzie moze przebywac cziowiek
do wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza 40m;,

- szerokos¢ przejscia 0,6 m na 100 oséb nie mniej niz 0,9 m;

- szeroko$é drzwi prowadzgcych na droge ewakuacyjng (do korytarzy i klatek schodowych,
stref pozarowych i na zewnatrz budynku) przyjeto ze wskaznika 0,6 m na 100 nie mniej niz
0,9m;

- dlugosé dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku w zaprojektowanym uktadzie
korytarzy nie przekracza 30 m;

- korytarze (poziome drogi ewakuacyjne) o szerokosci minimum 1,4 m i wysokosci 2,2 m
(dopuszcza sie lokalne obnizenie do 2m na odcinku nie diuzszym niz 1,5m);

- drzwi ewakuacyjne z budynku bedg sie otwieraly na zewnatrz;

- szeroko$é drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku prowadzgcych z drogi ewakuacyjnej —
minimum 1,20 m;

- szeroko$é drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku prowadzgcych bezposrednio z
pomieszczenia — minimum 0,9 m.

( Ewakuacja z trybun: spetniono wymagania zgodnie z §261 [WT] w tym:
- szeroko$é przejsé pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45m; przy czym
odlegtoé¢ ustalono miedzy stalymi elementami siedzen — warunek speiniony;

- liczba siedzen w rzedzie nie wieksza niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie
przy$ciennym — przy czym w rzedzie przysciennym z uwagi na zastosowanie 12
siedzen przyjeto odlegtos¢ min. 0,49m;

- szeroko$¢ przej$é komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2m przy liczbie oséb do 150
— przyjeto szerokosci przejs¢ min. 2m;

- rzedy siedzen trwale umocowane do podtogi.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych zgodnie z PN w tym zakresie. Miejsca wystgpowania
stopni na biegach klatek schodowych zostang czytelnie oznakowane.

11.9 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-ga -
$niczych, a w szczegdlnosci drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego ga -
szenia pozaru.

Dla obiektu wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

(, wynosi 10 dm’/s - zapewnione zostanie z hydrantow zewnetrznych nadziemnych DN80
zabudowach na istniejgcej sieci wodociggowej przeciwpozarowej. Hydranty zewnetrzne
zlokalizowane sg w normatywnych odleglosciach od obiektu; tj. pierwszy hydrant DN80 w
odlegtosciach 5-75m; kolejny do 150m. Inwestor posiada potwierdzenie spetnienia wymaganych
parametréw dla kazdego z hydrantu wynoszacych min.: wydajno$¢ nominaina kazdego 10dmd/s
przy ciénieniu nominalnym 0,2MPa — warunek spetniony.

Do projektowanych budynkéw nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;j. Droge

pozarowg stanowi ul. Orkana znajdujaca sig¢ wzdtuz trybun sportowych projektowanych dla 412

oséb. Zawracanie umozliwiajg istniejgce ulice i place: pierwszy o ruchu okrgznym i drugi w

ksztatcie litery T.

Na teren inwestycji zapewniono mozliwo$¢ wjazdu pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowe;

z drogi publicznej (ul. Orkana) . Projektowana droga pozarowa, spetnia nastepujace wymagania:

- wydzielono szerokos$¢ jezdni o szerokosci min. 4m, a nachylenie podiuzne nie przekracza 5%,

- no$nos¢ jezdni 100 kN,

- promien zewnetrznych tukéw drogi pozarowej wynosi 11,0 m,

- droga pozarowa przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku, na catej jego dtugosci,

- zapewniony zostat wyjazd przez cofanie pojazdu poprzez wykonanie odcinka drogi pozarowej o
dtugosci nie wigkszej niz 15m;

- wyjécia z obiektu posiadajg potaczenie z droga pozarowa dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5



m i diugosci nie wiekszej niz 50 m w sposéb zapewniajgcy dotarcie g?‘i%%érednio jub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w obiekcie; STA TATRZANSKI

- pomiedzy drogg pozarowg nie wystepujg state elementy zagospodarowa Garamadwssi dzewa |
krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do ME&“&W&U za
pomocg podnosnikéw lub drabin.

Budynki szatniowo biurowe zostang wydzielone pozarowo od trybuny gtéwnej. Na granicy
wydzielenia pozarowego zastosowano drzwi EI60 oraz klapy p. poz EIS 120 na wentylacji

( nawiew i wywiew). Sciana na styku stref wykonana jako warstwowa ocieplona weing mineralng z
tynkiem zewnetrznym silikatowym. Odlegto$¢ od najblizszych okien i drzwi w ptaszczyznie $ciany
min 2m.

. pomieszczenia techniczne na klatce schodowej $cianami i stropem w klasie REI 60 z
drzwiami EI 30

o wydzielenie piwnic i drzwi do windy drzwiami w klasie EI30.

11.10 State elementy wykonczenia wnetrz.

State elementy wyposazenia wnetrz w pomieszczeniach bedg co najmniej trudno zapaine
odpowiadajgce wymaganiom Polskiej Normy.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane
bedg z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

11.11 Wytyczne instalacyjne

p. pozarowy wytgcznik pradu

instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogolinej
instalacja wentylacji z materiatéw niepalnych z klapami p. poz
instalacja odgromowa ochrona podstawowa

Przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia pozarowego zostang
zabezpieczone zgodnie z informacjami poddanymi w podrozdziale ,podziat obiektu na strefy
pozarowe”.

11.12 Podreczny sprzet gasniczy

W budynku zastosowane beda gasnice proszkowe typu ABC w ilosci po jednej jednostce srodka
gasniczego 2kg na kazde 100 n? powierzchni, z zachowaniem maksymalnej 30 m dtugosci dojscia
do sprzetu. Zastosowano gasnice zgodne z PN i posiadajgce certyfikat CNBOP. Gasnice na
uchwytach $ciennych, w miejscach widocznych oraz oznakowano zgodnie z PN, zapewniajgc
swobodny dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m. Lokalizacja wszystkich gasnic zostanie
oznakowana zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej Polskiej Normy.

11.13 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczefistwa pozarowego budynek
wyposaza sie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

Budynek bedzie wyposazony w:
« Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - stosownie do dyspozycji § 181 ust. 3 pkt 2 litera b
rozporzadzenia [WT].
« Przeciwpozarowy wytacznik pradu - stosownie do dyspozycji §183 ust. 2 rozporzgdzenia

(WTl.
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