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STB.19. PRACE IZOLACYJNE
CPV 45260000-7
B.19.00.00

1. Wstep.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot izolacji przeciwwilgocigah.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnaci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, preaeilgociowej w obiektach
objetych przetargiem.
B.19.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocew
B.19.01.01 Izolacja fundamentow
B.19.01.02 Izolacjdcian ponkej terenu
B.19.02.00 Izolacja posadzek
B.19.03.00 Izolacje termiczne
B.19.03.01 Izolacja wejmineralr.
B.19.03.02 Izolacja dachu watmineralr tward.
B.19.04.00 Folie dachowe.
B.19.04.01 Paroizolaca.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST zgodne z obovazujgcymi odpowiednimi normami
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne
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2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolaajgciwwilgociowych bitumiczne
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normachngévowych lub
swiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalg stosowé papy o wkiadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczaegapy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziaéadestrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny
wykazywa& dostateczpodpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz naliyta
przyczepné¢ do sklejanych materiatow, okiteng wg metod badapodanych
w normach pastwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny byakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normachptwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalestosowa pag; 1/40C na
tekturze o gramaturze 400 g/m
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
* wstega papy powinna léybez dziur i zatama o rownych krawdziach.
Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu.
Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng sszkodzenia powstate na skutek sklejenia
si¢ papy. Dopuszczagnaderwania na kraysziach wsggi papy w kierunku
poprzecznym nie disze nk 30 mm, nie wjcej niz w 3 miejscach na kde 10 m
diugcici papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna éjednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
* wWymiary papy w rolce
- dtugasé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m £0,60 m
- szerokéc¢: 90, 95,100,105,110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

* Rolki papy powinny by pasrodku owinite paskiem papieru szerakoco najmniej 20
cm i zwigzane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

* Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznychodlegitaci co najmniej 120

cm od grzejnikow.

* Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfog], w jednej warstwie.
Odlegtas¢ miedzy stosami - 80 cm.

Lepik asfaltowy.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawartd¢ wody - nie wecej niz 0,5%

- sptywna¢ - lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin
warstwy sklejajcej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°

- zdoIna¢ klejenia - lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sapi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

Kit asfaltowy uszczelniajcy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Folia polietylenowa podposadzkowa czarna

Gruba¢ folii nie maze by mniejsza od 0,3 mm

T&ma uszczelniagca Waterstop-RX

Waterstop-RX jest plastyczriasmg bentonitowo-kauczukoyy stosowan do
uszczelniania przeciwwodnego przerw technologichinydetonowaniu. g€znienie

tasmy zapewnia trwale uszczelnienie styku po pojawieski w nim wody.
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Zasadniczym skfadnikiemda Waterstop-RX jest bentonit sodowy Volclay, kifwd

wptywem wody gcznieje w stanie swobodnym nawet szesnastokrdtimeeszczenie

tasmy w zamkngtej przestrzeni betonu ogranicza mu swappgtznienia, a powstaty po

uwodnieniuzel staje s§ znakomig, aktywry bariep wodoszczelg Dodatkowo,

wytworzone znaczne @iienie @cznienia sprawia;e rysy i pory betonu w otoczeniu

tasmy zostag wypetnione i uszczelnione

Wiasciwosci fizyczne tam Waterstop-RX.

wihasciwosci metoda bada wielkosé
cigzar wtas'ciwy ASTM D-71 1,57 g/cm
temperatura mknienia ASTM D-30 nie dotyczy
stopier penetraciji ASTM D-217

150GTL 58

300GTL 85
temperatura zaptonu ASTMD93-97 185"C
cisnienie max. (RX 101)  Test cis. hydrost. 7bar

przyspieszane starzenie stata w 99%

opor przeptywu

4 godz. w 100°C
w zjczu betonow.
w 57"C przez 7 dni
temperatury przy instalacji

bez przeptywu
-15" do 52°C

temperatury -40" do 100'C
eksploatacyjne
spos6b przytwierdzania gwazie lub klgj

okres przechowywania

bez ogranitcze

2.3. Materiaty do izolacji scian zewretrznych
2.3.1.Superflex 10

Uzyty materiat powinien mieparametry nie gorszemi

2-sktadnikowa masa reakcyjna

tworzywa sztuczne, bitum

brak

brak

po wymieszaniu pasta

zarny

ok. 0,7 kg/dm

1 do 2 godzin

+3°C do + 35C

+ 10°C do + 30C

4,5 lub 6 I/m w zaleznoéci od obchzenia woch

gtadka kielnia, gumowaciaggaczka

ok. 3 dni
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ok. 90% objetosci

ok. + 130°C

do co najmniej 7 bar (patrz atest)
w stanieswiezym - woda
po przeschnégciu - rozcienczalnik T

€O najmniej 6 m-cy

brak

zadna

3. Sprzet.

Mozna wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
W(g punktu 2 niniejszej specyfikaciji.
5. Wykonanie robot.

5.1.1zolacje przeciwwilgociowe B.19.01.00

5.1.1. Przygotowanie podktadu.
a) Podktad pod izolacje powiniendgrwaty, nieodksztatcalny i przendésivszystkie
dziatapce na obcizenia.

b) Powierzchnia podkitadu pod izolacje powinné bdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izajacpapy asfaltowej powinien by
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emuksgfaltove.
b) Przy gruntowaniu podktad powiniendsuchy, a jego wilgotrié nie powinna
przekracza 5%.
c) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z ian
druga warstwa mi@ by naniesiona dopiero po catkowitym wysacfuiu pierwsze;.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania paldkpowinna b§ nie nizsza nk
5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.
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a) lIzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekccbbiektu przed wilgoai
z gruntu powinny skiladasie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklepny
lepikiem medzy soly w sposéb eigty na catej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oolgrvarstw ocieplaicych przed
wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mplgy¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utaonej na sucho i sklejonej wagznie na zaktadach.
c) Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajcy wymaganiom norm gatwowych.
d) Grubdg¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwazwarstw izolacji oraz mgdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyno$i0-1,5 mm.
e) Szeroké& zaktaddw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powin
by¢ przesunite wzgkdem siebie.
5.1.4. Izolacjescian zewrgtrznych
W czasie obrébki materiafBUPERFLEX 10 nalery przestrzegazasad zawartych w
"Wytycznych do planowania i wykonywania uszczetnpeidowli stykagcych se z
gruntem za pomacmodyfikowanych tworzywami sztucznymi powtok bitwennych" Do
komponentu ptynnego dodaje giomponent proszkowy i miesza za pomuogertarki z
natazonym mieszadtem zado powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w
oryginalnym opakowaniugsdostosowane do siebie §mowo. Przy ilgciach mniejszych
nalery przestrzegapodanego na pojemniku stosunku mieszania. Czasvgémia
zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin.
Stosowanie zaczynagsbd przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki
zaprawy, krawdzie odsadzki fundamentowej nayeoczyscic¢ z gruzu i ziemi. Gibokie
spoiny i rysy naley przed powlekaniem wypelhbdpowiedn zaprave, Podize musi
by¢ nosne, czyste i wolne od kurzu, smoty i innych matémapowlekajcych. Poditaga
bitumiczne nadajsic do obrobki za wyjtkiem zawierajcych srodki zmikczapce.

Jako powlok gruntupca nanosi sj szczotlg lub szerokim pdzlem EUROLAN 3 K

rozcieaczony wod w stosunku 1:10. Po wyschlgiu powtoki gruntugcej nastpuje
nanoszenie materiatu przy pomocy gtadkiej kielni.

Mozna stosowana suchym lub lekko wilgotnym podie. Wilgotne podtae wydtuwza
czas twardnienig&eby zapobiec tworzeniuespecherzy przy powierzchniach o zch
porach, nieréwnych, jak i przy cegtach profilowahymwierzchniowo, potrzebne jest
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szpachlowanie wypetnigge (szpachlowanie drapane). Szpachla wypejraamusi
wyschryé, zanim lkedzie mana rozpocgé nastpny etap pracy.

W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw wielkovigrach naley zamkry¢ spoiny
pionowe o rozwarti ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypetagia. Przy
rozwartgci powyzej 5 mm naley je zamkn¢ poprzez szpachlowanie wypetnieg, np.
nasz modyfikowarny tworzywem sztucznym, hydraulicznieaigca zapravg haprawca.
Przy zaspoinowanym murze nie jest potrzebna wartmau. W przypadku silnego
nastonecznienia nalg roboty izolacyjne wykonywawczesnym ranem lub poym
wieczorem albo stosowaacienienia. Naktadanie materiatu gasie, zgodnie z
0goIlnymi wytycznymi, w co najmniej dwdch warstwaélierwsz warstwe stanowi tzw.
szpachlowanie drapane, wypetgizg wszelkie ubytki w podfa. Kontrola grubéci
naktadanej warstwy uszczelnienia gasije poprzez pomiar ikgi zuzywanego materiatu

I grubdéci swiezo natazonej warstwy.

6. Kontrola Jakosci.
- Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&ci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym rownamnym dokumentem.
- Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodso z
dokumentagj projektowg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasten co do zgodn€ci materiatu
z zawiadczeniem o jakixi wystawionym przez producenta powiniert lmn zbadany
zgodnie z postanowieniami normyngsavowe].
- Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatéw izolacyjnych, kebryvtasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie naley stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym)
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
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Jednostk obmiarowy robo6t jest m powierzchni zaizolowanej. I§6 rob6t okréla si na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powiniergadby przed wykonaniem tynkéw i innych
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanowiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakii materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugow
d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robaiikaacych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonagvc
8.2.Roboty wg 19.00.00 podlegagasadom odbioru robo6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci.
Ptaci st za ustalogilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pozio
- zagruntowanie poda,
- wykonanie izolacji wraz z ochrgn
- uporzdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane.
PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-34620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovies®wane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budajlan
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