SPECYFIKACJA-CZESC SZCZEGOLOWA ROBY POKRYWCZE CPV 45261210-9
STB.10ROBOTY POKRYWCZE
CPV 45261210-9
B.10.00.00

1. Wstep.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru pokkydachowych wraz z obrobkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnaci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie polkirglachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememta
wystapcymi ponad dach budynkow.
B.10.01.01 Pokrycie dachu zadasrad
widownig blachy trapezovy z pap
termozgrzewalsp
B.10.02.00 Pokrycie pagermozgrzewalp
B.10.03.00 Obrobki blacharskie
B.10.04.00 Rynny i rury spustowe.
1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty.

2.1. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktaga skaniny asfaltem PS40/175, z
obustronna powtakasfaltowg PS-85 i posypk mineral. Wymagania wg PN-B-
27617/A1:1997

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny pestrowej nawierzchniowa i

podktadowa np wgSwiadectwa ITB nr 974/93.
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2.4. Blacha stalowa tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm

2.5. Blachodachéwka
Profilowane arkusze blachy o gr.min.o,5mm obusti®omcynkowanej.Cata powierzchnia
zabezpieczona obustronnie powtoka akrydub poliestrowo-silikonow.Jakad¢ powtok
zgodna z normPN-84/H-92126.Piyty dacj\néwkowe mugzosiadd aktualry decyzg ITB o
dopuszczeniu do stosowania i pozytywapinic PZH.
3. Sprzet.
Roboty mana wykona r¢cznie lub przy ayciu dowolnego typu spegu.

4. Transport.

Do przewozu materiatow mioa wywaé¢ dowolnegasrodka transportu
5. Wykonanie robot
5.1.Pokrycia papowe.

5.1.1.W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowyctpadtiazu drewnianym na
pierwsz warstwe mozna zastosowapa na tekturze odmiany 400/1200.
5.1.2.Pohczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mnwyystapcymi z dachu
elementami powinno liywykonane w taki sposob, aby u#aliwi ¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcé dachu na tynk,
5.1.3 Szerokéc zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza zi 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby¢
przesungte wzgkdem siebie.

5.2.Podktady pod pokrycia z blachodachowek.
Wymagania ogolne:
a) réwna¢ powierzchni deskowania i fat powinnachiyka, aby przavit miedzy ni a tag
kontrolm o dtugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nic wgkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
b) podktad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,
c) w podktadzie powinny liyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) taty do wykonania podktadu powinny réigrzekréj min.38x50 mm,
e) faty naley przybija¢ do krokwi jednym gwédziem; styki tat powinny znajdowasic ha

krokwiach,
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f) rozstaw osiowy lat naly dostosowéado rodzaju pokrycia,
g) faty i deski powinny spetndéavymagania zawarte w SST 06.00.00
5.3. Obrobki blacharskie
* obrébki blacharskie powinny ldydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
* roboty blacharskie z blachy stalowej ama wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #mzej od -15°C.
Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach,
5.4. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej lub stalowepcynkowanej powlekanej.
* rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch dtugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
* powinny by taczone w zczach poziomych na zaktad szeré®a?Omm; zhcza powinny
by¢ lutowane na catej diugoi,
* rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozsaymi w
odstpach nie wgkszych nk 50 cm,
* spadki rynien regulow@na uchwytach zgodnie z projektem,
* rynny powinny mi€ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.5. Rury spustowe - z blachy jw.
* rury spustowe powinny liywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch dtugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
* powinny by taczone w zczach pionowych nabek pojedynczy teacy, a w zdczach
poziomych na zaktad szerakad 40mm; zhcza powinny b§ lutowane na catej dtugoi
* rury spustowe powinny liymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w ogpach
nie wiekszych nz 3 m
* uchwyty powinny by mocowane w sposoéb trwaly przez wbicie trzpienispeiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych zgtaah,
* rury spustowe odprowadzgge wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do ruiy]|

zeliwnej na gébokas¢ kielicha,

6. Kontrola Jakosci.
6.1. Materialy izolacyjne.
a) Wymagana jaké materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta
przez zé&wiadczenie o jakii lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu

lub innym roéwno rzdnym dokumentem.
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b) Materialy izolacyjne dostarczone na bugdvez dokumentow potwierdzajych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejma@wayodnd¢ z dokumentagj
projektowg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytwaorcy
W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zawviadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta-powinierclpn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy

d) Nie dopuszczasistosowania do robot materiatdw izolacyjnych, kébryvigsciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
Jednostlk obmiarovg robot jest:
- dla rob6t B.10.01.00 oraz B.10.02.00 % mokrytej powierzchni,
-dla rob6t B.10.03.00 oraz B.10.04.00 -1 m wykordngynien lub rur spustowych.
llo$¢ robot okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych

przez lrzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robaot.
8.1. Odbiér podtaza.

- badania podia naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przygpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog
taty kontrolnej o dtugeci 2 m lub za pomegszablonu z podziadkmilimetrowy. Przéwit
migdzy sprawdzanpowierzchm a tag nie powinien przekroczy5 mm,

8.2. Odbidr robot pokrvwczvch.
- roboty pokrywcze, jako roboty zanilgag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania
w czasie odbioru egciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych dagt

op
op



SPECYFIKACJA-CZSC SZCZEGOLOWA ROBY POKRYWCZE CPV 45261210-9

pézniej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
- podiaza (deskowania i lat)
- jakasci zastosowanych materiatow,
- doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gadenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
* badania kaacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakdéczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbior czsciowy podiaa oraz
poszczegoblnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatéw,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.
Odbior kaxcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykagapekrycia i obrobek
blacharskich i paiczenia ich z ursdzeniami odwadniggymi, a takke wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpiedzeksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z papy
* sprawdzenie przybicia papy do deskowania
* sprawdzenie przyklejenia papy do papy uglprzeprowadz przez nacicie i odrywanie
paska papy szeroka nie wickszej n 5 cm, z tynze pasek papy nalg nacia¢ nad
miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie szeroka zaktadow papy nahy dokona w trakcie odbiorow agciowych
i koncowego przez pomiar szerckod zaktaddéw w trzech dowolnych miejscach nadea
100 n¥. Doktadn@¢ pomiaréw powinna wynoéido 2 cm.
8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbidr powinien obejmowa
* sprawdzenie prawidtowdei polaczen poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementow do deskowaniadiam
* sprawdzenie prawidiowsi spadkow rynien
* sprawdzenie szczeld§o polgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe magty¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow
kanalizacyjnych.
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9. Podstawa ptatndci.
B.10.01.00 oraz B.10.02.00.
Placi st za ustalonilos¢ m? izolacji tacznie z wykonaniem podia.
B.10.03.00 Obrébki blacharskie.
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m?" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,
- uporadkowanie stanowiska pracy.
B.10.04.00 Rynny i rury spustowe
Ptaci st za ustalogilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoak,
- uporadkowanie stanowiska pracy.
Przepisy zwpzane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i radarzy odbiorze.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bietusy.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigdhanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blethijowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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