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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji wody zimnej, (w tym instalacji hydrantow p.poz.), cieplej i kanalizacji dla
budynkow projektowanego stadionu sportowego w Zakopanem przy ul. Orkana.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie nowych instalacji wod-kan. w budynku, a w szczegdlnosci

- Instalacja kanalizacji sanitarne;.

- Rurociagi..

- Armatura.

- Instalacja wody zimnej i cieptej 1 hydrantowe;.

- Rurociagi.

- Armatura.

- Izolacje rurociagow.

1.4 Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego oraz aktami wykonawczymi do Ustawy, z uwzglednieniem w
szczegblnosci:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 - tekst jednolity (DZ.U. Nr 207/2003r poz.
2016 wraz z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, poz. 690) -
wraz z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Sprawie Ogolnych Przepisow
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (DZ.U. Nr 169/2003r poz. 1650 - wraz z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (DZ.U. Nr47/2003r poz.401 -wraz z
p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 20.07.2002 w sprawie sposobu realizacji
obowiazkoéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania §ciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (DZ.U. Nr129/2002r poz. 1108 - wraz z p6zniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (DZ.U. Nr107/1998r poz. 679 - wraz z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w
sprawie systemow oceny, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobodw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(DZ.U. Nr113/2003r poz. 728 wraz z p6zniejszymi zmianami).



Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatlow i
technologii — w przypadku niemoznosci ich uzyskania) poprzez inne o charakterystyce i
trwato$ci, co najmnie;j takiej, jakie zostaty ujete w projekcie. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

2. Instalacje wodno-kanalizacyjne.

2.1. Rurociagi

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 art.10 pkt.2 do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie dopuszcza si¢ wyroby instalacyjne

- w odniesieniu, do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa i certyfikat zgodnosci lub deklaracje

zgodnosci z PN albo aprobatg techniczna,

- umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych

oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlane;.

Taki wykaz wyrobow zostat okreslony w Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24.07.1998 (Dz.U. nr 99, poz. 637

z p6zniejszymi zmianami)

Dla udokumentowania zgodnos$ci stosowania materiatdéw zgodnie z ustawa, wykonawca winien posiadaé

stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inwestora.

Dla kazdego stosowanego materialu lub wyrobu, w tym takze poszczegodlnych sktadnikow nalezy zachowaé

wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania, zawarte w odpowiednich normach i

instrukcjach producenta.

Dla instalacji wodociggowej zastosowano rury:

-z polipropylenu PN16, stabilizowane wtoknem szklanym, taczone za pomoca ksztattek przez
zgrzewanie
- stalowe, ocynkowane (PN-74200) tgczone za pomoca ksztaltek na gwint lub taczone na

zaprasowywane ksztattki (dla instalacji hydrantowej oraz odcinek instalacji przed rozgalezieniem na
p.poz. i wode uzytkowa

Dla instalacji kanalizacyjnej zastosowano rury z HT PCV wyposazonymi w kielichy z uszczelkg wargowa,

ewentualnie dla matych $rednic ¥32, @40 z PP. Rury muszg posiada¢ atesty do stosowania w Polsce.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislenh Wykonawca ma obowiazek uzyskac

brakujace dane od producenta oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z

obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

2.2. Armatura

Instalacja wodociggowa bedzie wyposazona w typowa armature odcinajacg oraz armature wyptywowa oraz
armatur¢ wzmocniong w czesci ogolnodostgpnej budynkow A i B..
Przewiduje si¢ zabudowe nastgpujacych przyboréw sanitarnych:

- miska ustgpowa z system montazowym do §ciany

- miska ustgpowa dla niepetnosprawnych z poreczami

- umywalka z system montazowym

- umywalka dla niepelnosprawnych z porgczami

- zlew blaszany z syfonem i z system montazowym

- zawor czerpalny Dnl5 ze ztaczka do weza

- zawor odcinajacy kulowy gwintowany, $rednice od Dnl15 do Dn40
Wszystkie urzadzenia wyposazone musza by¢ w baterie, zawory, wezyki, syfony, potnogi, obudowy i inne
elementy niezb¢dne do prawidtowego ich funkcjonowania.



2.3. Inne urzadzenia instalacji kanalizacyjnej.

e wpust podlogowy z syfonem,
e rewizje na pionie,
e wywiewki dla pionow

2.4. Inne urzadzenia instalacji wodnej.

e baterie umywalkowe jednouchwytowe z perlatorem, stojace z zaworami i wezykami 3/8”
baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z ruchoma wylewka, z perlatorem, stojace z
zaworami i wezykami 3/8”

baterie natryskowe §cienne,

zawory odcinajace 1 ztaczki

zawory termostatyczne na rurociggach cyrkulacyjnych cieptej wody.

zawory pierwszenstwa (bezposredniego dzialania)

zawory antyskazeniowe typ EA

hydranty wewn. Dn25 z wezem potsztywnym i pradownica, z szatka wngkowa z miejscem
na gasnice

3. Sprzet

Wymagania ogdlne:

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom eksploatacyjnym w

zakresie:

e wymagan uzytkowych

e kontroli stanu technicznego

e warunkéw BHP i p.poz.

Sprzet powinien posiada¢ certyfikat ,,B”.

Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.

Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:

- sprzet stosowany do robot instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem

- przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta sprzgtu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i
napraw sprzetu.

Sposdb i warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych instalacyjnych musza by¢

zgodne z odpowiednimi normami zakresie:

e ilo$¢ przewozonego materialu

e sposobu jego uktadania na srodku transportu

e sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku

e sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Maszyny, sprzet 1 urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza

spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi,

branzowymi i technicznymi.

4. Transport i skladowanie

4.1 Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. W projekcie zastosowano
rury z polipropylenu, stabilizowane widknem szklanym i rury stalowe ocynkowane wg PN-



74200.

4.2 Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do bialego montazu powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.3 Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4 Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
Zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

normami podstawowymi

normami zwigzanymi z normami podstawowymi

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom 11
Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisow
zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot

przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robot,
projektami wykonawczymi branzowymi,

ustaleniami podj¢tymi w czasie petienia nadzoru autorskiego

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t instalacji wodociggowych COBRTI
Instal Warszawa 2003.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych COBRTI
Instal Warszawa 2003.

Przed uktadaniem rurociggow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody mogace powodowac uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Materiatow uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polaczen.



W miejscach przejs$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody wykonac¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych o odpornosci ogniowej wlasciwej dla przebijanej $ciany oddzielenia
pozarowego. Montaz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelno$ci.

Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

Jako$¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego

Badania i pomiary (sposob i czestotliwosc)

Sposob badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych robo6t Iub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac jako
cze$¢ sktadowa odbioru i zalaczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych
operatow geodezyjnych, protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek
montazowych.

Wiyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 mb wykonanej instalacji
Elementy wyposazenia instalacji 1 szt.

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robét
a) Odbior robdt w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

-,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom II —
Wydawnictwo ,,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisow
wigzanych wymienionych w tym opracowaniu.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych COBRTI Instal
zeszyt nr 7 . Warszawa 2003
b) Niezbgdnymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sa:

protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- proby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,
- karty gwarancyjne,
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Odbior czgsciowy, koncowy i ostateczny poszczegolnych robot budowlanych powinny by¢
potwierdzone protokdtami, ktdre wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe przekazania
instalacji do eksploatacji.
Dla odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzuja zasady podane wyzej oraz
dodatkowo wymagane protokoty odbioru podtoza gruntowego i podsypek piaskowych.



9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy i normy zwigzane

9a.

10.

11.

12.

13.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w
sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, wyprodukowane w Polsce
lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001r w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)
(wchodzi w zZycie od dnia 10.11.2003r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r
w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan



dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
poz.1718)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 1333:1998
PN-ISO 7-1:1995

PN-ISO 228-1:1995

PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997

PN-88/B-01058

PN-84/B-01701

PN-92/B-01706

PN-B-01706:1992/Az 1:1999

PN-92/B-01707
PN-87/B-02151.01

PN-87/B-02151.02

PN-87/B-02151.03

PN-76/B-02440

PN-71/B-10420

PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-81/B-10700.04

PN-B-10702:1999

PN-B-10720:1998

PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996
PN-71/H-04651

PN-H-74200:1998

Elementy rurociggoéw. Definicja i dobor DN
Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne
Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach,
wymagania koordynacyjne elementdw wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Az1
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach, wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed
hatasem
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowe;.
Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze
Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i
polietylenu
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania
Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk
Rury stalowe ze szwem gwintowane
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PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
ISO 10508:1995
prPN-EN 806-1

Wytyczne znakowania rurociggow.

Wytyczne znakowania rurociagdéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

Wytyczne znakowania rurociaggdéw. Podstawowe wymagania
Thermoplastics pipes and fittings for hot cold water systems
Wymagania dotyczace instalacji wodociaggowych (wewnetrznych).
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1717: pazdziernik Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

prEN 12502-3

prEN 12731

ZAT/97-01-005

ZAT/97-01-010

ZAT/99-02-013

wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Ochrona materiatow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wodg. Czgs$¢ 3: Przeglad czynnikow
wptywajacych na ogniwo cynkowane materiaty zelazne

Plastics piping systems for hot and cold water —

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w
rurociggach ci$nieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy
laczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerow
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL Warszawa, 1997r.

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z
tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowe;j i
centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania,
wymagan i badan Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL Warszawa, czerwiec 1999r.
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