STAROSTA TATRZANSK|

ul. Chramcédwki 15
34-500 7AK0paNE

AR TR NN BIURO PROJEKTOW WIELOBRANZOWYCH

ROBIPROJEKT

ANDRZEJ KOZIELSKI

___44-100 Gliwice ul. Plebariska 4/3, NIP 631-102-32-94, TEL/FAX (032) 230-69-58, e-mail : robiprojekt @ wp. Pl

UZGODNIENIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO:

DZIALKI NA KTORYCH JEST OBIEKT USYT:
NAZWA INWESTORA :
ADRES INWESTORA:
SPIS ZAWARTOSCI :
1.Uzgodnienia

2.Bl0Z

GLIWICE , 1.08.2021r

Rozbudowa Stadionu Sportowego
Zakopane ul. Orkana
V, XXVI
Zakopane
1217011.0005
398/3,398,2, 654/2, 397/5, 397/6, 248/1
Gmina Miasto Zakopane

34-500 Zakopane ul. Kosciuszki 13



SPIS DOKUMENTACH

STAROSTA TATRZANSK!
ul. Chramcéwki 15
34-5N0 JAKNDANT

3. DOKUMENTY- TOM 3

3.1 Petnomocnictwo

3.2 Decyzja RDOS o $rodowiskowych uwarunkowaniach

3.3 Decyzja Starosta Tatrzanski na usuniecie drzew

3.4 Decyzja Burmistrza Miasta Zakopanego na umieszczenie urzadzeh teletechn w pasie
drogowym

3.5 Decyzja Burmistrza Miasta Zakopanego na umieszczenie urzadzen pozostatych w pasie
drogowym

3.6 Decyzja Burmistrza Miasta Zakopanego na przebudowe zjazdu z drogi publicznej

3.7 Decyzja Burmistrza Miasta Zakopanego na umieszczenie urzadzef przytacza
wodociggowego w pasie drogowym

3.8  Protokét z Narady Koordynacyjnej

3.9  Uzgodnienie SEWIK przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej

3.10 Uzgodnienie Grotermia Podhalafiska przektadki i przytaczy c.o. do budynku

3.11 Uzgodnienie SEWIK przytacza wodociagowego oraz przytaczy kanalizagji sanitarnych

3.12 Uzgodnienie UM Zakopane zatok postojowych i chodnika

3.13 Uzgodnienie UM Zakopane kanalizacji deszczowej w pasie drogowym

3.14 Uzgodnienie UM Zakopane zblizenia budynku do drogi ul. Orkana

3.15 Uzgodnienie Towarzystwo Gimnastyczne SOKOL na prace zwigzane z ogrodzeniem

3.16 Uzgodnienie UM Zakopane na odprowadzenie kanalizacji deszczowej

3.17 Warunki techniczne SEWIK przytacza wodociagowego

3.18 Wwarunki techniczne SEWIK przytacza wodociagowej oraz kanalizagji sanitarnej

3.19 Wwarunki Geotermia Podhalafska przebudowy i przytacza c.o. budynek A

3.20 Warunki Geotermia Podhalafska przebudowy i przytacza c.o. budynek B

3.21 Warunki TAURON przytacza elektrycznego

3.22 Warunki Geotermia Podhalahska przebudowy c.o i teletechnicznych

3.23 Mapa whasnoéciowa -pogladowa

3.24 Zzatwierdzenie Starosta Tatrzanski projektu organizacji ruchu

3.25 Opinia UM Zakopane projektu organizacji ruchu

3.26 Uzgodnienie OGANGE zabezpiecznia kabli teletechnicznych

3.27 Informacja BIOZ



BURMISTRZ STAROSTA TATRZANSK
MIASTA ZAKOPANE ul. Chramcowki 15

34-500 ZAKOPANF

Zakopane, dn. [3.03.2021 r.
ORG.1.0052. {3.2021

PELNOMOCNICTWO

Udzielam Pelnomocniciwa Panu Andrzejowi Kozielskiemu legitymujacemu sie
dowodem osobistym nr CCM785514 wydanym przez Prezydenta Miasta Gliwice -
do reprezentowania Gminy Miasto Zakopane przed organami i instytucjami
administracyjnymi, w tym do skftadania wnioskdéw, wszystkich os$wiadczen
wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane oraz aktéw szczegdtowych z zakresu prawa
budowlanego i aktéw wykonawczych do tych ustaw, uzyskiwania zezwolen,
postanowien, opinii i decyzji administracyjnych dotyczacych zadania inwestycyjnego
nr 2011/26 pn. "Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana
w Zakopanem”.

Upowaznienie nie obejmuje prawa do skiadania oswiadczen o dysponowaniu
nieruchomos$ciami na cele budowlane przez Gmine Miasta Zakopane oraz
nie obejmuje prawa do skladania oswiadczen woli i zaciggania zobowigzan,
ani samodzielnego podejmowania decyzji w imieniu i na rzecz Gminy Miasta
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STAROSTA '
REGIONALNY DYREKTOR L Che e oK
OCHRONY SRODOWISKA 34.500 7AKNPANF
W KRAKOWIE
00.420.2.37.2019.MSI Krakéw, 14 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1, art. 84 oraz art.
85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 4 ust. 1-3 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy o udostgpnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdézn. zm.),
a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 57 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 2016 poz. 71 j.t.) w zwiazku z § 4 nowego rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesénia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko
(Dz.U.2019.1839).

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 21.05.2019 r., zlozonego przez Pana Michala Halaczek, dzialajacego
w imieniu Inwestora tj. Gminy Miasto Zakopane, w sprawie wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwg: ,Budowa
i modernizacja stadionu sportowego wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Orkana
w Zakopanem”,

postanawiam

I.  Stwierdzi¢ brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko dla przedsi¢gwzigcia pod nazw3a: ,Budowa i modernizacja
stadionu sportowego wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Orkana
w Zakopanem”,

II.  Okresli¢ warunki korzystania ze Srodowiska w fazie projektowania, realizacji
i eksploatacji inwestycji obj¢tej niniejszg decyzjg:
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3450% ace zwigzane z ewentualng wycinkg drzew i karczowaniem krzewow nalezy

prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15
pazdziernika. W przypadku koniecznosci prowadzenia wycinki w okresie
legowym, prace te nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem przyrodniczym.
W sytuacji wystepowania gatunkéw chronionych, gniazd ptasich lub budek
legowych w obrebie drzew lub krzewow przeznaczonych do wycinki, prace
nalezy wstrzymaé¢ w celu uzyskania decyzji derogacyjnej, zezwalajacej
na czynnosci podlegajagce zakazom w stosunku do gatunkéw objetych ochrona.

2. W celu ochrony drzew nie przeznaczonych do wycinki przed ich ewentualnym
uszkodzeniem, podczas wykonywania robo6t, pnie drzew rosngcych
w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzanych prac powinny by¢ ostonigte,
a roboty ziemne w poblizu korzeni nalezy wykonywac recznie.

3. Nalezy wykona¢ nasadzenia rekompensujgce wycinke, petnigce jednoczesnie
funkcje zieleni izolacyjne;j.

4. Komunikaty glosowe emitowane z zainstalowanych glosnikow nalezy
ograniczy¢ wylgcznie do komunikatéw stuzacych przekazywaniu informacji
w trakcie rozgrywek miedzyszkolnych z obecnoscig widzow z wylgczeniem
muzyki.

5. Oswietlenie boiska nalezy zaprojektowac¢ tak, aby ograniczy¢ zanieczyszczenie
Swiattem na sgsiadujgcych terenach mieszkaniowych (np. lampy
o kierunkowym snopie $wiatla, wysokos$¢ lamp, skupienie swiatla na plycie
stadionu).

III. Stwierdzi¢ brak wymogéw w zakresie ograniczenia transgranicznego
oddzialywania na $Srodowisko — nie zachodzila potrzeba przeprowadzenia tego
rodzaju post¢powania.

IV. Przedmiotowe przedsigwzi¢cie jest zgodne z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

V. Charakterystyke przedsiewzigcia okresla zalacznik nr 1 stanowigcy integralng
czes$é niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pan Michat Halaczek dziatajac w imieniu Inwestora, tj. Gminy Miasto Zakopane wystgpil
z wnioskiem z dnia 21.05.2019 r. (data wplwu: 27.05.2019 r.) o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi¢wziecia pod nazwa: ,,Budowa
i modernizacja stadionu sportowego wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Orkana
w Zakopanem”,

Z uwagi na fakt, iz Inwestorem przedmiotowego przedsigwziecia jest Gmina Miasto
Zakopane, stosownie do zapisow art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, w zwiagzku z art. 4 ust. 1-3 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko oraz niektérych innych ustaw, to Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
RPBRINIE Vst whasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
nhibtdéwdgo przedsiewziecia.

7aY 7GODNOSC
5 7 ORYGINALEM

-



STAROSTA TATRZANSKI
ul. Chramcéwki 15

. . . Sy ) 34-500 2AKNOPANE
Whiosek zostatl uzupelniony o braki formalne przy pismie z dnia 19.06.2019 r. (data

wplywu: 27.06.2019 r.) oraz o braki merytoryczne za pismem z dnia 03.09.2019 r. (data
wplywu: 04.09.2019 r.), z dnia 07.05.2020 r. (data wptywu: 11.05.2020 r.) oraz za pismem
z dn. 30.07.2020 r. (da wplywu: 05.08.2020 r.).

W toku prowadzonego postepowania, do wniosku zalaczono wymagane dokumenty
wyszczegolnione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Inwestorem przedmiotowego przedsigwzigcia jest Gmina Miasto Zakopane, ktora jako
jednostka samorzadu terytorialnego, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej zwolniona jest od oplaty skarbowe;.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na s$rodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny
oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagane, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z §
3 ust. 1 pkt 57 — ,,parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej zwiqzanej z rozrywkg lub rekreacjq, pola golfowe, stadiony i tory
wyscigowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyscigach konnych (Dz. U.z 2015
r. poz. 642 i 1893), wraz z towarzyszqgcq im infrastrukturq, inne niz wymienione w pkt 55"
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 j. t.) w zwiazku z § 4 nowego
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2019.1839).

Zawiadomieniem znak: 00.420.2.37.2019.MSl z dnia 31.07.2019 r., Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie poinformowal strony o wszczgciu postgpowania
oraz 0 mozliwos$ci zapoznania si¢ z aktami sprawy.

Krag stron postgpowania przyjeto zgodnie z granicami obszaru realizacji i oddziatywania
inwestycji. Za strony postepowania uznano réwniez wlascicieli dziatek/podmioty, ktérym
przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci przylegajacych bezposrednio do dzialek,
na ktéorych ma by¢ realizowane przedsigwzigcie. Na podstawie przedlozonej mapy
ewidencyjnej oraz wypisow zrejestru gruntow, ustalono, ze liczba stron postgpowania
przekracza 20. Ze uwagi na powyzsze, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko, w niniejszym
postepowaniu stosuje si¢ przepis art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego, méwiacy
o zawiadamianiu stron poprzez publiczne obwieszczenie.

Zawiadomienie zostalo wywieszone skutecznie na tablicy ogloszei RDOS w Krakowie
oraz
na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Zakopane. Ponadto, informacja o wszczgciu postepowania
zamieszczona zostala w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Krakowie oraz w publicznie dostgpnym wykazie
danych na stronach Centrum Informacji o Srodowisku. W ww. zawiadomieniu poinformowano,
iz o kolejnych etapach postgpowania, zgodnie z art. 49 § 1 strony powiadamiane bedg poprzez
udostepnianie pism (obwieszczen, zawiadomien) w Biuletynie Informacji Publicznej RDOS
w Krakowie.

Pelnomocnik Inwestora za pismem znak: WSR.7011.28.2018 z dnia 02.09.2019 r. (data
wplywu: 07.10.2019 r.) wystapil o zawieszenie procedowanego wniosku w celu zebrania
pozostalych materialow do %lz[ﬁpe%nia brgk w, merytorycznych. W zwigzku z powyzszym
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TAROSTA TATREAZES L . -
Regionalny criymelvss 150chrony Srodowiska w Krakowie postanowieniem znak:
OO.420.2MMm§ﬁnia 14.10.2019 r. zawiesil postepowanie w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia, o czym
zawiadomil strony post¢powania.

Za pismem znak: WSR.7011.28.2017 z dnia 07.05.2020 r. (data wptywu: 11.05.2020 r.)
Pelnomocnik Inwestora przedtozyt wyjasnienia wraz z prosba o odwieszenie zawieszonego
postepowania. Tut. organ przychylajac si¢ do wniosku, postanowieniem znak:
00.420.2.37.2019 r. odwiesit przedmiotowe postepowanie. Jednoczesnie za pismem z dn.
05.06.2020 r. ponownie wezwal Pelnomocnika Inwestora do uzupelninia brakow
merytorycznych. Wyjasnienia zostaly ztozone do tut. dyrekcji dnia 05.08.2020 r. za pismem
znak: WSR.7011.28.2017 z dnia 30.07.2020 r.

Przy pismie znak: 00.420.2.37.2019.MSI1 z dnia 06.08.2020 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Krakowie wystapil o opinie w sprawie obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia oraz ewentualnego
ustalenia zakresu raportu do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zakopanem oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Krakowie, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, o czym
poinformowano strony postgpowania.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem wydal opini¢ znak:
NZ.483.13.2020 z dnia 21.08.2020 r. (data wplywu: 25.08.2020 r.) w ktorej stwierdzil,
iz przedmiotowe przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie wydat opini¢ znak: KR.ZZS$.3.435.126.2020.WJ z dnia 03.09.2020 r. (data wplywu:
03.09.2020 r. - epuap) w ktorej stwierdzil, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, przy uwzglednieniu w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujgcych warunkow:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca magazynowania
materialow budowlanych nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajacy ochrong srodowiska
gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniami.

2. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wdd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywad
wylacznie sprawnego sprzgtu i monitorowaé ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
ktére moga powsta¢ w wyniku awarii. Wycieki substancji chemicznych i ropopochodnych
nalezy na biezaco usuwaé z wykorzystaniem sorbentow, ktérych odpowiednia ilos¢ powinna
by¢ stale dostepna na terenie prowadzonych robot. Zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent
zebrad i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadéw.

3. Zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji
przedsigwzigcia tj. minimalizowa¢ ich ilo$¢, zapewni¢ niezb¢dng ilos¢ pojemnikow
do gromadzenia odpadow, odpady skladowac selektywnie w wydzielonych miejscach,
w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do sSrodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbior przez firmy posiadajace stosowne pozwolenia
na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania.

4. Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy gromadzié

w przenpsnych sanitariatach i zapewni¢ ich regularny wywoz przez uprawnione podmioty.
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Przytoczone uwarunkowania dotyczace prowadzeniaSTREDSRE oMl Wnikajq
z przepisow odrgbnych, w tym przepisow BHP do przestrzegahighktfggh, iawestor jest
ustawowo zobligowany, dlatego tez nie ma potrzeby powielanid4i8f)waposimer warunkow
do decyzji srodowiskowej. Odniesienie do nich znalazlo si¢ w uzasadnieniu do niniejsze;j
decyzji.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 ustawy o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko, majac na uwadze specyfike realizacji i eksploatacji przedsigwziecia, wzigto pod
uwage nastepujace uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyke¢ przedsi¢gwzigcia, z uwzgl¢dnieniem:

a) skali przedsigwziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewzigcie,

Przedmiotowe przedsigwziecie bedzie polega¢ na przebudowie istniejagcego boiska
przeznaczonego dla mlodziezy szkolnej, z uwagi na jego zly stan techniczny. Obiekt
po przebudowie bedzie posiadal boisko do pitki noznej, boisko treningowe, biezni¢ 4-torowa
o dlugosci 300 m oraz biezni¢ 6-torowg o dtugosci 100 m, skoczni¢ wzwyz, skoczni¢ w dal
oraz rzutni¢ do pchnigcia kulg. Nowe obiekty kubaturowe to zaplecze szatniowe oraz widownia
zadaszona dla ok. 412 oséb.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dz. nr ewid. 248/1, 396/3, 397/3, 398/2, 398/3, 654/1
i 654/2, jednostka ewid. 121701 1 Zakopane, obreb Nr 0005, 005, potozonych przy ul. Orkana
w Zakopanem. Laczna powierzchnia ww. dzialek wynosi ok. 2,3 ha.

Realizacja przedmiotowego przedsiewzi¢cia przyczyni si¢ do poprawy ogolnej estetyki
terenu i podniesieniu atrakcyjnosci miasta Zakopane oraz stanowi racjonalne wykorzystanie
terenu w tym obszarze.

b) powigzan 7 innymi przedsiewzigciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje
sie realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsigwzieciem,

Na terenie na ktéorym planuje si¢ realizacje przedsigwzigcia, w obszarze jego
oddzialywania,
a takze poza nim, nie wystepuja przedsigwzigcia (planowane czy zrealizowane), ktérych
oddzialywanie mogloby spowodowaé skumulowanie oddzialywan 2z planowanym
przedsiewzigciem polegajacym na przebudowie stadionu.

¢) roinorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni Ziemi,

W chwili obecnej teren planowanego przedsiewzigcia jest wykorzystywany na boisko
do pitki noznej z trybunami ziemno — betonowymi na okolo 300 kibicow oraz zaplecze socjalno
— techniczne. Otoczony jest on skarpami i murami oporowymi z uwagi na znaczne nachylenie
naturalnego terenu i roznice wysokosci w stosunku do terenu otaczajacego. Istniejgce boisko
do gry w pitke nozng (pole ok. 100 m x 55 m) zajmuje prawie polowe obszaru inwestycji.
Na dziatkach objetych inwestycja znajduje si¢ roslinno$¢ wysoka i niska usytuowana wokot
boiska, wzdluz ul. Orkana, oraz od strony pétnocng wschodnie;.
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W trakei Aeqﬁﬂ‘%@‘edsiqwziecia nie przewiduje si¢ znaczacego wykorzystania
zasobd T sie realizacji planowanego przedsigwziecia bedzie wystepowalo
zapotrzebowﬁ“"}ﬁ% erialy budowlane, energi¢ elektryczng oraz wode¢ do celow
budowlanych. Woda pobierana bedzie z wodociggu poprzez istniejacy przylacz. Na plac
budowlany bedg przywozone gotowe do zastosowania produkty (przywozenie na plac budowy
gotowych do zastosowania produktéw (beton wylewany na mokro, masa bitumiczna, plyty
azurowe, kostka brukowa, gotowe elementy konstrukcyjne itp.). Pracownicy budowlani do
celow sanitarnych korzysta¢ bedg z zapasu wody zgromadzonego w przeno$nych toaletach
(wymiennych) typu toi-toi.

W fazie eksploatacji przedsigwziecia, przewidywane jest wykorzystanie wody, paliw
i energii, cieplo dostarczane z sieci geotermalnej PEC.

d)  emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci,

Ucigzliwoscig dla srodowiska podczas przebudowy moze by¢ halas oraz emisja
zanieczyszczen pylowych, powstajacych podczas prac budowlanych. Niedogodnosci
i utrudnienia bgdg mialy charakter krdtkotrwaly i lokalny, o charakterze przemlja]qcym
Do dzialan tagodzacych negatywne oddzialywania na etaple realizacji naleza m. in.
prowadzenie robot budowlanych w sposdb ograniczajacy wszelkie ucigzliwosci
do niezb¢dnego minimum. Szczelne ogrodzenie terenu budowy, eliminacja zapylenia w trakcie
robo6t budowlanych poprzez oczyszczanie ul. Orkana z gromadzacego si¢ na nawierzchni blota
oraz utrzymywanie urzadzen i pojazdéw opuszczajacych plac budowy w nalezytej czystosci,
a takze zraszanie woda w przypadku wykonywania robdt ziemnych i rozbiérkowych w suche
upalne dni. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca
magazynowania materialow budowlanych nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy
ochrong srodowiska gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniami. Scieki bytowe powstajace
na etapie realizacji przedsiewzi¢cia nalezy gromadzi¢ w przenosnych sanitariatach i zapewni¢
ich regularny wywoéz przez uprawnione podmioty. Stosowane maszyny i urzadzenia winny by¢
w dobrym stanie technicznym. Roboty budowlane nalezy wykonywaé w porze dziennej
tj. w godz. 6.00 — 22.00.

W wyniku dokonanych zmian projektowych zrezygnowano z wykorzystania agregatu
pradotworczego w obiekcie kubaturowym, stanowigcego Zrodlo emisji zorganizowanej.
Zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego w trakcie eksploatacji
przedsiewzigcia bgda jedynie pojazdy kibicow (widzéw) oraz pojazdy obstugi (np. pojazdy
techniczne czy pojazdy wywozace odpady), stanowiace zrédio emisji niezorganizowane;.

Z uwagi na fakt, ze przewiduje si¢ funkcjonowanie stadionu przy ul. Orkana w oparciu
o istniejacy uklad drogowy oraz ogdélnodostepne parkingi miejskie znajdujace si¢ poza terenem
stadionu do obliczen emisji przyj¢to, ze na teren stadionu wjezdzaé bedzie jeden raz w tygodniu
szes¢ pojazdow osobowych i dostawczych oraz dwa samochody ci¢zarowe (pojazdy wywozace
odpady i pojazdy wykorzystywane do obstugi stadionu). Natomiast z zatok postojowych
usytuowanych wzdtuz ul. Orkana korzystaé b¢da jeden raz w tygodniu 2 autokary (,,busy”) oraz
pie¢ pojazdéw osobowych. Ulice Orkana potraktowano jako jeden odcinek i przyjeto ruch na
poziomie ok. 150 poj./10h tj. 15 poj./h.

Obliczenia emisji zanieczyszczen wykonano za pomocg modutu ,,Samochody”
do pakietu Operat 2000. Projektowany obiekt usytuowany bedzie w poblizu drogi gminnej —
ul. Orkana, generujacej ruch i wysokie tlo zanieczyszczen.

Dokonane w KIP obliczenia wykazaly, ze w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza
projektowane przedsigewzigcie nie b¢d21e powodowalo przekroczenia ustalonych przepisami

prawnymi dopuszczalng h qu goagl\délzlgmgha substancji w powietrzu. Wplyw
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zanieczyszczen pochodzacych z tego zrédia nie bedzie miat istotnego negatywHeSonmplyvaa o, -
na stan czystosci powietrza w rozpatrywanym rejonie.

Zgodnie z zalozeniami Inwestora na terenie stadionu bedg si¢ odbywaly treningi i zajecia
szkolne oraz imprezy sportowe o charakterze miedzyszkolnym (zawody, rozgrywki).
Dziatalnos¢ bedzie sie odbywala przez 7 dni w tygodniu wylacznie w porze dziennej w okresie
calego roku w godzinach 6.00 — 21.00.

W oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonano
kwalifikacji terenéw sasiadujagcych ze stadionem. W zwigzku z powyzszym w analizie
akustycznej uwzgledniono nastgpujgce grupy terendéw chronionych przed halasem: tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy zwiazanej ze stalym lub
czasowym pobytem dzieci i mlodziezy (UPo) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego (MW) i tereny mieszkaniowo-ustugowe (M/U).
Na tej podstawie wyznaczono dopuszczalne poziomy hatasu dla odpowiedniej kategorii
terenow.

Na stan akustyczny otoczenia przedsi¢wzigcia wpltywa gléwnie ruch komunikacyjny od
ulicy Orkana. Dodatkowo nalezy liczy¢ si¢ z oddzialywaniem obecnego halasu z sgsiednich
ulic oraz hatasu miejskiego otaczajacego teren przedsigwzigcia.

Na etapie eksploatacji scharakteryzowano nast¢pujgce Zzrodia hatasu: zrodta stacjonarne
typu budynek, tj. 2 budynki zaplecza i zadaszona trybuna, oraz punktowe zrédla hatasu
wewnatrz trybuny (widzowie i naglosnienie) oraz urzadzenia wewnatrz budynkéw (centrala
wentylacyjno — klimatyzacyjna) 1 na zewnatrz budynkéw (jednostki zewngtrzne
klimatyzatorow, wentylatory dachowe).

Najbardziej istotnymi zrodtami halasu zwigzanymi z funkcjonowaniem stadionu bedzie:
widzowie na trybunie i naglosnienie (glo$niki z komunikatami glosowymi przy trybunach) oraz
praca wentylatorow dachowych i jednostek zewngtrznych klimatyzatorow.

Nie przeprowadzono obliczen dla pory nocy, gdyz imprezy sportowe, rozgrywki i zawody
miedzyszkolne beda si¢ odbywaly wylacznie w dzien. Wplyw ruchu samochodowego
pominieto, ze wzgledu na fakt, ze zatoczki postojowe z miejscami postojowymi dla autokaru
i samochodow osobowych beda elementem ogdlnodostepnym drogi publicznej (ulica Orkana).
Miejsca postojowe przy stadionie bedg zapelnione jednorazowo, ewentualny wjazd na teren
Stadionu odbedzie si¢ przed rozgrywkami lub zawodami, wyjazd po rozgrywkach lub
zawodach i bedzie to czynnos¢ chwilowa, co nie bedzie wplywaé na obecne nat¢zenie ruchu
przy ulicy Orkana i oddzialywanie akustyczne Stadionu w czasie trwania imprezy sportowej
lub zawodow. Do obliczen przyjeto poziom tta srodowiskowego — 0 dB, aby wyr6zni¢ jedynie
oddziatywanie akustyczne zwigzane z dziatalnoscig Stadionu.

W celu okreslenia wplywu Stadionu sportowego po realizacji przedsiewzigcia na klimat
akustyczny, obliczeniami halasu objeto teren przedsigwzigcia oraz teren dziatek sgsiednich
(przy granicy z terenem przedsigwzigcia), typujac dziesig¢ punktéw obserwacyjnych (O1 —
010).

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu komputerowego LEQ Professional
6.01. w oparciu o instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 ,,Metoda okreslania
emis;ji i imisji halasu przemystowego w srodowisku.

Na podstawie uzyskanych wynikéw mozna stwierdzi¢, iz w czasie prowadzone]
dziatalno$ci (treningi i zajecia szkolne oraz imprezy sportowe o charakterze miedzyszkolnym
— zawody, rozgrywki) w ciagu dnia w godz. 6.00 do 21.00, poziom hatasu na terenie
przedsiewzigcia w punktach obserwacyjny azal wartosci: 46,3 dB(A) srodek stadionu,
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41,0 dgwg%,s !:14,2 dB(A) strona zachodnia i 48,1 dB(A) strona potudniowa
Stadionu. Nasgramikgopssedsiewzigcia od strony potudniowej, tj. od strony zabudowy
mieszkaniowo — uslugowej oraz od strony zachodniej tj. od strony zabudowy ustugowej —
szkoly, bedacych obiektami najbardziej narazonymi na przekroczenia dopuszczalnego poziomu
halasu, punkty obserwacyjne wskazywaly wartosci: 51,1 dB(A) dla zabudowy mieszkaniowo
— ushlugowej (przy dopuszczalnym poziomie 55 dB(A)) oraz 49,1 dB(A) dla zabudowy
ustugowej — szkoly (przy dopuszczalnym poziomie 50 dB(A)). Najwyzsza izofona
dopuszczalnego poziomu hatasu dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dla
terenéw zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci lub mtodziezy w porze
dziennej wynosi 50 dB(A) a dla terenéw mieszkaniowo — ustugowych 55 dB(A) i nie wkracza
ona na tereny prawnie chronione przed halasem. W zwigzku z tym nalezy stwierdzié,
ze przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu poza granicami przedsigwzigcia w porze
dziennej w czasie prowadzonej dzialalnosci nie wystepuja.

Biorgc rowniez pod uwage podjete przez Inwestora dzialania majace na celu
minimalizacje oddziatywania akustycznego przedsigwzigcia, tj.:

e rezygnacj¢ z organizacji imprez pozasportowych (imprez masowych, koncertéw),

e zawegzenie usytuowania glosnikéw wylacznie do podniebienia dachu trybuny
w stosunku do pierwotnego projektu,

e ograniczenie komunikatow glosowych emitowanych z zainstalowanych glo$nikéw
wylacznie do komunikatow stuzacych przekazywaniu informacji w trakcie rozgrywek
mi¢dzyszkolnych z obecnoscig widzéw z wylaczeniem muzyki,

e rezygnacje z zastosowania agregatu pradotwdrczego oraz wyrzutni wentylacyjnych
umieszczonych na dachu budynku w stosunku do pierwotnego projektu,

e nasadzenie zieleni izolacyjnej i ozdobnej oraz ré6znych gatunkéw krzewow,

nie przewiduje si¢ aby przedmiotowa inwestycja stanowita ponadnormatywna ucigzliwos¢
akustyczna dla srodowiska. Stad nie ma potrzeby realizacji ekranow akustycznych.

e) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowq ryzyka wystgpienia powainych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uZywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiqzanego ze zmiang klimatu,

Nie przewiduje si¢ wystapienia ryzyka powaznej awarii w przypadku planowanego
przedsiewziecia, gdyz nie beda wykorzystywane technologie ani substancje mogace stanowié
zagrozenie dla srodowiska, zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

Pod warunkiem prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, normami i przepisami BHP, wystgpienie katastrofy budowlane;j
oraz naturalnej w przypadku przedmiotowego przedsigwzigcia jest mato prawdopodobne.

Wszystkie rodzaje oddzialywania bezposrednie i posrednie ze wzgledu na lokalny
charakter planowanej inwestycji w wigkszosci zlokalizowany w terenie obecnie
zagospodarowanym nie b¢da mialy znaczenia w globalnym oddzialywaniu na klimat.

Z przedstawionych do analizy rozwigzan projektowych budowy i modernizacji stadionu
oraz planowanych do zastosowania materialdéw wynika, ze w trakcie normalnej eksploatacji nie
beda wystepowaly sytuacje, ktére moglyby by¢ kwalifikowane jako powazne awarie. Rodzaj
i 1los¢ stosowanych substancji nie kwalifikujg Stadionu do obiektow o zwiekszonym ryzyku
albo o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, zgodnie z interpretacja
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
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do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.
U. 2016 r., poz. 138). W czasie uzytkowania obiektu nie bgda stosowane substancje, ktdre
mogtyby powodowa¢é potencjalne zagrozenie dla srodowiska.

) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na srodowisko,
w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,

Na terenie budowy beda powstawa¢ odpady zwigzane z prowadzeniem prac
rozbidrkowych oraz budowlanych. Bedg to gtéwnie odpady z grupy 17 katalogu odpadéw oraz
niesegregowane odpady komunalne. Nalezy zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie odpadami
wytwarzanymi w czasie realizacji przedsigwziecia tj. minimalizowa¢ ich ilos¢, zapewnid
niezbedng ilo$¢ pojemnikéw do gromadzenia odpadéw, odpady skltadowaé selektywnie
w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢
do s$rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbiér przez firmy
posiadajace stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania.

W trakcie funkcjonowania obiektu bedg powstawaé odpady niebezpieczne i inne niz
niebezpieczne typowe dla tego typu dzialalnosci. Odpady niebezpieczne, tj. lampy
fluorescencyjne i inne odpady zwierajace rte¢ w ilosci ok. 0, 04 Mg/rok gromadzone begda
w oznaczonym, szczelnym pojemniku. Rowniez dla pozostatych odpadéw szacowanych
w ilosci ok. 15,33 Mg/rok (gléwnie odpady opakowaniowe oraz odpady komunalne zmieszane)
wyznaczono odpowiednie miejsca do magazynowania. Odpady (po zgromadzeniu ich
odpowiedniej ilosci) bedg przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia firmom
zewnetrznym dysponujacymi stosownymi zezwoleniami w zakresie gospodarowania
odpadami. Transport odpadéw realizowany bedzie w oparciu o $rodki zewnetrzne — odpady
wywozone bedg transportem odbiorcy odpadéw.

Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w trakcie fazy realizacji i eksploatacji nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko.

g) zagroZenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajqcego z emisji,

Przebudowa istniejacego stadionu nie bgdzie stanowié¢ zagrozenia dla zdrowia, w tym
wynikajacego z emisji.

2. Usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegdlnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolnosSci samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych,
walorow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego.

Bezposrednie otoczenie terenu planowanego przedsiewzigcia stanowig:

e od strony zachodniej — budynek Szkoly Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarzéwny
zlokalizowany w terenie oznaczonym w mpzp symbolem 3.UPO - tereny zabudowy
ustugowej (ushugi publiczne),

e od strony poélnocnej — budynki, w tym budynki mieszkaniowe jednorodzinne oraz
budynki mieszkaniowo-ustugowe i ustlugowe, zlokalizowane w terenie oznaczonym
w mpzp symbolem: 5.M/U (tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j), 8. MN (tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) i 8.U (tereny zabudowy ustugowej),

e od strony wschodniej — budynek Strazy Pozarnej oraz Kino ,,Sokoél” zlokalizowane
w terenie oznaczonym w mpzp symbolem 9.U (tereny zabudowy ustugowej),
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e od strony yebaad®¥¥ M ulica Orkana, droga oznaczona w mpzp symbolem 2.KDL
(tereny komunikacji — droga publiczna klasy lokalnej), a w dalszej odleglosci budynek
zamieszkania zbiorowego oznaczony w mpzp jako 7.MW (tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej) oraz budynki mieszkalno-ustugowe oznaczone w mpzp
symbolem 2.M/U (tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej) i mieszkalne oznaczone
w mpzp symbolem 16.MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j).

Dodatkowo planowane przedsiewzigcie jest zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego SRODMIESCIE-ZACHOD zatwierdzonego uchwata Nr
VI1/90/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Matop. Nr 207,
poz. 1671 z dnia 20 kwietnia 2011 r.).

Zgodnie z ww. uchwalg dziatki, na ktérych zrealizowane bedzie przedsi¢wziecie,
znajdujg si¢ w terenie oznaczonym symbolami:

- US — tereny sportu i rekreacji,

- 9.U - tereny zabudowy ustugowej,

- 3.UPo - tereny zabudowy ustugowej; ustugi oswiaty i zdrowia,
- 2. KDL — tereny drég publicznych klasy lokalne;.

Dla terenéw US ustalono, ze sg to obszary dla realizacji obiektow i urzadzen sportowych,
na ktérych dopuszcza si¢ zielen urzadzong, miejsca postojowe oraz obiekty budowlane
infrastruktury technicznej. Dopuszcza si¢ przebudowe istniejagcych obiektow i urzadzen
zespolu sportowo-rekreacyjnego. Dla terendw 9.U ustalono, Ze sa to obszary dla realizacji ustug
komercyjnych, na ktérych dopuszcza si¢ miejsca postojowe, ciggi komunikacyjne, zielen
urzadzona, obiekty budowlane infrastruktury technicznej. Dla terenéw 3.UPo ustalono jako
przeznaczenie podstawowe ustugi oswiaty i zdrowia. Przeznaczenie dopuszczalne terenu —
zielen urzadzona i urzadzenia sportowe, place zabaw, obiekty budowlane infrastruktury
technicznej. Dla terenow 2. KDL ustalono, iz jest to teren przeznaczony dla lokalizacji obiektow
budowlanych i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z funkcjonowaniem drogi
i obstugg ruchu.

W chwili obecnej teren planowanego przedsigwzigcia jest wykorzystywany na boisko
do pitki noznej z trybunami ziemno — betonowymi na okoto 300 kibicow oraz zaplecze socjalno
— techniczne. Przebudowa stadionu nie wplynie na walory krajobrazowe tego miejsca oraz nie
zmieni sposobu jego uzytkowania.

Ponadto, analizujac usytuowanie przedsi¢wzi¢cia pod katem zagrozenia dla
Srodowiska uwzgledniono:

a) wystgpowanie obszarow wodno-blotnych, innych obszarow o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedlisk lggowych oraz ujsc rzek,
Na terenie przedsigwzigcia nie wystepujg obszary wodno-blotne oraz obszary o plytkim
zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska l¢gowe oraz ujscia rzek.
b) wystepowanie obszarow wybrzezy i srodowiska morskiego,
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzezy i srodowiskiem morskim.
¢) moiliwe wystegpowanie obszarow gorskich lub lesnych,

Co prawda przedmiotowe przedsigwzigcie nie znajduje si¢ stricte na terenie gorskim lub
lesnym, poniewaz dzialki inwestycyjne polozone sg w centrum miasta Zakopane, jednak samo
miasto jest uznawane za kolebke Tatr. Zakopane jest najwyzej polozonym miastem w Polsce
1 jest najsiRsERORIGISGORRS m%%e'_?iu Tatr.
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d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujgé wod i obszary ochronne zbiornikow
wdd srodlgdowych,

W rejonie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja obszary objete ochrong, w tym
strefy ochronne uje¢ wdd 1 obszary chronione zbiornikéw wod srédladowych.

e) obszary wymagajqgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody,

Analizowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Najblizszym obszarem Natura 2000 znajdujacym si¢ w odleglosci ok. 1,4 km od terenu
przedsiewzigcia jest Obszar Natura 2000 Tatry PLC120001. Z uwagi na odleglos¢
przebudowywanego stadionu od w/w obszaru, rodzaj i skal¢ oddziatywania przedmiotowego
przedsigwziecia oraz jego lokalizacje i fakt, iz jest to inwestycja w miejscu istniejagcego
stadionu, w centrum miasta nalezy stwierdzi¢, iz inwestycja ta nie bedzie negatywnie
oddziatywaé na stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw zwierzat, dla ochrony ktérych
wyznaczony zostal wyzej wymieniony obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W zwiazku z realizacja planowanego przedsiewziecia przewidziana bedzie wycinka
drzew
i krzewow w ilosci ok. 43 sztuk drzew. Planowane sg nasadzenia kompensacyjne.

f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia,

Przedmiotowe przedsigwziecie znajduje si¢ w obszarze, na ktérych standardy srodowiska
zostaly przekroczone. Potozenie geograficzne utrudnia wentylacje miasta, szczegdlnie w
sezonie grzewczym przekroczone sg standardy jakosci powietrza. Podstawowa przyczyna
wystepujacych przekroczen jest emisja powierzchniowa zwigzana z indywidualnym
ogrzewaniem budynkéw w sektorze komunalno-bytowym, a takze emisja komunikacyjna.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.
g) obszary, o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Zakopane jest jednym z wazniejszych osrodkow kultury w regionie, gdzie aktywnie
rozwijaly si¢ ochrona przyrody, turystyka oraz tradycje taternickie. Przedmiotowe
przedsiewziecie jest zlokalizowanie w terenie zainwestowanym, a realizacja inwestycji nie
zmieni formy uzytkowania terenu. Przebudowa stadionu nie bedzie ingerowa¢ w wartosci
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia,

Srednia gestos¢ zaludnienia w miescie Zakopane wynosi ok. 320 os./km?.
i) obszary przylegajqce do jezior,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami przylegajacymi do jezior.
J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami uzdrowisk 1 obszaragi ochrony

vzdrowiskows) BIURO PROJEKTOW WIELOBRANZOWYCH
k) wody i obowigzujqce dla nich cele Syodowishaye¢OSC F RO JEKT
¢ - TGINALEM A ELSKI

ife, ul. Plebansild 4
, TEL./FAX 32 230 69 5¢

44-100
NIP 631-1921- -



STAROSTA TATRZANSK

15
Scieki byto%‘é.gmwﬁj%éw na etapie eksploatacji inwestycji bedg odprowadzane
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orkana. Istniejacy kanal odwadniajacy boisko
zastgpiony bedzie bardziej rozbudowanym systemem kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe
zbierane bedg z plyty boiska i z biezni, z drenazu pod plyta a takze z dachéw projektowanych
budynkéow A i B oraz z zadaszenia nad trybung. Odprowadzenie wod opadowych nastapi
poprzez dwa zbiorniki retencyjne do istniejacego kolektora o 800 na warunkach zarzadcy sieci.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze Regionu Wodnego Gornej
Wisty, w zlewni rzeki Dunajec, w granicach jednolitych czesci wéd powierzchniowych Biaty
Dunajec do Miyniska (kod RW200022141229). Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly (rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz.
1911, z p6zn. zm.):

- JCWP Bialy Dunajec do Mtyniska, o kodzie RW200022141229 — jest silnie zmieniong
czesécig wdd, z wyznaczonym celem srodowiskowym: dobry potencjal ekologiczny oraz dobry
stan chemiczny. Jest to JCWP w zlym stanie ogdlnym, zagrozona nieosiggni¢ciem celow
srodowiskowych ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie
zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyna wystepujacych przekroczen wskaznikow
jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegolowego rozpoznania przyczyn w celu prawidlowego
zaplanowania dziatan naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiggni¢cia dobrego stanu
zapewni realizacja dzialan na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych
o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie poglebionej analizy presji pod katem
zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie roboét
hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz
opracowanie krajowego programu renaturalizacji wod powierzchniowych.

Przedsigwzigcie planowane jest w obrgbie jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd)
o kodzie PLGW 1000165, z wyznaczonym celem srodowiskowym: dobry stan ilosciowy i dobry
stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie iloSciowym i dobrym stanie chemicznym,
niezagrozona nieosiggni¢ciem celéw srodowiskowych.

W odniesieniu do obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujgcych: jednolite czgsci wod przeznaczone do poboru wody
na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg¢ przeznaczong do spozycia przez ludzi, jednolite
czesci wdd przeznaczone do celdw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe na
eutrofizacj¢ wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédet komunalnych, obszary
przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest
waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzat
wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktorym planowane jest przedsigwzigcie
wyznaczono jednolita czesci wod podziemnych (PLGW1000165) przeznaczong do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg¢ przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz
obszar wrazliwy na eutrofizacje wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zzrodet
komunalnych (ktory obejmuje caty kraj).

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacje¢ planowanej inwestycji, nie przewiduje
si¢ znaczacego negatywnego wplywu tego przedsiewzigcia na mozliwos¢ osiggniecia celow
srodowiskowych jednolitych czgsci wdéd powierzchniowych, jednolitych czgsci wod
podziemnych oraz obszaréw chronionych, o ktorych mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
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3. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu
do kryteriéw wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg
przedsiewzigcie moze oddziatywaé,

Planowane przedsigwzigcie moze spowodowa¢ chwilowe pogorszenie stanu srodowiska
w bezposrednim sgsiedztwie planowanych robodt. Ucigzliwosci i niekorzystne oddzialywanie
wystepujgce podczas przebudowy inwestycji bedg mialty charakter lokalny oraz przemijajacy,
wystepujacy w poblizu terenu prowadzenia robét.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze,

Lokalizacja przedsiewzigcia wyklucza jakiekolwiek oddzialtywania transgraniczne
z uwagi na znaczng odleglo$¢ od granic Panstwa.

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem
obciqgienia istniejqcej infrastruktury technicinej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania,

Z przeprowadzonej w niniejszej Karcie Informacyjnej Przedsiewzigcia w wersji
rozszerzonej analizy oddzialtywania projektowanego przedsiewzigcia, ktérej dokonano
z uwzglednieniem zmian projektowych, rodzaju przedsigwziecia, lokalizacji najblizszej
zabudowy, przewidzianych rozwigzan ograniczajgcych niekorzystne oddzialywanie
na srodowisko oraz tta emisji, wynika, ze ucigzliwos¢ przedsiewzigcia w szczegdlnosci
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza i wod oraz emisji hatasu do srodowiska nie
bedzie przekraczata dopuszczalnych norm.

Modernizacja obiektu przyczyni si¢ do podniesienia waloréw estetycznych tego terenu,
ponadto jako, ze jest to stadion istniejacy nie przewiduje si¢ istotnej zmiany nat¢zenia ruchu
lub innego obciazenia istniejgcej infrastruktury.

d) prawdopodobieristwa oddzialywania,

W trakcie realizacji inwestycji wystgpia oddziatywania zwigzane z prowadzeniem prac
budowlanych, ktére beda krotkotrwate. Prowadzenie prac budowlanych odbywac¢ si¢ bedzie
przede wszystkim w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00). Podobnie faza eksploatacji
zwigzana bedzie z emisjg hatasu w trakcie zawodéw sportowych w godzinach dziennych.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

W trakcie realizacji inwestycji wystapig oddzialtywania zwigzane z prowadzeniem prac
budowlanych, ktore beda krotkotrwale i ustapig po zakonczeniu budowy. Po zakonczeniu prac
budowlanych zakonczy si¢ okres jego zwiekszonego oddzialywania i ewentualne ucigzliwosci
spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia prac zanikng.

W trakcie eksploatacji planowanej inwestycji generowane ucigzliwosci bgdg podobne jak
w chwili obecnej na tym obszarze, nie przewiduje si¢ ponadnormatywnych oddzialywan.

) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych si¢ na terenie, na ktéorym planuje

sig realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwziecia lub ktorych
oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsi ]

b 4 ste 3 BIURg PR% \-S

7A 7GODNOSC JEKT:
« OKYGINALEM ROBI
ANDR |

NIP 631-102-32-94, TEL/FAX 32 230 69 5¢

A4



w zakres:e, w jaktm tch oddzlalywama mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywari

Na l&e%%n;ym planuje si¢ reahzacm przedsigwzigcia oraz w obszarze
oddzm%ywaﬁﬁi anowanego przedsigwziecia nie ma zrealizowanych, ani obecnie

realizowanych przedsigwzi¢¢ ktéore moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzig¢ciem.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania,

Po zakonczeniu prac budowlanych zakonczy sie okres jego oddzialywania i ewentualne
ucigzliwosci spowodowane ruchem pojazdoéw i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia
prac budowlanych ustang.

Na etapie eksploatacp uwzgledniajac, iz obs{uga przedmiotowego stadionu zostanie
zapewniona przez juz istniejgce miejsca parkingowe, ponadto charakter dzialalnosci obiektu
opiera si¢ na wydarzeniach giéwnie okazjonalnych, zwigzanych z imprezami sportowymi.
Podczas zawodéw sportowych wystapi emisja halasu oraz swiatla. Zaréwno system
naglosnienia, jak i o$wietlenia beda zaprojektowane tak, aby ograniczy¢ ucigzliwosé tych
oddzialywan na terenach zabudowy mieszkaniowej. Przebudowa stadionu przy ul. Orkana nie
spowoduje wprowadzenia nowej funkcji, zwigzana jest z poprawa komfortu uczestnikéw
lokalnych imprez sportowych. Nowy obiekt przyczyni si¢ takze do korzystnych zmian
wizualnych w otoczeniu szkoly i istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie zachodzi obligatoryjny obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Dokonana analiza materialow przedlozonych do wniosku o wydanie decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia wykazala,
iz znaczna wiekszo$¢ uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko nie wystgpi w stosunku
do przedmiotowej inwestycji, a pozostale b¢dg miaty znikomy wptyw. Dodatkowo Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, majac na wzgledzie opini¢ Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem znak: NZ.483.13.2020 z dnia 2108.2020
r., oraz uwzgledniajac opini¢ Dyrektora Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Nowym Saczu znak: KR.ZZS.3.435.126.2020.WJ z dnia
03.09.2020 r. stwierdzil, iz planowane przedsi¢wziecie nie bedzie w znaczacy sposob
oddzialywa¢ na s$rodowisko, wobec czego nie ma koniecznosci przeprowadzania oceny
oddzialywania na srodowisko.

Zawiadomienie znak: 00.420.2.37.2019.MS1] z dnia 07.09.2020 r. o zakonczeniu
postgpowania dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji oraz o mozliwosci
zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych
zadan w sprawie, zamieszczone zostalo w sposéb skuteczny na tablicy ogloszen RDOS
w Krakowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie.

Zadna ze stron nie wypowiedziala si¢ i nie zlozyla uwag w przedmiotowej sprawie.
Z uwagi na brak okreslenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia
na $rodowisko, nie zachodzila koniecznosé¢ zapewnienia mozliwosci udzialu spoleczenstwa
W postepowaniu, stosownie do zapiséw art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.
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Analiza przedtozonego wniosku oraz informacji o planowanymmfééfﬂe'ﬁmk;ciu
wskazuje, ze zamierzone przedsiewzi¢cie nie bedzie powodowaé ponadnormatywnych
ucigzliwosci dla srodowiska.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Po nie
n‘,;'\-.
a® &

i,

&
Od niniejszej decyzji stuzy o ﬁojaﬁ%gi
w Warszawie (00-922 Warszawg,’ u}Waaf{ >
Dyrektora Ochrony Srodowiska wiKrakowi

enefalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
i 52/54) za posrednictwem Regionalnego

tery igie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Od niniejszej decyzji siuZ)"f‘Qpré“?(f)g. 00‘% czenia si¢ odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydariﬂeg'zj%; _Z"dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron

( postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

]

Wobcec nie zaskarzenia niniejszej decyzji
(postanowicnia) w czasic 1 w trybic .
ustawowo przewidywanym slala(o) si¢ Regionat!

1
T C dr‘f‘vi k»
ona(o) ostateczna(e) 7 clllicnw..ﬂ.;.:..‘..{..:.;?zo V. Dyrek ¢ Ochrony g.r ’
i podlega wykonaniu. Regionalnego Dvrektora Ochrony Krakowi
Krak6w, dnia.. 4.2 40 zde. %g,&;i.,.e' v/ Rrakowie

mgr Ada Stodkt¥s
NACZELNIK WYDZIA

Otrzymuj3:

(D Petnomocnik Inwestora,
( 2. Pozostale strony postepowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,
3. OO0.MSI aa.

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem, ul. Chramcowki 19a, 34-
500 Zakopane (epuap),

2. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz (epuap).
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwiazku z obowigzywaniem od dnia 25 maja 2018r. rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanego dalej
RODO), informujemy, ze:

1/ administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska z siedziba w
Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow

2/ Pana/Pani dane osobowe be¢da przetwarzane przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Krakowie w
celu prowadzenia postgpowania administracyjnego/sadowo-administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust.1 lit ¢)
RODO.

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbgdne do realizacji obowiazku prawnego w
postaci rozpatrzenia sprawy.

3/ dane Pana/Pani moga by¢ udostepniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
podmiotom upowaznionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa.

4/ Podane przez Pana/Pania dane osobowe bgda przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

5/ posiada Pan/pani prawo dostepu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6/ w zwiazku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

7/ dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod.krakow(@rdos.gov.pl adres pocztowy: ul.
Mogilska 25, 31-542 Krakdw.
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Zalacznik nr 1 do decyzji
znak: 00.420.2.37.2019.MSI
z dnia: 14 pazdziernika 2020 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem przedsigwzigcia pn. ,,Budowa i modernizacja stadionu sportowego wraz
z infrastrukturg techniczng przy ul. Orkana w Zakopanem” jest przebudowa istniejgcego
stadionu.

Planowane przedsigwzigcia polegato bedzie na wykonaniu od strony ul. Orkana obiektu
zadaszonej trybuny na 412 oséb wraz z budynkami szatniowo — administracyjnymi.
W miejscu istniejgcego boiska trawiastego wykonane bedzie boisko o nawierzchni z trawy
sztucznej na podbudowie z kamienia do pitki noznej o wymiarach 90 x 45 m. Dodatkowo
przewiduje si¢ mozliwos¢ uzytkowania boiska w ukladzie prostopadtym z podzialem na dwa
mniejsze boiska o wymiarach 50 x 30 m. Wokot boiska projektuje si¢ biezni¢ 4 torowg
o dlugosci 300 m oraz od strony poéinocnej biezni¢ 6 torowa o dlugosci 100 m. Od strony
poinocnej zaklada si¢ lokalizacje boiska treningowego niewymiarowego. Caly teren zostanie
ogrodzony z zastosowaniem bramy oraz furtki w strefie wejsciowej. Przewiduje si¢
zastosowanie dodatkowej bramy wraz z furtkg w strong terenu szkoly. Na terenie obiektu
projektuje sie¢ tawki dla druzyn zlokalizowanych w pasie pomiedzy bieznig a boiskiem oraz
elementy malej architektury. Wzdtuz chodnika przy ul. Orkana zaklada si¢ wykonanie
stupkéw odgradzajacych ruch pieszy od ulicy i parkingu, a takze lokalizacje¢ kilku fawek oraz
koszy na $mieci. W miejscu muru oporowego od strony wschodniej projektuje si¢ skarpe
obsadzong zielenig zakorniczong od strony sgsiedniej dziatki ok. 1 m wysoko$ci murem
oporowym. Na terenie inwestycji planuje si¢ rowniez wykonanie pitkochwytow o wys. 6 m
od strony wschodniej, natomiast od strony zachodniej podwyzszonego ogrodzenia do 4 m.
Projektowana technologia zagospodarowania terenu mieszana, boisko - trawa sztuczna
na podbudowie z kamienia z kruszywa lamanego, bieznia - poliuretanowa na podbudowie
z kruszywa, chodniki - z kostki betonowej, pozostaly teren - trawa naturalna.
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STAROSTA TATRZANSKI
ut. Chramcowkl 15

34-500 Zakopane JTAR'oCshrA TATRZ&NSK]
ul. Chra
34-500 ZAmnM},;
Znak: 08.613.1.8.2021.TW Zakopane, 28.05.2021r
DECYZJA

Na podstawie art. 83 - 87 i art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
Jednolity: Dz. U. 2 2020r, poz. 55 z pozn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 22021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Kozielskiego — Biuro
Projektow Wielobranzowych ROBIPROJEKT z siedzibg w Gliwicach, ul. Plebanska 4/3 dzialajacego
z upowaznienia Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15.04.2021 w sprawie wydania zezwolenia na
usunigcie drzew i krzewow

orzekam

L. Zezwalam Gminie Miasto Zakopane na usunigcie nizej wymienionych drzew
1 krzewow pod warunkiem posadzenia, w zamian za usunigte drzewa i krzewy, 46 drzew
1400 m?krzewow na terenie bedacym wlasno$cig Gminy:

Gatunek drzewa /| lo$¢ | Obwdd pnia drzewa mierzonego na wysokosci 130cm /| Nr

Lp. krzewu drzew Powierzchnia zajmowana przez krzew dziatki
1. {Klon srebrzysty 1 108 cm 398/2
2. |Klon jawor 1 122 cm obr. 5
3. | Kion jawor 5 200 cm; 45cm+30cm +30 cm +28 cm; 133 cm; 133 cm;

103 cm;
4. |Jarzab pospolity 4 73 cm; 77 ¢cm; 125 cm; 86 cm
) 9 145 cm; 130 cm; 111 cm; 95 cm; 108 cm; 90 cm;

St 82 cm; 88 cm; 47 cm+55 cm;
6. |Jesion wyniosty 6 128 cm; 86 cm; 94 cm; 73 cm; 61 ¢cm; 70 cm;
7. | Lipa drobnolistna 1 138 cm
8. Modrzc.aw' 3 188 cm; 55 cm; 85 cm LI

europejski obr. 5
9. |Olsza szara 1 107 cm

9 96 cm; 105 cm; 70 cm; 80 cm; 115 ¢cm; 40 cm; 75 cm;

10. | Swierk pospolity 74 cm; 89 cm

11. Czeren.lcha 3 93 ¢cm; 84 cm+75 cm; 145 cm+88 cm
pospolita
12. | Snieguliczka biata 5 256 m?
13. |Jatowiec sabinski - 25 m?
Dokonano zgplaty qpiaty skarboij
Za zgodnos¢ odpisy (MS%ACZEL 2 ‘e/ga- “0), @ m/ or My /cb
i NIK , g npp7
z oryginalem WYDZIALU $ROBOW] whiote . § =] ana 715 PAZ 2071
10 0A7 7001 numer pokwitowania / rachunky bankowego:
]mmgr inz. W, jci%}%mop G éP 7 7f/23

"IROSTWO POWIATGWR:
W ZAKORANEM O F
Wil L;\k{)paa; E,zgl.ghr-;ma owki 15
el -17-
LR (‘.!8.?0-]7-;83 'fg



Sk
5TA ROSTA TATRZP\N

[
’ Av(\l_\'\ N
“ 2

II. O kres$lam miejsce wykonania nasadzen zast¢pczych

L.p. Gatunek drzewa / Tlos¢ Minimalny obwdd pnia drzewa na Nr dziatki
krzewu drzew | wysokosci 100cm / powierzchnia krzewow
1.  [Modrzew japonski 2 14 cm
2. | Sosnalimba 4 10 cm
3. | Grab pospolity 26 12 cm
4. | Sliwa wisniowa 5 12 cm
5. | Klon czerwony 2 12 cm
6. |Jarzab pospolity 2 14 cm
7. |Jodta kalifornijska 1 10 cm
8. |Jodla koreanska 1 10 cm
9. | Swierk pospolity 3 8 cm 398/3 obr. 5
10. |Cis posredni - 120 m? O
11. | Winobluszcz 5 -
pigciolistkowy i 45m
12. |Bluszcz pospolity - 35 m?
13. | Mikrobiota syberyjska - 70 m?
14. | Tawuia japoniska - 44 m?
15. |Kargana syberyjska - 6 m?
16. |Kosodrzewina - 80 m?

III. Okreslam termin zezwolenia na usuni¢cie w/w drzew i krzewow do dnia 31.12.2023r.

IV. Okres$lam termin wykonania nasadzen w zamian za usuni¢te drzewa i krzewy do dnia
31.11.2025r.

V. O nasadzeniu drzew i krzewow nalezy powiadomi¢ Wydzial Srodowiska Starostwa
Powiatowego w Zakopanem w terminie 14 dni od jego wykonania.

VI. Za usuniecie drzew i krzewoéw nalicza si¢ oplate w kwocie 177.972,50 z} (stownie: sto (/\
siedemdziesigt siedem tysigcy dziewigéset siedemdziesigt dwa zt 50/100) na rzecz budzetu '
Powiatu Tatrzanskiego.

Lp. Gatunek drzewa / Obwdd pnia drzewa mierzonego | Stawka za 1 cm Oplata
krzewu na wysokosci 130 cm [em] / obwodu pnia Za usunigcie
Powierzchnia krzewéw [m? drzewa / drzewa / krzewu
m’krzewu [zl] [z1]
1 Klon srebrzysty 108
2 |Klon jawor 122
3 |Klon jawor 200
4 {Klon jawor 45+(30+30+28)/2=89 25 2225
5 | Klon jawor 133 30 3990
6 |Klon jawor 133 30 3990
7 |Klon jawor 103 30 3090
8 |Jarzab pospolity 73 55° 4015
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1 2 3 4 6

9 |Jarzab pospolity 77 55 4235
10 | Jarzab pospolity 125 70 8750
11 |Jarzab pospolity 86 55 4730
12 | Jablon 145 70 10150
13 |Jablon 130 70 9100
14 |Jablon 111 70 7770
15 | Jablon 95 55 5225
16 |Jablon 108 70 7560
17 | Jablon 90 55 4950
18 |Jablon 82 55 4510
19 |Jablon 88 55 4840
20 |Jablon 44+55/2 = 71,5 55 3932,5
21 |Jesion wyniosly 128 30 3840
22 |Jesion wyniosty , 86 25 2150
23 | Jesion wyniosty 94 25 2350
24 |Jesion wyniosty 73 25 1825
25 | Jesion wyniosly 61 25 1525
26 |Jesion wyniosty 70 25 1750
27 |Lipa drobnolistna 138 30 4140
28 | Modrzew europeiski 188 30 5640
29 | Modrzew europeiski 55 25 1375
30 | Modrzew europeiski 85 25 2125
31 |Olsza szara 107 30 3210
32 | Swierk pospolity 96 25 2400
33 | Swierk pospolity 105 30 3150
34 | Swierk pospolity 70 25 1750
35 | Swierk pospolity 80 25 2000
36 |Swierk pospolity 115 30 3450
37 | Swierk pospolity 40 25 1000
38 |Swierk pospolity 75 25 1875
39 | Swierk pospolity 74 25 1850
40 |Swierk pospolity 89 25 2225
41 | Czeremcha pospolita 93 25 2325
42 | Czeremcha pospolita 84+75/2=121,5 30 3645
43 | Czeremcha pospolita 145+88/2 = 189 30 5670
45 | Snieguliczka biala 25,2 40 1008
46 | Snieguliczka biala 40,8 40 1632
47 | Jalowiec sabinski 25 40 1000
48 | Snieguliczka biala 112 50 5600
49 | Snieguliczka biala 78 40 3120
177.972,50

VII. Termin uiszczenia powyzszej oplaty odracza sie do dnia 31.11.2028r.

VIII. Jezeli posadzone w zamian drzewa i krzewy zachowajg zywotnos¢ po uplywie 3 lat od
dnia ich posadzenia lub nie zachowajg zywotnosci z przyczyn niezaleznych od posiadacza
nieruchomosgj, naleznos¢ z tytulu ustalonej oplaty za usuniete drzewa i krzewy podlega
umorzeniu. % zgoc?r{losé oﬁp{vu (ocﬂ'ysu) Dokanano zapity optaty skarbope)
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IX. Z dniem uprawomocnienia si¢ niniejszej decyzji traci moc decyzja wydana przez
Starost¢ Tatrzanskiego z dnia 18.10.2016r znak: 0S.613.1.28.2016.TW.

UZASADNIENIE

Pan Andrzej Kozielski — Biuro Projektow Wielobranzowych ROBIPROJEKT z siedzibg
w Gliwicach, ul. Plebanska 4/3 dzialajac z upowaznienia Burmistrza Miasta Zakopane w dniu
20.04.2021r zwrdcit si¢ do Starosty Tatrzanskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunigcie
43 drzew oraz 281 m? krzewdw rosnacych na dziatkach ew. nr 398/2 i 398/3 obr. 5 w Zakopanem
bedacej wlasnoscig Gminy Miasto Zakopane. Wniosek uzupetniono w dniu 29.04.2021r. Przedstawiona
dokumentacja oraz przeprowadzona w dniu 21 maja 2021r wizja lokalna pozwolily stwierdzi¢, ze
wnioskowane do usunigcia drzewa i krzewy sag w dobrym stanie zdrowotnym, a beda usunigte poniewaz
koliduja z planowang inwestycja — budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana
w Zakopanem. Podczas oglgdzin nie stwierdzono miejsc legowych ptakow oraz gatunkéw chronionych

w obrebie przedmiotowych zadrzewien.

Starosta Tatrzanski w dniu 30 kwietnia 2021r. podat informacj¢ o wszczeciu postgpowania w sprawie
wydania zezwolenia na usunigcie drzew i1 krzewoéw do publicznej wiadomosci. Strony nie zglosily

zastrzezen do przedstawionego wniosku.

Zgodnie z art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usuniecie drzew i krzewow moze
by¢ uzaleznione od przesadzenia drzew i krzewéw w miejsce wskazane przez wydajacego zezwolenie
albo zastgpienia ich innymi drzewami i krzewami. W zwigzku z powyzszym zobowigzano Gmine
Miasto Zakopane do nasadzenia zastepczego 46 drzew i 400 m? krzewéw na terenie bedacym
whasnoscia Gminy tj. dz.ew.nr 398/3 obr. 5 w Zakopanem, zgodnie z przedstawionym planem
nasadzen zastgpczych.
Stosownie do art. 90 wyzej powolanej ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunig¢cie drzew
i krzewow z terenu nieruchomosci bedacych wlasnoscia gminy wydaje Starosta. W mysl tej ustawy
za usunigcie drzew i krzewéw posiadacz nieruchomosci ponosi opfaty. Oplaty za usunigcie drzew
i krzew6w naliczono zgodnie z art. 85 w/w ustawy oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
3 lipca 2017r. w sprawie wysokosci stawek oplat za usunigcie drzew i krzewow (Dz. U. z 2017r,
poz. 1330). Oplaty te na podstawie z art. 84 ust. 3 odroczono na okres 3 lat, a jezeli posadzone w zamian
drzewa i krzewy zachowajg zywotno$¢ po uplywie 3 lat od dnia ich posadzenia lub nie zachowaja
zywotnosci z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci, naleznos¢ z tytutu ustalonej optaty

za usuniete drzew i krzewy podlega umorzeniu.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego w Nowym Saczu,
za poSrednictwem Starosty w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wniesienie odwolania w terminie
wstrzymuje wykonanie decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna.

3. Wycinka drzew moze nastapi¢ po terminie, w ktérym niniejsza decyzja stala si¢ ostateczna.

4. W czasie trwania okresu lggowego ptakow nie nalezy usuwaé drzew, na ktérych znajduje si¢ ich miejsce legowe.

5. Nie pobrano oplaty skarbowej zgodnie z czgécig 111 ust. 44 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 20
o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z pdzn. zm.).

Wobec nie zaskarzenia niniejszej decyzji(postanowients)
w czasie i trybie ustawowo przewidzianym stala(o) si¢

i podlega wykonaniu.

Zakopane, dnis f.W'
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BURMISTRZ

ul. Chramcowki
34-500 7AKNDa ,& f

WMNW.7230.1.59.2021 Zakopane, dnia 09.06.2021r.

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, ust.3a, ust.3aa, ust.5 i ust. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2020.470 z p6zn.zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2021.735), po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 27.05.2021r. przez Pana Andrzeja Kozielskiego w imieniu
inwestora: Gminy Miasto Zakopane z siedziba ul. Ko$ciuszki 13, 34-500 Zakopane, o wyrazenie zgody
na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej - ul. Orkana w Zakopanem urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. w zakresie
przefozenia i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowa i modernizacja
stadionu sportowego w Zakopanem przy ul.Orkana (dz. ewid. nr 398/3 obr. 005), wedhug lokalizacji
szczegblowej wynikajacej z zataczonej do wniosku mapy

ZEZWALAM

Gminie Miasto Zakopane z siedziba ul. KoSciuszki 13, 34-500 Zakopane na umieszczenie w pasie
drogowym drogi publicznej gminnej nr 420206K - ul. Wiadyslawa Orkana w Zakopanem
(dzialki ewidencyjne nr 654/2 i 398/3 obreb 005) urzadzenmia niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. w zakresie przelozenia
i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami przelozenia i zabezpieczenia
sieci telekomunikacyjnej z dnia 21.05.2021r. znak: TTISIKU-20968/21/RP wydanymi przez
Orange Polska S.A., w zwigzku z przebudows i modernizacjg stadionu sportowego
w Zakopanem przy ul.Orkana zlokalizacjy szczegblows jak na zalgczniku graficznym do
niniejszej decyzji, na nastepujacych warunkach:

1. przebudowa istniejacej sieci oraz budowa nowych sieci oraz przylgezy w miejscach i w spos6b
okreglony przez whasciciela sieci w warunkach przebudowy. Dopuszcza sig lokalizacje w chodniku
lub w projektowanych zatokach parkingowych elementow przebudowywanej  sieci
telekomunikacyjnej nie ujetych w zataczniku graficznym do decyzji np. dodatkowy rurarz,
przebudowa studni itp. — jesli beda wymagane przez wiasciciela sieci telekomunikacyjnej, przy
czym nie dopuszcza si¢ lokalizacji dodatkowych elementéw sieci telekomunikacyjnej w obrebie
jezdni bez stosownej odrebnej zgody zarzadcy drogi;

2. prace dopuszcza si¢ prowadzi¢ metodg wykopowg — bez naruszania nawierzchni jezdni —
w chodniku, w tym w zatokach parkingowych i poboczu (terenie zielonym) ul. Orkana;

3. kable telekomunikacyjne podziemne budowane lub przebudowywane w obrgbie pasa drogowego
winny byé posadowione co najmniej na glebokosci 0,80 m pod poziomem terenu w rurach
ochronnych;

4. na trasie projektowanej do przebudowy sieci telekomunikacyjnej i przytaczy, w tym na odcinkach
przebudowywanych istniejacej sieci nalezy zwrécié uwage na podziemne urzadzenia, w przypadku
kolizji zachowa¢ wymagane odleglosci a sposob zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z wiascicielami
uzbrojenia;

5. roboty budowlane wykonywa¢ wylacznie réwnolegle z pracami obj¢tymi zezwoleniem Burmistrza
Miasta Zakopane z dnia 11.05.2021r. znak: WMNW.7230.1.42.2021;

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
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6. odbudowe elementéw pasa drogowego, naruszonych lub zniszczonych w trakcie wykonywania
robét nalezy wykonaé ze szczegélng starannoscia, zgodnie ze sztuka budowlang i normami
technicznymi, z wymiang uszkodzonych elementdw na nowe, z uwzglednieniem niniejszych
warunkéw i warunkéw ustalonych w decyzji Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 11.05.2021r.
znak: WMNW.7230.1.42.2021 oraz tych, ktére zostang okreslone w zezwoleniu na zajecie pasa
drogowego i wykonanie rob6t w pasie drogowym;

7. podczas robét nalezy zachowaé mozliwosé bezpiecznego korzystania z drogi;

8. koszty przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej oraz odbudowy elementéw pasa
drogowego pokrywa inwestor;

9. w przypadku zmiany przebiegu istniejacej sieci telekomunikacyjnej w pasie drogowym, przed
rozpoczeciem robét nalezy przedtozy¢ projekt budowlany zarzadey drogi do akceptacji;

10. jezeli remont, modernizacja lub przebudowa drogi wymagac bedzie przefozenia przedmiotowe;j
przebudowywanej linii kablowej telekomunikacyjnej, koszt tego przelozenia poniesie jej
wlaéciciel, przy czym, zgodnie z wymogami art.39 ust.3aa i ust.5a w/w ustawy o drogach
publicznych, informuje sig, ze w okresie 4 lat od wydanfa niniejszej decyzji planowana jest
modernizacja drogi publicznej gminnej nr 420206K — ul.Orkana w zakresie budowy zatok
postojowych z przebudowg chodnika oraz w zakresie budowy i przebudowy sieci i przylaczy _
kanalizacyjnych, cieptowniczych i wodociggowych w zwigzku przebudowa obiektu stadionu (_/
sportowego w Zakopanem ul.Orkana w zakresie okreslonym ostateczng decyzja Burmistrza Miasta
Zakopane z dnia 11.05.2021r. znak: WMNW.7230.1.42.2021 - z zastrzezeniem pkt.5 niniejszej
decyzji;

11. za wszelkie szkody wynikle z tytuhu niewlasciwego wykonania i eksploatacji przebudowywanej
sieci i przylaczy objetych niniejsza decyzja odpowiada¢ bedzie inwestor, w tym takze z tytulu
niewlasciwego wykonania prac odtworzeniowych i osiadania terenu;

12.inwestor jest zobowigzany do uiszczenia oplat zwigzanych z umieszczeniem obiektu lub
urzadzenia niezwigzanego z potizebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
naliczonych po przedstawieniu projektu budowlanego i wniosku o zezwolenie na zajecie pasa
drogowego i wykonanie rob6t w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja daje inwestorowi prawo do dysponowania czeSciami dzialek
ewidencyjnych nr 654/2 i nr 398/3 obr¢b 005 na cele budowlane, na czas wykonywania robét
zwigzanych z przebudowg (przeloieniem, zabezpieczeniem) sieci telekomunikacyjnej
i w zakresie koniecznym do wykonania tych robét.

Decyzja niniejsza nie stanowi jednak zezwolenia na zajgcie pasa drogowego na czas
wykonywania robét. Z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do -
zarzadcy drogi tj. do Burmistrza Miasta Zakopane z odpowiednim wyprzedzeniem. Zajecie pasa (/
drogowego bez zezwolenia spowoduje naliczenie kar ustawowych.

W zakresie innych nieruchomosci, ktérych zajecie bedzie niezbgdne na czas prowadzenia
robét, inwestor zobowiazany jest przed rozpoczgciem robét we wlasnym zakresie uzyska¢ zgody ich
wiascicieli.

UWAGA: niniejsze warunki s3 wazne do dnia 08.06.2021 r.

UZASADNIENIE

-; L up. Bipistrza Miasta Zakopane

e : ; ora: 2 Zokopate: o s s

zwrécit sie dnia 27.05.2021r. do Burmistrza Miasta Zakopane z wnioskiem o i [; dynta Wydziatu
przebudowe sieci teletechnicznej w pasie drogowym drogi publicznej — ul. Orkana wifag%ﬁarrl‘é '?ﬁc'c'e'SkiegO
urzadzeh niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

w zwigzku z projektowang przebudowa obiektu stadionu sportowego w Zakopanem przy ul.Orkana.

Decyzja znak: WMNW.7230.1.59.2021 z dnia 09.06.2021r.
2
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Do wniosku przedlozono pelnomocnictwo z dnia 19.03.2021r. znak: ORG.I.OOgi'M@f%?Mﬁ:ape
zagospodarowania terenu i techniczne warunki przelozenia i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej
z dnia 21.05.2021r. znak: TTISIKU-20968/21/RP wydane przez Orange Polska S.A. Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie z siedzibg ul.Rakowicka 51,
31-510 Krakow.

Ulica Wiadystawa Orkana zaliczona zostala do kategorii drég publicznych na mocy
Rozporzadzenia Wojewody Nowosadeckiego Nr 12 z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie zaliczenia
drég publicznych do kategorii drég lokalnych miejskich na terenie wojewddztwa nowosadeckiego
(Dz. Urz. Woj. Nowosadeckiego Nr 12/95 z dnia 6 maja 1995 r.).

Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace
ustawy reformujagce administracje publiczng (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z pdzn. zm.) dotychczasowe
drogi lokalne miejskie z dniem 1 stycznia 1999 r. staly si¢ drogami kategorii gminne;j.

Wojewoda Malopolski Obwieszczeniem z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia
i ogloszenia wykazdw aktéw prawa miejscowego wydanych odpowiednio przez Wojewodow:
Krakowskiego, Bielskiego, Katowickiego, Kieleckiego, Krosniefiskiego, Nowosadeckiego
i Tarnowskiego obowiazujacych na odpowiednich czgSciach gbszaru Wojewddztwa Matopolskiego
(Krakéw, dnia 30 marca 1999 r.), pozostawil w mocy Rozporzadzenie Wojewody Nowosadeckiego
Nr 12/95 z dnia 28 kwietnia 1995 r. Obecnie ulica Wiadystawa Orkana stanowi droge gminng nr
420206K i jej zarzadca jest Burmistrz Miasta Zakopane.

Zarzadca drogi uznal, ze wskazana we wniosku przebudowa sieci telekomunikacyjnej
w obecnym przebiegu jest mozliwa, wymagaja jednak pozostawienia kabli i studzienek w pasie
drogowym. Przebudowa sieci polegajaca na dotozeniu dodatkowych rur lub regulacji wysokosci, badz
wymiany studzienek nie ma wplywu dla bezpieczenstwa ruchu drogowego albowiem przewidywana
przebudowa elementéw pasa drogowego tj. dojs¢ do obiektu wraz z budowa zatok postojowych
korzystnie wplynie na bezpieczenstwo i ptynnos$¢ ruchu drogowego w czasie imprez. W zakresie
przebudowy elementdw pasa drogowego obejmujacych przebudowe dojs¢ z budows zatok
postojowych oraz przebudowy i budowy sieci uzbrojenia podziemnego (kanalizacja sanitarna,
deszczowa, cieplociag i wodociag) Zarzadca drogi publicznej wydat juz zezwolenie w decyzji z dnia
11.05.2021r. znak: WMNW.7230.1.42.2021. Wykonanie rob6t budowlanych objetych niniejsza
decyzja wymaga skorelowania z wykonaniem rob6t objetych w/w zezwoleniem, w przeciwnym
wypadku konieczne begdzie uzyskanie odrgbnej zgody w celu ustalenia warunkéw odbudowy
elementow pasa drogowego naruszonych w czasie prowadzenia niezb¢dnych prac budowlanych, przy
czym wykonanie wnioskowanych prac bez wykonywania przebudowy elementéw objetych
zezwoleniem z dnia 11.05.2021r. jest bezprzedmiotowe.

Biorgc pod uwagg powyzsze, w oparciu o zapis art.39 ust.3, ust.3aa i ust.5a ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych — uwzgledniajac interes inwestora — zarzadca drogi, pod
warunkiem zachowania okreslonej technologii w celu prawidlowego odtworzenia i zachowania
parametréw - technicznych - wszystkich urzadzen drogowych oraz dostgpnosci drogi, orzekt jak
w sentencji na warunkach okreslonych powyzej.
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POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego budowanych
i przebudowywanych element6w sieci telekomunikacyjnej,
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robo6t
zwiazanych z budowa i przebudows sieci telekomunikacyjnej i na umieszczenie W nim sieci
i przylaczy telekomunikacyjnych.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Nowym

Saczu za posrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a kodeksu postgpowania administracyjnego ,,w: trakcie biegu terminu do wniesienia

odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia odwotania wobec organu administracii

publicznej, ktory wydat decyzje (§ 1), a decyzja staje sig ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia

organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez

ostatnig ze stron postgpowania (§ 2). O
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.
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BURMISTRZ STAROSTA TATRZANSK
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WMNW.7230.1.422021 | Zakopane, dnia 11.05.2021r.
DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, ust.3a i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U.2020.470 z p6zn.zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2020.256 z p6in.zm.), po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego dnia 01.05.2021r. z pdzniejszymi uzupetnieniami, przez Pana Andrzeja
Kozielskiego w imieniu inwestora: Gminy Miasto Zakopane z siedzibg ul.Ko$ciuszki 13, 34-500
Zakopane, o wyrazenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej - ul. Orkana
w Zakopanem urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego tj. sieci i przylaczy: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, cieptowniczych
i wodociggowych oraz miejsc postojowych w celu przylaczenia i obstugi projektowanego do
przebudowy obiektu stadionu sportowego w Zakopanem przy ul.Orkana (dz. ewid. nr 398/3 obr. 005),
w zakresie wymaganej przebudowy lub budowy nowych sieci uzbrojenia podziemnego, wedlug
lokalizacji szczegdtowej wynikajacej z zataczonej do wniosku mapy

ZEZWALAM

Gminie Miasto Zakopane z siedziba ul.KoSciuszki 13, 34-500 Zakopane na umieszczenie w pasie
drogowym drogi publicznej gminnej nr 420206K — ul. Wladyslawa Orkana w Zakopanem
(dzialki ewidencyjne nr 654/2 i 398/3 obreb 005) urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. w zakresie :

1) budowy przylaczy kanalizacji deszczowej wraz ze studniami posrednimi oznaczonymi na
zlgczniku graficznym do decyzji symbolami: ,,D6”, ,,D7”, ,,D8”, ,,D9”, ,,D10”, ,,D11”,
»n12”, ,,D13”, ,D14”, ,D15%, ,D16”, ,,D17”, ,,D18” i ,D19”, zgodnie z warunkami
przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej wydanymi przez Burmistrza Miasta
zakopane w piSmie z dnia 16.04.2021r. znak: WMNW.7230.9.14.2021,

2) przebudowy i budowy przylacza kanalizacji sanitarnej oraz przylacza wodociggowego
wraz ze studzienka wodomierzowg (oznaczong na zalgczniku graficznym do decyzji
symbolem ,,Sw”) i instalacja wodociggowa, zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci
nr 73/2021 z dnia 29.04.2021r. znak: PT/1648/2471/2021 wydanymi przez SEWIK
Tatrzanska Komunalng Grupe Kapitalowa Sp. z o.0.

3) przebudowy sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami przebudowy i zabezpieczenia sieci
cieplowniczych i kanalizacji teletechnicznych wydanymi przez Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej GEOTERMIA PODHALANSKA S.A. w pimie z dnia 21.07.2016r.
znak: L.Dz.PEC GP/D1/0864/2016 oraz w piSmie z dnia 09.04.2021r. znak: L.Dz.PEC
GP/D1/0401/2021

4) budowy przylacza cieplnego, zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci nr 31/2021-
22974 wydanymi przez Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej GEOTERMIA
PODHALANSKA S.A. w piSmie z dnia 01.04.2021r. znak: L.DzPEC GP
S.A./DE/0396/2021

5) budowy zatok postojowych dla samochodéw osobowych i autobusu (buséw)
z przebudowa chodnika (doj$¢ do obiektu),

w celu przylaczenia i obslugi projektowanego do przebudowy obiektu stadionu sportowego

w Zakopanem przy ul.Orkana zlokalizacja szczegélowa jak np 7alaczniku _graficznym: do

niniejszej decyzji (karty nr 1 i nr 2), na nast¢pujacych warunkach: | sclusz
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. przebudowa 1stmejqcych sieci oraz budowa nowych sieci oraz przylaczy w miejscach i w sposéb

okreslony przez wiascicieli sieci w warunkach przylgczenia lub przebudowy. Dopuszcza sie
lokalizacj¢ w chodniku elementéw kompensacyjnych na przebudowywanej sieci cieplowniczej nie
ujetych w zalgczniku graficznym do decyzji — jesli beda wymagane przez wiasciciela sieci
cieptowniczej. Lokalizacja elementéw podziemnych na zalgczniku graficznym do decyzji — karta
nr 1, lokalizacja zatok parkingowych i chodnika (doj$¢ do obiektu) — karta nr 2;

. prace dopuszcza si¢ prowadzi¢ metodg wykopowa — bez naruszania nawierzchni jezdni —

w chodniku i poboczu (terenie zielonym) ul. Orkana;

. sieci uzbrojenia podziemnego (w tym instalacja wodociggowa) budowane lub przebudowywane

w obrgbie pasa drogowego jezdni ul. Orkana winny by¢ posadowione co najmniej na glebokosci
0,80 m pod poziomem terenu, postuluje si¢ zastosowanie rur ostonowych na instalacji
wodociggowej w obrebie pasa drogowego;

. na trasie projektowanych sieci i przylaczy, w tym na odcinkach przebudowywanych istniejgcych

sieci nalezy zwrdci¢ uwage na podziemne urzadzenia, w przypadku kolizji zachowaé wymagane
odleglosci a sposdb zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z wtascicielami uzbrojenia,

. nawierzchni¢ projektowanych zatok postojowych dla samochodéw wykona¢ z kostki betonowej

z obramowaniem kraweznikiem drogowym kamiennym. Nachylenie poprzeczne zatok w kierunku
krawedzi ulicy z odprowadzeniem wéd opadowych do istniejgcego Scieku z kostki kamiennej
w jezdni ul. Orkana;

. w przypadku uszkodzenia asfaltowej nawierzchni jezdni lub $cieku z kostki kamiennej, odbudowy

podbudowy oraz nawierzchni nalezy dokona¢ poprzez:

1) w miejscu rozkopu - przez zasypanie wykopu warstwami gruntu o odpowiednim uziarnieniu
i zaggszczeniu wg norm, wykonaniu warstw podbudowy i ulozenie warstwy wigzacej
z asfaltobetonu zgodnie z ponizszymi warunkami:

- wyréwnanie podloza, zasypanie wykopu z catkowita wymiang gruntu warstwami po 20 cm
z odpowiednim zaggszczeniem,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa zageszczanego mechanicznie o gr. 30 cm,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu o gr. 20 cm,

- wykonanie badania nosnosci VSS,

- ulozenie nawierzchni $cieku z kostki granitowej uszczelnionej betonem (uszkodzone kostki
nalezy wymienié na nowe o ksztalcie, grubosci i kolorze dostosowanym do istniejacych);

- utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm;

2) natomiast poza wykopem — NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI na catej dlugosci wykopu
(uszkodzenia nawierzchni) powiekszonej o 2,00 m na konicach wykopéw nawierzchnia
winna zosta¢ sfrezowana na glgboko$¢ 4 cm a nastgpnie na powierzchni wykopu
i powierzchni sfrezowanej nalezy wykonaé jednolita warstwe S$cieralng nawierzchni
skrzyzowania gr. minimum 4 cm i uszczelni¢ na igczeniu z istniejagcg nawierzchnig —
z zastrzezeniem pkt.3;

3) w przypadku, gdy uszkodzenie nawierzchni wystapi wylacznie wzdtuz krawedzi jezdni na
szerokosci nie wigkszej niz 0,25 m lub o powierzchni nie wigkszej niz 0,50 m?, wymodg
odbudowy nawierzchni na calej szerokosci jezdni nie obowigzuje i odbudowe warstwy
Scieralnej nawierzchni dopuszcza si¢ wykonaé tylko w zakresie uszkodzenia nawierzchni,
przy czym odbudowywany obszar ma mie¢ ksztatt regularny: kwadratu fub prostokata;

7. odbudowg pozostatych elementéw pasa drogowego, naruszonych lub zniszczonych w trakcie

wykonywania robot nalezy wykona¢ ze szczegdlng staranno$cig, zgodnie ze sztuka budowlang
i normami technicznymi, z wymiang uszkodzonych elementéw na nowe, z uwzglednieniem
niniejszych warunkow oraz tych, ktére zostang okreslone w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego
i wykonanie rob6t w pasie drogowym;

& wszystkie elementy zewngtrzne sieci i przylgczy (jak np. zawory, studzienka wodomierzowa itp.
7B 7)‘ ADNOSL tym studzienki kanalizacyjne) winny by¢ umieszczone poza jezdnig ul. Orkana, w._chodniku lub
7 Gt itV poboczu (terenie zielonym), w odleglo$ci minimum 0,50 m od zewnﬁtrznej k:av(gﬂzt jéidh
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9. podczas Tobét nalezy zachowaé mozliwo$¢ bezpiecznego korzystania z drogi. Nalezy sporzadzié¢

stosowny projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i przedlozy¢ zarzadcy drogi;

10.koszty budowy przytaczy, przebudowy sieci, budowy zatok postojowych i instalacji wodociagowej
oraz odbudowy elementéw pasa drogowego pokrywa inwestor;

11. inwestor winien we wiasnym zakresie uzyskaé zgode wiasciwego organu na usunigcie drzew
i krzewéw. Zarzadca drogi publicznej wyraza zgodg na usunigcie drzew i krzew6w kolidujacych
z inwestycja w pasie drogowym (przebudowg sieci, budowg przytaczy oraz instalacji i przebudowa
chodnika wraz z budowa zatok postojowych wzdhuz drogi). W przypadku pozostawienia czgsci
drzew i krzewow inwestor odpowiada za zachowanie zywotnosci i stabilnosci drzew w zwigzku
z prowadzonymi pracami w rejonie ich systeméw korzeniowych w okresie 3 lat od daty
zakonczenia robot;

12. przed rozpoczeciem robdt nalezy przedtozy¢ projekt budowlany zarzadey drogi do akeeptacii,
w tym w szczegblnosci w zakresie przebudowy chodnika (dojé¢ do obiektu) i budowy zatok
postojowych w obrebie pasa drogowego;

13. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymaga¢ przetozenia przedmiotowych zatok
postojowych, przylaczy, instalacji, w tym studni rewizyjnych i studzienki wodomierzowej, koszt
tego przetozenia ponosi¢ bgdzie ich whasciciel;

14. za wszelkie szkody wynikle z tytutu niewlasciwego wykonania i eksploatacji sieci, przylaczy oraz
zatok postojowych objetych niniejsza decyzja odpowiada¢ bgdzie inwestor, w tym takze z tytutu
niewlasciwego wykonania prac odtworzeniowych i osiadania terenu;

15.inwestor jest zobowigzany do uiszczenia optat zwigzanych z umieszczeniem obiektu lub
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
naliczonych po przedstawieniu projektu budowlanego i wniosku o zezwolenie na zaj¢cie pasa
drogowego i wykonanie rob6t w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja daje, inwestorowi prawo do dysponowania czeSciami dzialek
ewidencyjnych nr 654/2 i nr 398/3 obreb 005 na cele budowlane, na czas wykonywania robot
zwigzanych z budowa oraz przebudows: sieci cieplowniczej, przylacza cieplnego, przylaczy
kanalizacji deszczowej wraz ze studniami poSrednimi, przylacza wodociggowego wraz ze
studzienka wodomierzows oraz instalacjy wodociggows, przylacza kanalizacji sanitarnej,
chodnikéw (doj§é¢ do obiektu) i zatok postojowych dla samochodéw i w zakresie koniecznym do
wykonania tych robét.

Decyzja niniejsza nie stanowi jednak zezwolenia na zajgcie pasa drogowego na czas
wykonywania robot. Z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego nalezy wystapié do
zarzadey drogi tj. do Burmistrza Miasta Zakopane z odpowiednim wyprzedzeniem. Zajgcie pasa
drogowego bez zezwolenia spowoduje naliczenie kar ustawowych.

W zakresie innych nieruchomosci, ktorych zajecie bedzie niezbedne na czas prowadzenia
robét, inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem robSt we wlasnym zakresie uzyska¢ zgody ich
wlascicieli.

UWAGA: niniejsze warunki s3 wazne do dnia 10.05.2023 r.

UZASADNIENIE

Pan Andrzej Kozielski dziatajac jako petnomocnik inwestora: Gminy Miasto Zakopane
zwrbcil sie dnia 01.04.2021r. do Burmistrza Miasta Zakopane z wnioskiem o wyrazenie zgody na
umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej — ul. Orkana w Zakopanem urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci i przylgezy: kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, cieplowniczych i wodociggowych oraz miejsc postojowych w celu
przylaczenia i obshugi projektowanego do przebudowy obiektu stadiony B;é?z}'tgmgo w;-Zak??anem

Decyzj£ 4/AR: RTINS AR 5\$Qia11.05.2b21r.
L RCBIP o] BurmistrzaiMiasta Zako
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przy ul.Orkagn'T(@ﬂ £xucheaN398/3 obr. 005). Do wniosku przedtozono petnomocnictwo z dnia
19.03.2021r. zhak: ORG.1.0052.43.2021 oraz mape zagospodarowania terenu.

Dnia 06.05.2021r. wniosek uzupelniono o projekt zagospodarowania terenu, o warunki
przylaczenia do sieci nr 73/2021 z dnia 29.04.2021r. znak: PT/1648/2471/2021 wydane przez SEWIK
T.K.G.K. 8p. z 0.0. oraz o warunki przebudowy sieci cieplowniczej wraz z ich aktualizacja wydane
przez P.E.C. GEOTERMIA PODHALANSKA S.A. w pismach: z dnia 21.07.2016r. znak: L.Dz.PEC
GP/DI/0864/2016 oraz z dnia 09.04.2021r. znak: L.Dz. PEC GP/DI1/0401/2021.

Dnia 10.05.2021r. wniosek uzupetniono w zakresie warunkéw przylaczenia do sieci
cieplowniczej nr 31/2021-22974 i nr 32/2021-22975 z dnia 01.04.2021r. wydanych przez P.E.C.
GEOTERMIA PODHALANSKA S.A. oraz w zakresie warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej z dnia 16.04.2021r. znak: WMNW.7230.9.14.2021 wydanych przez
Burmistrza Miasta Zakopane.

Ulica Wiadystawa Orkana zaliczona zostala do kategorii drég publicznych na mocy
Rozporzadzenia Wojewody Nowosadeckiego Nr 12 z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie zaliczenia
drég publicznych do kategorii drég lokalnych miejskich na terenie wojewédztwa nowosadeckiego
(Dz. Urz. Woj. Nowosadeckiego Nr 12/95 z dnia 6 maja 1995;r.).

Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace
ustawy reformujgce administracj¢ publiczng (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z pézn. zm.) dotychczasowe :
drogi lokalne miejskie z dniem 1 stycznia 1999 r. staly si¢ drogami kategorii gminne;j. (_}

Wojewoda Matopolski Obwieszczeniem z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia
i ogloszenia wykazéw aktéw prawa miejscowego wydanych odpowiednio przez Wojewodow:
Krakowskiego, ~Bielskiego, Katowickiego, Kieleckiego, Krosnienskiego, Nowosadeckiego
i Tarnowskiego obowigzujacych na odpowiednich czesciach obszaru Wojewodztwa Matopolskiego
(Krakow, dnia 30 marca 1999 r.), pozostawit w mocy Rozporzadzenie Wojewody Nowosadeckiego
Nr 12/95 z dnia 28 kwietnia 1995 r. Obecnie ulica Wiadystawa Orkana stanowi droge gminna nr
420206K i jej zarzadcg jest Burmistrz Miasta Zakopane.

Zarzadca drogi uznal, ze wskazana we wniosku budowa zatok postojowych dla samochodéw
z przebudowg chodnika (doj$¢ Mo obiektu stadionu), budowa przylaczy kanalizacji deszczowe;j,
budowa przylgcza i przebudowa sieci cieplowniczej, przebudowa przytacza wodociagowego i budowa
nowej instalacji wodociggowej oraz budowa przylacza kanalizacji sanitarnej w zwiazku
z stadionu, s3 mozliwe ze wzgledéw technicznych, wymagaja jednak umieszczenia przylaczy,
studzienek i instalacji w pasie drogowym. Przebudowa doj$é do obiektu wraz z budowg zatok
postojowych dodatkowo korzystnie wplynie na bezpieczefistwo i plynnosé ruchu drogowego w czasie
imprez. W zakresie przylacza cieplnego do budynku ,B” zarzadca drogi publicznej uznal, iz
projektowany przylacz nie jest lokalizowany w obregbie pasa drogowego i nie brat pod uwage przy
rozpatrywaniu niniejszej sprawy warunkow przylgczenia nr 32/2021-22975.

Biorac pod uwage powyzsze, w oparciu o zapis art.39 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 21 marca O
1985r. o drogach publicznych — uwzgledniajac interes inwestora — zarzadca drogi, pod warunkiem
zachowania okre$lonej technologii w celu prawidlowego odtworzenia i zachowania parametrow
technicznych wszystkich urzadzef drogowych oraz dostepnosci drogi, orzekt jak w sentencji na
warunkach okreslonych powyze;j.
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Inwestor przed rozpoczgciem robét budowlanych zobowigzany jest do:

1) uz}lskama pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych
nie wyn.lagajqcych pozwolenia na budowe,
2) uzgodnienia z : zarzagdcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
?agospodarowanla dziatki Tub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego bl’Jdowanych
i przebydowywany.ch przylaczy i sieci oraz zatok postojowych,
3) uzyskama zezwolenia ;arzqdcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robdt
zwx.qzanych.z bud_owz;. 1 przebudows sieci i przylaczy infrastruktury oraz zatok parkingowych i na
umieszczenie w nim sieci i przylaczy infrastruktury oraz zatok postojowych.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Nowym
Saczu za posrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.
Zgodnie_z art. 127a kodeksu postgpowania administracyjnego ,w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwglama} strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia oc?wo%ania wobec organu administracji
publlczng, kté_l’){ wyd.e}% decyzje (§ 1), a decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia
( organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania (§ 2).
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.
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/ BUI:MISTRZ
MIASTA ZAKOPANE |

WMNW.7230.4.33.2021 | ! Zakopane, dn.15.04.2021¢

DEC YZJA | POLECONY

ul. Chramcowk 15
[ : 34-500 yaunpanr

Na podstawie art. 29 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogachppublicznych (tekst fednglity:
Dz.U.2020.470 ze zm.) oraz art. 104 j act. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2020.256 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.03.2021f.
(data wplywu do tut. Urzedu: 06.04.2021r.) zlozonego przez Pana Andrzeja Kozielskiego — Petnomocnika
Gminy Miasto Zakopane o wydanie zezwolenia na przebudowe zjazdu z drogi publicznej gminnej - ul. W.
Orkana (dzialka ewidencyjna nr 654/2 obr. 5) na teren dzialek ewid. nr 398/3, 398/2 obr. 5 potozonych
w Zakopanem

ZEZWALAM

na przebudowe zjazdu z drogi publicznej gminnej — ul. Orkana (dzia{ika ewidencyjna nr 654/2 obr. 5) na
teren dzialek ewid. nr 398/3, 398/2 polozonych w Zakopanem zgodnie z zalacznikiem graficznym pod
nastepujacymi warunkami:

1. Zjazd nalezy zaprojektowaé i wybudowa¢ pod warunkiem dostosowania paramettéw zjazdu jako
zjazd publiczny, zgodnie z warunkami § 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Motskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.2016.124 2 poZa. zm), w szczegdlnosci:

1) szerokosé catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00m, w tym:
a) szerokosé jezdni, bez uwzglednienia wyokragles, o ktérych mowa w pkt 2 - nie mniejsza
niz 3,50 m i nie wigksza ni szerokosé jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni
W miejscu jej przecigcia z osi zjazdu,
b) szerokos¢ obustronnych pgboczy - nie mniejsza niz 0,75 m kazde;
2) przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone lukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 5,00 m, wylacznie dla projektowanych relacji skretnych;

3) pochylenie podhuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementéw dro&i ktore ten
przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%; BIURO PROJEKTOW W,
4) nawierzchnia: ROBIP
a) jezdni— kostka betonowa typu ,,Behaton” w kolorze szarym, ANDRZEf KOZfELSK
b) poboczy — kostka betonowa o ksztalcie j kolorze dostosowanlgnf"’dc‘;o Sliw
chodnika, NIP 631-102-32-9

STAROSTA TATRZANSK

v\

?

/
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&

2. Zjazd nalezy zabezpieczy¢ przed splywem wody z posesji na dziatke drogows oraz odwrotni. ORYGINALEM

3. Zjazd na wiaczeniu z droga gminna winien by¢ zaprojektowany i wykonany pod katem prostym do osi
drogi publicznej lub maksymalnie zblizonym do kata prostego.

4. Lokalizacje projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi (kanalizacja sanitarna,
linie  kablowe elektroenetgetyczne, wodociag, kanalizacja teletechniczna) nalezy uzgodnié¢ ich
wlascicielami.

5. W przypadku kolizji i koniecznosci przebudowy lub zmiany lokalizacji obiektéw, w tym lawki i
urzadzeni obcych, ich przebudowa lub przeniesienie nalezy do inwestora zjazdu po uzyskaniu zgody
i warunkéw od wiascicieli urzadze. Koszty budowy, przebudowy lub modernizacji urzadzess w pasie
drogowym zwiazany z realizacjy zadania ponosi inwestor zjazdu, na ktérym spoczywa  réwniez
obowiazek wykonania wszelkich prac.

6. Przed rozpoczeciem robét inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia z zarzqdcawdggg_iwdq’lgggggtacji
technicznej przebudowy zjazdu. '

Decyzja znak: WMNW.7230.4.33.2021 z dnia 15.04.2021r.
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podpis ...
STAROSTA TATRZANSKI
DECYZIJA ul. Chramcdwhki 15
34-50N 7AKODANF

Na podstawie art.39 ust.3, ust.3a i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U.2020.470 z pézn.zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2021.735), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego dnia 27.06.2021r. przez Pana Andrzeja Kozielskiego w imieniu inwestora: Gminy Miasto
Zakopane z siedzibg ul.Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, o wyrazenie zgody na umieszczenie w pasie
drogowym drogi publicznej - ul. Orkana w Zakopanem urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. w zakresie przebudowy istniejacego
przylacza wodociggowego w zwigzku z przebudowg i  modernizacja stadionu sportowego
w Zakopanem przy ul.Orkana (dz. ewid. nr 398/3 obr. 065), wedlug lokalizacji szczegdtowej
wynikajacej z zalaczonej do wniosku mapy

ZEZWALAM

Gminie Miasto Zakopane z siedzibg ul.Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane na umieszczenie w pasie
drogowym drogi publicznej gminnej nr 420206K — ul. Wiadyslawa Orkana w Zakopanem
(dzialki ewidencyjne nr 654/2 i 398/3 obreb 005) urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. w zakresie przebudowy przylacza
wodociggowego na odcinku od igtniejgcego wodociggu 6150 mm na dzialce ewidencyjnej nr
654/2 obreb 005 do studni wodomierzowej na dzialce ewidencyjnej nr 398/3 obreb 005, zgodnie
z warunkami wydanymi przez SEWIK Tatrzanska Komunalng Grupe Kapitalowa Sp. z o.0.
z siedziba ul.Kasprowicza 35c¢, 34-500 Zakopane, w piSmie z dnia 14.06.2021r. znak:
PT/2921/2471/2021, w zwigzku 2z przebudowa i modernizacjg stadionu sportowego
w Zakopanem przy ul.Orkana zlokalizacja szczegélowa jak na zalgczniku graficznym do
niniejszej decyzji, na nastepujgcych warunkach:

1. przebudowa istniejacego przylacza wodociggowego w miejscu i w sposéb okreslony przez SEWIK
w warunkach przylaczenia;

2. prace dopuszcza si¢ prowadzi¢ metoda wykopowa, w jezdni i w chodniku, w tym w zatokach
parkingowych i poboczu (terenie zielonym) ul. Orkana. Rurocigg winien by¢ posadowiony co
najmniej na glgbokosci 1,20 m pod poziomem jezdni, postuluje si¢ zastosowanie rury ostonowej na
przytaczu wodociaggowym w obrebie jezdni i zatoki parkingowe;j;

3. roboty budowlane wykonywa¢ wylacznie réwnolegle z pracami objetymi zezwoleniem Burmistrza
Miasta Zakopane z dnia 11.05.2021r. znak: WMNW.7230.1.42.2021;

4. na trasie przebudowywanego przylacza nalezy zwrécié uwage na podziemne urzadzenia,
w przypadku kolizji zachowa¢ wymagane przepisami odleglosci a sposéb zabezpieczenia nalezy
uzgodnié z wlasdcicielami uzbrojenia;

5. w przypadku prowadzenia prac metoda wykopowa, odbudowe podbudowy oraz asfaltowej
nawierzchni jezdni i $cieku z kostki kamiennej nalezy wykonaé poprzez:

a) w migjscu rozkopu - przez zasypanie wykopu warstwami gruntu o odpowiednim uziarnieniu
i zageszczeniu wg norm, wykonaniu warstw podbudowy i ulozenie warstwy wigzacej
z asfaltobetonu zgodnie z pomzszyml warunkami:
- wyréwnanie podtoza, zasypame wykopu z catkowitg wymlanq[ éiﬁhtu warstwami po. 20 cm
z odpowiednim zageszczeniem, uf KoeuLs',ZT(f 13 AN
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa zage 7

) mLchamcz?;uesg gr. 30¢m,

Decyzja znak: WBINRQ. PROUETOVONYY " .07.2021r. 15 PAZ 202i
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- ulozenie kraweznika drogowego granitowego na tawie betonowej,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu o gr. 20 cm,

- wykonanie badania no$nosci VSS,
- ulozenie nawierzchni $cieku z kostki granitowej uszczelnionej betonem (uszkodzone kostki

nalezy wymienié na nowe o ksztalcie, grubosci i kolorze dostosowanym do istniejgcych);
- ulozenie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm;

b) natomiast poza wykopem — NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI na catej dtugosci wykopu
(uszkodzenia nawierzchni) powigkszonej o 2,00 m na koricach wykopéw nawierzchnia
winna zostaé sfrezowana na glebokos¢ 4 c¢cm a nastgpnie na powierzchni wykopu
i powierzchni sfrezowanej nalezy wykonaé jednolita warstwg Scieralng nawierzchni
skrzyzowania gr. minimum 4 cm i uszczelni¢ na taczeniu z istniejgcg nawierzchnig;

6. w przypadku wykonywania przejécia pod jezdniag metodami bezwykopowymi, komory przewiertu
(przepychu) nalezy lokalizowaé w odleglosci co najmniej 0,50 m od zewnetrznej krawgdzi
kraweznikéw drogowych;

7. odbudowg pozostalych elementéw pasa drogowego, naryszonych lub zniszczonych w trakcie
wykonywama rob6t nalezy wykonac ze szczegblng starannoscig, zgodnie ze sztukga budowlang
i normami technicznymi, z wymiang uszkodzonych elementéw na nowe, z uwzglednieniem
niniejszych warunkéw oraz tych, ktére zostang okreslone w zezwoleniu na zajgcie pasa drogowego
i wykonanie rob6t w pasie drogowym,

8. wszystkie elementy zewnetrzne przylacza (jak np. zawory, studzienka wodomierzowa itp.) winny
by¢ umieszczone poza jezdnig ul. Orkana, w chodniku lub w poboczu (terenie zielonym),
w odlegtoéci minimum 0,50 m od zewnetrznej krawedzi jezdni;

9. podczas robét nalezy zachowaé mozliwo$é bezpiecznego korzystania z drogi oraz chodnika —
w tym dopuszcza sie stosowanie kiadek dla pieszych. W przypadku braku mozliwosci
zabezpieczenia korzystania z drogi podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg przylacza,
prace wykonywaé sukcesywnie do polowy szerokosci jezdni umozliwiajgc ruch pojazdéw na
pozostalej czeéci jezdni. Nalezy sporzadzi¢ stosowny projekt organmizacji ruchu na czas
prowadzenia robét i przedlozy¢ zarzadcy drogi;

10. koszty budowy przylacza wodociggowego oraz odbudowy elementéw pasa drogowego pokrywa
inwestor;

11. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bgdzie wymagaé przelozenia przedmiotowego
przylacza wodociagowego, koszt tego przetozenia ponosi¢ bedzie jego wlasciciel;

12. za wszelkie szkody wynikle z tytutu niewfasciwego wykonania i eksploatacji przylacza objetego
niniejszg decyzjg odpowiada¢ bedzie inwestor, w tym takze z tytulu niewlasciwego wykonania
prac odtworzeniowych i osiadania terenu;

13. inwestor jest zobowigzany do uiszczenia oplat zwigzanych z umieszczeniem obiektu lub
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
naliczonych po przedstawieniu projektu budowlanego i wniosku o zezwolenie na zajgcie pasa
drogowego i wykonanie rob6t w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja daje inwestorowi prawo do dysponowania cze§ciami dzialek
ewidencyjnych nr 654/2 i nr 398/3 obreb 005 na cele budowlane, na czas wykonywania robét
zwigzanych z przebudowa przylacza wodociagowego i w zakresie koniecznym do wykonania
tych robét.

Decyzja niniejsza nie stanowi jednak zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania robdt. Z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do
zarzadcy drogi tj. do Burmistrza Miasta Zakopane z odpowiednim wyprzedzeniem. Zajecie pasa
drogowego bez zezwolenia spowoduje naliczenie kar ustawowych

m@eRANZOWYCH k
RWAG 4 pinfejsze warunki s waine do dnia 05.07.2023 r.

Mrpm%ﬁ) Nadzory
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UZASADNIENIE

Pan Andrzej Kozielski dziatajac jako pelnomocnik inwestora: Gminy Miasto Zakopane
zwrécit sie dnia 17.06.2021r. do Burmistrza Miasta Zakopane z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przebudowe przytacza wodociggowego w pasie drogowym drogi publicznej — ul Orkana
w Zakopanem wobec zmiany warunkéw przylaczenia w zwiazku z projektowana przebudowa obiektu
stadionu sportowego w Zakopanem przy ul.Orkana. Do whiosku przediozono petnomocnictwo z dnia
19.03.2021r. znak: ORG.1.0052.43.202]1 oraz mapg zagospodarowania terenu i warunki z dnia
14.06.2021r. znak: PT/2921/2471/2021 wydane przez SEWIK Tatrzafnska Komunalng Grupg
Kapitatowa Sp. z 0.0. z siedziba ul.Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane.

Ulica Wiadystawa Orkana zaliczona zostata do kategorii dr6g publicznych na mocy
Rozporzadzenia Wojewody Nowosadeckiego Nr 12 z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie zaliczenia
drég publicznych do kategorii drég lokalnych miejskich na terenie wojewodztwa nowosadeckiego
(Dz. Urz. Woj. Nowosadeckiego Nr 12/95 z dnia 6 maja 1995 r.).

Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 paidzien,lika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce
ustawy reformujgce administracjg publiczng (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z pézn. zm.) dotychczasowe
drogi lokalne miejskie z dniem 1 stycznia 1999 r. staly si¢ drogami kategorii gminnej.

Wojewoda Matopolski Obwieszczeniem z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia
i ogloszenia wykazéw aktow prawa miejscowego wydanych odpowiednio przez Wojewodow:
Krakowskiego, Bielskiego, ~Katowickiego, Kieleckiego, Kro$nienskiego, Nowosadeckiego
i Tarnowskiego obowiazujacych na odpowiednich czgsciach obszaru Wojewddztwa Matopolskiego
(Krakéw, dnia 30 marca 1999 r.), pozostawit w mocy Rozporzadzenie Wojewody Nowosadeckiego
Nr 12/95 z dnia 28 kwietnia 1995 r. Obecnie ulica Wiadystawa Orkana stanowi drogg gminng nr
420206K i jej zarzadea jest Burmistrz Miasta Zakopane.

Zarzadca drogi uznal, ze wskazana we wniosku przebudowa przylacza wodociggowego —
zmiana érednicy rurociggu w obecnym przebiegu jest mozliwa a zarazem zastosowanie zwigkszonej
érednicy rurociggu ma zapewni¢ wymagang ilo¢ wody do celéw przeciwpozarowych obiektu
zlokalizowanego bezpoérednio przy pasie drogowym drogi publicznej. W zakresie przebudowy
elementéw pasa drogowego obejmujacych przebudowg dojé¢ z budowa zatok postojowych oraz
przebudowy i budowy sieci uzbrojenia podziemnego (kanalizacja sanitarna, deszczowa, cieplociag
i wodociag) zarzadca drogi publicznej wydat juz zezwolenie w decyzji z dnia 11.05.2021r. znak:
WMNW.7230.1.42.2021.  Wykonanie robét budowlanych objetych niniejsza decyzja wymaga
skorelowania z wykonaniem robét objetych w/w zezwoleniem dla wiasciwej odbudowy elementéw
pasa drogowego naruszonych w czasie prowadzenia niezbednych prac budowlanych.

Biorgc pod uwagg powyzsze, W oparciu o zapis art.39 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych — uwzgledniajac interes inwestora — zarzadca drogi, pod warunkiem
zachowania okreslonej technologii w celu prawidtowego odtworzenia i zachowania parametréw
technicznych wszystkich urzadzef drogowych oraz dostgpnosci drogi, orzekl jak w sentencji na
warunkach okreslonych powyze;j. :
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Decyzja znak: WMNW.7230.1.73.2021 z dnia 06.07.2021gZ281pc3 Nacz Inika Wydziatu
: Miewia | Nadzoru Wiagcicielskiego
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. .mZAN' SK
STAROSTA TRTHE. "

W AR ZAKAPANE __ POUCZENIE
Inwestor przed rozpoczgciem 'rb'buléi budowlanych zobowigzany jest do: \
1) uzyskania pozwolenia na budowe Iub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych |

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania  dziatki lub terenu oraz  projektu architektoniczno—budowlanego
przebudowywanego przylacza wodociagowego,

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robét

zwigzanych z przebudowa przytacza wodociggowego i na umieszezenie W nim przylacza
wodociggowego.

|
nie wymagajacych pozwolenia na budowe, ’

Saczu za posrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane w terminie 14 dnj od dnia dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego ,.w tfakcie biegu terminu do wniesienia

odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji

publicznej, ktéry wydat decyzje (§ 1), a decyzja staje sig ostateczna j prawomocna z dniem doreczenia O
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnig ze stron postepowania §2).

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniuy si¢ prawa do wniesienia odwolania.

#obec nie zaskarsenia nintejsze| decyz)

W czasie i trybie ustawowo przewlidsianyrr
stafa sie ona estateczna i prawomocne
zdniem: _D%. 08 90/,

“nkopane dnig iﬁi

< 1D 0.0 fos
Z up. Brtish) Wyasta Zakopane
. mgriinz. M, cifj MOSKWA
0s¢ Z?épbca_;;gze nika Wydziat
7A 7GO 2, =5 Mienia’i Nadzofy Wfas’ciciglle(;ggg

7 ORYG

| IZ4ONY ==
\g
13 -
HOAMOZNVYBOTHIM A LIArOYd O¥Al

TN
|
Otrzymuja:
1 x Wnioskodawca (pelomocnik) + zat. graficzny

g
WMN !
l > l:l {1
' R L_ZJI!!B )strza M@sta Zakoparfe
Sporzgdzil

; mgeinz. Macipjf* A OSKWA
podinspektor Jaroslaw Jakobibeyn Zastepca Naczefnika Wydziatu
Mieniai Nadzoru Wiascicielskiego

Decyzja znak: WMNW.7230.1 -73.2021 z dnia 06.07.2021r.
4
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STAROSTA TATRZANSKI

34-500 Zakopane, ul. Chramcowki 15

tel/fax: (018) 20 153 46

e - mail: pzud@powiat.tatry.pl

Znak sprawy: GG-RDG.6630.63.2021

ODPIS

GG-RDG.6630.63.2021

STRHOBHE TAHZANSKT" "

ul. Chramcowki 15
34-50N 7AKNDPANF

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ

zakoniczonej w dniu 28.06.2021 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢, 28d, 28e ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Przedmiot narady:

(tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 2052 z pdin. zm.)

lokalizacja sieci cieplnej z instalacjg teletechniczng i alarmowa,
lokalizacja przebudowy sieci teletechnicznej oraz lokalizacja przytaczy:
wod - kan, kanalizacji deszczowej, energetycznych kablem ziemnym

Lokalizacja:

Zakopane, ul. Orkana, obreb 005, dziatki ewidencyjne nr.: 396/1,

396/2,397/6, 398/2, 398/3, 654/2

Whioskodawca:

BIURO PROJEKTOW WIELOBRANZOWYCH ROBIPROJEKT ANDRZEJ
KOZIELSKI, ul. Piebariska 4, 44-100 Gliwice

Inwestor:

URZAD MIASTA ZAKOPANE, ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane

Projektant:

mgr inz. arch. ANDRZE) KOZIELSKI Inne upr.: budowlane: 209/90

Przewodniczacy:

mgr inz. Jacek Kuchta

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul. Chramcéwki 15, 34-500

Zakopane

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

26.05.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng dodatkowa zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

-

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

02-326 Warszawa, al.
Jerozolimskie 160
elektroniczny

Nazwa instytucji Stanowisko IR 7 i
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 [BURMISTRZ MIASTA Uczestnik nieobecny na naradzie
ZAKOPANE
34-500 Zakopane, ul.
Ko$ciuszki 13
elektroniczny
2 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat{a): Andrzej Czernik, dn. 30-06-2021 11:40:30

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, Ieczm
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednimﬂo a
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STAROSTA TATRZANSK!

ul. Chramecdwhki 15
34-8NN 74/ iDaANE

GG-RDG.6630.63.2021

Panistwowe Gospodarstwo
Wodne

Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Nowym
Sgczu

33-300 Nowy Sacz, ul.
Na$ciszowska 31
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono pozytywnie 2 zastrzezeniem, iz celem odprowadzenia
wéd opadowych poprzez miejska sie¢ kanalizacji deszczowej zgodnie z
art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2021 r. poz. 624 z p6in. zm.) konieczne
jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Barttomiej Kois

Polska Spétka Gazownictwa
Sp.zo.0.

33-100 Tarnéw, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Brak sieci gazowej

Stanistaw KoScielniak

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO W
ZAKOPANEM

34-500 ZAKOPANE, ul.
CHRAMCOWKI 19a
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

uzgodniono

Andrzej Pietraszkiewicz

PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
GEOTERMIA PODHALANSKA
S.A.

34-500 Zakopane, ul.
Nowotarska 35a
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

1. Skrzyzowania oraz zblizenia z siecig cieptowniczg i kanalizacjq
teletechniczng zaprojektowad i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

2. Wszelkie prace w poblizu sieci cieptowniczej oraz kanalizacji
teletechnicznej wykonywaé wylacznie recznie pod $cistym nadzorem
pracownika PEC Geotermia Podhalariska S.A.

Przed wykonaniem prac wykona¢ przekopy kontrolne w celu
sprawdzenia rzeczywistej rzednej istniejacych rurociggéw cieplnych.
3. O rozpoczeciu prac powiadomi¢ PEC Geotermia Podhalariska S.A.. z
5- dniowym wyprzedzeniem
4. Przed zasypaniem wykopow obowigzuje odbiér skrzyzowan i
zblizen do sieci cieptowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej przez
pracownika PEC Geotermia Podhalariska S.A. zakoficzony protokotem.
5. Wszelkie uszkodzenia wynikle z niewfasciwego prowadzenia robot i
niezgodne z uzgodnieniami bedg traktowane, jako awarie i usuwane
na koszt inwestora
6. Uzgodniono zgodnie z dokumentem ,Uzgodnienie projektu c.o.
przekiadki i przytaczy do budynku projektowanego przy ul.Orkana w
Zakopanem"pismo L.Dz.PEC GP/DI/0620/2021 z dnia 03.06.2021
wydanym przez PEC Geotermia Podhalariska S.A..

Arkadiusz Sordyl

SEWIK Tatrzariska Komunalna
Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0.
34-500 Zakopane, ul.
Kasprowicza 35 ¢
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

STAROSTWO POWIATOWE W
ZAKOPANEM, Wydziat
Budownictwa i Architektury
34-500 ZAKOPANE, ul.
CHRAMCOWKI 15
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Jan Mozota

STAROSTWO POWIATOWE W
ZAKOPANEM, Wydziat
Infrastruktury

34-500 ZAKOPANE, ul.
CHRAMCOWK! 15
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

BIURO PROJEKTG
ROB P

* 44-100 Gliwi
wip -32-
ilq 631-102-32-94, TEL/FAX 32230 69 58

IELOBRANZOWY

ANDRZ ELSKI

, ul. Plebariska 4

Dokument wygenerowat(a): Andrzej Czernik, dn. 30-06-2021 11:40:30

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

ey E, si »ony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
K dpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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STAROSTA T ERZEAMNSK021
ul. Chramcowki 15

ol SIAKRPANF

10 | TAURON Dystrybucja S.A. Uzgodniono pozytywnie
Oddziat w Krakowie Wydziat
Dokumentacji
ul. Dajwér 27, 31-060 Krakéw
elektroniczny

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu

urzadzer podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

naleiy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w KRAKOW o nadzér braniowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

Uzgadnia sie z uwaga, ie prace w pobliiu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycja naleiy zaprojektowac jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Naleiy stosowad nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Wainos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat .

11 | MSS TELEKOM Sp. z o.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
31-033 Krakéw, ul.
Westerplatte 18
elektroniczny

BIURO PROJEKTOW
WIELOBRANZOWYCH
Whioskodawca ROBIPROJEKT ANDRZE)
KOZIELSKI

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca sSrodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Narad Koordynacyjnych

Zup. STARQSTY
NACZELNIK WYDZIALU GEODEZ]!
GEODETA POWIATO

Podpis przewodniczqcego nprody

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.}). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdInosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2020 r. poz. 2052 z péin. zm.) lub ziozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 . poz. 2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowal{a): Andrzej Czernik, dn. 30-06-2021 11:40:30
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, le ; i tronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowcggmm plrgﬁ gﬁ&% EIZ ;ELE)ERANZOWYCH
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e SEWIK

Tatrzariska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.

ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458 <

sewik@sewik.com.pl
www.sewik.com.pl

PT/3113/2471/2021 STAROSTA TAmele, 2021-07-07

ul. Chramcéwki 15
34-500 TAKOPANF

ROBIPROJEKT

-~ Andrzej Kozielski
ul. Plebariska 4/3
44-100 Gliwice

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami Nr 73/2021, z dnia 29.04.2021 r.
zmienionymi pismem PT/2921/2471/2021 z dnia 14.06.2021 r..

C

W odpowiedzi na ztozony wniosek SEWIK Tatrzariska Komunalna Grupa Kapitalowa Sp. z o.0.
w Zakopanem, ul. Kasprowicza 35c, uzgadnia dokumentacje projektowa przytacza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej dla przebudowy i modernizacji stadionu sportowego przy ul. Orkana w Zakopanem (dz. nr 398/3, obr. 5)
- w zakresie przytacza wodociggowego (korekta). Inwestor: Gmina Miasto Zakopane, ul. Kodciuszki 13, 34-500
Zakopane.

W zafaczeniu zwracamy 1 egz. uzgodnionej dokumentacji projektowej - jeden pozostaje w naszych
aktach.

Z powazaniem

'C Jtia by

Mirostaw Sikora

ZA 2ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM

Otrzymuja: BIURO PROJEKTOW WIELOBRANZOWYCH
1 x Adresat + zat. ST. SPECJALISTA ROBIPRAJEKT
1xPTa/aAG d/s UzngechnlcznyCh ANDRZE) LSKi

44-100 Gliwite, 4il. Pleb,
mgr InZ. Agata Garalowska e Tiebaniska 4
» C{, g g NIP 631-102-32-94, TEL/FAX 32 230 69 58

Konta bankowe: BNP Paribas Bank Polska O/Zakopane 79 1600 1042 0002 0141 8065 6001

PEKAO S.A. O/Zakopane 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559

REGON: 490003792 NIP: 736-000-69-71 KRS: 0000090155 Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia W
Kapitat zaktadowy Spoétki: 51 901 200,00 zt NE 7 PLASTU
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ul. Orkana w Zakopanem.

Zakopane, dnia 03.06.2021r

WTA TATRZANSKI
Biuro Projektow WielQprensmesdi 15
ROBIPROJEKT 34-500 ZAKOPANFE

Andrzej Kozielski
Ul. Plebanska 4/3
44-100 Gliwice
Tel.:0-32 230 69 58

Uzgodnienia projektu c.o. przekiadki i przytaczy do budynku projektowanego przy

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2021r., Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Geotermia Podhalanska S.A. opiniuje pozytywnie rozwigzania projektowe przedstawione w
przedtozonej nam dokumentacji tj. ,,Projekt budowlano-wykonawczy budowy i modernizacji
stadionu sportowego przy ul. Orkana w Zakopanem” w zakresie przelozenia istniejgcych sieci
cieplnych i budowy przytaczy do projektowanych budynkow.

Wszelkie prace projektowe oraz wykonawcze w zakresie objetym przekazang nam w
powyzszym pismie dokumentacja, nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez PEC Geotermia Podhalafiska S.A. nr L.Dz. PEC GP/DI/0864/2017 z dnia
21.07.2016r. oraz aktualizacja warunkéw technicznych nr. L.Dz.PEC GP/DI/0401/2021 z

dnia 09.04.2021r.

W zalgczeniu:
1. Uzgodniona dokumentacja projektowa- 1szt.

Otrzymuja:
1*adresat
1*a/a

Z powazaniem,
WICEPREZES £ARZADU (
A
R% L u
Che ycla ]

BIURO PROJEKTOW WIELOBRANZOWYCH
ZA ZGODNOS(E ROBIP JEKT

ANDR LSKI
ZORYGINALEM o , ul. Plebaniska 4

NIP 631-102-32-94, TEL./FAX 32 230 69 58

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GEOTERMIA PODHALANSKA S.A.

telefony

(18) 201 50 41, (18) 201 50 42, (18) 201 50 43

fax
(018) 201 50 44
internet

geotemm@qeotemia.p!
www.geotermia.pl

biuro spétki
siedziba spotki

34-424 SZAFLARY, Banska Nizna, ul. Cieplice 1

34-500 ZAKOPANE, ul. Nowotarska 35 a

w7
kapitat zaktadowy

145 549 000 PLN optacony w cato$ci
konto

BOS S.A. O/Nowy Targ

42 1540 1115 2001 6010 5822 0001

Zarejestrowana: Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie,
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego numer KRS 0000040456

NIP 736-14-44-064 REGON 4918 58337
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STAROSTA TATRZANSK
ul. Chramcéwii 15

34.5
CE LR R R LR E RO BIURO PROJEKTOW WIELOBRAN%%&Q&"?D‘AMF

ROBIPROJEKT

44-100 Gliwice ul. Plebariska 4/3, NIP 631-102-32-94, TEL/FAX (032) 230-69-58, e-mail : robiprojekt @ wp. p!

ZLECENIODAWCA : Gmina Miasto Zakopane, ul. Kosciuszki 13

INWESTOR : Gmina Miasto Zakopane, ul. Kosciuszki 13

OBIEKT : STADION PRZY UL. ORKANA W ZAKOPANEM
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAKOPANE
OBREB EWIDENCYJNY: §

NUMER DZIALKI: 654/2, 398/3, 398/2,

TEMAT : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY
| MODERNIZACJ!I STADIONU SPORTOWEGO PRZY
UL. ORKANA W ZAKOPANEM
PRZELOZENIE ISTNIEJACYCH SIECI CIEPLNYCH
PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ DO PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW

BRANZA : INSTALACJA C.O.

PROJEKTOWAL : mgr. Inz Janusz Kozuszek

nr upr. 513/86

'WSE Kozuszep
H S i
> do Projekiowanj,

FOv ania rohotamj

18} 1 zakresie
N ewid. 513/86
%Ab RZGODNOSC GLIWICE , maj 2021
YGINA{EM Priedsighicrstwo Energetyki Cieplee
CUOTERMIA PODHALANSK
BIURO PROJEKTOW WIE RANZOWYCH i[;-..'lska f;\i!f;ld, u'r. Clepr’;ce 1é 34-424 éxzafslég'
luro: ub. Nowotarska 353, 34-500 Zai
ROB'PR KT tel, 18 2015641,182613gkggane
ANDAZE # NIP 736-14-44-064, REGON 491858337
44-100 Gliwice, ull Plebariska 4 66/'43" ylgeeer
NIP 631-102-32-94, TEL/FAX 32 230 69 58 "/



e SEWIK

cen Tatrzafiska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. 2 0.0.

ul. Kasprowicza 35 ¢, 34-500 Zakopane

tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458
sewik@sewik.com.pl

www.sewik.com.pl

PT/2466/2471/2021 Zakopane, 2021-05-28

STAROSTA TATRZANSKI
ul. Chramcowki 15
34-500 ZAKDPANE

ROBIPROJEKT
ANDRZE) KOZIELSKI
UL. PLEBANSKA 4/3
44-100 GLIWICE

{ _otyczy: Uzgodnienia dokumentaciji projektowej podtaczenia do wodociggowego oraz przylaczy kanalizacji
sanitarnej dla przebudowy i modernizacji stadionu _przy ul. Orkana w Zakopanem (dz. nr 398/3,
obr. 5) — z warunkami Nr 73/2021, z dnia 29.04.2021 r..

W odpowiedzi na zfozony wniosek SEWIK Tatrzariska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o.o.
w Zakopanem, ul. Kasprowicza 35¢, uzgadnia dokumentacje projektowq dla inwestycji jw., ktérej inwestorem
jest Gmina Miasto Zakopane, ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane.

W zafaczeniu zwracamy 1 egz. uzgodnionej dokumentacji technicznej - jeden pozostaje w naszych aktach.

Z powazaniem
C PREZESTRRZA

{ Mirostw Sikora

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

Otrzymuja:
1xPT a/a AG by ROBIPRQJEKT
3T. SPECJALISTA ANDRZE) KQZIELIKI
Q’\N\/ s Uzgodpnier Technicznych 44-100 Gliwice, ulfPlébaniska 4
> - lnz.% Garalowska NIP 631-102-32-94, TELJFAX 32 230 69 58

Konta bankowe: BNP Paribas Bank Polska O/Zakopane 79 1600 1042 0002 0141 8065 6001

PEKAO S.A. O/Zakopane 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559

REGON: 490003792 NIP: 736-000-69-71 KRS: 0000090155 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia
Kapitat zakladowy Spdtki: 51 901 200,00 z¢

)



URZAD MIASTA 7L KOPANE
ul. Kogciuszki 13
34-500 Zakopane

WMNW.7230.1.42.2021

Pelomocnik:
Pan Andrzej Kozielski
ul.Plebaniska 4/3
44-100 Gliwice

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji techniczne;j.

Gmina Miasto Zakopane
ul.Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

K QpRRey dia 25.05.2021r.
A TATRZANSK)

ul. Chramcéwki 15
34-500 7AKOPANE

W zwiazku z przedlozonym w dniu 24.05.2021r. do uzgodnienia projektem

budowlanym zatok postojowych i chodnika dla obiektu: ,Stadion przy ul.Orkana
w Zakopanem dziatka 398/3, 654/2, 398/2 i 397/3 obr. 57, z daty: maj 2021 sporzadzonym

przez inz. Andrzeja Ciach, uprzejmie informujemy, iz projekt zostal pozytywnie uzgodniony

przez tutejszy Urzad.

W zalaczeniu zwracamy jeden egz. projektu, drugi egzemplarz zachowujemy do celow

archiwalnych.

Otrzymuja:
1 x Adresat (pelnomocnik) + zat./1 egz. projektu/
1 x a/a WMNW

Sporzadzit
podinspektor Jarostaw Jakobiszyn

pald
ZASTEPCA ﬁURMIS/"I‘:}%ZA

A7 Vi
«rr@ inz. Toma.sé)’FILAR

ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM

BIURO PROJEKTOW WJELOBRANZOWYCH
ROBIP %J EKT

ANDRZE) ELSKI
44-100 Gliwi . Plebariska 4
NIP 631-102-32-94, JEL/FAX 32 230 69 58



STAROSTA TATRZANSKI

ul. Chramcowki
34-50n 7aKNpa ,\]‘.2

NN BluRO PROJEKTOW WIELOBRANZOWYCH

ROBIPROJEKT

ANDRZEJ KOZIELSKI

44-100 Gliwice ul. Plebariska 4/3, NIP 631-102-32-94, TEL/FAX (032) 230-69-58, e-mail : robiprojekt @ wp. pl

ZLECENIODAWCA : Gmina Miasto Zakopane, ul. Ko$ciuszki 13

INWESTOR : Gmina Miasto Zakopane, ul. Ko$ciuszki 13

OBIEKT : STADION PRZY UL. ORKANA W ZAKOPANEM

DZIALKA 398/3, 654/2,398/2,397/3 obrgb 5

TEMAT : PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI STADIONU SPORTOWEGO

PRZY UL. ORKANA W ZAKOPANEM -

PROJEKT BUDOWLANY ZATOK POSTOJOWYCH | CHODNIKA

BRANZA : DROGI

PROJEKTOWAL : inz. Andrzej Ciach

nr upr. 43/87

., GLIWICE , maj 2021r
A 2GODNOSC
7 ORYGINALEM

BIURO PROJEKTOW WIELOB
ROBIP RO
ANDRZEJ KOZIEUS

44-100 Gliwice, ul.

NIP 631-102-32-94, TEL/F 230 69 58

inz, ;
A ANDRIES c1acy

e /0 (eryne
. Bruke 43787 §02

URZAD MIASTA ZAKOPANE
ul. Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

Moo@u.‘mo jaf w pitede
z o@‘z\f& 2§.905. 292/,

e WHMI. 9230 ) 42 202/
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mgrinz. Jarostaw Jakobiszyn
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Proj. nawlerzchnia zatoki z kostk! betonowej PLANSY

SNBSS 5
: fowestor:
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BIURO PROJEKTOW WIELOBRANZOWYCH

ROBIP JEKT
ANDRZEAJK SKI
44-100 Gliw . Plebafiska 4
NIP 631-102-32-94, TEL/FAX 32 230 69 58




IRZAD ML ASTA ZAKOPAN L
ul. Koéciuszkl
34-500 Zakopane
Zakopane, dnia 12 1 MA) 2021

WMNW.7230.9.14.2021 STAROSTA TATRZANSK
WMNW.7230.1.42.2021 ul. Chramcowki 15
4-80N 7aKNPANE

Gmina Miasto Zakopane
ul.Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

Petnomocnik:
Pan Andrzej Kozielski
ul.Plebanska 4/3
44-100 Gliwice

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji techniczne;.

W zwigzku z przediozonym w dniu 11.05.2021r. do uzgodnienia projektem
budowlano-wykonawczym dla obiektu: ,,Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy
ul.Orkana w Zakopanem - kanalizacja deszczowa” na dziatkach ewidencyjnych nr 398/3,
nr 654/2, nr 398/2 i nr 397/3 obr. 005 w Zakopanem, z daty: maj 2021 sporzagdzonym przez
mgr inz. Janusza Kozuszek, uprzejmie informujemy, iz projekt zostal pozytywnie
uzgodniony przez tutejszy Urzad — zaréwno w zakresie odcinka kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi publicznej ul.Orkana w Zakopanem, jak i w zakresie
kanalizacji deszczowej poza pasem drogowym, w tym w zakresie wigczenia do istniejace]

miejskiej kanalizacji deszczowej.

W zalgczeniu zwracamy jeden egz. projektu, drugi egzemplarz zachowujemy do celdw

archiwalnych.

ZASTEPC
//W/t/
nz Tomas /é

Otrzymuja:
1 x Adresat (pemomocnik) + zal./1 egz. projektu/
1 x a/a WMNW

Spo!'zadzil )
podinspektor Jarostaw Jakobiszyn ZA ZGODN 0 S’ C
Z ORYGINALEM

BIURO PROJEKTOW WIELGJBRANZOWYCH
ROBIPROJEKT

ANDRZE) KOZJEYSKI
44-100 Gliwice, Igbariska 4
NIP 631-102-32-94, TELAFAX 32 230 69 58



o i
Znak: WMNW.7230.2.16.2021 Zakopane, dn. 23.04.2021r.
STAROSTA TATRZANSKI

ul. Chramcéwki 15
Sz.P. Andrzej Kozielski 34-500 ZAKOPANE

ul. Plebanska 4
44-100 Gliwice
Petnomocnik Gminy Miasto Zakopane

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji obiektu budowlanego w mysl art. 43 ustawy z dnia 21
marca 1985t o drogach publicgnych (). Dz. U. z 2020z. poz. 470 ze zm.).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.04.2021 r. (data wplywu do tut. Usrzedu:
19.04.2021r.) z pézA. uzupelnieniami - w sprawie uzgodnienia zblizenia projektowanego
budynku szatniowo — administracyjnego z trybuna zlokalizowanego na dz. ewid. nr 398/3 obr. 5
do krawedzi jezdni ul. Wiadystawa Orkana (dz. ewid. nr 654/2 obr.5 ) w odlegloéci mniejszej
niz  6,0m wg lokalizacji szczegblowej wynikajacej z zalaczonego do wniosku projektu
zagospodarowania terenu oraz schematu odlegtosci od krawedzi jezdni,

Uzgadniam

zblizenie budynku szatniowo — administracyjnego z trybuna zokalizowanego na dz. ewid. nr
398/3 obr. 5 do krawedzi jezdni ul. Wiadystawa Orkana (dz. ewid. nr 654/2 obr.5 ) w
odleglosci mniejszej niz 6,0m wg lokalizacji szczegblowej wynikajacej z zalaczonego do wniosku
projektu zagospodarowania terenu oraz schematu odleglosci od krawedzi jezdni stanowiacych
zalaczniki do niniejszego uzgodnienia:

¢ Okap nad wejSciem do budynku w najdalej wysuni¢tym miejscu zlokalizowany w
odleglo$ci nie mniejszej niz 5,26m od krawedzi jezdni ul. Wtadystawa Orkana,

¢ Schody do budynku znajdujace si¢ w potudniowo - wschodniej czesci dz. ewid. nr
398/3 obr. 5 zlokalizowane w odleglo$ci nie mniejszej niz 5,13m od krawedzi
jezdni ul. Wtadystawa Orkana.

Ponadto informujg, ze na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy o drogach publicznych, projekt
budowalny winien zosta¢ uzgodniony przez zarzadcg drogi.

Jednoczesnie informuje, e niniejsze pismo jest uzgodnieniem koncepcji przedstawionej w pi$mie
z dnia 15.04.2021r. z péz1. uzupelnieniami.

rzymuja: ZASTEPCA BURM //fz A
1.  Adresat,
2. Aa m 7 {sr FILAR
Do wiadomos$ci: L,
1. WSiR w/m ZA ZGODNOSC
Sporzadzil /a: Malgorzata Skupieid Z O RYG | N AL E M

BIURO PROJEKTOW WIELQBRANZOWYCH
ROBIPR EKT
ANDRZEJ¥PZIFLEKI

44-100 Gliwice, . Plebariska 4
NIP 631-102-32-94, TEL./FAX 32 230 69 58
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STAROSTA TATRZANSK
Towarzystwo Gimnastyczne ,Sokot” gL Ehr;‘ami 1§
Gniazdo w Zakopanem 2 ¥NPAN

Zakopane, 09.04.2021 r.

dotyczy - projektu budowy i nedernizacji stadionu przy ul. Orkana

W nawigzaniu do pisma z dnia 07.04.2021 r. dotyczacego realizacji
prrebucowy obiektu spertowiege w Zakopanem przy ul. Orkana, Zarzad 1owarzystwa
Girnnastycznege SOKOL Gniazdo w Zakopanem viyraza zgode na dysponowanie
ozia«s na cele budowlene na dziatkach o numerach 396/1, 396/2, 396/3 obreb 5
celem wykonania prac opudowlaiwych, polegajgcych ria wykurzeniu istniejacego muru
cporow2go, znajdujacego s e w granicy platowanej inwestyci

Whyrazamy penasdic zgede na wykonanie w granicy dziatki nowego. nizszego
L oporowego o wys, ok 1.m, 2 ogroczeriem oraz skarpa, o takze realizacje nowego
wrrylacza eveldrycznego wraz z podejscizm Jo stacji trafo.

Zatgcznik: druk prawo do dysponowariia nieruchgmosaia

P
dh dr St

BIURO PROJEKTOW WIFIOBRANZOWYCH

7p 2GODNOSE ROBIPROJEKT

ANDRZE SKi
Z ORYGINALEM . - 00 Gliwicel gt Prebariska 4

NIP 631-102-32-94, THL./FAX 32 230 69 58

Towarzystwo Gimnastyczne ,Sokot" Telefony: NIP: 736-10-46-197
Gniazdo w Zakopanem Siedziba: 18 20 64 156 REGON: 490187757
51" ) Prezes: 500 151 905 KRS: 0000043433
Organizacja Pozytku Publicznego Sekretarz: 500 151 906 Bank Pekao SA.
ul. Orkana 2 Skarbnik: 500 151 907 nr 65 1240 5165 1111 0000 5229 6237
34-500 Zakopane tg.sokol.zakopane@interia.pl www.sokol.zakopane.pl
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s MASTA ZAKOPARNE
31, Kosciuszki 18

14500 Zakopane

ZakogRROBTAK YA RsK

WMNW.7230.9.14.2021 ul. Chramcowki 15
34-500 7aXNPANE
Gmina Miasto Zakopane
ul.Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

Pelmomocnik:
Pan Andrzej Kozielski
ul.Plebariska 4/3
44-100 Gliwice

W zwigzku z wnioskiem z dnia 30.03.2021r. zfozonym w imieniu inwestora: Gminy Miasto
Zakopane, dotyczacym wydania zgody na podiaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;
z przewidywanym odprowadzeniem wdd opadowych w ilosci obliczeniowej ok. 30,00 dm?¥/s
z projektowanej inwestycji obejmujacej przebudowe obiektu sportowego w Zakopanem przy
ul.Orkana w Zakopanem na dziatkach ewidencyjnych nr 398/3, nr 397/6, nr 398/2 i nr 654/2 obrg¢b
005 w Zakopanem:

I. wyrazam zgode na odprowadzanie $ciekow deszczowych
1) z dachéw budynkéw i zadaszen o powierzchni ok. 800 m?
2) zterenéw utwardzonych o powierzchni ok. 500 m?
3) zterenéw boiska i zieleni o powierzchni ok. 8.000 m?
w lacznej iloci obliczeniowej ok. 30,00 dm?/s.

Dokladne wielko$ci powierzchni odwadnianego dachu nalezy poda¢ po zakonczeniu inwestycji
lub zamontowaé licznik $ciekéw (w przypadku wybrania opcji montazu licznika zostang ustalone
dodatkowe warunki jakie musi spetnia¢ licznik i dostgp do licznika).

Podlaczenie si¢ do sieci kanalizacji deszczowej stanowigcej wlasnos¢ Gminy Miasto Zakopane
moze sie laczy¢ z konieczno$cia ponoszenia oplat, ktére zostana naliczone po zrealizowaniu
inwestycji. Ma to zwiazek z oplatami jakie Gmina na podstawie ustawy prawo wodne ponosi do
Panstwowego Gospodarstwa Wody Polskie.

II. ustalam nastepujgce warunki przylgczenia:

1) odprowadzenie $ciekéw deszczowych nalezy zaprojektowaé do istniejacej kanalizacji
deszczowej na dzialce nr 397/6 obr. 005 poprzez istniejaca studni¢ przylgczeniowa
oznaczong na zatgczniku graficznym do niniejszego pisma symbolem ,,D17, przy czym na
terenie inwestora nalezy zaprojektowaé zbiorniki retencyjne w celu ochrony istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej przez negatywnym wplywem dodatkowej ilosci wéd opadowych
i roztopowych z terenu inwestycji. Wielko$¢ zbiornikéw retencyjnych winien dobraé
projektant w stosunku do przewidywanej obliczeniowej ilosci wéd z terenu inwestycji oraz
w stosunku do $rednicy kolektora odbiorczego z uwzglednieniem juz podiaczonych do sieci
deszczowej budynkow i terendw;

2) nalezy sprawdzi¢ stan techniczny studni ,,D1” i w razie koniecznosci nalezy przewidzieé
wymiane elementéw studni na nowe z prefabrykowanych elementéw betonowych lub
zelbetowych #1000 mm laczonych na uszczelkg z whazem typu cigzkiego (minimum D400);

3) nalezy zachowaé cigglo$¢ przeptywu sciekéw podczas wykonywania prac, w tym
w szczegdlnoéci podczas wykonywania wymiany elementéw studni przylaczeniowej na
istniejgcej kanalizacji deszczowej;

4) przylacza kanalizacji deszczowej dla projektowanych budynkéw i terenéw nalezy
zaprojektowa¢ do studni posredniej na dzialce inwestora (zaleca si¢ wykonanie studni
z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych 1000 mm, faczonych na
uszczelke) nastepnie jednym przylaczem wody sprowadzi¢ do wskazanej w pkt.1 studni. Na
kazdej zmianie kierunku przylacza kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowa¢ studnig

: BIURO PROJEKTOW WIELOBRANZOWYCH

ANDRZE) KOZIELSKI
ZORYGlNAtE.M 44-100 Gliwicedul.[Plebariska 4

NiP 631-102-32-94, TEL/FAX 32230 69 58



A TATRZANSKI

ul. ChramcOwki :,13:
. AKOPA . .
(w pasie drogowym%(ﬁ‘?azga sie wykonanie studni z prefabrykowanych elementéw

betonowych lub zelbetowych g1000 mm faczonych na uszczelkeg, z wlazem typu cigzkiego
minimum D400, pozostate do decyzji projektanta);

5) na przylaczu lub w studni posredniej zamontowaé klapg zwrotng celem zabezpieczenia
nieruchomosci inwestora przed zalaniem w przypadku zatkania, przepeienia si¢
kanalizacji. Brak klapy zwrotnej pozbawia mozliwosci roszczen z tytulu zalania
nieruchomosci i budynkéw w stosunku do wiasciciela sieci kanalizacji deszczowej;

6) wody odprowadzane z nieruchomosci winny spefniaé stosowne wymogi;

7) w przypadku zastosowania urzadzen pompowych, ich lokalizacja jest dopuszczalna
wylgcznie na nieruchomosci inwestora oraz ich montaz, eksploatacja itp. naleze¢ bedzie do
inwestora;

8) nalezy uzyskaé stosowng decyzj¢ Burmistrza Miasta Zakopane jako zarzadcy drogi
publicznej (ul. Orkana — dz. ewid. nr 654/2 obr. 005 oraz cz¢§¢ dzialki ewidencyjnej nr
398/3 obr. 005 objetej pasem drogowym) na umieszczenie w pasie drogowym
urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

9) nalezy uzyskaé stosowne zgody wlascicieli nieruchomosci, po ktérych ma byé
prowadzony przylacz kanalizacji deszczowej na umieszczenie na ich dzialkach
przedmiotowego przylacza;

10) nalezy sporzadzi¢ projekt budowlany przylacza, w zakresie od studni posredniej na
nieruchomosci inwestora do studni przylgczeniowej na istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej, i przed rozpoczeciem prac przediozy¢ whascicielowi miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej do uzgodnienia;

11) koszt budowy przylacza wraz z kosztami wymiany elementéw studni przylaczeniowej,
studni posrednich, ewentualnych separatoréw itp. pokrywa inwestor, w tym takze koszty
niezbednej dokumentacji projektowej;

12) do korzystania z przylacza kanalizacji deszczowej (po wybudowaniu przylacza) bedzie
uprawnialo inwestora podpisanie stosownej umowy z Gming Miasto Zakopane -
wlascicielem sieci kanalizacji deszczowej, w tym w pasach drogowych drég publicznych
gminnych, przy czym:

- w odprowadzanych wodach zrzutowych, deszczowych i roztopowych nie mogg
znajdowaé sie: odpady stale, substancje smoliste, zrace, trujace, itp., ktére na
skutek swojego sktadu chemicznego lub temperatur moga uszkodzié przewody,
dziataé szkodliwie na otoczenie, na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw
obshugujgcych urzadzenia kanalizacyjne. Dopuszczalne wartosci wskaznikéw
zanieczyszczen nie mogg przekroczyé:

- zawiesiny og6lne do 100 mg/l,
- weglowodory ropopochodne do 15 mg/l.

Jesli przewidywane wody do odprowadzenia do kanalizacji deszczowej nie speiajg
w/w parametrow inwestor obowigzany jest do podczyszczenia zrzucanych waéd
w osadnikach i separatorach ropopochodnych przez ich zrzuceniem do kanalizacji. Nie
dotrzymanie parametréw moze spowodowaé sankcje finansowe w stosunku do inwestora
oraz cofniecie zgody na odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej bez odszkodowania
i likwidacje przytacza na koszt inwestora.

Jednoczeénie informuje, ze warunki przyjmowania wod deszczowych do miejskiej kanalizacji
wnioskowanym przylaczem do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej mogg zosta¢ uregulowane
w stosownej odrebnej umowie po podjeciu niezbgednych uchwal przez Rad¢ Miasta Zakopane. Umowa
zostanie przekazana odrgbnym pismem.

//‘
Otrzymuja: ZASTEP&BDRMIS’_D‘I{Z/‘-
1. Adresat (pelnomocnik) + zat.graficzny /o ar
2. WMNW a/a 1grinz. Tonz@z) FILAR
Sporzadzit:

Podinspektor Jarostaw Jakobiszyn

mun; PROJEKTOW WIELOBRANZOWYCH

OBIP (ﬁ;E KT .
ANDRZE) KDZ1EL K| ZZ% RZGODNOSC
44-100 Gliwice W), Plebariska 4 YGINALEM

X Nip 631-102-32-94, TEL/FAX 32 230 69 58
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Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp 2 0.0.

/ e« SEWIK

ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane

tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458

sewik@sewik.com.pl
www.sewik.com.pl

STAROSTA TATRZANSK)
ul. Chramcowki 15
PT/2921/2471/2021 Za¥opand Ao 14

URzZAD MIASTA ZAKOPANE
uL. Kosciuszki 13
34-500 ZAKOPANE

Dotyczy: Zmiany warunkéw Nr 73/2021 znak: PT/1648/2471/2021 z dnia 29.04.2021 r. - dla projektowanej
modernizacji stadionu — zlokalizowanego na dz. nr 398/3, obr. 5 — w Zakopanem, ul. Orkana 6.

W odpowiedzi na ztozony w dniu 02.06.2021 r. wniosek SEWIK Tatrzariska Komunalna Grupa
& Kapitatowa Sp. z 0.0. w Zakopanem, ul. Kasprowicza 35¢, zmienia warunki przytaczenia do sieci wodociggowe;j
i kanalizacji sanitarnej Nr 73/2021 znak: PT/1648/2471/2021 z dnia 29.04.2021 r.

w zakresie miejsca podiaczenia do_sieci wodociaggowej oraz srednicy przytacza:

Przytacze wodociggowe dla przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac do istniejacego wodociggu o $rednicy
¢ 150 mm zel. (naniesionego na zataczniku graficznym kolorem niebieskim - linig ciggta) — po trasie istniejgcego
przytacza ¢ 25 mm stal oc..

1. Parametry i wykonanie przylqcza:

1.1. Przytacze wodociagowe wykonaé z rur o $rednicy ¢ 40 mm z rur PE i dfugosci ok. 12,0 m.

1.2. Wykop moze byé¢ zasypany dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przylacza przez
pracownika Spé6tki SEWIK.

2. Pofgczenie przytgcza wodociggoweqo z sieciq wodociggowg:

Podfaczenie nalezy wykonaé poprzez zastosowanie opaski - za miejscem podtaczenia nalezy zamontowaé
zasuwe.

&3. Lokalizacja zestawu wodomierzowego z wodomierzem:

Zestaw wodomierzowy o $rednicy ¢ 20 mm (zawér przelotowy — wodomierz przystosowany do montazu
naktadki do odczytéw radiowych, kompatybilnej z systemem uzywanym przez Spotke SEWIK - zZawor
przelotowy) nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej.

Pozostate zapisy warunkéw Nr 73/2021 - znak: PT/1648/2471/2020 z dnia 29.04.2021 r. nie ulegaja

zamianie.
Z powazianiem
%PRE;ES’ZA %Q

Otrzymuja: ST, SPEGJALISTA Mirostew Sikora

1xAdresat+zat. \qodpen Technicznych S AnconNG S,IICURO PROJEKTOW YVIE{OBRANZOWYCH
> 1xPT a/a AG inz. Agata aralowska RO BIP EKT

mgr Z ORYG|NA‘LEM ANDR Ki Ki
44-100 Gliwic§ uf Plebariska 4
NIP 631-102-32-9

Konta bankowe: BNP Paribas Bank Polska O/Zakopane 79 1600 1042 0002 0141 8065 6001

PEKAO S.A. O/Zakopane 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559

REGON: 490003792 NIP: 736-000-69-71 KRS: 0000090155 Sad Rejonowy dla Krakowa —~ Srédmiescia
Kapitat zaktadowy Spétki: 51 901 200,00 zt
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Tatrzariska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. 2 0.0

ul. Kasprowicza 35 ¢, 34-500 Zakopane

tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458

sewik@sewik.com.pl
www.sewik.com.pl

STAROSTA TATRZAN

PT/1648/2471/2021 ulzEkspenawRRils04-29
34-500 2aKNDANE

Urzad Miasta Zakopane
ul. KosSciuszki 13
34-500 Zakopane

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI Nr 73/2021

dla dziatki 398/3, obreb 5, potozonej w Zakopanem przy ulicy Orkana 6
do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

(N odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci, ztozony w dniu 29.03.2021, dziatajac
na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. 2020 poz. 2028) SEWIK Sp. z o.0. okresla warunki przytaczenia do sieci

wodociggowej i kanalizacyjne;j:
dia dziatki 398/3, obreb 5 potozonej w Zakopanem, ul. Orkana 6 — projektowana modernizacja stadionu
oraz zapewnia dostawe wody i odbidr Sciekéw sanitarnych w ilosci: Qs = 2,5 m3/d; Qmaxh =1,0 m3/h

Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej oraz wiadomosci ogolne zawarte sg
w zatacznikach oraz_w_Wytycznych Technicznych do projektowania i wykonawstwa sieci, przytaczy
wodociggowo-kanalizacyinych oraz wymaganiach w zakresie ich odbioréw w SEWiK Tatrzariska Komunalna
Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0. {dostepnych na stronie: www.sewik@sewik.com.pl. - zaktadka dla Klientéw —

Procedury).

Niniejsze warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

<( Z powazaniem

s

Mirostaw Sikora

Zataczniki:
i. WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEI

Il. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC! KANALIZACJI SANITARNE]
ill. INFORMACIE FORMALNO-PRAWNE
IV. ZALACZNIK GRAFICZNY
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- |. WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ:

1. Miejsce wigczenia przytgcza wodocigqowegqo:

A TATRZANSK'

1.1. Spétka SEWIK nie zapewnia dostawy wody do celéw wewnetrznych ppoi..s.n\sl.ocs,;';a Owki

1.2. Istniejacy wodociag (oznaczony na podkiadzie kolorem niebieskim — linig krzyiyhmlﬂmﬂd&ié
w punkcie ,P” (na koszt Inwestora, pod nadzorem Spétki SEWIK).

1.3. Zasilanie projektowanej inwestycji w wode nalezy wykonac z istniejacego wodociggu o $rednicy
¢ 25 mm stal. oc. (naniesionego na zataczniku graficznym kolorem niebieskim - linig ciagtq).

2. Parametry i wykonanie przytqcza:

2.1. Naistniejgcym ww. wodociggu ¢ 25 mm stal. oc. nalezy wykona¢ studnie wodomierzows.
2.2. Wykop moie by¢ zasypany dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przylacza przez
pracownika Spétki SEWIK.

3. Polgczenie przyfgcza wodociggoweqo z siecig wodociggowg:

(- Podtaczenie nalezy wykona¢ poprzez wykonanie studni wodomierzowej i zamontowanie zestawu
r wodomierzowego.

4. lokalizacja zestawu wodomierzoweqo z wodomierzem:

Zestaw wodomierzowy o $rednicy ¢ m (zawér przelotowy — wodomierz przystosowany do montazu
naktadki do odczytéw radiowych, kom ilnej z systemem uzywanym przez Spétke SEWIK - zawér
przelotowy) nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej.

Spr.: mgr ini;\Barbara Garalowska

Podpis: ()J)vwa }VM\,_/

Il. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACII SANITARNEJ:

1. Miejsce wigczenia kanalizacji sanitarnej:

(
(-- 1.1. W zwiazku z kolizja projektowanego budynku zaplecza z istniejgcg kanalizacj sanitarng ¢ 200 mm
kam. (naniesiong na podkiadzie kolorem bragzowym — linia krzyzykowg) naleiy jg szczelnie odcigé
w studni ,,Si” (na koszt inwestora, pod nadzorem Spétki SEWIK).

1.2. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanej inwestycji oraz z budynku szkoly nalezy
wykona¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej o srednicy ¢ 250 mm kam. (naniesionej na podktadzie
kolorem brazowym - linig ciggta).

1.3. Nalezy zapewnic cigglosé przeptywu $ciekéw sanitarnych z budynku szkoty podczas wszystkich
prac zwigzanych z odcieciem i budowa kanalizacji sanitarne;j.

2. Parametry i wykonanie kanalizacji:

2.1. Odprowadzenie Sciekdw z budynku szkoly naleizy wykonaé¢ o $rednicy ¢ 200 mm z rur PVC
o jednolitej strukturze $cianki w przekroju.

2.2. Odprowadzenie $ciekéw z projektowanych obiektow (przytacza) nalezy wykonac o srednicy ¢ 160
mm z rur PVC o jednolitej strukturze $cianki w przekroju.

BIURO PROJEKTO
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2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

Uktadanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rure ukfadaé na 15 cm podsypce
piaskowej. Po utozeniu zasypa¢ warstwg piasku 30 cm nad wierzch rury. Przychza nalezy prowadzi¢
po najkrétszej trasie do budynku oraz na glebokosci co najmniej 0,2 m rzemarzania.
Przytacze wykonac¢ ze spadkiem 1,5% + 15%. W przypadku duzych spad
rurociggu nalezy stosowac rury kanalizacyjne z przedtuzonym kielichem ijq'ng o q&?adku
nalezy projektowa¢ studzienkach.

Wiaczenie do kanalizacji naley realizowa¢ pod nadzorem pracownikéw Spétki SEWIK.

Whpiecie do sieci bedzie udokumentowane spisaniem protokotu w miejscu wykonywanych robét.
Wykop moze by¢ zasypany dopiero po dokonaniu odbioru technicznego wykonanej kanalizacji
przez pracownika Spétki SEWIK.

3. Wigczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji_sanitarnej:

Kat wiaczenia przytacza do kanatu powinien wynosié od 45° do 90° i byé zgodny z kierunkiem spadku
kanatu. Dla wiaczen powyzej 0,50 m od kinety stosowa¢ kaskade wewnetrzng systemowa. Wtaczenie musi
byé szczelne.

4. Zakoriczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej:

4.1.Studzienki kanalizacyjne nalezy projektowa¢ i wykonywaé z kregéw betonowych tgczonych

na uszczelki lub z tworzywa sztucznego. Zaleca sie przyjmowanie $rednic studzienek rewizyjnych:
e min. @ 1000 mm dla przytaczy o DN 150200 mm i zagtebieniu do dna studzienki 3,0 m;

e min. @ 1200 m dla przytaczy o DN 150+200 mm i zaglebieniu do dna studzienki > 3,0 m.

4.2.Dopuszcza sie projektowanie i wykonanie studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych,

o $rednicy wewnetrznej minimum 425 mm systemowe (nie dopuszcza si¢ redukowania studni
na @315 mm).

4.3.Naleiy stosowaé wtazy kanatowe okragte z zeliwa sferoidalnego, o $rednicy DN 600 mm, klasy D 400

w drogach oraz DN 600 mm, klasy C 250 w terenach zielonych - bez otwordw. Do regulacji wysokosci
osadzenia wtazu nalezy stosowac pierscienie z tworzywa sztucznego.

5. Zabezpieczenie budynku przed zalaniem:

W pomieszczeniach potozonych ponizej poziomu terenu, powinny by¢ montowane urzadzenia
przeciwzalewowe. Urzadzenia te oraz pompownie Sciekéw s wilasnoscig i pozostajg w eksploatacji
wiasciciela poses;ji, ktéry ponosi odpowiedzialno$¢ za ich sprawnosé i eksploatacje. Jesli dojdzie do zalania,
a wiasciciel nie posiada takiego urzadzenia, Spdtka SEWIK nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

6. Montaz urzgdzenia podczyszczajgceqo:

Dla $ciekéw, ktérych jakosé nie odpowiada warunkom okresionym w przepisach, przed wprowadzeniem ich
do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej, nalezy stosowa¢ odpowiednie urzadzenia podczyszczajace tj. piaskownik,
separator ttuszczu, separator substancji ropopochodnych.

7. Montaz wodomierza:

W celu rozliczania odbiorcy za odprowadzanie $ciekdw do kanalizacji sanitarnej, w sytuacji, gdy wnioskodawca
posiada wilasne ujecie wody, po dokonaniu odbioru przytacza kanalizacji sanitarnej umoiliwia Spétce SEWIK
zainstalowanie wodomierza na ujeciu wiasnym wody, jesli tak stanowi umowa.

Podpis:

Spr.: mgr inz. Grzegorz Bobek

e
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{Il. INFORMACIE FORMALNO-PRAWNE:

STAROST. \
1. Dziatania przed rozpoczeciem budowy przyfaczy: ul. Ch ::JMSKJ
34-50N ZAKNPANE

1.1.

1.2.

13.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

W_przypadku lokalizacji przylaczy wod-kan w pasie drogi naleiy uzyska¢ zgode na lokalizacje
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadcy drogi.

W przypadku prowadzenia przytgczy wod-kan po dziatkach sgsiednich (prywatnych) nalezy uzyskaé
zgode na lokalizacje urzadzenia po wszystkich dziatkach znajdujgcych sie na trasie prowadzenia

przytaczy.
Wiaczenie do rurociggu nie bedacego wiasnoscig Spdtki SEWIK wymaga zgody wilasciciela ww.

rurociggu.

Na podstawie niniejszych warunkdw nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
o0 ktérym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane, zwanym dalej , planem sytuacyjnym”.
Plan sytuacyjny powinien zawieraé¢ co najmniej informacje zawarte w tresci mapy, na ktérej bedzie
sporzadzony.
1.5.2. Informacje odnosnie przytagcza wodociggowego:

* miejsce i sposob wigczenia do istniejgcego wodociggu wraz z opisem érednicy wodociagu;

e wrysowany przytgcz (trasa);

e $rednica, rodzaj materiaty;

® zaznaczone wymagane zasuwy z opisem $rednicy;

e zaznaczona i opisana studnia wodomierzowa {materiat, Srednica) — w razie jej projektowania.
1.5.2. Informacje odnosnie przytacza kanalizacji sanitarne;j:

* miejsce i sposéb wigczenia do kanalizacji sanitarnej wraz z opisem srednicy kanalizacji

sanitarnej;

e wrysowany przylacz (trasa);

¢ Srednica, rodzaj materiatu (rury, studnie, wtazy) i spadek;

¢ poziom posadowienia studni i kanalizacji, odlegtosci od innych sieci oraz kolizje;

¢ zastosowane urzgdzenia - np. separatory, urzadzenia przeciwzalewowe, kaskady,

pompownie;

Przed rozpoczeciem budowy przytaczy plan sytuacyiny nalezy przedstawi¢ Spéice SEWIK celem
sprawdzenia, czy uwzglednia niniejsze warunki.
Stwierdzenie przez Spoétke, ze sporzadzony plan sytuacyjny uwzglednia wydane warunki
przyltaczenia do sieci, upowaznia podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci lub inny podmiot
dziatajacy z jego upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przytaczy zgodnie z tym planem.

2. Dziatania zwigzane z budowg przytaczy:

2.1.

2.2.

2.3.

24.

O planowanym terminie rozpoczecia budowy przylgczy, podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie
zawiadamia Spétke na co najmniej jeden dzien przed rozpoczeciem robét.

Po utozeniu przytaczy podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie zglasza Spétce odbiér czedciowy przed
zasypka. Odbiorowi czesciowemu podlega: wcinka do sieci, przejscie przytacza pod droga, podejscie
do budynku; zatamania trasy przylgcza i proste odcinki co 6 m, zasuwy, studnie, urzadzenia:
podczyszczajace (separator), zabezpieczajace budynek przed zalaniem.

Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci zleca Spoice SEWIK wykonanie wigczenia
do istniejacej sieci wodociggowej.

Po wykonaniu przylgczy podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie zglasza przytacza do odbioru
technicznego. Odbiér techniczny jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.

Stronad4z5
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3. Pozostate informacje:

3.1. Po dokonaniu odbioru technicznego i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie

$ciekdw nastepuje montaz przyrzagdéw pomiarowych.

STAROSTA TATRZANSK!

3.2. Spétka informuje, ze w zwigzku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlaﬁﬂ-ﬂﬂmt' Ajacy sie

34.

o przytaczenie do sieci po wybudowaniu przytaczy jest zobowigzany do spo?z%?i;@lﬁg la ﬁezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej.

IV. ZAtACZNIK GRAFICZNY:

BIURO PROJEKT WIELOBRANZOWYCH

.. RO
ZA ZGODNOQOSC ABI

Z ORYGINALEM 44-100aI
NIP 631-102-3
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STAROSTA TATRZANSK

;‘k_%agc;{éwkus
T ! NDANF
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wemw Podhalanska = %%

PW 0396/:1021

L.Dz. PEC GP s.A./DE/.DbﬁG/ 20N Zakopane, 2021-04-01

Warunki przytaczenia do sieci cieplowniczej PEC Geotermia Podhalariska S.A.

nr 31/2021-z2974

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. ,W sprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemdw cieptowniczych” (Dz.U. Nr 16, poz 92), podajemy ponizej warunki przylaczenia do sieci
cieplowniczej wezta cieplnego w obiekcie:

ul. Orkana bud. dz. 398/3

34-500 Zakopane

1. Wnioskodawca:
Gmina Miasto Zakopane - Urzad Miasta Zakopane

ul. Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

2. Informacja dotyczaca obiektu:

Dane dotyczace oblektu:
Powlerzchnia ogrzewanych pomieszczen [m?) 300
Kubatura ogrzewanych pomieszezeri [m°) 1000
Przeznaczenie obiekiu Bud. inne [Bl}
Altematywne awaryjne -
srodia ciepla:  [¥SPOtpracujace -
Moc cleplina zaméwlona:
Catkowita [KW]: | 36
W tym na cele:
Centrainego ogrzewania [kW]: 20
Przygotowania cieplej wody uzytkowej (kW]: 20
Wentylacji [kWl: 10
[Technologii {kW}:
jinne [kW]:
inimalny pobdr mocy ciepinej poza sezonem
rzewezym [kW]:

3. Parametry pracy:

Lp. [Sieci ciepinej: zima °C | fato °C MPa m3m
a) | Temperatura zasilania obliczeniowa 85 65 - -
b) | Temperatura powrotu obliczeniowa. 45 40 - -
c) |Cisnienie obliczeniowe. - - 1.6 - ZA 2GOD NO S’ C’
d) [Obliczeniowe natezenie przeplywu. - - - 0,79 Z 0 RYG, N A
tEM
BIURO PROJEKTOW OBRANZOWYCH
L.p. Instalacji odbiorczej: °Cc ROBIP DJEKT
a) [Temperatura zasilania obliczeniowa 70 ANDRZE} LSKI
b) [Temperatura powrotu obliczeniowa. 40 44-100 Gliwi Plebariska 4
Nip 631-102-32-94, YEL/FAX 32 230 69 58
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STAROSTA T
ul. Chramcowiki 15

3.1. Dostawa ciepla bedzie realizowana z regulacjg jakosciowo-ilosciowa w zrddle ciepla na podstawie zalgczonej Tafelf i) 24 KODa
2. Temperatura instalacji odbiorczej zgodnie z tabelg nr 1. NE

3.2. Maksymaina temperatura wody sieciowej w okresie przejsciowym sezonu grzewczego i lata 70°C.

3.3. Dostawca przyznaje obliczeniowe natgzenie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb clepta Odbiorcy przy

réznicy temperatur max. 40°C w iloéci 0,79 m3/h. Odbiorca jest zobowigzany do dotrzymywania parametrow
okreslonych w zataczniku nr 1§ 2.

4. Przed rozpoczgciem realizacji przedmiotowej inwestycji, wiasciciel budynku winien zawrzeé z PEC GP umowg
przytaczeniows stanowigca uzupeinienie niniejszych warunkéw, w ktérej zostana okreslone terminy | zakres
realizacji oraz sposéb finansowania inwestycji.

5. Warunki ekonomiczne:

Przylaczenie nastapi bez oplaty przylaczeniowej zgodnie z art. 7 ust. 11 w zwigzku z art. 7 b} ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. ~ Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 1058).

6. Granice wilasnosci i eksploatac]i Instalacji wezla ciepinego:
Najblizej polozone wzgledem wezla zawory, odcinajace wezet cieplny od instalacji odbiorczej lacznie z tymi
zaworami, (wyjatkiem od tej reguly sg naczynia ekspansyjne oraz zasobniki c.w.u., ktére bez wzgledu na miejsce
podtaczenia zawsze stanowig integralng czes¢ instalacji wewngtrznej odbiorcy tj. stanowig jego wiasnosé).

7. Wymogi dotyczace przytacza ciepinego:

7.1. Wykonanie przylagcza wraz z modulem przytaczeniowym jest realizowane staraniem i na koszt dostawcy.

7.2. Odcinek wigczenia i proponowane miejsce przylgczenia oraz przebieg trasy przylacza naniesiono na planie sytuacyjno
— wysoko$ciowym (Zalacznik nr 3).

7.3. Srednica przylacza: 2 x @ 33,7/90 {+przebudowa sieci) mm, dlugo$é przylgcza L=8,00 mb
7.4, Przytacze wykonac z rur preizolowanych.

7.5. Realizacja przylacza cieptowniczego wymaga uzyskania pisemnych 2g6d wiascicieli nieruchomosci polozonych na
trasie przylacza | ustanowienia sluzebnosci przesylu.

7.6. Zmiana trasy sieci cieplowniczej/przylacza lub potrzeb ciepinych wymaga wydania nowych warunkéw przylaczenia.
8. Wymogl dotyczace wezla cieplnego:

8.1, Lokalizacja - w wydzielonym pomieszczeniu przylegajacym do $ciany zewngtrznej budynku, od strony wejcia
przylacza do budynku.

8.2. Wezel ciepiny winien dostarcza¢ ciepto dia jednego obiektu, by¢ dostepny dla obslugi dostawcy o dowolinej porze,
zabezpieczony przed dostgpem niepowotanych oséb.

8.3.Wymogi dotyczace doboru, montazu i eksploataciji weziow cieplnych zawarte sa w normie ,PN-B-02423:1998.
Cieptownictwo - Wezly cieplownicze - Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w zatgczniku nr 4 do niniejszych
warunkéw zatytulowanym Wytyczne montazu weziéw ciepinych w PEC Geotermia Podhalariska S.A."
9. Wymagania dotyczace pomieszczenia wezta:
9.1. Wymiary i uklad pomieszczenia zapewniajace swobodny dostep do urzadzen wezla,

9.2. Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna zgodnie z norma, w przypadku braku zapewnienia stosowanej krotnosci
wymian - wentylacja mechaniczna wywiewna.

9.3.Kratka $ciekowa i studzienka schladzajaca z przelewem do kanalizacji, bez zlewu oraz innych urzadzen sanitarnych
dla obshugi wymiennikowi.

Zaleca sig:
9.4, Wlasne okno i zewnetrzne wejscie

9.5. Posadzka wykonana z materiatéw pozwalajacych na utrzymanie czystosci (plytki grysowe, lastrykowe itp.), $ciany
umozliwiajace utrzymanie czystosdi (plytki lub farba umoziiwiajgca mycie $cian)

10. Wymagania dotyczace licznika ciepta:
Lokalizacja - licznik ciepla nalezy zamontowac na rurodagu zasilajacym.
11. Wymagania dotyczace montazu wezla ciepinego na wysokim parametrze,
11.1.Wykonanie przylaczenia wezta
a) Montaz wysokiego parametru w granicach Odbiorcy ma wykonac osoba posiadajgca wymagane kwalifikacje.

b) Przytaczenie nalezy wykona¢ rurami stalowymi za pomocg potaczert spawanych. Nie dopuszcza sig stosowania
elementéw ocynkowanych, miedzianych czy PEX.

¢} Jezeli montowane sq dodatkowe zawory na wysokich parametrach, 1o muszg to by¢ zawory z dlawicami.

d) W miejscach umoziiwiajacych prawidiowe odpowietrzenie instalac%mlﬁa zamontowag odpowigtrzniki.
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ZABRANIA SIE MONTAZU ODPOWIETRZNIKA PRZED UKLADEM POMIAROWO ROZLICZENIOWYM BEZ

ZGODY DOSTAWCY CIEPLA )
S IARU IRZAN
o) Rurociagi przylaczenia nalezy zabezpieczy¢ otuling zgodnie z normag PN-B-02421. USIA 1A SK]
ul. Chramcdwki 15

f) Po wykonaniu wszystkich prac spawalniczych nalezy napeinic rurociag poprzez niezablokowany 3&oE8{r Rl PAN E
wykonac probe cisnieniows.

@) Napeinianie rurociagu i wezla nalezy wykonywad powoli, tak aby nie zostaty uszkodzone elementy ci§nieniowe, w
tym zawor roznicy cisnien.

11.2.0dbiér
a) Uprawnieni pracownicy PEC GP dokonujg odbioru wezla cieplnego oraz licznika ciepta.

b) Dopuszcza sig edbiér warunkowy, jednak niewykonanie warunkéw w terminie przedstawionym w tym odbiorze
skutkowac moze wstrzymaniem dostaw ciepla.

12. Wymogi formalne: Uwagi:

12.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnla 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 462).

12.2, Stosowane materialy muszg posiada¢é dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
12.3. Projekt wykonawczy przylacza cieplnego opracowuje PEC GP.

12.4. Do uzgodnienia w PEC GP nalezy przediozy¢ projekty wykonawcze fub przyjgte rozwiazania technologiczne instalacji
wewnetrznych okreslonych w pki. 2 w zakresie parametréw obliczeniowych.

12.5. Warunki przylaczenia wazne sa dwa lata od daty ich okreslenia.

12.6. W syluacji, gdy Odbiorca projektuje jednoczesng prace wezla cieplnego i innych zrodet ciepla (np. kotla, kominka z
plaszczem wodnym, instalacjg solarng itp.) zobowigzany jest do sporzadzenia i przedstawienia dostawcy ciepla do
zaakceptowania projektu lub schematu technicznego wspdlpracy tych zrédel z wezlem ciepinym.,

12.7. Przedmiotowa inwestycja przylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej musi spelniaé kryteria oplacalnosci
ekonomicznej dia PEC Geotenmia Podhalanska S, A,

12.8. Uruchomienie dostaw ciepla nastapi po pozytywnym odbiorze technicznym wezia ciepinego.
13. Uwagi:

W razie nie spelnienia wyzej wymienionych warunkéw, kazda sprawa bedzie analizowana indywidualinie.
14. Zatgcznikl:

Zatgcznik nr 1: Tabela regulacyjna temperatury instaiacii wewnetrznej;

Zatacznik nr 2: Tabela regulacyjna temperatury wysokich parametréw;

Zatgcznik nr 3:Plan sytuacyjno — wysokosciowy;

Zalacznik nr 4:Wytyczne montazu weztéw ciepinych w PEC Geotermia Podhalaiska S.A.;

Zalacznik nr §: Karta doboru wezta ciepinego

opracowal : zatwierdzit
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STAROSTA TATRZANSK!

ul. Chramcowki 15
Zaigeznik nr 1 34-500 7AKNPANF

PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A
Tabela regulacyjna temperatury instalacji wewnetrznej - 70°C/40°C

TemperaturalTemperaturalMax Temperatural sPolczynnik
zewnetrzna | zasilania powrotu obcigzenia
cieplnego

12 32 27 0,18
i 33 27 0,20
10 35 28 0,23
S 36 28 0,25
8 37 29 0,27
! L 29 0,30
2 39 30 0,32
> 20 30 0,34
: 42 31 0,36
: 43 31 0,39
2 44 32 0,41
L 45 32 0,43
0 46 32 0.45
! 47 33 0,48
2 48 33 0,50
3 49 33 0.52
. 50 34 0.55
S 51 34 0,57
5 52 34 0,59
! 53 35 0.61
8 54 35 0.64
-9 55 35 0.66
19 56 36 0,68
ol 57 36 0.70
12 58 36 0.73
13 59 37 0.75
14 60 37 0,77
15 61 37 0.80
16 62 38 0.82
17 63 38 0,84
18 64 38 0,86
ik 65 39 0.89
-20 66 39 0.91
ol 67 39 093
22 68 39 0.95
23 69 40 0,98
24 70 40 1,00

BIURO PROJEKTOW WIELOBRANZOWYCH

* ZGODNOQS¢ ROBIP JEKT

7
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Zatgcznik nr 2

STAROSTA TATRZANSK

ul. Chramcéwij 1
34-50n IAMnnANE

PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A
Tabela regulacyjna temperatury wysokich parametréw 85°C /45°C

Z ORYGINALEM

TemperaturaiTemperaturajMax. Temperatura Wqulczyqnlk

zewnetrzna | zasilania powrotu ot_)canema

ciepinego
12 65 40 0,18
11 65 40 0,20
10 65 40 0,23
9 66 40 0,25
8 66 40 0,27
7 67 40 0,30
6 67 41 0,32
5 68 41 0,34
4 69 41 0,36
3 69 41 0,39
2 70 41 0,41
1 70 41 0,43
0 71 41 0,45
-1 71 42 0,48
-2 72 42 0,50
-3 73 42 0,52
-4 73 42 0,55
-5 74 42 0,57
-6 74 42 0,59
-7 75 43 0,61
-8 76 43 0,64
-9 76 43 0,66
-10 77 43 0,68
-11 77 43 0,70
-12 78 43 0,73
-13 79 43 0,75
-14 79 44 0,77
-15 80 44 0,80
-16 80 44 0,82
-17 81 44 0,84
-18 81 44 0,86
-19 82 44 0,89
-20 83 44 0,91
-21 83 45 0,93
-22 84 45 0,95
-23 84 45 0,98
-24 85 45 1,00

. BIURO PROJEKTOW WIELOBRAN?
ZA 2GODNOSC ROBIHRO JEKT

ANDRZEJ ROZIELSKI
44-100 Glivic . Plebariska 4
NIP 631-102-32-94, TEL/FAX 32 230 69 58
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wasma Podhalanska

L.Dz. PEC GP s.A./DE/..Oﬁ.ff’/oZ/OM

STAROSTA TATRZANSK
ul. Chramcéwki 15

PW 0397/.3021

Zakopane, 2021-04-01

Warunki przytaczenia do sieci cieplowniczej PEC Geotermia Podhalariska S.A.

nr 32/2021-z2975

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. ,W sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systeméw cieplowniczych” (Dz.U. Nr 16, poz 92), podajemy ponizej warunki przylqczenia do sieci

cieplowniczej wezla cieplnego w obiekcie:
ul. Orkana bud. dz. 398/3
34-500 Zakopane

1. Wnioskodawca:

Gmina Miasto Zakopane - Urzad Miasta Zakopane

ul. Ko$ciuszki 13
34-500 Zakopane

2. Informacja dotyczaca obiektu:

Dane dotyczace obiektu:

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen [m?)

300

Kubatura ogrzewanych pomieszczen [m3]

1000

Przeznaczenie obiektu

Bud. inne [Bl]

Altematywne awaryjne

zrodia ciepla: wspipracujace

Moc ciepina zamdwiona:

iCatkowita [kW]:

W tym na cele:

[Centrainego ogrzewania [kW]:

Przygolowania cieplej wody uzytkowej [kW]:

Wentylacji [kW]:

iTechnologii [kW]:

inne [kW]:

Minimainy pobér mocy cieplnej poza sezonem
rzewczym [kW}.

3. Parametry pracy:

L.p. [Sieci ciepinej:

zima °C

lato °C

m3mh

a) | Temperatura zasilania obliczeniowa

85

65

b) |Temperatura powrotu obliczeniowa.

45

¢) |Ciénienie obliczeniowe.

d) [Obliczeniowe natezenie przeplywu.

- 0,79

L.p. finstalacji odbiorczej:

°C

a) {Temperatura zasilania obliczeniowa

70

b) [Temperatura powrotu obliczeniowa.

ZA ZGODNOS(E
Z ORYGINALEM

BIURO PROJEKTOW
ROBIP

ANDRZEJ K
44-100 Gliwich,
NIP-631-102-32-9

IELOBRANZOWYCH
JEKT

1ELSKI
lebariska 4
EL/FAX 32 230 69 58
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STAROSTA TATRZANSK

ul. Chramcéwki 15
34-500 7AKNDANE

3.1. Dostawa ciepla bedzie realizowana z regulacjg jakosciowo-ilosciowa w zrodle ciepla na podstawie zalgczonej tabeli nr
2. Temperatura instalacji odbiorczej zgodnie z tabelg nr 1.

3.2, Maksymalna temperatura wody sieciowej w okresie przejéciowym sezonu grzewczego i lata 70°C.

3.3. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dia catkowitych potrzeb ciepia Odbiorcy przy

réznicy temperatur max. 40°C w iloéci 0,79 m*/h. Odbiorca Jjest zobowigzany do dotrzymywania parametrow
okreslonych w zatgcznikunr 1§ 2.

4. Przed rozpoczqciem realizacji przedmiotowej inwestycji, whasciciel budynku winien zawrzeé 2 PEC GP umowe
przylaczeniowa stanowiaca uzupeinienie niniejszych warunkdw, w ktérej zostana okreslone terminy | zakres
realizacji oraz sposéb finansowania inwestycji.

5. Warunki ekonomiczne:

Przytaczenie nastapi bez oplaty przylaczeniowej zgodnie z art. 7 ust. 11 w zwigzku z art. 7 b) ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz, 1059).

6. Granice wlasno$ci | eksploatac]i instalacji wezla clepinego:
Najblizej polozone wzgledem wezla zawory, odcinajgce weze! ciepiny od instalacji odbiorczej tacznie z tymi
zaworami, (wyjatkiem od tej reguly sa naczynia ekspansyjne oraz zasobniki c.w.u., ktére bez wzgledu na miejsce
podigczenia zawsze stanowia integralng cze$¢ instalacji wewnetrznej odbiorcy tj. stanowia jego wlasnosg).

7. Wymogi dotyczace przytacza cieplnego:

7.1. Wykonanie przylacza wraz z modulem przylgczeniowym jest realizowane staraniem i na koszt dostawcy.

7.2. Odcinek wigczenia i proponowane miejsce przytgczenia oraz przebieg trasy przylacza naniesiono na planie sytuacyjno
~ wysokosciowym (Zatacznik nr 3).

7.3. Srednica przylacza: 2 x @ 33,7/90 (+przebudowa sieci) mm, dlugosé przylacza L=5,00 mb
7.4, Przylacze wykonaé z rur preizolowanych,

7.5, Realizacja przyigcza cieptowniczego wymaga uzyskania pisemnych 2géd wlascicieli nieruchomosci polozonych na
trasie przylacza i ustanowienia stuzebnosci przesylu.

7.6. Zmiana trasy sieci cieplowniczej/przytacza lub potrzeb cieplnych wymaga wydania nowych warunkéw przylaczenia.
8. Wymogi dotyczace wezla cieplnego:

8.1. Lokalizacja — w wydzielonym pomieszczeniu przylegajacym do Sciany zewnetrznej budynku, od strony wejécia
przytacza do budynku.

8.2. Wezet ciepiny winien dostarczac cieplo dla jednego obiektu, by¢ dostepny dla obslugi dostawcy o dowolinej porze,
zabezpieczony przed dostepem niepowotanych osaéb.

8.3.Wymogi dotyczace doboru, montazu i eksploatacji weziéw ciepinych zawarte sg w normie ,PN-B-02423:1999.
Cieplownictwo - Wezly cieplownicze - Wymagania | badania przy odbiorze.” oraz w zataczniku nr 4 do niniejszych
warunkéw zatytufowanym ,Wytyczne montazu weziéw ciepinych w PEC Geotermia Podhalariska S.A."
9. Wymagania dotyczace pomieszczenia wezla:

9.1. Wymiary i uktad pomieszczenia zapewniajace swobodny dostep do urzadzen wezta,

9.2. Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna zgodnie z norma, w przypadku braku zapewnienia stosowanej krotnosci
wymian - wentylacja mechaniczna wywiewna.

9.3.Kratka $ciekowa i studzienka schladzajaca z przelewem do kanalizagji, bez zlewu oraz innych urzadzen sanitarnych
dla obstugi wymiennikowi.

Zaleca sig:
9.4. Wasne okno i zewnetrzne wejscie

9.5. Posadzka wykonana 2z materialéw pozwalajacych na utrzymanie czystosci (ptytki grysowe, lastrykowe itp.), $ciany
umotzliwiajace utrzymanie czystosci (ptytki lub farba umozliwiajaca mycie §cian)

10. Wymagania dotyczace licznika ciepla:
Lokalizacja ~ licznik ciepta nalezy zamontowac na rurociagu zasilajacym.
11. Wymagania dotyczace montazu wezla cieplnego na wysokim parametrze.
11.1.Wykonanie przylaczenia wezla
a) Montaz wysokiego parametru w granicach Odbiorcy ma wykonad osoba posiadajaca wymagane kwalifikagie.

b) Przylaczenie nalezy wykonaé rurami stalowymi za pomoca potaczen spawanych, Nie dopuszcza sie stosowania
elementoéw ocynkowanych, miedzianych czy PEX.

¢) Jezeli montowane sg dodatkowe zawory na wysokich parametrach, to muszg to by¢ zawory z diawicami.

d) W miejscach umozliwiajacych prawidtowe odpowietrzenie instalacji nalezy zamontowaW&iﬁgjkm OW

.. RO
ZA ZGODNOSC ANDRZE

Z ORYGINALEM 44-100 Gliwice; fil.'Plebanska 4
NIP 631-102-32-94, TEL/FAX 32 230 69 58
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| STAROSTA TATRZANS
ZABRANIA SIE MONTAZU ODPOWIETRZNIKA PRZED UKLADEM POMIAROWO ROZLICZENIOWYM BEZ  yl. Chramoéwkl
ZGODY DOSTAWCY CIEPLA 34-snn 7Atmnm35
: [

e) Rurociggi przylgczenia nalezy zabezpieczy¢ oluling zgodnie z normg PN-B-02421.

f) Po wykonaniu wszystkich prac spawalniczych nalezy napetnid rurociag poprzez niezablokowany zawér na zasiltaniu i
wykonac prdbe cisnieniowa.

g9) Napetnianie rurociagu i wezla nalezy wykanywac powoli, tak aby nie zostaty uszkodzone elementy cidnieniowe, w
tym zawdr réznicy ci$nien,

11.2.0dbiér
a) Uprawnieni pracownicy PEC GP dokonujg odbioru wezla ciepinego oraz licznika ciepla.

b) Dopuszcza sig odbior warunkowy, jednak niewykonanie warunkéw w terminie przedstawionym w tym odbiorze
skutkowac moze wstrzymaniem dostaw ciepla.

12. Wymogl formalne: Uwagt:

12.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporiu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 nr @ poz. 462).

12.2. Stosowane materialy musza posiadaé¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

12.3. Projekt wykonawczy przylgcza ciepinego opracowuje PEC GP.

12.4. Do uzgodnienia w PEC GP nalezy przedtozy¢ projekty wykonawcze lub przyjete rozwiazania technologiczne instalacji
wewnetrznych okredlonych w pkt. 2 w zakresie parametréw obliczeniowych,

12.5. Warunki przylgczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

12.6. W sytuacji, gdy Odbiorca projektuje jednoczesna prace wezla ciepinego i innych zrédet ciepla (np. kotla, kominka z
plaszczem wodnym, instalacja solarng itp.) zobowiazany jest do sporzadzenia i przedstawienia dostawcy ciepta do
zaakceptowania projektu lub schematu technicznego wspélpracy tych zrodel z weztem cleplnym.

12.7. Przedmiotowa inwestycja przylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej musi speinia¢ kryteria oplacalno$ci
ekonomicznej dla PEC Geotermia Podhalaniska S. A.

12.8. Uruchomienie dostaw ciepla nastapi po pozytywnym odbiorze technicznym wezla cieplnego.
13. Uwagl:

W razie nie speinienia wyzej wymienionych warunkow, kazda sprawa bedzie analizowana indywidualnie.
14, Zalgczniki:

Zalacznik nr 1: Tabela regulacyjna temperatury instalacii wewnetrznej;

Zalacznik nr 2: Tabela regulacyjna temperatury wysokich parametrow;

Zatacznik nr 3:Plan sytuacyjno — wysokosciowy;

Zalgeznik nr 4:Wytyczne montazu weziow ciepinych w PEC Geotermia Podhalafiska S.A.;

Zatacznik nr5: Karta doboru wezla cieplnego

opracowat : zatwierdzit :

Specjalista ds/esploatacji
PREZES ZARZADU
mgr i awet Kot f;.)( '
Krzysztof Fratezak

sprawdzit:

Kierownik Dziatu Eksploataciji

mgr inz. Mirostaw Goryl
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Sy S "\ROST' Ch'A TATRZANSK
ageznik nr (118 ramcdwk‘ 15
34-50n 7axNpanr

PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A
Tabela regulacyjna temperatury instalacji wewnetrznej - 70°C/40°C

Temperatura[TemperaturalMax. Temperatura v‘ﬁfggg;;'k
zewnetrzna | zasilania powrotu .
cieplnego

12 32 27 0,18
11 33 27 0,20
10 35 28 0,23

9 38 28 0,25

8 37 29 0,27

7 38 29 0,30

6 39 30 0,32

5 40 30 0,34
4 42 31 0,36

3 43 31 0,39

2 44 32 0,41

1 45 32 0,43

0 46 32 0,45
-1 47 33 0,48
-2 48 33 0,50
-3 49 33 0,52
-4 50 34 0,55
-5 51 34 0,57
-6 52 34 0,59
-7 53 35 0,61
-8 54 35 0,64
-9 55 35 0,66
-10 56 36 0,68
-11 57 36 0,70
-12 58 36 0,73
-13 59 37 0,75
-14 60 37 0,77
-15 61 37 0,80
-16 62 38 0,82
-17 63 38 0,84
-18 64 38 0,86
-19 65 39 0,89
-20 66 39 0,91
-21 67 39 0,93
-22 68 39 0,95
-23 69 40 0,98
-24 70 40 1,00

BIURO PROJEKTOW WIELOBRANZOWYCH

ZA ZGODNOS(ROBIP JEKT
Z ORYGINALEM  ANDRz LSKI

44-100 Gliwic . Plebariska 4 /
NIP 631-102-22.04 TCI AV 34 2nn cn —n ~.



Zalgcznik nr 2

PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A B
Tabela regulacyjna temperatury wysokich parametréw 85°C /4m05m TATRZANSKI

ul. Chramcowki 15
34-500 7AKNPANE
Temperatura/ TemperaturalMax. Temperatura Wspdlczynnik
zewnetrzna | zasilania powrotu obcigzenia
cieplnego
12 65 40 0.18
1 65 40 0,20
10 65 40 0,23
9 66 40 0.25
8 66 40 0.27
4 67 40 0,30
2 87 41 0,32
5 68 41 0,34
4 69 41 0,36
3 69 41 0,39
2 70 41 0,41
! 70 41 0,43
0 71 41 0,45
-1 71 42 0,48
-2 72 42 0,50
-3 73 42 0,52
. 73 42 0,55
-5 74 42 0.57
-6 74 42 0,59
ol 75 43 0,61
-8 76 43 0,64
-9 76 43 0.66
-19 7 43 0,68
-11 77 43 0,70
12 78 43 0,73
13 79 43 0.75
14 79 44 0,77
19 80 44 0.80
19 80 44 0,82
7 81 44 0,84
18 81 44 0,86
-19 82 44 0.89
-20 83 4 0,91
21 83 45 0,93
-22 84 45 0,95
-23 84 45 0,98
24 85 45 1,00

BIURO PROJEKTOW WIELOBRANZOWYCH

ZA ZGODNOSCROBIP JEKT

Z ORYGINALEM ANDRZ IELSKI
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Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Krakéw, 2021-04-13

Nr warunkéw: WP/038990/2021/O09R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Obiekt:
Adres przylaczanego obiektu:

Urzad Miasta Zakopane
ul. Tadeusza Kosciuszki 13
34-500 ZAKOPANE

stadion

ul. Wiadystawa Orkana
34-500 Zakopane
numery dziatek: 398/3, 398/2

STM\TRMNSKI

ul. meoowki 15
TAURON"
DYSTRYBUCJA

Urzad Miasta Zakopane

ul. Tadeusza Kosciuszki 13
34-500 ZAKOPANE

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-03-31, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe;:

Przytacze 1:70,0 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN KINO KRT5010.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyj$ciowe

aparatu zalicznikowego.

3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: budowa przytgcza kablowego NA2XY 4x240 od stacji transformatorowej
do zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2a-1PP w granicy dziatki,

b) w zakresie sieci; nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wyprowadzenie linii zasilajgcej do

miejsca poboru mocy.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: pétposredni,

b} miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtéwne:
a) prad znamionowy: 100 A,

b) rodzaj: roztgcznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopient skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie; TN-C

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINA_cM

BIURO PROJEKTOW Wil 4o s

ROBIPR T
ANDRZES K
44-100 Gliwicgf,\ . 4

NIP 621-102-32-94, | * /FAX 3.a~ ép 56
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STAROSTA TATRZANSK!

ul. Chramcowki 15
Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw: 34-500 ZAKOPANF

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw

jednorazowych, t. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznos$ci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiegcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgfoszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentaciji techniczno-prawnej dotyczacej punktu 3a
i 3b warunkéw przytgczenia (inwestorem jest TD).

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylgczen.

8. Okre$lony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wlasne, niezalezne zrédio energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okresélenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Umozliwi¢ transmisje danych pomiarowych z ukiadu pomiarowo rozliczeniowego poprzez
wykonanie instalacji antenowej na zewnatrz obiektu mozliwie najkrétszg trasa, (zakornczony anteng
GSM/UMTS (w razie koniecznos$ci kierunkowg), a od strony uktadu pomiarowego zakonczonego
gniazdem typu ,FME") zapewniajaca site sygnalu mierzonego na ztgczu antenowym modemu
komunikacyjnego na poziomie 21+25 tj.(-71) + (-61) [dBm].

) "INOSE
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STAROSTA TATRZANSK

ul. Chramcowki 15
34-500 7AKNDANTE

14.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Franczak Tomasz3
Grupa: O09R05

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R_ Ol@’n{h’

Robert Olejnik

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

ZA 7ZGODNOS(¢
Z ORYGINALEM

BIURO PROJEKTOW WIFLOBRANZOWYCH
ROBIP gJ EKT
AND IELSKI

44-100 Gliwigg, ul. Plebariska 4
NIP 631-102-32-94; TEL/FAX 32 230 69 58
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Y _ GEOTERMIA

=wew Podhalanska STAROSTA TATRZANSK

;k_%mﬁa.zozl

Biuro Projektéw Wielobranzowych
ROBIPROJEKT

L.Dz. PEC GPDV QYO 12021

=53 [=] Andrzej KOZIELSKI
ﬂﬂ: UL Plebariska 4/3
% 44— 100 Gliwice
h Tel.: 0-32 230 69 58

B 0401021 Tel. kom.: 668 307 919

e-mail: robiprojekt@wp.pl

Dotyczy:  aktualizacji warunkéw technicznych i uzgodnienia przebudowy odcinkéw sieci cieplowniczych i kanalizacji
teletechnicznych wraz z likwidacjg wskazanych odcinkéw sieci i przylaczy w zwigzku z projektowang inwestycjg
budowlang zwigzang z budowg obiektu sportowego w Zakopanem przy ul. Orkana (na terenie MOSiR).

Wasz znak: pismo z dnia 29.03.2021r + zalgczniki do pisma.

Nasz znak: WT-DI/005/ZAK/2016

W odpowiedzi na pismo BPW ROBIPROJEKT z dnia 29.03.2021r. dotyczacego prolongaty wydanych w 2016r.
przez PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A. warunkéw techmcznych dotyczacych przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
cieplowniczej w zwiagzku z projektowang inwestycja budowlanq zwigzang z budowg obiektu sportowego w Zakopanem przy ul. Orkana

3 (na terenie MOSIR) oraz uzgodnienia projektu przebudowy i rozbudowy naszej infrastruktury cieplowniczej w ustalonym wdwczas
zakresic PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A. informuje, Ze w marcu 2021r. zostaly wykonane od strony pélnocno — zachodniej
( odcinek cieplowniczej sieci dystrybucyjnej 2xDN40 wraz_z przylaczem 2xDN32 do budynku przy ul. Orkana 6B. Nowa sie¢

dystrybucyjna 2xDN40 zostala podlaczona do istniejacej dystrybucyijnej sieci cieplowniczej 2xDN80 na poczatkowym odcinku
przeznaczonej w 2016r. do przebudowy sieci cieplowniczej dystrybucyjnej 2xDN80.

Nowe preizolowane przewody cieplownicze DN40(dsu/dzewntiope = 48,3/110) zostaly podiaczone do istniejacych preizolowanych
przewodéw cieplowniczych DN80(dstal/dzewnipre = 88,9/160) od dolu metodg tzw. ,,wcinki na gorgco™.

Nowe przewody cieplownicze dla podlaczenia budynku Orkana 6B s3 uwidocznione na:
- przekazanej nam przez BPW ROBIPROJEKT mapie geodezyjnej - ZALACZNIK NR 1 do naszego pisma;
- naszym ZALACZNIKU NR 2 do naszego pisma.

Z powodu opisanej wyzej, wykonanej w marcu 2021r. rozbudowy sieci cieplowniczych PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A.
postanawia:

1/ utrzymaé wszystkie dotychczasowe warunki i uzgodnienia wydane przez PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A. w 2016r.
(nasze pisma: 1/ L.Dz. PEC GP/D1/0864/2016 z dnia 21.07.2016r., 2/ L.Dz. PEC GP/D1/1082/2016 z dnia 29.09.2016r.) dotyczace
przebudowy i rozbudowy naszej infrastruktury cieplowniczej w ustalonym w 2016r. zakresie za wyjatkiem rejonu, w ktérym
zostala wykonana w 2021r. rozbudowa naszej infrastruktury cieplowniczej;

2/ dla rejonu wykonanej w 2021r. rozbudowy naszej infrastruktury cieplowniczej nalezy skorygowaé uzgodniony w 2016r. Wasz
projekt budowlany przebudowy i rozbudowy infrastruktury cieplowniczej i zaprojektowaé odpowiednio przebudow¢ naszych
istniejgcych aktualnie sieci cieplowniczych w tym rejonie wedlug warunkéw zawartych naszym pismie L.Dz. PEC GP/D1/0864/2016
z dnia 21.07.2016r oraz biezacych uzgodnien.

Rejon korekty projektu przebudowy sieci cieplowniczych dla projektowanej inwestycji budowlanej zostal zaznaczony w naszym
") ZAY ACZNIKU NR 2.

PREZES ZARZADU
e

Krzysztof Fratezak

Zataczniki:
1/ ZALACZNIK NR 1 — Mapa geodezyjna przekazana przez BPW ROBIPROJEKT

2/ ZALACZNIK NR 2 — Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1c chj kanahzacp
teletechnicznych  PEC GEOTERMIA PODHALANSKA SA. z p%% S@zewodéw
cieplowniczych. RYG]| NALE M

Otrzymuja:

;j :Zresat 8IURQ PROJEKTOW v LOBRANZOWYCH

Opracowali: . RO BIP JEKT

1/ Tomasz Wéjcik — DI PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A. AND LSKI

’ 44-100 Gli ,4Ul. Plebariska 4
PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE) GEOTE PODHALANSKA S.A."I? €31-102-32- , TEL/FAX 32 230 69 58

S

telefony biuro spolki kagital zakladowy

(18) 201 5041, (18) 201 50 42, (18) 201 5043 34-500 ZAKOPANE, ul. Nowotarska 35 a 549 000 PLN oplacony w calosci
siedziba S£6|kl konto

(018) 201 50 44 34-424 SZAFLARY, Banska Nizna, ul. Cieplice l BOS S.A. O/Nowy

internet ) 2 1540 1115 2001 6010 58 2 0001

geoterm(@geotermia.pl Zarejestrowana: Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmleéma w Krakow

www.geotermia.pl XII Wydzial Gospodarc Kra owego Rejestru Sadowego numer KRS 0000040456
NIP 736-14-44-064 4918 58337
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STAROSTA TATRZANSK!
ul. Chramcoéwki 15
34-500 ZAKOPANE

7A ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

BIURO PROJEKTOW WIELOBRANZOWYCH

ROBIPR KT
ANDRZEJ KOZILAKI
44-100 Gliwice, bariska 4

NIP 631-102-32-94, TELWFAX 32 230 69 58
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STAROSTA TATRZANSK

ul. Chramedwi
34.50n 7M(nn“3§

Starosta Tatrzanski Zakopane 16.06.2021 roku
ul. Chramcéwki 15
34-500 Zakopane

KT-1.7120.41.2021.LM

Biuro Projektéw Wielobranzowych
ROBIPROJEKT

Andrzej Kozielski

ul. Plebanska 4/3

44-100 Gliwice

Dzialtajae na podstawie art. 10 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu
drogowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 450 z zm.) oraz przepiséw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. ( tekst jednolity Dz.U.2017,poz.784) w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia
docelowej organizacji ruchu w zwigzku modernizacja stadionu sportowego i budowg zatok
postojowych i chodnika na ul. Orkana w Zakopanem.

zatwierdzam przedlozony projekt organizacji ruchu

Wzory i kolorystyka oraz umieszczenie znakéw drogowych winno odpowiadaé przepisom
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzeénia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu  drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019
poz. 2311).

Zgodnie z §12 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem ( tekst jednolity Dz.U.2017 poz.784 ),
o terminie wprowadzania oznakowania wnioskodawca winien powiadomié Staroste
Tatrzanskiego oraz Wydzial Ruchu Drogowego KPP w Zakopanem z wyprzedzeniem7 dni.
Waznos$¢ zatwierdzenia 31.12.2022 roku.

z up. STAROSTY
p.0. ZASTEFCA NACZELNIKA
1 .adresat {przeslano poczig clektroniczna) WYDZIALU KOMUNIKACH
2.Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem )
(przestano poxzig elektroniczig! %

3.a/a ¥ o am

BIURO PROJEKTSW OBRANZOWYCH

7 72GODNOSROBIPHID JEK T

. ANDRZ ZIELSK!
YA QRYGlNA{-EMl%-IOO Gliwice\il. Plebariska 4

Ni@ 631-102-32-94, TEL/FAX 32 230 69 58 g,
’



URZAD MIASTA

STAROSTA TATRZANSK

ul, Chramcdwk‘ i
ol 34-500 7aKNpy ,&f

ZAKOPANE

Zakopane, 24.05.2021 r.
Znak: WDT.7221.26.2021

Biuro Projektéw Wielobranzowych
ROBIPROJKET

Andrzej Kozielski

ul. Plebanska 4/3

44-100 Gliwice

OPINIA

Dotyczaca projektu zmiany stalej organizacji ruchu na ul. Orkana w Zakopanem
wprowadzonej po przebudowie obiektu sportowego Stadionu przy ul. Orkana.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.04.2021 r. o zaopiniowanie projektu stalej
organizacji ruchu, na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem” (Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.),

opiniuje przedlozony projekt stalej organizacji ruchu z nast¢pujaca uwags:

e wymiary stanowiska postojowego dla samochodéw osobowych uzytkowanych przez
osoby niepelnosprawne powinny by¢ zgodne z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065).

ZA ZGODNOSCE
Otrzymuja: Z ORYGINALEM
1. Adresat, BIURO PROJEKTOW WIELOBRANZOWYCH
2. Aa. ROBIPR KT
ANDRZE)J |
Sporzadzil/a: Agnieszka Swie;ty 44-100 Gliwice, yf. Blebariska 4

+431-102-32-94, TEL/FAX 32 230 69 58

URZAD MIASTA ZAKOPANE, 34-500 ZAKOPANE ul. KOSCIUSZKI 13
tel: +48 18 2020400/445/456 - fax: +48 18 2020444
e-mail: office@zakopane.eu adres ePUAP: /Jumzakopane/skrytka

e
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Obiekt:  BUDOWA | MODERNIZACJA STADIONU SPORTOWEGO

. D-18
a
Istniejgce stupki do usuniecia N PRZY UL. ORKANA W ZAKOPANEM
] -
Istniejgce oznakowanie pionowe l\ Projektowane oznakowanie pionowe ‘HO-Q*Q
robi

Temat: ZATOKI POSTOJOWE | CHODNIK
i PLAN ORGANIZACJI RUCHU

A »

© 44-100 Gliwice, ul. Plebanska 4/3, o

\ (ol 0381355 o8 g3 Faza proj: PROJEKT BUDOWLANY | Data: - 20210406 |

Inwestor: [skala: 500
Lt - . . GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOSCIUSZKI 13 \ I:
. Istniejgce oznakowanie poziome /.; | . .
Lot Projektowane oznakowanie poziome Projektant. || inz Andrzej CIACH nr upr, 43/87 p \ 3& P
- H

Sprawdzil: r\ 1




STAROSTA TATRZANSK!

ul. Chramcéwki 15
34-500 ZAKOPANE
Orange Polska ROBIPROJEKT
Hurt Andrzej Kozielski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Plebariska 4
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 44-100 Gliwice

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw
tel.; 12265 13 87

Krakow, 23 wrzesnia 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-40597/21/RP
Temat:

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Wi

X Wydziat

uzgodnienie dokumentacii projektowej na przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
w zwigzku z przebudowa i modernizacja stadionu przy ul. Orkana w Zakopanem

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczagcy uzgodnienia dokumentacji projektowej na przelozenie
zabezpieczenie sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowang przebudowg i modernizacjg stadionu przy
ul. Orkana w Zakopanem, Orange Polska S.A Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie uzgadnia pozytywnie przediozone opracowanie z nastepujgcymi uwagami:

Przed przystapieniem do przetozenia i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej dokumentacje

nalezy uzupetnié o niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno - prawne

( w tym decyzje pozwolenia na budowe obejmujagcego projektowang przebudowe sieci

telekomunikacyjnej ).

Przelozenie i zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej moze by¢ realizowana

wylgcznie w oparciu o warunki techniczne nr TTISIKU-20968/21/RP z dnia 21.05.2021 oraz

dokumentacije projektowa uzgodniong niniejszym-pismem.

Warunkiem przystapienia do przetozenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania placu

budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej 2z aktualnymi warunkami

technicznymi i uzgodnieniami.

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z przetozeniem i zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej nalezy

dokonaé odbioru koricowego. Do odbioru nalezy przygotowac i przekazac:

o dokumentacije powykonawcza uzupeiniong o wymagane odbiory branzowe, wszystkie
dokumenty formaino prawne dotyczace przebudowy sieci tt, wyciag z pozwolenia na budowe

oraz geodezje powykonawczg

e os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dotgczy¢ do dokumentaciji, ktdra to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechnicznej.

BIURO PROJEKTOW l/ ELOBRANZOWYCH L,
AIO JEKT 7A ZGODNOSE
AN RZ s 7 ORYGINALEM
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Informujemy, Ze Zarzadzeniem Dyrektora Technicznej Obstugi Klienta z dniem 03.10.2012
wdrozyliSmy w naszej organizacji zmiany polegajgce na pobieraniu optat za swiadczony nadzér
wiascicielski

Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Poiska prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie -”TAROSTA TAMNSKI
ul. Jagielloriska 52A ul. Chramcdwhki 15
33-300 Nowy Sacz 34-500 7aK0PaANE

e-mail: DISU.REWUUiiTam®@orange.com

Optaty za swiadczony nadzér nalicza sfe od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoniczenia robét
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokét Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci Orange Polska S.A bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci Orange Polska S.A i

bedzie zgtaszane organom $cigania!
Za wszelkie nieprawidlowosci i ewentualne uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Poiska
S.A, powstate w wyniku prowadzonych prac, odpowiada inwestor.

BIURO PROJEKTOW WIELOBRANZOWY
ROBIP JEKT

Z powazaniem ANDRZH) LSKI
44-100 ige, pA. Rlebariska 4
NIF 031+102:32194, THL/FAX 32 230 69 &,
- Z,\ ZA ODNOSC

Robert Podgérski Z ORYGINALEM

Starszy Specijalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Zatgcznik:
- 1x dokumentacja projektowa
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Informacja dotyczaca bezpleczeiistwa | ochrony zdrowia

Zakres prac ; °TA§'OGS": TATRZANS}
- budowa boiska do pitki noznej z nawierzchnig sztuczna 34.500 m 3?

- bieznie 4 torowa wokét boiska

- bieznie 6 torowag na 100m

- rzutnie do kuli

- skocznie w dal z mozliwoscig tréjskoku

- skocznie wzwyz

- wyburzenia istniejgcych budynkéw , trybun, muréw, magazynéw

- budowa zadaszonej widowni dla 412 widzéw wraz z budynkami towarzyszacymi;
szatniow- administracyjnym

- budowa nowego muru oporowego wraz z ogrodzeniem, pitkochwytami,

- parkingi wzdluz ul. Orkana z wjazdem na teren stadionu
sieci zewnetrzne, przytacza i przektadki

Kolejnos¢ prac;
¢ prace przygotowawcze z oznaczeniem i ogrodzeniem catego terenu inwestyciji
wykonanie wyburzen obiektéw istniejacych
wycinka drzew i krzewow
niwelacja terenu
wykonanie wykopéw pod budynek
prace fundamentowe
prace murowe, stropy, schody
prace zwigzane z dachem
prace zwigzane z przytagczami, sieciami, zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury
prace zwigzane z budowg zatok postojowych, chodnikéwi tp.
prace zwigzane z terenem boisk
prace zwigzane z budowg ogrodzen, ekranéw, pitkochwytow
nasadzenie zieleni
prace wykoriczeniowe

Obiekty przeznaczone do rozbiérki;
o budynek szatniowo- administracyjny
trybuna betonowa
garaz stalowy znajdujgcy sie od strony pétnocnej w osi boiska
garaz dwustanowiskowy stalowy znajdujgcy sie od strony pétnocno-zachodniej
fundament po budynku drewnianym letniskowym
obiekt betonowy petnigcy funkcje magazynu do strony potudniowe;j
mur oporowy od strony wschodniej
mur oporowy od strony zachodniej
ogrodzenie wokét boiska wraz z fundamentem
pitkochwyty wraz z fundamentem
maszty flagowe
maszty oSwietleniowe
istniejgce schody i posadzki betonowe
wiata drewniana od strony budynku Strazy

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stanowi¢ zagrozenie dla ludzi
e rozbiorka obiektéw istniejgcych

wycinka drzew i krzewow

budowa zatok postojowych i chodnikéw

budowa budynku

budowa masztéw oswietlenia terenu

budowa ogrodzen, pitkochwytéw

budowa infrastruktury podziemnej

Przewidywane zagrozenia
« wejscie na teren budowy os6b postronnych w czasie prac lub w okresie przerw np. w

o1



STAROSTA TATRZANSK]

godzinach wieczornych lub nocnych ul. Chramcowki 15

» wjazd i wyjazd z terenu budowy poprzez istniejacy chodnik mozliwosé potrdcEifia ss0banr

» rozbiorka obiektéw istniejgcych, ich zatadunek oraz wywiezienie mozliwo$¢ spadania
elementéw podiegajgcych rozbiérce, narzedzi, os6b na wysokosci

» wycinka drzew mozliwo$¢ przygniecenia przez spadajgce gatezie lub drzewa zaréwno
pracownikéw jak i osoby postronne

» wyburzenie muréw oporowych z mozliwo$cig obsuwania sie ziemi, kamieni

« realizacja podziemnej infrastruktury mozliwo$¢ zasypania w wykopie lub wpadniecia

» realizacja zatok postojowych mozliwos¢ potracenia przez samoch6d os6b poruszajgcych
sie¢ wzdiuz ul. Orkana

» budowa ogrodzen mozliwo$¢ uszkodzenia ciata pracownikéw oraz oséb postronnych z
dziatek sgsiednich

« realizacja innych obiektéw jak maszty flagowe, maszty o$wietieniowe mozliwo$é
przewrécenia w trakcie montazu

o budowa budynku z zadaszeniem trybun mozliwo$¢ spadania przedmiotéw oraz elementéw
konstrukcyjnych

o wtrakcie prac zwigzanych z instalacjg elektryczna lub kablami podziemnymi mozliwo$é
porazenia pragdem

» w trakcie prac spawalniczych lub izolacyjnych mozliwo$é uszkodzenia ciata

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Firma wykonawcza przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczeg6inie niebezpiecznych
zobowigzana jest do przeprowadzenia instruktazu pracownikdw w zakresie bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia stosownie do wykonywanych czynno$ci przez pracownikéw uprawnionych do
przeprowadzenia szkoleri w danym zakresie prac.

Kierownik budowy kazdorazowo zobowigzany jest do analizy zagrozer i instruowaniu pracownikéw
0 sposobie wykonania prac

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu

W zwigzku z budowg nowych obiektow na terenie stadionu i wyburzeniem obiektéw budowlanych
firma wykonawcza zobowigzana jest do stosowania si¢ do wszystkich przepiséw stuzacych
bezpieczeristwu na terenie budowy .

W szczego6lnosci dotyczy to :

- wydzielenia, oznakowania terenu budowy oraz zapewnienie wlasciwego i bezpiecznego wjazdu
i wyjazdu

- wydzielenie i zabezpieczenie przej$¢ wzdiuz ulic i dzialek sasiadujgcych z terenem budowy tak,
aby nie byto mozliwosci przechodzenia 0s6b trzecich przez teren objety pracami budowlanymi

- zabezpieczenie wlasciwego usuniecia i wywiezienia gruzu oraz innych elementéw mogacych
powodowaé uszkodzenie ciata z placu budowy

- zabezpieczenie prac ziemnych oraz wykopéw

- zabezpieczenie prac rozbiérkowych w sgsiedztwie dojs¢ do budynku

- zabezpieczei przed zapyleniem

- prac na rusztowaniach zwlaszcza w sasiedztwie wejs¢ do budynku oraz chodnikéw

- wykonania odpowiednich zabezpieczen sluzacych bezpieczenstwu ludzi w trakcie
wykonywanych prac

- stosowanie urzadzen oraz technik majacych na celu minimalizacje hatasu

- posiadanie apteczki oraz instrukcji postepowania w przypadku zagrozenia zycia

- posiadanie tablicy informacyjnej z telefonami alarmowymi

Firma wykonawcza ma obowigzek zabezpieczenia srodkow technicznych oraz organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie .

Z uwagl na prowadzenie prac w sasiedztwie budynkéow mieszkalnych konieczne jest
zabezpieczenie sprawnej komunikacji umoziliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru , awaril lub innych zagrozen zaréwno dla uzytkownikow sasiednich oblektéw jak
i dla pracownikéw budowy .
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