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STB.22.ZAGOSPODAROWANIE TERENU i URZADZENIA SPORTOWE
CphPV 45233200-1 , 45342000-6 , 45212221-321£2220-4 , B.23.00.00

l. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwjzanych z zagospodarowaniem terenu, nawierzalndg, parkingéw i
chodnikdw oraz matarchitektua
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.
1.2. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie zagospodarowania terenu, nawieraahnaiej architektury
B.22.01.00 Zagospodarowanie terenu
B.22.02.00 Nawierzchnie boiska, b i urzadzé lekkoatletycznych
B.22.03.00 Montaurzadzé sportowych
B.23.01.02 Ziels.
B.22.04.00 Ogrodzenia.
B.22.05.008mietnik i schody zewnetrzne, tawki
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami i
opisami wymienionymi w STO.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj

projektowg, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materiaty
2.1. Betony,cementy wg STB B.04.00.00
» B-15 dla fundamentéw pagtianki smietnika, stupki ogrodzenia, tawki, murki itp.
e cement portlandzki ,25" do zapraw
2.2. Podbudowa.
* Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie plasgy STB B.02.00.00
* Mieszanka drobna granulowana wg PN-B-11112/15/,
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Wymiary i rodzaj wg projektu drogowego.

2.3. Betonowa kostka brukowao grubdci zgodnie z Dokumentacja Projektpw
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkiosikowej jest posiadanie atestu dla
danego wyrobu, wydanego przez Instytut BadawczyDbMostow lub Instytut Techniki
Budowlanej. Struktura wyrobu powinnadgwarta bez rys ,gini¢¢ ,plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinnathpwna i szorstka, a kraszie kostek réwne i proste,

wkles$niecia nie powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o gruéo < 80 mm
- 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mmm
Kostki betonowe powinny léyskladowane w pozycji jak przy ich transporcie,
Dane techniczne :
Wytrzymatas¢ nasciskanie min. 50 Mpa
Nasgkliwos¢ do 5 %

Scieralndg¢ na tarczy Boehmego do 3,5, mm

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawlofgczone powinno byswiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdegjjej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych
bada
Zaleznie od dokumentacji projektowej nalezastowa :
» kostka betonowa gr.8 cm w kolorze szarym
» kostka betonowa gr.6 cm w kolorze szarym
* kostka betonowa gr.6 cm w kolorze czarnym
» kostka betonowa - ptytki gr.6 cm w kolorzéitym
2.4. Kostka granitowa
Cechy fizyczne :
Kostki granitowe g catkowicie i mrozoodporne, o stabej rigdiwosci i niskiej scieralngci.
Wykonywane s w podstawowych rozmiarach zgodnych z ngfaN-EN 1342:2003
Podstawowe wymiary i kolor zgodnie z projektem.
Ostateczny wymiar kostki ustélz inwestorem.
2.4. Nawierzchnie sportowe trawa sztuczna lub nawiechnie poliuretanowe zgodnie z

wymaganiami producenta systemoéw tych nawierzchni
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2.5. Krawezniki i obrzeza.
Wyréb musi odpowiadawymaganiom normy :PN-EN 1340:2004 Krgimiki betonowe.
Wymagania i metody bada
W projekcie zastosowano elementy o wymiarach :
» krawezniki betonowe 15*30 cm
* obrzea betonowe 20*6 cm
2.6. Odwodnienia
Zastosowa elementy systemowe kratek w formie liniowych dezhi sportowych ze wszystkimi
akcesoriami systemowymi
2.7. Oktadziny kamienne
Oktadziny kamienne wykoiaz naturalnego kamienia gnejsu o wymiarach zgodmejektem
2.8. Oktadziny kamienne schodow
Wykona z granitu gr.4 cm szer stopni o fakturze groszkwmy#ub betonowe zgodnie z
projektem
2.9.B ramy, przesta ogrodzeniowe.
Materialy wyte do wytworzenia elementow stalowych stosbwg STB 16. Ogrodzenia oraz
bramy i furtki wykon& w oparciu o systemowe rozyziania producenta. Rizeta stalowe
ocynkowane powlekane mocowane do stupkow stalowggihkowanych i powlekanych.
Fundamenty zgodnie z wytycznymi w projekcie ardtiitey i konstrukciji.
Bramy i furtki oraz ogrodzenia ocynkowane ogniowgkena na podstawie projektu
Ogrodzenia, balustrady i pochwyty wykénag rysunkéw detali. W ogrodzeniach wykonano

elemetny gabionow wypetnionych kamieniem z gnejsu

2.10. Ziela
* pasiona traw
*ziemia urodzajna
*ziemia z domieszkwtokien polimerowych
Trawa.
zastosowanie - trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki - 30
wymagania - gleby urodzajne
Przy trawnikach dywanowych ptaskich natevysiewa - 25 g/nt
na skarpach - 30 gfn
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Zastosowéa min 5 cm warstw ziemi ogrodnicze;j.

3. Sprzt.
Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu ignaathitektug mogy by¢ wykonywane ¢cznie
lub mechanicznie przyzyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportuzeby
unikng¢ trwatych odksztataei dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu ovweggo.

5. Wykonanie robot.
5.1.Roboty przygotowawcze.
Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenualeykona po zakaéczeniu robot
budowlanych zwgzanych z remontem budynkdw.
5.2. Chodniki, drogi, parkingi.
Bezpdrednio przed utzeniem nawierzchni wykortgpodbudow z kruszywa tamanego o
E>>140 Mpa i gr. warstwy 10 cm oraz podsypkpiasku gruboziarnistego z gazeleniem,
zag;szczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetniemecaasie ubijania oraz
wyréwnaniem powierzchni do wymaganego profilu.
Przed wykonaniem podbudowy wzmaotmstniegce podige zywicami jonowymiennymi a
do osagni¢cia E>120 Mpa.
Nawierzchng wykona z kostki betonowej w kolorze szarym oraz czerwormdfanoznaczenia
podziatow.
Kostke betonovd uktada z przyceciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkéw i rowtd nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamigle
piaskiem.
5.3. Zielah.
* wykonanie trawnikow
- Przekopanie gleby naglokas¢ 20-25 cm w gruncie kat. 1l zadarniowanym i
zagruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem brytebraniem i ziéeniem
zanieczyszczew pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zagktg@anego
profilu.
- Reczne ro%cielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z t@orsem taczkami i

wyroéwnaniem terenu.
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- Reczne wykonanie w gruncie kat. Ill trawnikow dywanmh siewem,z wyrGwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grab@ar ubiciem powierzchni.
5.4. Ogrodzenia.
Kazdy element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem- jakdci
materiatdw, spoin, otworow riauby,
- zgodndci z projektem,
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
5.4.1 Roboty murowe.
» wykonanie nowych elementoéw murowanych ogrodzémigetnikow i cokotu
5.4.2. Robotyslusarskie
* mocowanie prgset do stupdw.
* monta bram,
e zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technigane

Roboty prowadz zgodnie z zalzeniami przygtymi we wczéniejszych rozdziatach STB 16.

6. Kontrola Jakosci.
6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej.
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podia
- materiat uyty na podkiad
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podkiadu
- sposbb i jaké& zag:szczenia
- jakaé¢ dostarczonych prefabrykatow
- prawidtowa¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
6.2. Roboty betonowe wg STB B.04.00.00.
6.3.Robotyslusarskie wg STB B.16.00.00
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarws
B.23.01.01 Chodniki i parkingi. rwykonanej nawierzchni
B.23.01.02 Zielé. n? wykonanej zieleni
B.23.02.01 Ogrodzenia.-3dla rob6t powierzchniowych, hala rob6t murowych, T dla

montau elem. stalowych
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B.23.02.02 Murki.- mdla robét powierzchniowych, falla robét murowych
B.23.02.03 Balustrady, pochwyty 1 mb
B.23.02.04 Jak dla poszczego6lnych rodzajow robotdpowiednich dziatach STB

8. Odbiér robot

Roboty podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

9. Podstawa ptatnéci.
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotygzamne z wykonaniem zagospodarowania

terenu wymienione w punkcie 5.

10.Przepisy zw4zane.
PN-EN 206-1:200B8eton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement Metody bad®znaczenia czasow axiania i statéci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonywania
i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. O#{emia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntow.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania prébek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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