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STB.9 STROP
CPV 45262300-4
B.09.00.00

[. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacjihmézznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru stropowegtazebrowych izelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowgalkd dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyvszystkie czynnéei umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie stropdselbetowych monolitycznych w elementach gigh
kontraktem.
B.09.01.00 Stropgptazebrowy (system Porotherm).
B.09.02.00 Stropelbetowy monolityczny (schody).
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowvgzujgcymi odpowiednimi normami
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty.

2.1. Beton i sktadniki wg. B.04.00.00 punkt 2.1 i.2.
2.2. Stal zbrojeniowa wg. B.03.00.00 punkt 2.1

2.3. Strop gstozebrowy.
Stropzelbetowy gestzebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowglbeg
dokumentacji Wysok&i konstrukcyjne stropu: 23 cm.
2.1.1. Pustaki stropowe.
a) wymagania:

- dopuszczalne wady i uszkodzenia
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- odchylenie od #a prostego mdzy powierzchrg czotowy i powierzchniami
podstaw - 4 mm,
- szczerby i uszkodzenia kragzi i naray:
dtugas¢ - 30 mm
gfebokase -10 mm
liczba -3 szt
- zwichrowanie powierzchni podstawy - 4 mm,
- rysy nasciankach pustaka: diugo- 50 mm
liczba -2szt
- wytrzymala¢ na obcizenia statyczne powinna wynést,0 kN.
b) badania pustakéw obejmgprawdzenie:
-ksztattu wymiaru,
-dopuszczalnych wad i uszkodze
- masy,
- wytrzymatcci na obcizenia statyczne.
Badania natey wykonywa: na podstawie§wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie" wydanego przez ITB.
c) *ssktadowanie
Pustaki nalgy skladowa& w stosach po 20 szt. W4dym stosie naley utozy¢
6 warstw pustakéw po 3 szt., przy czym wde@ warstwie pustaki powinny by
tak uktadane, aby podstawy przylegaty do siebwwery byty skierowane pionowo.
2.1.2. Belki.
Do wykonania belek natg stosowa nastpujace materiaty:
- stal na pgty kratownicy i pety dodatkowe klasy Alll, gatunku 34GS wg SST
- stal na krzyulce Al lub Alll wg SST B.03.00.00
- beton zwykty klasy B20 wg SST B.04.01.00
a) wymagania:
- dopuszczalne wady i uszkodzenia
- skrzywienie gornego pra belki migdzy weztami - nie dopuszczagsi
- skrzywienie belki w poziomie - 5 mm
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si

- szczerby i uszkodzenia kragzi | naray:

~
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dtugas¢ - 30 mm
gtebokas¢ - 5 mm
liczba -5 szt

- rysy i ekniecia betonu - nie dopuszczg si

- zbrojenie belek oka projekt techniczny i§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w

budownictwie" wydanego przez ITB.

b) badania belek obejmugprawdzenie:
ksztattu i wymiarow,
dopuszczalnych wad i uszkodgze
zbrojenia belek
masy,
wytrzymatdci nasciskanie betonu w stopce belki.

c) sktadowanie
Belki nalezy sktadowa na rownym podtau, na dwoch podkladkach o grébo
ci co najmniej 80 mm i szeroka 100 mm ut@aonych poziomo w odlegkai 1/5
diugasci betki od jej kacow (pod weztami dolnego pasa kratownicy). Ngst
ne warstwy natey uktad& nad podktadkami warstwy dolnej, aleztach pasa
gornego kratownicy. Liczba warstw belek nigkgza ni 5.Beltd o diugéci
wigkszej od 6,0 m powinny Byuktadane w ten sam sposob lecz na trzech pod-
ktadkach.

3. Sprzet.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ma@na wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport -

Przewiduje si dostarczenie betonu na budomieszalnikami tzw.,,gruszkami” zgodnie z
opisem B.04.00.00 pkt.4

5. Wykonanie robot.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty montawe.
5.1. Strop monolityczny (uzupetnienia)
5.1.1Warunki przystapienia do robét:
* zgodna¢ wykonania podpor stropu z dokumendaigchniczig

~
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* wypoziomowanie podpor.
5.1.2.. Wiace stropowe
- wykona zgodnie z projektem. Betonowedwnoczénie ze stropem.
5.1.3. Betonowanie uzupetnie stropu monolitycznego.
* Przed betonowaniem nalbg sprawdzé prawidtowa¢ utozenia deskowania
stropu a take zbrojenie elementow monolitycznych strogeehie z podeigami i
wiencami.
* Przed betonowaniem nahe usuryé wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy
obficie pol& wods.
» Betonowanie betonem B25 najevykonywa na catej rozgitosci stropu.
« Poziomy transport betonu po stropiez@st odbywa taczkami o pojemrigi
najwyzej 0,075 m.
5.2. Montaz stropow gestozebrowych.
5.2.1. Warunki przystapienia do robot:
zgodna¢ wykonania podpor stropu z dokumengagchniczi
wypoziomowanie podpor.
5.2.2. Uktadanie i podpieranie belek:
belki nalery uktad& w rozstawie zalenym od typu,
najmniejsza diug@ oparcia belek na podporze powinna wyad&m,
nalezy stosowdé podpory montzowe w ilcsci:
- przy rozpétosci do 3,6 m -1
- przy rozpétosci od 4,2-6,0 m - 2
- przy rozpétosci od 6,6-7,8 m - 3
* przy rozpktosci stropu powyej 6.0 m zaleca simontowa belki z ujemn
strzatlg ugiecia do 2 cm,
5.2.3. Ukfadanie pustakow.
Uktadanie pustakéw natg prowadzé z pomostow roboczych umieszczonych na
poziomie 60 cm pouej dolnej powierzchni belek. Pustaki ngteiktada w jednym
kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie cagtpustakow przyleggge do
wiencow, podcigoéw i belek powinny by zamknéte.
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5.2.4. Wiaice stropowe
- wykona zgodnie z projektem. Betonowedwnoczenie ze |
stropem.
5.2.5.Zebra rozdzielcze
- wykon& zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejszeZprty 0 12 mm, strzemiona o
srednicy 6 mm co 45 cm.
5.2.6. Betonowanie stropu.
* Przed betonowaniem naile sprawdzé prawidtowa¢ utozenia belek i pustakow
stropu a take zbrojenie elementow monolitycznych stropu takattvebra,
podchgi | wience.
* Przed betonowaniem nabe usura¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy
obficie pol& woda.
* Betonowanie betonem B15 nalewykonywa na catej rozitosci posuwajc
sie¢ w kierunku prostopadtym do belek.
* Poziomy transport betonu po stropie zask odbywa taczkami o pojemrigi
najwyzej 0,075 m.

6. Kontrola Jakosci.
Po sprawdzeniu elementow stropu przed zabetonomangwymaga zawartych w punkcie
5, po zabetonowaniu nalesprawdzt:
- wyglad zewrgtrzny stropu w zakresie doktadimd wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,
- poziom wykonania stropu za pomdaty i poziomnicy,

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarowy jest | nt stropu.

8. Odbior robot.
- Obejmuje odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
- Odbio6r kaicowy

- Odbidr poszczegolnych robot wg wymageaawartych w niniejszej specyfikaciji.
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9. Podstawa ptatnéci.
Podstaw pfatndci stanowi cena za | hzmontowanego i zabetonowanego stropu.
10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.




