SPECYFIKACJA-CZSC SZCZEGOLOWA PRACE MUROWE CPV 45262500-6

STB.8. PRACE MUROWE
CPV 45262500-6
B.08.00.00

1. Wstep.

1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru muréw z betonu komorkowego tenatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie muréw zegtrenych i wewgtrznych obiektow tzn.:
B.08.01.00Scianki dziatowe z pustakow ceramicznych Porotherm
B.08.02.00Sciany z cegty (uzupetmienia)
B.08.03.00. Kominy z pustakoéw ceramicznych
B.08.04.00. Systemowéeianki sanitariatéw

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot;
Wykonaweca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektovs, SST i poleceniami liyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoiMaozna kada wode zdatr do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.
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2.2.1 Pustak Porotherm
Wymagania techniczne wg. ustal PN-B 12069:1998
Wymiary : 300*250*238 mm

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-120%096

o Wymiary 250*120*65 mmMasa 4,0-4,5 kg.

o Dopuszczalna ikt cegiet potdwkowych, ¢gknietych do 10% iléci cegiet badanych

o Nashkliwosc nie powinna b§ wicksza od 16%.

o Wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa.

o Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamamaia do -15C i odmraania
brak uszkodzepo badaniu.

o Odpornag¢ na uderzenie powinna dbyaka, aby cegta upuszczona z wys@kd,5 m
na inne cegly nie rozpadtegsia kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie
lub jej peknigcie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie
powinna by wicksza nk:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapiern
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana madiwie
wczelnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkienye
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie mlzie nizsza
niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprggasmnego, ktore powinno
tworzy¢ jednolitg | jednobarwig mag, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczeobcych.
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Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn
Zaprawe do cegiet klinkierowych stosowayotowg przeznaczaomndo tego typu

wyrobow.

3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:
a) Mury naley wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidiowegazania i
grubgici spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgeédnorysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworéw.
b) W pierwszej kolejngri nalezy wykonywa mury néne.Scianki dziatowe grubgci
ponizej | cegly naley murowa nie wczeéniej niz po zak@czeniuscian gtbwnych.
c) Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu
pofgczenia murow wykonanych niejednoéaie naley stosowa strzpiag zazbione
koncowe.
d) Pustaki uktadane na zaprawie powinny byyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu pustakiem suchym, zwlaszcza w o&resnim, naley przed
utozeniem w murze polewtdub moczy w wodzie.
e) Wreki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczeénie ze wznoszeniem
murow.
f) Mury grubdci mniejszej ni | cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

5.1. Mury z cegiet i pustakdw ceramicznych.

5.1.1. Spoiny w murach .
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaheéna¢ nie powinna

przekracz& 17 mm, a minimalna 10 mm,
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- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gruéo
maksymalna nie powinna przekra¢Zgb mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetni& zapravg spoin przy zewgtrznych licach na
gfebokasci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uytych w potéwkach do muréw doych nie powinna hywigksza nk
15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. ceggava i rozbiorkowa), nahy
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Pohczenie murdw stykagych sé pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet
o grubdci roznigcej sk wiecej nz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione

boczne.

5.2.Scianki systemowe sanitariatow
Montaz jest prowadzony przez wykwalifikowane i wyszkoldmggady montzowe
producenta i obejmuje :
o elementy konstrukcyjne sjecane

o konstrukcja mocowana do podtogi na kotki rozporowe

o dodatkowe elementy systemucaeznice drzwiowe i okienne, drzwi dymoszczelne,

przesuwne

6. Kontrola jakosci.
6.1.Materialy ceramiczne i bloczki z betonu komorkavego
Przy odbiorze cegly i bloczkéw naleprzeprowadzi na budowie:
- sprawdzenie zgod&o z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokutaeii
technicznej
- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu,

- liczby szczerb i gknig¢,
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- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegOlnej uwagi na Zaséamargla.

W przypadku niemznosci okreslenia jakdci przez prob dorang materiaty naley podda

badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgpgorndgci na dziatanie mrozu).
6.2.Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej

marke i konsystenegj w sposéb podany w obogziujgcej normie. Wyniki odbioréw

materiatow i wyrobow powinny liykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przynowa¢ wg ponizszej tabeli.

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

mury spoinowane  mury niespoinowane
I.  Zwichrowania i skrzywienia:

- nal metrze 3 6
- - na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- nawy»ok&ci Il m 3 6
- - nawys. kondygnacji 6 10
- - na calej wysoksxi 20 30
3. Odchylenia kadej warstwy od
poziomu
- nal m dlugdci 1 2
- - na calej diuggci 15 30
4. Odchylenia gornej warstwy od
poziomu
- nal m dlugdci 1 2
- - na calej diuggci 10 20

5. Odchylenia wymiaréw otworow
w $wietle o wymiarach:
do 100 cm
szeroka@é +6,-3 +6,-3
WySsOokasé +15.-1 +15,-10
ponad 100 cm
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szerokd¢ +10,-5 +10,-5
wysokas¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarowy rob6t jest - mmuru o odpowiedniej grul§oi.
llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych

przez Irzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robot murowych powinien sé odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standéwiast¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakai materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugdow
d) protokoty odbioru poszczegdblnych etapow robdiikagacych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykwane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty ob¢te B.07.00.00. podlegajzasadom odbioru robét zanikagcych.
9.Podstawa ptatndci.

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbowa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniateriatow
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10.Przepisy zwizane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmaa przy odbiorze.
PN-B-12050-.1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane.Cegty,pustaki,&ety poryzowane.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Bada®eiehniczne.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementu
powszechnegoaytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Aprobata Techniczna ITB nr AT - 15-2700/2001.Eletganurowe Ytong z betonu

komorkowego
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