SPECYFIKACJA-CZSC SZCZEGOLOWA PRACE MALARSKIE CPV 45442100-8

STB.18. PRACE MALARSKIE
CPV 45442100-8
B.18.00.00

1. Wstep.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t malarskich .
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnaci umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie robét malarskich obiektu wgijgzego.
B.18.01.00 Malowanie elementéw stalowych
B.18.02.00 Malowanie tynkow
B.18.02.00 Zabezpieczenie elementéw drewnianycbdoszkodnikami biologicznymi i
ogniem
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowvgzujgcymi odpowiednimi normami
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004
Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jest
uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno migposta cieczy o gstasci $mietany, uzyskanej przez
rozcierczenie | czgsci ciasta wapiennego z 3geiami wody, tworzca jednolia mag bez
grudek i zanieczyszcae

2.3. Rozci@éczalniki
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W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wock - do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

-inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnyarizajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icdostania.

2.4, Farby budowlane gotowe.
2.4.1.Informacja ogolna
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadarymaganiom norm petwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winydueksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaaapymi w normachdwiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
wydajnai¢ - 6-10 m2/dr#,
max. czas schegia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
wydajnas¢ -15-16 rn2/dr
max. czas schetia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowarbaaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokaucauk,
- Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukotv ogdlnego
stosowania - biaty do rozdiezania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.4.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalniko&noodpoma
wydajna¢ - 6-10 m2/dm3,
max. czas schegia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmgag PN-C-819U/97
wydajna¢ - 4,5-5 m2/dm3
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czas schiia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodpoma, biata
wydajnasé - 5-6 m2/dm,
max. czas schegia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodpoma, szara
wydajnai¢ - 6-8 m2/dm
czas schrkia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnas¢ -1,2-1,5m2/dm3czas schrria -12 h
2.4.5 Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani®MWg--81901:2002
wydajnaié - 6-8 m2/dm
czas schriia -12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stesnia wg PN-C-81901/2002
wydajnaé - 6-10 m2/dm
2.4.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocykowanych i tytanowo-cynkowych.
Wymagania dla farb:
- lepkas¢ umowna: min. 60
- gestasé: max. 1,6 g/crh
- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schrcia powtoki w temp. WC i wilgotniei wzglednej powietrza 65%
osiggnigcia 5 stopnia wyschetia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewretrzny - gtadka, matowa, bez pomarszceeaciekow,
-gruba¢-100-120 un
- przyczepné¢ do podiaa - | stopid,
- elastycznéc - zgieta powloky na sworzniu grednicy 3 mm nie wykazuje pekidilub
odstawania od podia,
- twarda¢ wzglkdna - min. 0,1,
- odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna
powodowa uszkodzenia powtoki

- odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \eodie mae
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stepowa specherzenie powtoki.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996¢bry lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze
min. +5-C.

2.5.Srodki gruntuj ace.

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi.
- powierzchni betonowych lub tynkow zwykltych nidexza s¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsgyjie podaje inaczej
- na chtonnych podi@ach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjry rozcieraczory
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiej@rzwewiduje sj wykonanie
powtoki malarskiej,

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymmperzchnie nalgy zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.5.3. Mydio szare.
Stosowane do gruntowania pozkhow celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli,watkéw lub aparatow natryskowych.

4. Transport.
Farby naley transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgamjagcymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza ni +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nglegrzewa.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C Po
zakaiczeniu malowania nima dopgci¢ do stopniowego obminia temperatury, jednak
przez 3 dni nie mae spac poniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaralowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych iaoizer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
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- catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen
sanitarnych),
- catkowitym ukdiczeniu roboét elektrycznych,
- catkowitym ut@eniu posadzek,
- usungciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtay
5.1.1. Podize posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bgaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zapray cementowo-wapiern Powierzchnie powinny ky
oczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch drutow, naciekdw zaprawy itp. Odgtag tynki
nalezy odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetni zapravd cementowo-wapienn

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinnydgczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykgatbwe;.

5.2.Gruntowanie

5.2.1 Przy malowaniu farp wapienm wymalowania mena wykonyw& bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowastiasowa farbe emulsyjmi tego
samego rodzaju z jakiej madbwykonana powitoka lecz rozgiezory wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznynawierzchnie gruntow@pokostem.

5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elend@nt stalowych stosuje i
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchpakrywa s¢ gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1 Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokryivpoditaze, bez prz@witdw, plam i
odpryskow.

5.3.2 Powioki z farb emulsyjnych i akrylowych powinnydniezmywalne, przy stosowaniu
srodkow mypcych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna kyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladow gdzla.
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5.3.3Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznypbwinny mi€ barwe jednolity zgodry
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkagdzenarszczg, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegdllne warstwy stoséwharby

w roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmogva
- sprawdzenie wygHu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschgtia podiaa,
- sprawdzenie czys{oi,
Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewr-
trzne. Sprawdzenie wgkliwosci nalezy wykona& przez spryskiwanie powierzchni przewi-
dzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemsi& plama zwionej powierzchni
powinna nasipi¢ nie wczéniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach nalgrzeprowad po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgaiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
6.2.2 Badania przeprowadzagsprzy temperaturze powietrza niezsuej od +8C wilgotnasci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3 Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wygbu zewrtrznego
- sprawdzenie zgodho barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenievimki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczepri@i zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.
Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane
prawidiowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, nale/ usury¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.
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7. Obmiar robat.
Jednostlk obmiarowg robét jest mpowierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniarsztowa lub
drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. Eorobot okréla sk na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezzyhiera i

sprawdzonych w naturze.
8. Odbiodr robot.

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1. Odbiér podtaza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania padtomaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach mpatwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocébwaprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprayvccmentowo- wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowlk. Podt@e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, riglgodiaze
przed gruntowaniem ocggic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rbwnomiernego rozienia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnd; ze wzorcem
producenta, braku préaeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek tarteggnpentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowclperzy odstacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powiok
o dobrej jakéci wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpor&a powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym po-
tarciu jej powierzchni ngkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odporia powtoki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepfw powtoki do podiaga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5 Sprawdzenie odporia powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej po-

wierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie meghknickka szczotlg lub szmatk.
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Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa ptatndci.

Placi st za ustalon ilos¢ m*> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz

przygotowaniem do malowania podé&y przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

rusztowa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla

sic na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezymera i

sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikigapbieranie probek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania mw@poa czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewn

Farby epoksydowe do gruntowania w@poa czynniki chemiczne.
Emalie epoksydowe chemoodporne.
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