SPECYFIKACJA-CZSC SZCZEGOLOWA PREFABRYKATYRBETONU CPV 45262300-4

STB.5. ELEMENTY PREFABRYKOWANE O MALYCH GABARYTACH
CPV 45262300-4
B.05.00.00

l.  Wstep.
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycgce
wykonywania i montau prefabrykatéwzelbetowych aywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj; wstkye czynnéci umazliwiajgce i ma-i
majce na celu wykonanie i mortarefabrykatowzelbetowych
B. 05.00.00 Belki nadprmwe wsciankach dziatowych, prefabykatglbetowe trybun
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera. "l
2. Materiaty.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale
oznakowane. Poszczegolne partie elementow tegogeatyigu powinny posiada
swiadectwo jakeéci (atest).
2.1. Belki prefabrykowane nadpray
Belki prefabrykowane system Porotherm
a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
- Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny epkzaczé: w diugaci do 6 mm;
w wysokaci do 4 mm; w grubgci do 3 mm.
- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
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- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si
- szczerby i uszkodzenia kragzi - gkbokas¢: do 5 mm
- dtugasé: do 30 mm
- ilos¢: 3 szt/mb

2.3 Sktadowanie
Belki nalezy sktadowa na rownym podtau, na podktadkach gruba co najmniej 80
mm utazonych poziomo w odlegkai 1/5 diugaci od ich kaicéw. Nasgpne warstwy
uktad& na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dalnlyiczba warstw nie
wigksza od 5.

3. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport
Belki mogy by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkv potazeniu dolnym,
rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone pre@suwaniem. Transport powinien

odbywa si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Wykonanie robot zwizanych z betonem wg SST B.04.00.00. Roboty zbikipwgg SST
B.03.00.00.

5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprazy zgodnie z wymaganiami jak dla robét
murowych wg SST B.08.00.00.

6. Kontrola Jakosci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefalwyglktych wg wymagapodanych w

punkcie 2.0.

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarow jest:
- dla B.05.00.00 - | szt lub 1 mb belki

8. Odbiér robot.
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»  Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.
*  Odbio6r kaxcowy

»  Odbior poszczegodlnych robot wg wymageawartych w niniejszej specyfikacii.

9.Podstawa ptatndci.
B.05.00.00Podstaw ptatnaci stanowi cena jednostkowa za | szt. lub 1 mbibelk
ktora obejmuje dostarczenie i maonteompletnych prefabrykatow.

10. Przepisy zwazane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
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