SPECYFIKACJA-CZSC SZCZEGOLOWA ZADASZENWEXRCIA CPV 45340000-2

STB.23. TRYBUNY STADIONU Z ZADASZENIEM
CPV 45212224-2
45111200-0, 45262300-4 , 45262400-5
45261100-5, 45261210-9
B.23.00.00
l. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacichtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru trybun stadionu ,schodéw teveyah oraz zadaszenia nad trybunami.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgla dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majice
na celu wykonanie i montatrybun stadionu ,schodéw terenowych oraz zadaszead
trybunami.

B.23.01.00 Fundamenty ,schody terenowe i konsjeudelbet. prefabrykowane
B.23.02.00 Konstrukcje stalowe zadaszenia i pgtistalowy

B.23.03.00 Konstrukcje drewniane z drewna klegane

B.23.04.00 Siedziska na widowni

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowkzujgcymi odpowiednimi normami
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakowykonania roboét, ich zgod&é z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materialy
2.1.Konstrukcje zelbetowe
2.1.1 Betony konstrukcyjne i podbetony
Klasa betonu wg projektu konstrukcji zgodnie z SUB.
2.1.1 Stal zbrojeniowa
Wg projektu konstrukcji zgodnie z STB .03.
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2.1.3 Prefabrykaty zelbetowe trybun
W(g projektu konstrukcji zgodnie z STB .05.
2.2.Konstrukcje stalowe
2.2.1 Elementy konstrukcyjne stalowe zadaszeniatupy i pochwyt stalowy
Elementy stalowe zadaszenia wg projektu konstry&cjinkowane lub ze stali nierdzewnej
zgodnie z STB .07.
2.2.2 Blacha TR zgodnie z projektem konstrukcji
Dane techniczne wg Aprobaty Technicznej ITB AT-¥53/98
2.2.3 taczniki
Jako 4czniki wystpuja: pofaczenia paiczenia naruby , wkety i kotwy okreslone w
projekcie konstrukcjiSruby oraz inne elementy systemowe do mocowaniathkakggi ze
stali nierdzewnej
2.2.4 Badania blachy i elementéw stalowych na budasv
Blacha dostarczona na budppodlega odbiorowi pod wzglem:
- jakosci materiatow, ,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok malarskich.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co spmsobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.
2.3.Konstrukcje drewniane
Belki z drewna klejonego np.Kondrew wg projektu &wuakcji zgodnie z STB .06.
Elementy drewniane uodpornione do NRO, zabezpierzprzed grzybami ,plaig i
szkodnikami preparatem do drewna na zgwmn
2.4, Siedziska widowni
Krzesta z materiatéw trudnopalnych ,odpornych rapeniowanie UV np.PROSTAR
WO-05 mocowane do prefabelbet. na wspornikach ocynkowanych malowanych
systemowych producenta siedzisk. Kolor wg projektthitektury.

Siedziska musgposiada wszystkie posiadane atesty.

3. Sprzt
Wg STB .04., STB .05.,STB .06., STB .07.
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4. Transport

Dowolnesrodki transportu.

5. Wykonanie robot
5.1.1.Elementyzelbetowe
Wykonanie robot zwizanych z betonem wg SST B.04.00.00. Roboty zbikigksg SST
B.03.00.00.
5.1.2 Montaz belek prefabrykowanych nadprazy zgodnie z wymaganiami jak dla robot
murowych wg SST B.08.00.00.
5.2.Konstrukcje stalowe
Przed przysipieniem do prac montawych naley:
- sprawdzé stan konstrukcji, kompletdé i stan padczen
- poréwna& wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi przy czyauchyiki nie
powinny przekraczadopuszczalnych.

- napraw¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transpsktadowania.

5.3.Konstrukcje drewniane
Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentacjechniczi przy udzialesrodkéw, ktére
zapewni 0signiecie projektowanej wytrzymasai, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. wg STB.06.

5.4. Siedziska widowni

W(g zalecé producenta

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem.

7. Obmiar robot

B.23.01.00 Fundamenty i konstrukeglbet. prefabrykowane - 1%wykonanej konstrukciji

B.23.02.00 Konstrukcje stalowe zadaszenia i pgtistalowy - masa gotowej konstrukcji w
tonach,

B.23.03.00 Konstrukcje drewniane - siilan® wykonanej konstrukcji

B.23.04.00 Siedziska na widowni —s&¢éazamontowanych sztuk

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom ok&onym w STO.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
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10. Przepisy zwazane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlanerWuki wykonania i odbioru.
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3464/98
PN-EN-10142+A1 Stal niskoyglowa. Tamy i blachy ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonovielbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw gziania i statéci
objetosci

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojasojektowanie i obliczenia
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania prébek
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania

statyczne i projektowanie.

15¢



