SPECYFIKACJA-CZSC SZCZEGOLOWA KONSTRUKCJE DRENANE CPV 45260000-7

STB.6. KONSTRUKCJE DREWNIANE
CphPV 45260000-7
B.06.00.00

l. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymieniaryw pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i mont&konstrukcji drewnianych wyspujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchoglz
B.06.01.00. Wykonanie i mort&onstrukcji dachowych z belek z drewna klejonegumew
syberyjski
B.06.02.00. Wykonanie elewacji drewnianej z desekimmewiowych
B.06.03.00. Wykonanie podktadu z ptyt OSB3 nad melapem
B.06.04.00. Wykonanie podsufitki okapow dachowyzhdesek struganych jednostronnie,
taczonych na wpust.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowvgzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje slrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Cz€ konstrukcji wykonuje siz drewna modrzewiowego, ktére nie
wymaga zabezpieczenia, stosujejedynie olejowanie.

Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukgjITB - Instrukcja
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techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieezérawna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje drewno klasy K27

wedtug nasfpujacych norm pastwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodayizymataciowymi.

- PN-B-03150:200Q/AzI:2001. Konstrukcje drewnia@dliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa poplajgzsza tabela.

Lp |Oznaczenie

J | Zginanie 27
Rozchganie wzdha wiokien 0,75

3 |Sciskanie wzdha widkien 20

4 |Sciskanie w poprzek widkien 7

5 |Scinanie wzdha wiokien 3

6 |Scinanie w poprzek widkien 1,5

2.1.2. Dopuszczanie wady tarcicy

Wady

Scki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret widkien do 10%

Pekniecia, pcherze, zakorki i zbitki: 1/2 1/1

a) gkbokie b) czotowe
Szerokd¢ stojow 6 mm

Krzywizna podtina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla gretiado 38 mm
10 mm - dla grubg&i do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szergkbdo 75 mm

5 mm - dla szerokwi > 250 mm
Wichrowatg¢ 6% szerokoi

Krzywizna poprzeczna 4% szergkd
Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gsahbicszerokdéci elementu.

Nierownas¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnyéhyzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna
2.1.3. Wilgotnd¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie
wigcej niz:
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- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie20%
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinnydgie wicksze:
- w dtugaci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20%sit
- w szerokéci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubagci: do +1 mm lub do-Il mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny byicksze:
* dla tat o grubéci do 50 mm:
- w grubgci: +1 mm i -l mm dla 20% il¢ci
- w szerokéci:+2 mm i -l mm dla 20% il€ci
* dla lat o grubéci powyzej 50 mm:
- w szerokéci: +2 mm i -l mm dla 20% il¢ci
- w grubgci:+2 mm i-l mm dla 20% iléci
d) odchytki wymiarowe krawdziakow na grubsei i szerokdci nie powinny by
wigksze nk +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grudmd i szerokdci nie powinny by wicksze nk
+3 mmi-2 mm.
2.2. kaczniki
2.2.1. Gwddzie
Nalezy stosowd: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12
2.2.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN- 1ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakgtki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
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2.2.4. Podktadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgaokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem
ognia powinny by stosowane wykczniesrodki dopuszczone do stosowania degyw|
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed siniziplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnysktadowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementow wagstolii.
Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodoivha deformacji. Odlegks
skladowanych elementéw od pog#onie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych
opakowaniach w zamkgtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoyet)

przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.3.3 Skladowanie w magazynie i na placu budowy @B

Do przechowywania ptyt OSB najkorzystniej jest mrzczy zamknéte i wentylowane
pomieszczenie magazynowe. dha réwnie magazynowa ptyty pod zadaszanwiat,
tak, aby nie byly nat@ne na opady atmosferyczngliaiemozliwe jest skladowanie w
miejscu zadaszonym, nalezapewné ptytom rowne podize, np. w postaci platformy i
odizolowa od gruntu warstw/folii. Tak skladowane ptyty mugamie¢ zapewniony

dostp powietrza. Zabezpieczenie palety ptyt pokazysunki:
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2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.
Odbior materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szoimgymi potwierdza laynier wpisem

do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i monfau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.
- sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinnodurzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznypstjetione z
dostateczypwentylacy.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez mgniera.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powirtng zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagcjechniczi przy udzialesrodkow, ktére

zapewny osigniccie projektowanej wytrzymasai, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

5.1 Wiezba dachowa
5.1.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powlnygazgodne z dokumentag]
technicza.
5.1.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow maltosowa wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktad&®wykonania wzornika powinna wyn@silo 1 mm.
5.1.3. Dlugé¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powindgni¢ sie od
projektowanych wicej jak 0,5 mm
5.1.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:
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do 2 cm w osiach rozstawu belek
do | cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugaici elementu do 20 mm
- w odlegtaci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokdaci do 10 mm
5.1.5. Elementy wizby dachowej stykage s¢ z murem lub betonem powinny bw miejscach

styku odizolowane jedywarstwg papy.

5.2. Deskowanie z ptyt OSB

Wedtug zasad ochrony i zabezpieczenia materiat@widopochodnych, zaleca siby
wilgotnos¢ ptyty podczas montal nie przekraczata 15%. Przy tym poziomie wilggtmo
wyklucza s¢ mazliwos¢ wystgpienia szkodliwych grzybow i piai.

Piyty OSB 3 i OSB 4 mugzby¢ bezwzgédnie zabezpieczone przed begeanim

wptywem dziatania wody, zarowno podczas magazyn@aygak i prac budowlanych.
Piyty te naley natychmiast po zamontowaniu na zetwn budynku, czyli ngcianach i
dachach zabezpieazpdpowiedni izolacp przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych.

J&li zdarzy sg, ze ptyta OSB 3 czy OSB 4bzie jednak poddana dziataniu wilgoci przez
dtuzszy okres czasu, mggieznacznie nagzni€ jej brzegi (zgodnie z normOSB 3 do

15 %, OSB 4 do 12%). Bymaze konieczne dzie wowczas przeszlifowanie tych brzegow
w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny przed peioem elementow wykazeniowych,

takich jak na przyktad dachowka bitumiczna na dachu

Zanim plyta zostanieayta na budowie, zalecacsto najmniej 24-godzinny okres
aklimatyzacji w nowych warunkach.

Plyta wyta na dach czy podtegnusi by mocowana nadrukiem identyfikacyjnym do dotu.
Jezeli ptyta OSB jest uktadana w gaie diuzszym niz 12 m, to naley dodatkowo

pozostawd szczelir dylatacyjr o szerokéci min. 25 mm.Do mocowania ptytiennych
nalery uzywa¢ gwazdzi o dtugdci 51 mm (2") spiralnych, albo 45 mm (1 3/4") domk
pierscieniowych. Gwadzie naley wbija¢ co 30 cm na podporach gwednich i co 15 cm na
taczeniach piyt. Przy zewtrznych kravgdziachsciany gwadzie przybija si co 10 cm.

Odlegta¢ gwazdzia od brzegu ptyty nie mie by mniejsza ni 1 cm.
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Przed montzem poszycia naly sprawdzt, czy krokwie lub kratownicegsw jednej osi,
proste i rowne. Skrzywione czy nierbwne krokwie yvgtna ostateczny wygtl dachu.
Piyty, ktore zmoczyt deszcz naleniezwitocznie wysuszyi zabezpieczy przed korozj

biologiczm przed potaeniem dachowki, blachy, papy termozgrzewalnej labtgw.

Nie ogrzewana przestiz@poddasza mugady¢ dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne
musz stanowé co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wkawanej przestrzeni.
Z uwagi na swaj budowve ptyta na dachu musi bynontowana dizszym bokiem
prostopadle do krokwi lub kratownicaézenie krotszych kragdzi ptyty zawsze musi ldy
na podporach dachowych. R&ze brzegi ptyty, gdzie tylko jest to konieczne smbyé
podparte lub patzone profilem brzegami. Pogaizy brzegami ptyty o prostych
krawedziach naley zachowad szczelir dylatacyjra min. 3 mm, by pozwadi ptycie
pracowa. Ptyta musi b§ utozona na co najmniej dwoch podporach, agegénia musg
leze¢ na podporze. W momencie przybijania ptyty, osolgkanujgce t prac powinny

stat na krokwi lub kratownicy, zachowqg niezlgdne przepisy BHP.

Jezeli w konstrukcji dachu wyspuja otwory kominowe poszycie dachu powinna by
odsungte co najmniej 12 mm od komina.

Do mocowania ptyt OSB na dachu nalerzywa¢ gwozdzi o diugadci 51 mm (2")
spiralnych, albo 45 mm (1 3/4") do 75 mm p&@eniowych. Gwadzie naley wbija¢ co 30
cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm gezkniach ptyt. Odlegkt gwozdzia od

brzegu ptyty nie powinna ldymniejsza ni 1 cm.

Tabela zalenosci rozstawu krokwi lub kratownic i gruboi zastosowanej piyty, dla

dachéw stromych o nachyleniu pakey 14 stopni.

Rozstaw krokwi 600 800 1000
lub kratownic

[mm]
Sugerowana 12 15 18

grubai¢ piyty

OSB [mm]
5.3. Wykonanie podsufitki

5.3.1. Deski strugane nie powinnychgzersze od 12 cm.
Deski powinny by tagczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gwdaiami.

Dilugos¢ gwaozdzi powinna by 3 do 3.5 razy wiksza od grubgei desek.
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5.3.2. Powierzchnia desek powinn& mpustronnie zabezpieczofradkami ochrony wg
punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarws
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 -dtom* wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 - powierzchmigkonana w m

8. Odbior robaot
Wszystkie roboty olfe B.06.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.
10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno akpte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyce
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno akpe i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspotia
drewna okggtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrykaysortowana metodami
wytrzymatagciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.
PN-1SO 8991:1996 System oznaczengaziacznych.
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